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НаСтояЩм методика поверки распространяется на счетчики воды колбовые кМи-
нОмесс) (дагrее - счетчики) и устанавливает методику их первичной и периодической по-
верки.

Интервап между поверкаIvIи счетчиков шесть лет.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки выполняют следующие операции:
- Внешний осмотр (п. 6.1);

- Проверка герметичности (п. 6.2);

- Опробование (п. 6.3);

- Определение основной относительной погрешности счетчика (п. 6.4);

2 Средства поверки

2. l Перечень основного поверочного оборудования:

- поверочнtш установка дJuI поверлки методом измерения объема с диaшазоном
воспроизводимьж расходов от 0,01 до 10 м'lчи предолом допускаемой относительной по-
грешности не более + 0,5 Yо;

- ПОКаЗывающиЙ манометр кJIасса 1 с верхним пределом измерения давления
2,5 МПа по ГОСТ 2405-88;

- термометр с ценой деления 1 ос и диапазоном измерения температур от 0 до
100 "С по ГоСТ 28498-90.

2.2 !опускается использование других средств измерений с характеристикtlп{и не
хуже yкil:laнHblx выше.

3 Требования безопасности

3.1 К поВерке счетчиков должны допускаться лица, ознtкомившиеся с руково-
ДстВом по эксплуатации счетчика, рабочих эталонов и вспомогательньIх средств поверки
и иМеющие опыт поверки средств измерений, а также прошедшие инструктЕDк по технике
безопасности в установленном порядке.

4 Условия поверки

4.1 При проведонии поверки должны быть соблюдены сдедующие условия:
- температура воды, ОС от плюс 15 до пrпос 25

- температура окружzlющего воздуха, ОС от плюс 5 до пrпос 35

- относительнtш влФкность воздуха, О/о,не более 80

- избыточное давление, МПа, не более 1,6

- изменение температуры в течение поверки, ОС, не более 5

атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7

5 Подготовка к поверке

5.1 Подготовка к работе рабочих эталонов и вспомогательньIх средств поверки
проводится согласно их эксплуатационной дочеdентации.

б Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр
6.1.1 При внешнем осмотре счетчика, при перви.пrой поверке, должно бьrгь уста-

новлено соответствие внешнего вида счетчика требованиям эксплуатационной докумен-
тации и технических условий.

6.1.2 При внешнем осмотре счетчика, при периодической поверке, должно бьrгь ус-
тановлено соответствие счетчика следующим требованиям:
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- отсутствие повреждений и дефектов, ухудшающих внешний вид и препятст-
в}.ющих применению счетчика;

- соответствие комплектности и маркировки требованиям эксплуатационной до-
куN(ентации.

Результаты осмотра считают удовлетворительными, если выполняются вышеука-
занные требования.

В случае неудовлетворительных результатов внешнего осмотра поверку прекра-
щают.

6.2 Проверка герметичности
Проверку герметичности tIроводят испытанием воздухом или водой путем созда-

ния в проточной части счетчика давления 1,6 МПа на время не менее l5 мин. Испытатель-
ное давление контролируют с помощью манометра класса точности l с верхним пределом
2,5 МПа.

Результат считают положительным, если за время и по окончании проверки не на-
блюда-пось снижения давления по контрольному манометру более чем на половину цены
деления шк€UIы, а в местах соединений и в корпусе не наблюдалось отпотеваний, каплепа-
дений и течи воды.

6.3 Опробование
Опробование счетчика проводят с помощью поверочной установки, указанной в

п.2,|.
Устанавливают счетчик в измерительную линию поверочной установки и запуска-

ют расход жидкости. Убедившись в работоспособности счетчика (на отсчетном устройст-
ве наблюдается изменение показаний в сторону увеличения), плавно изменяют расход до
верхнего предела, а затем уменьшают до нижнего предела.

Результаты опробования считают положительным, если в любой точке диапазона
расходов на счетчике наблюдается равномерное изменение показаний в сторону их увели-
чения.

6.4 Определение относительной погрешности счетчика
Определение относительной погрешности измерения объема воды проводят на но-

минальном, переходном и минимальном расходах. На каждом расходе проводят не менее
трех измерений.

Наименьшее количество воды, пропущенное через счетчик в процессе одного из-
мерения, должно соответствовать не менее 100 наименьшим делениям шкаJIы на мини-
мztльном и переходном расходах и 250 - на номинz}льном расходе.

Каждое измерение проводят в следующем порядке.
а) устанавливают поверочный расход, равный номинчlльному расхолу. .Щопускаемое

отклонение не должно превышать * 5 0% значения расхода;
б) после установления поверочного расхода плавно закрывают задвижку (заслонку)

в измерительной линии, стараясь не допускать резких колебаний расхода и гидроударов в

измерительной линии. После остановки счетчика считывают покzвание накопленного
объема Ип со счетного устройства;

в) плавно открывают заслонку, запускiш поверочный расхол жидкости через счет-
чик. После того как через поверяемый счетчик булет пропущена порция воды не менее

указанной выше, расход останавливают и снимают показание Ип с отчетного устройства
счетчика, а также определяют объем воды, измеренный поверочной установкой.

г) повторяют измерения на выбранном поверочном расходе не менее трех раз;
л) повторяют измерения в порядке а) - г) на остаJIьных поверочных расходах.
Значение относительной погрешности в j-ой точке расхода при i-ToM измерении

бii,Yо рассчитывzlют по формуле:

V_V
d.='" 'u.l00" n,o

(l)



Лист 5

где Vii- объем воды по показаниям поверяемого счетчика в j-ой точке расхода
при i-ToM измерении, м3, определяемый по формуле:

Vli = (Vii)*- (И;,)", Q)

(l/)"- показание поверяемого счетчика в конце i-того измерения, мЗ;

И)"- показание поверяемого счетчика в начале i-того измерения, м3;
Vio - объем воды по показаниям поверочной установки в j-ой точке расхода
при i-ToM измерении, м3.

Пр и м ечан и е Если для поверки счетчиков применяется поверочнiul установка с ве-
совым устройством и перекJIючателем потока, объем V;0, м', определяется согласно фор-
муле:

Иrо = 1,001 + (3)

где M.io - масса жидкости по показаниям весового устройства, кг;
р - плотность воды при рабочей температуре, измеренной непосредственно у
счетчика, кг/м' (приложение А).

Результат поверки счит;lют положительным, если значение относительной погреш-
ности измерения объема воды не превышает:

- + 5 о/о - в ДиапtЦ}оне оТ МинимаJIЬноГо До перехоДного расхоДа;
- t2Yо -В ДИаПtВОНе ОТ пеРехОДноГо до номинЕIльного вкJIючительно.

7 Оформление результатов поверки

7.1 При положительньIх результатах поверки оформляют протокол поверки в сво_
бодной форме и свидетельство о поверке по форме приложения l к Порядку проведения
поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о
поверке, утвержденному приказом Минпромторга Россип от 2 июля 2015 г. N 1815 (далее

- Порялок проведения поверки).
7.2Счетчик опечатывается пломбой с оттиском поверительного клейма. Пломбы

устанавливчlются на крышку счетного механизма.
7.3 В паспорте счетчика делчlют запись, заверяемую подписью поверителя и знаком

поверки.
7.4 При отрицательньD( результатах поверки счетчик к эксплуатации не допускают,

свидетельство о поверке аннулируют и вьцают извещение о непригодности в соответ-
ствии с приложением 2 к Порядку проведения поверки.
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Приложение А
(справочное)

Плотность воды
Температура воды, ОС Плотность воды. кг/м'

15.0 999.1
1б.0 998,9
17,0 998.8
l8,0 998,6
l9.0 998,4
20.0 998,2
21,0 998,0
22,0 997,8
23.0 997,5
24,0 99,7,3

25,0 997.0
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