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настоящая методика преднtlзначена для проведениrI первичной и периодической поверки
измерителей распределения температуры волоконно-оптических WELL.DONE моделей оТSз и
LHD3 (далее - измерители).

Методlка устЕlнаR]Iивает бъем, условия поверки, мето.щI и средства экспериментаJьного
исследов€tния метрологи[IескID( харштеристик измерителей и порядок оформления резуJьтатов
поверки.

Интервал между поверкап,rи - 5 лет,

1.опЕрАции повЕрки

1.1 При проведении поверки должны вьшолняться операции, указанные в таблице l.
Таблица 1

наименование
операции

J\Ъ пункта
методики

Наименование образцового средства
измерений или вспомогательного средства

поверки, Ех характеристики

обязательность
проведения при

поверке
перви.пrой периодиче

ской
1 2 J 4 5

Внешний осмотD 4.1 Визуапьно Да Да
Опробовшrие 4.2 Да .Ща
Подтверждение
соответствия
прогрtlммного
обеспечения

4.з Визуально Да .Ща

определение
метрологически
х характеристик

4.4 - этttлонные термопреобразователи
сопротивленпя типа ЭТС- l00, диапазон
измерений температуры от минус 200 до
420 "С по ГОСТ 8.558-2009, погрешность
t 0,05 оС;

- пробразоватеJь сигнЕlпов ТС й ТП
ul.рцо"u, +[0,0002 + lx1O-s"Rrr.r"p] ом;
+[0.0005 + 5 х l0-' хUизмер] мВ;
- Малоинерционнaя трубчатая печь МТП-
2M-70-1000, ди:лпtвон воспроизводимой
температуры от 100 до 1200.C.
Температурньй гралиент в средней части
0,8 ОСlсм. Нестабильность поддержаниrI
температурного режима 0,1 "С/мин.
Размеры рабочего прострtlнства О70 мм,
дIина l000 мм;
- кJIиматическЕlя кtlпdера LHT-3203R
(DAIHAN), диtшазон поддержчшиrI
температуры от минус 40 до 80 ОС,

равномерность поддержания *1ОС,
д{iлпtвон поддержaния влtDкности от 20 до
95Уо, PtIBHOMOPHOCTЬ ПОДДеРЖанаЯ +ЗУц
вIrугренние размеры 2000х l500x2000 мм

Да Да

примечшrие: ,щопускается применение средств поверки, не приведенньIх в перечне, но
имеющих харЕжтеристики не хуже приведенныr< в таблице.

1.2 Указанные средства поверки должны иметь лействующие документы о поверке или
аттестации.

1.3 Работа с указанЕыми средствtll\,lи поверки должна проводиться в соответствии с
документацией по их эксплуатации.



2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

При экспJryатации необход,tмо выполЕять <Правила технической
электроусТановок потребителей> И кПравила техЕики безопасности при
электроустановок потребителей>>, угвержденные Госэнергонадзором.

экспJIуатации
экспJryатации

3. условиrI провЕдЕниJI повЕрки и подготовкА к нЕЙ
3.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнtlя влalкность, Yо,не более
- атмосферное давление, кПа

Внешние электрические и мtгнитные поJIя должны отсугствовать иJIи нuжодиться в
пределах, не влияющих на работу прибора.

3.2 Перед црведением поверки доJDкны бьгь вьшоrпrены след/юIщ{е подсrювrгеJъные рабсrш.
з.2.| Проверка нЕIлиtшя зЕlводского номера свидетельства о предьцущей поверке,

руководства по экспJryатации.
З.2.2 Подготовка к работе поверяемого измеритеJIя в соответствии с руководством по

эксплуатации.

4. провЕдЕниЕ повЕрки
4.1 Внешний осмотр.
При проведении внешнего осмотра необходимо убедиться в:
- целостности измерителя (отсутствие трещин или вмятин на корпусе);
- соответствии комплектности, маркировки, упiжовки требованиям, указtlнным в

экспJryатационной докр[ентшIии.

4,2 Проверка работоспособности (опробовшrие).
Установить прогрtl}.rму кСhаrоп3 )) на компьютер.
Требования к компьютеру, не хуже: Процессор 1,3 ГГц, н€шример, Pentium 4,5l2мБ Rдм,

250 мБ свободного места на жестком диске, рврешение дисплея 1024хб00.
Подклю,пrть к компьютеру и вкJIюIIить измеритель, выбрать KElHtlл подкJIюченного кабеrrя,

устtlIIовитЬ времЯ измерениЙ и проверить отображение значений температуры на графике
(Приложение Б). Проверить работоспособность всех подкJIюченньD( кабелей.

4.3 Подтверждение соответствиrI прогрaммного обеспечения
Идентификация версии автономного ПО <Сhаrоп3> осуществJIяется при зiшуске программы

в прЕвом верхнем углу эцрана.

,Щля идентификации версии встроенного ПО KoнTpoJmepa нужно открьrть вкJIадку <Сервис>
автономного По <сhаrопз>, дttлее вкJIадка <отчет о конфигурации) в всплывtlющем окне строка
FIRМWАRЕ,(Приложение В)

результат проверки считается положительным, если номер версии По не ниже,
указанного в описании типа.

4.4 Определение метрологических харiжтеристик
4.4.1 Поверку измерителей в условиях лаборатории проводят слиtIением с этаJIонными

термометрами 5 точек волоконно-оптического кабеля (лей), puвHoцepgo отобранньп< по всей
длине кабеля по графику отображения температуры в интервttлас 0 -l0 оh,20 - 30 оh,40 - 50 уо,70-
80 %, 90 _ l00 Yо ДЛПНЬl кабеля (Приложение С). Временной интерва.тl измерний устЕlнtlвливtlют
рaвным 300 с.

4.4-2 Волоконно-оптический кабель (rш) в виде бухты помещtlют в кJIиматическую
кап,rеру, исследуемые точки должны быть расположены на одной стороне бухты, два эталонньD(

20+5
80
10l,З * 4,0



термометра находятся сверху и снизу по высоте. Измерения проводят при 3 значенил<
температуры рабочего диапазона.

4.4.з ,Щля достиженпя температуры воздействия вьппе 100 "С волоконно-оптический
кабель (ли) пропускаюТ через горизонтальную пеtь с открытыми торцевыми отверстиrIми,
эталонный термометр располaгttют В центре печи. Нагревают печь до контроJьной To.п<l.t
температуры и проводят измерения после наступления стационарного режима на 5 yracTKax
кабеля, пугем протягивtlнЕя через пеtъ.

4.4.4 Покtвtlния испьrryемого измеритеJUtr считывtlют с монитора компьютера или по
протоколу MODBUS, xML, этtlлонньD( ТС - с преобразоватеJIя <Теркон>. йзмерения,rо"rор*о,,е
менее трех рttз.

4.4.5 Поверку измерителей в условиях эксплуатации проводяг сличением с эталонным
термометРом измерИтельньD( точеК в начаJIе и в конце волоконно-оптического кабе.тlя (лей) при
температуре окружающей среды. В слуlае недосягаемости конца кабеля вторая измерительнtц
точка выбирается на максимtlпьно возможном расстоянии от начальной, " про"ер"aia" дпrrч
кабеля по показаниям контроJшера (Приложение С).

4.4.6 Значения погрешности опредеJIяIот KzlK ptвHocTb мех(ду среДним значением
температуры поверяемой то,пси кабеля измеритеJuI и средним значением по показtц{иям этtlлона.

Результат поверки считается положительным, если значения откJIонений измерений от
показаний этulлона находятся в пределах допускаемой абсоrпотной погрешности + 0,5 "с.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
результаты поверки оформляют протоколом фекомендуемая форма протокола приведена в

приложении А). При положительньD( результатах поверки вьцается свидетельство о поверке
устtlновленного образца или н{lносится знtlк поверки на корпус вторичного преобразо"аrе*. Пр"
отрицатеЛьньD( результатаХ поверки вьцается извещение о непригодrости. Знак поверки
нtlносится на лицевую пtlнель контроллера измеритеJIя.



ПРИЛОЖЕНИЕА
Рекомендуемое

.Щата

Прибор

предстtlвленньй

Место проведения поверки

Метод поверки: мп 241 |-0127 -20lб кИзмерители распределения температуры волоконно-
оптические WELL.DONE. Методика поверки).

Значения влияющих факторов:
Температура окружilющей среды _ ОС

ОтносительнЕUI влtDкность _ О%

Атмосферное давление кПа

Поверка проведена с применением эталонов:

Результаты внешЕего осмотра:

Подтверждение соответствая ПО, версия:

Таблица результатов поверки:

CpedHee значенuе
показанuй эm. СИ,

ос

Расстояние до
контроJьной точкл

2пt j0{) N{ l()00 пt 1500 м 2{i00 м

Среdнее значенuе
показанuй

uзмерumеля, "С
А, ос А, ос А, "С А, ос А, ос

--t{} "{:

J{l .{'

8{) "(,:

20а ,,{,

10()с{,

Выводы: Значения откJIонений измерений от показаний этtlлонного СИ н€rходятся в пределчж
допускаемой абсо.тпотной погрешности * 0,5 ОС.

Поверитель

ПРОТОКОЛ ЛЁ

Ns

.Щата проведения поверки (_> 201 г.
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