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настояца, методика поверки распрстраtrястся Еа lзlлизtlторы дымовьD( газов
Teýto ]ЗOi (лалее-авализаторы) фирмы (Testo AGD Гермаrrпя п ycTaflaвJrri&reт MeToФI п
средства gх перввчllой пOвершr и перйодrrческой поверки в ц!юцессе эксIцуатацдй.

Иятервал lrежду поверкам, - l год,

l. оIIЕрАции повЕрки

1.1 При провелевrш поверки доJlrкllы выuолЕятъся оцерации, указаIные в табrrвще
i.

l,2 Если при прведеаип той E,Iu, иной операция поверка пол}^|Gв отрщательцtй
результат. дальяейшая поверка прекрадlа9тся.

l.З Допусt(ается при перsичной и периошчсскоf, поверке flа осЕоваЕЕq
письмеЕяого заяыlеяшI владелъца, поверяемого СИ, проlзводrrь пов€рку ireEbIBeI!
числа измерятельвых кzlвalлов. Соответств}lощие затйсЕ дол]lсны бьгть сделаш в
свидетеrБстве о повсрке.

2. срЕдствА повЕрки

2.1 при проsедеrIпп поверки должяы прцмсаяться средýтва taзмеревd Е
вспомоmтельяое dорудоваЕяе, }1(азаflвые в mблпце 2.

Таблица l
л,
Eh

Наимсвовавие операщ Номер
TryEI(гa

методикг

Обязательвость прведеппя
операция при пов€рхс

первgчяая перЕо]Iвческаr

l Вflеrшlий осмотр 6.1 Да Да

2 Опрбовавие:
- проверка общего
фрrкчионирвавия;
- проверка идеrflифFкационных
признаков ПО

6.2
6.2.1

6.2.2

Да Да

3 Опрделевие метрлогrrческих
характtристllк:
- определение погреIIrЕостu
взмереншй;
-ло каналу О2
-по каналу СО
-по капалу No

6.з

6.з.l

Да Да



Таб:шца 2

J{, пуtrктat
методЕки
поверки

Наименоваше ц тип осltовtlого пJш вспомогатеJьЕого средств]l
поверк}l, обозЕаliение нормативаого док}меgт4 регламеЕтирующего
технвческие т!,ебоваrrия и (и:и) метрологичсскис ц осtlоввые
техкическпе характеристики срдства поверки

4 Термометр дабораторвый ТЛ-4, ТУ 25-2021.00З-88, .щfiазон
пзмере8ий (0-50) ОС, цена делепия 0.1 ОС

4 Психрмегр асшраш,lоцный M_34lv1, ТУ 52.07{ГРПИ.405 lЗ2.00l)-92,
диапаюя и,jмерениfi отtlосЕтеJБвой влaDiкЕости от l0 до l00 О/о

4 Барметр-апероид БАММ-l ТУ 25-1 l. 151З-79, диалазо!l Еjмерепий
атмосфсрЕого дааления от 84 до 107 кПа

6.з ГСО-ПГС (првлоя<ение 2) в балло!rах под дааJIевием

6.з Секун.аомер СОС Пр-2-2, кл.З ТУ 25-1894.00З-90,,щалаюЕы
tiзмереfiий: 0-60 с, 0{0 мин

6.з Ротамет РМ-А-0,06ЗryЗ, ГОСТ lЗ045-8 l

6.3 Вентиль тотrой реryлировки BTP-l, АtIИ4.463.002

6.з Трубки ПВХ пrбкце, TY-6-01-1 196_79

2.2 !оrryскается прrrмеЕеЕrrс друtих средств измер€flиr, не прmедёшБD( в
таблиде 2, Ео обсспечивающих олределение метрдогЕtlсских харакrерlrстшк с требуемой
тоцtостью.

2,3 Все срлства поверки доJD|кtlы иметь дейqв)поlц{с свидетеJьствtl о поверке, а
ГСО-fIГС в баллона,х под даалевием - действующце цаслорта.

З. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСНОСТИ

ПрЕ проведснЕlt поверкп долrсны соблодаться следлошrtе ц)€бовлrrя
безоласпости:

З.l Помсщение, а котором проsодrт troBepкyl должно бьгль оборуловано
приточпо-вытяжllоfi аентилrщЕей.

З.2 КонцеЕтации вредllых комповевтов в возд.хс рабочей зовы должtlы
соответствовать тр€бовапиш ГОСТ l2.1.005-88.

3.З При работе с поверочными г!Lзовыми смесями в бgлловах под давJIепием
должЕы соблюдаться (Правила устройства п безопасной эксrшуатаtlиЕ сосудов,
работаюшgх под дазлевиеrдrr, }тверждённые ГосгоЕсхвадзором.

4. условиJl повЕрки

4.1 при проведенци ловерки должны быть соб,тюдены следующЕе условия:
- TeMTIepaT.vpa окруr(ающего воздуха, О С
- отЕосите;ъtlл влФквость воз.:lра. 7о
- атмосферное давлевпе. KIla

от t5 до 25
от 30 до 80
о'I 84 до 106,7



5. подготовкА к повЕркЕ

5.1 Перед прведеЕЕем повсрки баллоны с [IГС долхOrы быrь вьцерхсалы в
помещен}lц, в которм проводят поверку, в течеЕlе 24 ч, пов€ряемьй ацализатор - в
течеяие 2 ч,

6. провЕдЕниЕ повЕрки

6,1 Вiiеffi осмотр.
При внешвем осмотре должно бьпь устацовлеЕо соответствие аtllцизатора

следующим тфовашfii:
- отсутсrвие яфекrов, Еаруцаюцutl{ сохрапность Mapl@poвKx;
- отсугстыrе Еа корпусе вмятlлн, нарушсЕiя покрьпd. коррзIlоЕflrл( пят€Il Е

других поврецдевrй.

6.2 Опробоваяие.
6.2.1 Проверка общего фркциовировапия,
Проверку обцего фуикцяоиирования (вывод tla дисплее мобиьного устройстsа

химlrческих формул определяемых газов, сдиниц цзмереЕия, въбраццого прд4(га и т.д,)
прводlт после ycтartoвKll соединеняя а{аJшзатора с мобппьвъщ усгройсrвом,
сalмодиагностl{кц и пргрева авализатора.

Результаты проверки с.штают положите.lьпымй, еслц авшшзатор вышел tla
рабочий peтorм (отсутствует rlцJtикация ошибок ва дисплсэ).

6.2,2 проверка Едецтифпкациопньоt призцаков по.
Проверка влевтификацпоаньD( признаков ПО ааапrrзатора проводlfтся сличеltием

lloмepa версЕЕ, указапЕой в информациовном меrю прпбора @evice lnformation /
Firmwаrе veвion), с по!rером версш каззнным в таблице 3.

таблица 3

б.З ОпределеЕие мЕФологичесшх хараrтеристЕк.
6.З.l Опрле,rение погрешности измереняй.
6.З.1.1 Оцределеяие погрсшности измеревпй сл9ду9т trpoвolo{Tb следующrlм

образом:
l) собрать схему подачи ПГС. приведённl,rо в првложеш 1;
2) лодсоед.tвцть к схеме баллон с ПГС (лрилоlкепие 2);
З) вентилем тоqiой р€ryлирвки устдlовить расход газовой смесп TaKttM образом,
тгобы по ротамегру фиксировался вебольшой сброс избьгпса ПГС;
4) подсоедицить к схеме ;tцtцизатор и нажать на мобиJьЕом устройстзе клавишу

измере!rий;
5) цоочередrrо прrryстить через tlяаJI}1затор IIГС в след}юцей

последоватедьносм 1-2-З-2_1-3;
6) каждую ГГС пропускать через llнzццзатор не меЕее З-х миlт}т;

Идегrификациошое наименование ПО fu з30i.Ьiл
Номср версии (идеятвфш<ационный помеD) V l. х.ххх
цифровой идевтификатор По
(коятрольЕая сумма Есполяяемого кода)

не доступсп для полъзователя

Алгоритм вьЕIпслеЕrrя цифрового
идентификатора ПО

Не досryпеп д'Iя по,ъзоватсл,



?) по окопчавtш измереflий зафиксирвать звачевия, отображаемые rtа ,Eclme€
моб}iльвого уст?ойства;

8) расс.пrтать абсопотяlдо поФешsостъ 
^ 

язмереfr по формуле:

Д= А; -Ао (l)
9) рассчитать отвосrгеъЕ},rо погреtцпость б (О/о) rзмерешй по формупе:

А _Ал
,= i " xl00. (%) (2)

Ао

гдс.A'' -показанц{ аЕаIи,затор4 объемнал доля, О/о иrп M.rлr-|.

А0 -значенцс коЕцентраtив llo паспо!rгу Еа IГС, объемЕ8я доJи, О/о шв Mrm'l

Ацапхзатор сqгаЕrcя вьrдержавIлим исцыпr8rя, еслп по каlсдой IГC абсоJцотЕая
в отЕосЕтеJъная rrогрецIвостъ Ее превыцает предеповt }тазапнш( s прпложенrш 3.

7 ОФОРМjЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Прв провелепии поверки аriаJIIlзатора сост.lвJIяется протокол, р€комеЕд/ема,
фрма которого прявелева в црЕложекrq 4.

7.2 ПоложитсшЕые резrrБtrты поверки оформляюrся свrtдетельством о цовсрке
устаяовленной формы по пршазу М.Eцциертslа прмнIдлеваостЕ Е торmвJIп
Российской Федерации N9 l8l5 от 02.07.20l5 г.

7.З Звак поверкц в виде ý с1lейюl t{аносlтгся Еа свидgтеJБство.
7.4 При отриuательпых lЕзуrьтатах поверки лрпмеirешrе аяаjшзатор& запрещается

и вьцаётс, извецеЕие о Еецрилодlости.

Начаrьнпк лабораторцr ]ф ,И8
ФБУ <PoTecT-MocKBar>

Велlrчий инженер лФораторпr Nв 448
ФБУ KPoTecT-MocKBol

А,в. кs8чёв

Ю.В.Шяшщ?r



Приложение 1

СХЕМА ПОДАЧИ ПГС ПРИ ПОВЕРКЕ
Анализаторов дымовых газов Testo 330i

1-баллонсПГС;
2 - вентиль ВТР-1;
3- тройник;
4 - ротаметр РМ-А-0,06ЗГУЗ;
5 - анализатор Testo 330i



Приложение 2

ПОВЕРОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ СМЕСИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОВЕРКЕ
Анализаторов дымовьIх газов Testo 330i

1) Канал О2

Таблица П.3.1

2) Канал СО (с Н2 компенсацией)

Таблица П3.2

JюNg ПГС компонентный
состав

номинальное значение
объёмной доли

компонента, пределы
допускаемого отклонения

от номинального
значения, 0/о

Пределы
допускаемой
абсолютной

погрешности,
об. доля, O/о

J\ъ гсо
по реестру

l ПНГ азот

2 O2+N2 9*0,5 + 0,1 l0706_
20r'5

3 O2+N2 18*0,6 * 0,|2 10706-
2015

NsNs ПГС компонентный
состав

номинальное значение
объёмной доли

компонента, пределы
допускаемого отклонения

от номин€шьного
значеr"",nnлн-'

Пределы
допускаемой
абсолютной

погрешности,
млн-l

N9 ГСо
по реестру

1 ПНГ азот

2 CO+N2 l00t10 +4 1 0706-
201 5

J CO+Nz 7500+375 r ||2 l 0706-
201 5



2) Канал СО (без Н2 компенсации)

З) Канал NO

Таблица П.3.4

Таблица П.3.з

J\ь]ф пгс компонентный
состав

номина-гlьное значение
объёмной доли

компонента, пределы
допускаемого отклонения

от номинilльного
значения, млн-l

Прелелы
допускаемой
абсолютной

погрешности,
-1

мJIн

Jф гсо
по реестру

ПНГ азот

2 CO+Nz l00t10 +4 1 0706-
2015

J CO+Nz 3500+175 L66 10706-
20l'5

NsNg ПГС компонентный
состав

номинальное значение
объёмной доли

компонентa пределы
допускаемого отклонения

от номинального
a*rur"rr"", nnror'l

Пределы
допускаемой
абсолютной

погрешности,
_l

млн

}lb гсо
по реестру

ПНГ азот

2 NO+Nz 100+10 +8 |0107-
201 5

з NO+Nu 2700t135 + I12 10,707-
201 5



Приложение 3

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Анализаторов дымовых газов Testo 330i

Таблица П.4.1

Опрелеляемый
компонент

Щиапазон измерений
об. доля, 0/о

Прелелы допускаемой абсолютной
погрешности измерений об. доля,О/о

Oz отOдо21 + 0,3

Определяемый
компонент

,Щиапазон измерений
--lо0. доля, млпl'

Пределы допускаемой погрешности
измерений

Абсолютная, млн-l Относительная,Yо

со от 0 до 8000 +10 (от 0 ло 200) *10 (свьппе 200 до 8000)

со от 0 до 4000 +10 (от 0 до 200) *l0 (свьпше 200 до 4000)

No от 0 до 3000 +14 (от 0 ло 140) +10 (свьппе l40 до 3000)


