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настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии диис куэ Енэс
пс 22О кВ кСасоВо) и устанавливает порядок rrроведения первичной и периодической
поверок ее измерительных канаJIов (далее по тексту - ИК).

,Щопускается проведение поверки отдельньж ИК из состава ДИИС КУЭ.
Интерва_ll между поверками четыре года.

система автоматизированная информаuионно-измерительнiш коммерческого учета
электроэнергии АИис куэ Енэс пс 220 кВ <Сасово> (лалее по тексту _ Аиис куэ)
предназначена длЯ измерениЯ активной и реактиВной электроэнергии, сбора, обработки,

хранения и передачи полученной информации. Полученные данные и результаты измерений

могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления
энергопотреблением на ПС 220 кВ <Сасово> ПАО (ФСК ЕЭС).

,Щопускается поверка отдельньж измерительных канаJIов, входящих в состав

диис куэ, с указанием в приложении к свидетельству о поверке перечня поверенных Ик.
замену отдельных технических компонентов допускается проводить без

дополнительной поверки ик, если устанавливаемые компоненты поверены и их

метрологические характеристики (да:lее - мх) совпадают с заменяемыми.

в состав Ик системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании

тила АИИс кУЭ

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, укiLзанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции
Номер

пункта Н.Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
поверке

периодической
поверке

1. Подготовка к поверке 6 Ща !а
2, Внешний осмотр 7.| Да Ща

3. Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ

7,2 Ща Да

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

7,з .Ща Да

5. Проверка УСПД
,7.4

Ща .Ща

6. Проверка функционирования сервера
Аиис куэ 7.5 Ща Ща

7. Проверка нагрузки вторичньж цепей
измерительных трансформаторов
напряжения

7.6 Ща Да

8. Проверка нагрузки вторичньж цепей
измерительньIх трансформаторов тока

7.7 Да !а

9. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8 Ща Ща

10. Проверка хода часов компонентов
Аиис куэ

,7,9
Ща Ща

1 l. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.10 Да Ща

l2. Оформление результатов поверки 8 !а Ща
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
при проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на

измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

3.1 К проведению поверки АИИС кУЭ допускают поверителей, аттестованных в

соответствии с ПР 50.2.012, изrIивших настоящую методику поверки и руководство по

эксплуатации на Аиис куэ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее

1 года.
3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньж трансформаторов тока, входящих

в состав диис куэ' осуществляется персонzrлом, имеющим стаж работы по данному виду

измерениЙ не менее 1 года, изr{ившим документ <Методика выполнения измерений

мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации) и прошедшим
обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение

проводяТ не менее двух спеЦи€UIистов, один иЗ которых должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше 1000 в с группой по

электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения,

входящих в состав АиискУЭ, осуществляется персонr}лом, имеющим стаж работы пО

данному виду измерений не менее l года, изучившим документ кметодика выполнения
измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации> и

прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с укiванным документом.
Измерение проводят не менее дв)D( специrlлистов, один из которых должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

Ns п/п наименование
Номер пункта
НД по поверке

l
Термометр, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50 ОС,

пределы допускаемой погрешности * 1 ОС 6

2
Вольтамперфазометр, диапазон измерений от 0 до 10 А, предел

допускаемой относительной погрешности * 7,5 Yо
6

a
J

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с

утвержденным документом кМетодика выполнения измерений

мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации)

7.7

4

Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с

утвержденным документом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях
эксплуатации)

7.6

5

Средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с Тн в соответствии с утвержденным документом
<Методика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
эксплуатации)

7.8

6
Переносной компьютер с ПО оптический преобразователь для

работы со счетчикЕlми системы
7.з

7 Радиочасы <МИР РЧ-01>> 7.10

п р uлl е ч ан u е - rщоiускаеmсяпрuJуlененuе dpyeux ocHoтHblx uвспоJчtоzаmельньtхсреdсmвповеркu

с меmролотчческu]vlч xapaKmepucmunafoIu, обеспечuваюIцu]уlu mребуемые mоу!з!цu uзмеренuй. _
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электробезопасности не ниже IV.
3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав АииС куэ, осуществляется

11ерсоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим

документ <методика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения

счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обучение

по проведению измерений в соответствии с указанным докуN{ентом. Измерение проводят не

менее двух специzlлистов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее

право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV,

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные госТ |2.2.0о7.0, госТ 12.2.007.З, <Правилами техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей>, <правилами технической эксплуатации

электроустановок потребителей>>, <Межотраслевых правил по охране труда (правил

безопасности) при эксплуатации электроустановок> ПоТрм-016 (рд 153-34.0-03.150), а

также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и

счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.
4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборудование должны соответствовать требованиям гост 12.2.00з, гост 12.2.007.з,

гост |2.2.007.,7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

УсловиЯ поверки Аиис кУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,

нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия
применения средств поверки.

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 .Щля проведения поверки представляют следующую документацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание тила АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительных компонентов, входящих в Ик, и

свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);

- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журнЕ}лы АииС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям

эксплуатации за интерв.rл между поверками (только при периодической поверке).

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

-проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектов к местам установки измерительньIх трансформаторов, счетчиков

,пЬ*rроr"ергии, УСПД; по размещению эт.UIонов, отключению в необходимых случаях

поверяемых средств измерений от штатной схемы;

-проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности

поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по

эксплуатации применяемого оборулования;

-средства поверки выдержиВают В условиях и в течение времени, установленньIх в

нормативньIх документах на средства поверки;

- все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно

заземлены, подсоединение зажимов защитного зtвемления к контуру заземления должно
производИться ранее другиХ соединенИй, а отсоеДинение - после всех отсоединений.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений

измерительных компонентов, наличие поверительных пломб и клейм.
7.1.2Проверяют рrtзмещение измерительных компонентов, правильносТЬ схеМ

подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии;

правильность прокJIадки проводньrх линий по проектной докрtентации на АИИС КУЭ.
7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически

использованньIх измерительньtх компонентов типам и заводским номерам, указанным в

формуляре АИИС КУЭ.
7.1.4Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения

проводньж линий.

7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нЕtличие свидетельств о поверке и срок их деЙствия Для ВСеХ

измерительных компонентов: измерительных трансформаторов тока и напряжения,

счетчиков электрической энергии, Усп.щ. При обнаружении просроченных свидетельств о

поверке измерительньIх компоненТов или свидетельств, срок действия которых близок к
окончанию, дальнейшие операции по поверке Ик, в который они входят, выполняют после

поверки этих измерительньIх компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.3.1 ПроверяюТ наJIичие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наJIичие документов
энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подключения счетчика к

цепям тока и напряжения) в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии таких

документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения
счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подключениЯ - схемам>

приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с

помощью вольтамперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз

действуют в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации.
7.з.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
7.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика С поМОЩЬЮ

переносногО компьютера. оптический преобразователь подключают к любому

последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по

установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет,

содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.
7,3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число,

месяц, год). Проверку осуществляют визуirльно или с помощью переносного компьютера

через оптопорт.

7.4 Проверка УСПfl
7.4.1 ПроверяюТ наJIичие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовых

организаций на успд. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность

подсоединения УСП,Щ.
7.4.2 Проверяют правильность функционирования успд в соответствии с его

эксплуатационной документацией с помощью тестового программного обеспечения.

Проверка считаетсЯ успешноЙ, если все счетчики опрошены УСП,Щ и нет сообщений об

ошибках.
7.4.3 Проверяют программную защиту успд от несанкционированного доступа.
7.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформаuии

измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти УСПЩ.
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7.5 Проверка функционирования сервера дииС куэ (дрМ или сервера)

7.5. 1 Проверка программного обеспечения.
Проверка I_{ифрового идентификатора программного обеспечения происходит на

сервере, где установлено спо ивК лиис кУэ ЕнэС (Метроскоп).

лей обес

для проверки нужно запустить менеджер файлов, по3воляющих производить

хэширование 
- 
файЪов (например, Unreal Соmmапdеr v0,96). В менеджере файлов,

необiодимо открыть каталог и выделить файлы, содержащиеся в таблице 3. ,щалее в закладке

Файл Главного меню выбрать команду Просчитать хэш. В результате получиМ

соответствующий вьцеленному файлу - файл, содержащий код MD5 в текстовом формате.
при этом наименование файла MD5 строго соответствует наименованию файла, для

которого проводилось хэширование.
7,5.2 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.

7.5.3 Проверяют глубину хранения измерительной информаuии в сервере

Аиис куэ.
7.5.4 Проверяют защиту программного обеспечения на сервере Аиис куЭ от

несанкционированного доступа. Для этого запускают на выполнение программу сбора

данных и в поле (пароль) вводят неправильный код. Проверку считают успешной, если при

вводе неправильного пароля программа не разрешает продолжать работу.
7.5.5 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают сервер и снимают

аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта сервера). Включают сервер, загружают

операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено

сообщение об отсутствии (ключа защиты).

7.бпроверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов

напряжения
7.6,1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительньIх и энергосНабжающиХ

организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи Тн со счетчиком.

Проuер".т наJIичие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих

правильность подключения первичньй и вторичных обмоток Тн. При отсутствии таких

документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения

первичных и вторичных обмоток ТН.
7,6,2ПрИ проверке мощности нагрузки вторичных

что отклоНение вторичного напряжения при нагруженной
более +10О^ от UH9M.

измеряют мощность нагрузки тн, которrш должна находиться в диапазоне

(0,25-1,0),SHoM.
измерение мощности нагрузки вторичных цепей Тн проводят в соответствии с

аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

Прuлtечан1.1я:
l !опускаеmся uзмеренuе моulносmч наZрузкu вmорuчньIх цепей ТН не провоdumь,

еслч mакuе uзмеренuя провоdltлuсь прч сосmавленttu паспорmов-проmоколов на dанньtй

uзмерumельньtй канал в mеченuе uсmекаюtцеzо uнmервала меэюdу поверкамu сuсmемы.

Р е зульmаmьl пров еркч счumаю m положumе льньlмu, е слu паспорm-про mокол поd mве ржd ае m

выполненuе указанноzо Bbtute условuя dля ТН.

цепей ТН необходимо убедиться,
вторичной обмотке составляет не

аблиtrа 3 - Илентификационные данные модулей программного ооеспечения

Идентификационные данные @рцэцецц) Значение

1 2

идентификационное наименование По СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС <Метроскоп>

Номер версии
(идентификационный номер) По

1.00

Цифровой идентификатор ЩQ D23 з ED63 9з7 02,7 47,|69A45DE8E67B 5 7Е

Щругие идентификационные данные, если
имеются
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2lопускаеmся л|оlцносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmным пуmем, еслu uЗвесmньl

BxodHbte (прохоdньtе) uмпеdансьl всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчньtм обмоmкам
u зме рumе льньlх mр ан с ф о рмаm о р о в.

7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.7.1 Проверяют нtIличие докуNIентов энергосбытовых организациЙ, подтверждающих

правильность подключения вторичньж обмоток ТТ. При отсутствии таких документов
проверяют правильность подключения вторичных обмоток ТТ.

7.'7.2Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей ТТ, которая должна находиться
в диапчвоне (0,25-1,0) Sном.,Щля трансформаторов с номинaльными вторичными нагрузками

|;2;2,5;3;5 и l0 В.А нижний предел вторичных нагрузок-0,8; 7,25;1,5;1,75,3,'l5 И

3,75 В.А соответственно.
измерение тока и вторичной нагрузки Тт проводят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.

Прuлrечанuя:
l !опускаеmся uзмеренuе моlцносmu на?рузкu вmорuчньlх цепей ТТ не провоdumь, еслtt

mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй Ик в

mеченuе uсmекаюulеzо uнmервала межdу поверкамu сuсmемы. Резульmаmьt проверкu

счumаюm полоuсumельнымlt, еслu паспорm-проmокол поdmверэюdаеm вьlполненuе указанноzо
выutе условuя dля ТТ.

2 !опускаеmся л4оu,|носmь на2рузкu опреdеляmь расчеmным пуmем, еслu uзвесmньl

BxodHbte (прохоdньtе) uмпеdансы всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчньtм обл.lоmкам

тт.

7.8 Проверка падепия напряжения в линии связи между вторичной обмоткой тн
и счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи для каждой фазы по

утвержденному документу <методика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации). Падение
напряжения не должно превышать 0,25 О% от номинального значения на вторичноЙ ОбМОТКе

тн.
Прuл4ечанllя:
l !опускаеmся uзJйеренuе паdенuя напряженuя в лл,tнuu соеduненuя счеmчuка с ТН не

провоdumь, еслu mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на

dанньtй Ик в mеченuе uсmекаюulеzо uнmервала л4ежdу поверкамu cucmeMbt. Резульmаmьl

проверкч счumаюm положumельньlмu], еслu паспорm-проmокол поdmвержdаеm выполненLlе

указанноzо вьllпе mребованuя.
2,Щопускаеmся паdенuе напряженuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdелЯmь

расчеmньlм пуmем, еслu uзвесmны параfotеmрьl провоdной лuнuu связu lt сuла элекmрuческоzо
mока, проmекаюlцеzо через лuнuю связu.

7.9 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
7.9.| Включить радиочасы <МИР РЧ-0l), принимающие сигналы спутниковоЙ

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить показания радиоЧасоВ С

покzваниями часов УСПД, счетчиков и ИВК, и определить поправки: Аtlубпд, At1..,1 (ГДе i -
номер счетчика), Аttивк.

7.9.2 Спустя 24 ч распечатать журнzrл событий всех компонентов системы, иМеЮЩих

встроенные программные часы (УСПД, счетчиков и ИВК) выделив сОбЫТИЯ,

соответствующие синхронизации часов Успщ, счетчиков и Ивк. Определить поправки:

Дtzуспд, Дtz..,i (где i - номер счетчика), Аtzивк. Рассчитать суточный ход ЧасОВ УСПД,
счетчиков и ИВК как piвHocTb поправок: Дд1= At2 - At1

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС КУЭ не

превышает t5 с/сут .
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7.t0 Проверка отq"rстввr ошпбок пrrформtцпопшоm oбMertl
операчrrя прверки отсуrcтвия очпrбок лнформачионного обмсна предусматривает

эксперllмеЕтlцьtlое подтверждевве идсктичllости числовой измерrтеrьной информачии в

счет.lиках эл€кгрической эв9ргии (исходlая ивформачия), и памятв ц€нцаJIьllого сервера.

В момент проверкrr вGс технические средства. аходrцие В првсряемый ИК, должвы
быгь вкlrючеsы.

7.10.1 На ссрвере с}!стсмы рllспечатЫвllют звачеяия акгивной х реаrгивной
элекгрическоfi эЕергиtl, зар€плстРирвtltfiые с 30-ти мпн},тriым интерваJIом за полfiые

предцссгвующие дню llрsерки суrки по всем ИК. Проверяют IlаJшlчfiе данвых,

соответствующих кажлому ЗO-ти Mllfifпrorry интервалу времеrlи, Пропуск даtlных ве

допускается за исключением с,тучаев, когда 7tот пропуск был обусловлев откrпочением ИК
или устраленным отказом какоrо-либо компонешпl снстемы.

7.10.2 Распечатьвают жутнал собыгий счстчика и УСП.t[ и отмечают момеЕты

нарушения связЕ мех(ду измерrтсльными компоllевт;lми системы. Проверяют сохранность

изм€рrтýльной информацпи в пдrяги Успд и сервере сt стемы яа тех интервлlах времеви, в

течеЕпе которго была нарушена связь.
?.lо.з Распечатцвают rа сервере прфиль вагрlзки за полЕые суп<и.

предшеста},юцие дню поверки. Испоrьзуя переflосной комIБртер, сlцiтывilют чсрсз

оmопорt профиль Еагру]хи за те же сугки, храняцrlйся а памяти счет,мка. Разлпчие

зцачений акгвввоfi феаrсrтвпой) мощflостl|, храпящейся в памятп счетчика (с учетом
коэффrruискгов таясформации измерктельньв цансформаторв) и базе даллых

цептральвоrc сервера ис должtIо превышать двух едиflrlц младшеrc разряда )^rтевного
значеЕиJl.

?.l0.4 Рекомеrrдустся вместе с проверкой по п.7.10.з сличать покilз:шия сч€тчика по

акtиЕной и реакгивНой элекФичсскоfi эНергии сгрого в ковце получаса (часа) и сравнивать с

дirrlвыми, зарешстРtлровiчrtlымr,l в с€рв€ре системы Дlя того)lrc момсята Времеви. ДtIя 7гого

визуаJБпо или с помощью переЕосноm компьют€ра через оптопорт считывaltот пок?tзаllltя

счетчика по активноЙ и реакtивной элекгрической эвФг}|и и cPaBrrиBatoт 7ги дщ!Еы9 (с

riсюм коэффициенmв тралсформачии измерительtlьц трансформаторв), с покalзавltями

зарегrстрирванllыми в сервере сист€мы. Расхождение не должrlо превышать две едивхцы

младшего разряJlа.

t оФормлЕниЕ рЕзультлтов повЕрки
8.1 При полокггельвьц результатах пов€рки выдается свидетельство о поверке в

cooTBeTcTBnn с прrrказом Мивистерстм прмышлеяtlостrl и торговли Российскоf, Федерации

rsl8l5 от 02.07.2015 г.
8.2 Знак noвepюr яаносится в соответствии с прика3ом Мипистерства

промьltrшенвOсfi и торговли Российской Федерацпи Лs l8l5 от 02.0?.2015 г.

8.3 При оцичагельньD( результатах поверки, выявленпых при внешнем осмотре,

опробовании, иJIt| выполпепии операций поверки. вьцаетсл извецение о вепригодн(юти в

соответствиlr с приказом Мияистерства прмышлевllости и торговли Российской

Федерацяи Ш9l8l5 от 02.07.2015 г.
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