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Настоящая методика поверки распространяется на систему измерительную в
СОСтаВе универсurльного стенда С376 (далее - система), предназначенную для измерения
избьrгочного давления, рЕврежения, температуры, объёмного расхода жидкости, хранения
и визуализации результатов измерений и служебной информации при проведении приемо-
СДаТОчных испытаниЙ агрегатов НШ39М, ГА77В, ГА59/1, и устанавливает методы и
средства её первичной и периодической поверки.

Рекомендуемый межповерочный интервчrл - 1 год.

1 Операции поверки

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l. После
ремонта или замены компонентов системы поверку проводят по прогрzlп{ме первичной
поверки.

Таблица l

Средства поверки

При проведении поверки первичньж преобразователей и измерителей-регуляторов
температуры используют средства поверки, ука:}анные в документах
ЛГФИ.407221.008 МИ кРасходомер-счётчик турбинный РСТ. Методика поверкиD,
ГОСТ 8.4б1-2009 (ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и
никеля. Методика поверки>, МП 16-22\-2009 (ГСИ. Преобразователи давления
измерительные С.ЩВ. Методика поверки> и МИ З067-2007 кРекомендация ГСИ.
Измерители-регуляторы микропроцессорные и устройства дJIя измерения и контроJIя
температуры пр-ва ООО (ПО кОВЕН>. Методика поверки>. При определении
(контроле) погрешности измерительньD( каналов системы используют средства
поверки, укtванные в таблице 2.

.Щопускается использовать средства поверки, отличные от укчванных в таблице 2, но

2.1

Операция Пункт
методики
поверки

Обязательность проведения при
поверке
первичной периодической

Проверка комплектности и технической
документации

7.1 да да

Внешний осмотр 7.2 да да
опробование и идентификация
прогрtlммного обеспечения

l.э да да*

поверка первичньIх пDеобDшователей 7.4 да да
Поверка измерителей-регуляторов
темпеDатyры

7.5 да да

Определение погрешности
измерительных каналов темпеDатуры

7.6 да да

Определение погрешности
измерительных KaHaJIoB избыточного
давления

7.7 да да

Определение погрешности
измерительного канала рчврежения

7.8 да да

Определение погрешности
измерительных KaH{UIoB объёмного
расхода жидкости

7.9 да да

* - по сокращённой программе

2.2



обеспечивtlющие в требуемых диапазонах измерений точность не хуже, чем у
средств поверки, укirзанньж в таблице 2.

Таблица 2
Срелство поверки Тип, модификация .Щиапазон измерений и

метрологические
характеристики СИ,
технические характеристики
вспомогательного
оборудования

Пункт
методики
поверки

Магазин
сопротивлений

р483 1 Класс точности 0,0212.10-o,
используется в диапазоне

7.6

Калибратор сигнала

унифицированного
постоянного тока

Метран 501-ПКД-
P-l

Пределы основной
допускаемой погрешности
воспроизведения/измерения
постоянного тока в

диапzвоне (0+20) уý +(0,02%

от измеряемой величины *
0.0005 мА)

7.7

Измеритель

разрежения

Метран 501-ПКД-
Р-1 с модулем
в100

.Щиапазон (минус 100 - 0)
кПа,2-й разряд (класс
точности 0,05)

7.8

Ареометр Аон-1 ,Щиапазон (820 + 880) кг/м',
пределы допускаемой
абсолютной погрешности *l
кг/мз

7.9

Весы* TB_S-60.2-Al ,ЩвухинтервtIльные,
наибольший предел
взвешивания 30 кг/60 кг,
класс точности средний (Ш)
ГОСТ 29З29, пределы
допускаемой абсолютной
погрешности в диапазоне
взвешивания от 0,2 кг до 5 кг
вкJIючительно - *5 г, свыше
5 кг до 20 кг включительно -
*10 г, свыше 20 кг до 30 кг
вкJIючительно - *15 г, свыше
30 кг до 40 кг вкJIючительно

- +20 г, свыше 40 кг до 60 кг
вкJIючительно - +30 г

,7.9

Термометрt тмб гост 1l2 .Щиапазон измерений от
минус 25 до 50 ОС, цена
деления шкtlлы 0,2 "С,
пределы допускаемой
абсолютной погрешности в

диапtвоне от минус l0 до 50
ос _ +0,2 ос

7.9



Средство поверки Тип, модификация .Щиапазон измерений и
метрологические
характеристики СИ,
технич9ские характеристики
вспомогательного
оборудования

Пункт
методики
поверки

Частотомер
электронносчётный*

ч3-57 ,Щопускаемш погрешность
счёта периодов
синусоидального сигна-ша * 1

при частоте до 1 МГц,
допускаемшI погрошность
измерения частоты
синусоидального сигнчtла
+0,01 О/оrryп частоте 10 кГц и
вDемени счёта 1 с

7.9

Генератор сигнztлов
низкочастотный*

г3-102 ,Щиапазон частот
воспроизводимого
синусоидчrльного сигнала
(20 Гч + 200 кгц),
погрешность устчlновки
частоты 10 кГц не более *100
Гц

7.9

Измеритель
интервалов
времени*

Секундомер
электронньй с
таймерным
выходом СТЦ-2М

Пределы допускаемой
погрешности измерений
интервала времени +0,01 с

7.9

Щилиндр** 1-100-2 гост 1770 НоминальнzuI вместимость
100 мл

,7.9

Пипетка*'** 2-2-|00
гост 29|69

НоминальнtIя вместимость
100 мл

7.9

Стенд
универсальный*'**

сз76
(с376.00.00.00.000)

,Щиапазон воспроизводимого
объёмного расхода жидкости
АМГ-10 ГоСТ 6794 до 30

л/мин (0,5 л/с),
воспроизводимое давление в

гидDосистеме до 12 МПа

,7.9

Переключатель
направления
потока*'**

ппэ2нl2в1
ту 421з-00l-
88759661_2014

,Щлительность времени
перекJIючения направления
потока не более 1 с, разность
длительностей времени
перекJIючения направления
потока не более *50 мс

7.9

- -,о"*,о "р, "оверке 
расходомеров-счётчиков турбинных РСТ непосредственно на

стенде универсttльнЬм С376 с использованием рабОчей ЖИДКОСТИ АМГ-10 ГОСТ 6794;
** - вспомогательное оборудование

3 Условия поверки

3.1 Поверку выполняют при соблюдении следующих условий:

- плотносТь жидкосТи дМГ-10 госТ 6794,кrlмЗ : от 8з0 до 850*;

- температура жидкости АМГ-10 ГОСТ 6794,"С : от 15 до 50*;

- избыточное давление в гидравлической линии с расходомером-



счётчиком РСТ, МПа, не более

- температура окружaющего воздуха, ОС

- относительнtш влtDкность окружtlющего воздуха, О/о

- атмосферное давление, кПа
- напряжение питания переменного тока частотой (50+0,5) Гц, В

|2*;
от l5 до 35;

от 30 до 80;

от 84 до 106,7;
220 t22.

Примечание:
* - только при поверке расходомеров-счётчиков турбинных РСТ непосредственно на
стенде универсЕlльном С376 с использованием рабочей жидкости АМГ-10 ГОСТ 6794.

4 Требования безопасности, охраны окруж{lющей среды

4.| При выполнении измерений соблюдшот требования безопасности, предусмотренные
в помещении, в котором эксплуатируется стенд универсальный СЗ76, а также
эксплуатационной документацией стенда универсального СЗ76, используемых
средств измерений и вспомогательного оборулования, прtlвилаrrли ПБ 03-576-03 и
требованиями ГОСТ 6794 по безопасному обращению с жидкостью АМГ-10.

4.2 При выполнении измерений выполняют требования охраны окружaющей среды,
предусмотренные ГОСТ 6794.

5 Требовtlния к квалификации поверителей

5.1

6

6.1

Поверитель должен быть ознакомлен с настоящей методикой поверки,
эксплуатационной документацией системы и используемых средств поверки.

Подготовка к поверке

Подключают к электропитанию средства поверки и подготавливЕlют их к работе в
соответствии с ук{ваниями, приведёнными в соответствующих руководствах по
эксплуатации.

Стенд универсальный подготавливают к работе в соответствии с указаниями,
приведёнными в руководстве по эксплуатации СЗ76.00.00.00.000 РЭ. Включtlют
электропитание стенда.

Проверяют значения программируемых коэффициентов преобразования, занесённьп<

в пtlмять вычислителей расходомеров-счётчиков РСТ, как описано в в руководстве
по эксплуатации ЛГФИ.407221.008 РЭ. Введённые значения должны совпадать с

указанными в свидетельстве о поверке для жидкости АМГ-l0 ГОСТ 6794 и в

последних записях о значениях програNrмируемых коэффициентов преобразования
соответствующих экземпляров расходомеров-счётчиков РСТ в паспорте стенда

универсального С376 (раздел кОтметки о техническом обслуживании>).

Произволят отбор пробы жидкости АМГ-10 ГОСТ 6794 непосредственно из бака
стенда универсЕlльного СЗ76..Щля этого открывают сливной Kp{lH и набирают от 50

до 75 мл жидкости в мерный цилиндр, после чего погружzlют в мерный цилиндр
ареометр. Ожидают установления показаний ареометра (визуальное отсутствие
колебаний поплавка) и отсчитывают измеренное значение плотности жидкости
АМГ-10 с точностью до *0,5 кг/м3, после чего извлекают ареометр из мерного
цилиндра. Жидкость АМГ-l0 из мерного цилиндра возвращают в бак стенда

универсального СЗ76, ёмкость для хранения или угилизируют в установленном
порядке. Измеренная плотность жидкости должна соответствовать условиям 3.1. В
случае несоответствия плотности условиям выполнения измерений поверку
приостанавливtlют до зtlп4ены жидкости АМГ-10 в стенде универсальном С376,
после чего операцию 6.4 повторяют.

Проведение поверки

6.2

6.3

6.4



'7.1 Проверка комплектности и технической документации

7.|.l Проверяют нЕlличие первичных преобразователей и измерителей-регуляторов

температуры согласно перечня, приведённого в паспорте системы.

7,1.2 Проверяют нttличие паспортов или формуляров первичных преобразователей и

измерителей-регуляторов температуры.

результаты проверки считают удовлетворительными, если комплеюность системы

соответствует указанной в паспорте системы, на корпуса компонентов системы нанесена

маркировка со сведениями об их наименовании, типе, заводском номере, наименовании

предприятия-изготовителя и годе выпуска.

7.2 Внешний осмотр

7.2.| Визуальным осмотром стенда универсального с376, стойки управляющей ЭВМ и

соединительных кабелей убежлаrотся в отсутствии механических повреждений,

способных привести к нарушению их нормального функционирования.

7.2.2 Визуа.пьно проверяют сохранность пломб на задней стенке корпуса управляющей
эвМ и винте планки, ограничивающей доступ к АЦП, которaш расположена
внутри шкафа автоматики стенда универс{lльного СЗ'76.

в случае обнаружения механических повреждений, способньrх привести к

нарушению функционирования стенда, поверку прекращают, систему признzlют

непригодной к применению. В случае обнаружения нарушения пломб на задней стенке

корпуса управляющей ЭВМ или винте планки поверку проводят по программе первичной

поверки' при этом в случае положительных результатов поверки соответствующие

пломбы подлежат восстановлению (заrrлене).

7.з Опробование и идентификаuия прогрчlммного обеспечения

7.з.| Проверяют соответствие внешнего вида пользовательского интерфейса

программного обеспечения управJIяющей эвМ описанию, приведённому в

руководстве по эксплуатации с376.00.00.00.000 рэ, правильность

фуr*ч"опирования кнопок выбора режима работы и отсугствие сообщений об

ошибках на экране управляющей ЭВМ.

7.з.2 Убеждаются в одинаковости показаний, отображаемьtх на индикаторах

измерителей-регуляторов температуры и расходомеров-счётчиков ryрбинных, и

показаний соответствующих измерительньD( каналов во вкJIадке к,Щиагностика>

прогрtlммного обеспечения управляющей ЭВМ.

7.3,З При первИчной поверке поочерёдно проводят отключение электрических цепей

первичных преобразователей каждого измерительного канала и фиксируют
появление сообщений о потере связи с датчиком иlпли 3амены показаний

соответствующих измерительньD( каналов во вкJIадке <.ЩиагностикD программного

обеспечения управляющей эвм на служебные символы, как предусмотрено в

руководстве по эксплуатации С376.00.00.00.000 рэ. После проверки первичный

преобразователь подкJIючают вновь.

внешний вид пользоват9льского интерфейса програп{много обеспечения

управляющей Эвм должен соответствовать описанию, приведённому в руководстве по

Ь*.ппуuruЦии С376.00.00.00.000 РЭ, прИ нажатиИ кнопоК выбора режима работы должны
появляться соответствующие вкJIадки пользовательского интерфейса, сообщения об

ошибках до отключения электрических цепей первичных преобразователей должны
отсутствовать на экране управляющей Эвм, покtвания, отображаемых на индикаторах

измерителей-регуляторов температуры и расходомеров-счётчиков турбинных должны
совпадать с показаниями соответствующих измерительных каналов, при отключении



электрических цепей первичных преобре}ователей на экране управляющей Эвм должны
появляться сообщения о потере связи с датчиком иlпли зztмена показаний
соответствующих измерительньD( каналов во вкладке к.Щиагностика> программного
обеспечения управляющей ЭВМ на служебные символы, как предусмотрено в

руководстве по эксплуатации С376.00.00.00.000 РЭ, иначе поверку прекращают, систему
признают непригодной к применению.

7.4 Поверка первичных преобразователей

7.4.I Поверку первичньIх преобразователей, входящих в состав системы, осуществJlяют
по методикzlм поверки:

Расходомеров-счётчиков турбинньIх - ЛГФИ.407221.008 МИ <Расходомер-счётчик
турбинный РСТ. Методика поверки);
Термопреобразователей сопротивления ГОСТ 8.461-2009 кГСИ.
Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки>;
Преобразователей давления измерительньIх - МП 16-22|-2009 кГСИ. Преобразователи
давления измерительные С.ЩВ. Методика поверки>.

'7.4.2 Поверку расходомеров-счётчиков турбинньIх РСТ проводят на жидкости АМГ-10
ГОСТ 6794. При отсутствии возможности провести поверку расходомеров-
счётчиков турбинньтх РСТ на данной жидкости с использованием проливной
устtlновки, их поверка может быть проведена абсолютным весовым методом
непосредственно на стенде универсальном С376 как описано в приложении Б к
настоящей методике поверки. .Щопускается проводить поверку расходомера-
счётчика турбинного РСТ модификачии РСТ l1-1-1 в сокращённом по верхнему
пределу измерений диапазоне объёмного расхода, соответствующем рабочему
диапазону стенда универсtlльного СЗ76 - от 0,2 до 0,5 л/с (от |2 до 30 л/мин), о чём
должна быть сделана запись в его свидетельстве о поверке.

7.5 Поверка измерителей-регуляторов температуры

7.5.1 Поверку измерителей-регуляторов температуры, входящих в состав системы,
проводят по МИ З067-2007 <Рекомендация ГСИ. Измерители-регуляторы
микропроцессорные и устройства для измерения и контроля температуры пр-ва
ООО кПО (ОВЕН>. Методика поверки).

7.6 Определение погрешности измерительньIх каналов температуры

7.6.I Отвинтив винты, расположенные на лицевой панели стенда универсального СЗ76,
извлекают из неё приборные блоки с измеритеJIями-регуJuIторtl]чlи температуры
микропроцессорными.

'7.6.2 Отвинчивают разъёмы приборных блоков и отсоединяют подходящие к ним кабели
стенда.

7.6.З Подключают к разъёмам приборньтх панелей поверочные кабели разъёмами,
маркировiIнными надписями кПанель>.

'7.6.4 Подключают к разъёмам поверочных кабелей, маркированным надписями кСтенд>,

ранее отсоединенные кабели стенда.

7.6.5 Подключают магiвин сопротивлений к паре проводов одного из поверочных
кабелей, маркированной <Tl> (канал измерений температуры 1).

'7.6.6 Последовательно задают магазином сопротивлений значения сопротивления,
соответствующие значениям температуры /зад минус 180 ОС, минус 92,5 "С, 0 ОС,

102,5 "С, 200 ОС, и) спустя время (0,5+1) мин после установки, фиксируют
показания tир на индикаторе измерителя-регуJUIтора, соответствующего
выбранному измерительному каналу, и покzвания /эвм, отображаемые для данного



измерительного канала на мнемосхеме (диагностик&)) на дисплее управляющеи
эвм системы.

7.6.7 Оценивают погрешность измерительного канала без учёта погрешности

первичного преобразователя по формуле Ar : /эвм - /зад и погрешность измерений

измерителя-регулятора А/мо : tир - /зад. Ни одно из полуIенньж значений

погрешности не должно превышать !2,5 ОС, иЕаче поверку прекращают, систему

признtlют непригодной к применению.

7.6.8 ПовторяЮт операции 7.6.5+7.6.'7 для остальньIх канаJIов измерений температуры.

7.t Определение погрешности измерительньгх канчIлов избыточного давления

7.7.I Открываrот шкаф автоматики, отвинтив винты, снимают планку, закрывающую

компоненты и цепи подкJIючения Дt]П внутри шкафа автоматики.

7.,7.2 Подключают вьD(оды кшtибратора токовой петли к кJIеммам (AI1+) и KAII-> Ацп
с соблюдением поJUIрности (соответствует выбору измерительного канала дд1).

7.,7.з Последовательно задают ка-пибратором токовой петли значения постоянного тока

1.* 4 мД, 8 мД, 12 мД, 16 мА, 20 мА, и, спустя время (0,5+1) мин после установки,

фиксируют показания измеренного значения постоянного тока 1эвм и

соответствующего избыточного давления р, отображаемые для данного

измерительного канала на мнемосхеме <.Щиагностика) на дисплее управJIяющей
эвм системы.

7.7.4 Оценивают погрешность измерительного канала без 1лlёта погрешности

первичного преобразоватеJuI по формуле y: 100,(+ - +), о/о, где рr* _
t 
р.* lб

верхний предел измерений данного измерительного к€lнала, и погрешность

измерения постояннОго тока т : 100,(1эвм - дJ/|6, о^. Ни одно из полr{енньIх

значений погрешности не должно превышать !| О/о, иначе поверку прекращают,

систему признают непригодной к применению,

,1.7.5 Повторяют операции 7.'l .2 + '1.7.4 для измерительных каналов ДД2 + дд8,
подключiШ вьIходЫ кшlибратОра токовОй петлИ к клеммЕlм KAI2+>, KAI2-> +

кдI8*>, кдI8-> cooTBe,icTBeHHo.

7.8 Опрелеление погрешности измерительного каЕала разрежения

7.8.1 Фиксируют показания Рр измерительного канz}ла разреЖеНИЯ ВО ВКJIаДКе

<,Щиагностик3> программного обеспечения управJUIющей эвМ при нулевом

рд!реженип (Ро,.: 0).

,7.8.2 Подключают к штуIIеру линии рzrзрежения (к--0,2 кгс/см2>) стенда универсitльного

С376 измеритель рtврежения.

7.8.з Органами управления стенда универсального Сз76 задают максимttльно возможное

рЕврежение в линии разрежения и фиксируют показания Ро иЗмерительНого канаJIа

рff}режения и покzвания измерителя разрежения Ррrл,

,7.8.4 Последовательно задают органами управления стенда универсilльного С376 не

менее трёх значений разрежения в диапzвоне между максимЕlльным и нулевым

значениями, каждый раз фиксируя показанпя Ро измерительноГо канала разрежениЯ

и покzвания измеритеjul разрежения Ррrл.

7.8.5 ,Щля каждОй из паР полученнЫх покЕu}аний измерительного канала рaврежения и

показания измеритеJIя рtврежения оценивают привелённуlо погрешность

измерительного канала рff}режения по формуле y = 100,(& - рр ,.)lД, Yо, ГДе



диапtвон измерений Д:0,| МПа.

Ни одно из полученных значений приведённой погрешности измерительного
канала разрежения не должно превышать *0,5 yо, иначе поверку прекраrцают, систему
признЕlют непригодной к применению.

7.9 Определение погрешности измерительньIх каналов объёмного расхода жидкости

7.9.1 Внешним осмотром убеждшотся в том, что преобрчвователь расходомера-счётчика
РСТ в составе стенда универсального С376 подключен к соответствующему ему
вьIt{ислителю. В соответствии с укtваниями, приведёнными в докр(ентах
ЛГФИ.407221.008 РЭ и ЛГФИ.407221.008 МИ, проверяют правильность
установленных в вычислителе расходомера-счётчика РСТ прогрzlммируемых
коэффициентов.

8 Оформление результатов поверки

8.1 При поверке ведут протокол произвольной формы, в который заносят сведения о
применяемых средствах поверки, условиях поверки и результатах, получаемых при
выполнении операций поверки.

8.2 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке по
форме, установленной документом <Порядок проведения поверки средств
измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверкеD,

утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской
федерации Ns 1815 от 02.0'7.2015. На оборотной стороне свидетельства о поверке
дополнительно перечисJIяют наименование, тип, модификацию, зtlводские номера и
сведения о поверке первичных преобразователей и измерителей-регуляторов
температуры с укЕванием интервчIла между поверками. Поверительное клеймо
наносится на свидетельство о поверке и пломбы, ограничивtlющие физический
доступ к внутренним компонентам управляющей ЭВМ и АЩП шкафа автоматики
стенда.

8.3 При отрицательньIх результатах поверки оформляют извещение о непригодности к
применению с указанием причин непригодности по форме, установленной
документом кПорядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку
поверки и содержанию свидетельства о поверкеD, угвержденным приказом
Министерства промышленности и торговли Российской фелерации Nч 1815 от
02.07.2015.
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Приложение А
(справочное)

Перечень нормативно-технической докрлентации

1. ГОСТ l|2-78 Термометры метеорологические стекJIянные. Технические условия
2. ГОСТ |770-74 Посула мернuш лабораторнЕuI стекJIяннЕuI. Щилиндры, мензурки,

колбы, пробирки. Общие технические условия
З. ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и

никеля. Общие технические условия и методы испытаний

4. ГОСТ 6794-75 Масло АМГ-l0. Технические условия

5. ГОСТ 29169-9| (ИСО 648-77) Посула лабораторнzш стекJIянная. Пипетки с одной
отметкой

6. ГОСТ 29З29-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические
требования

7. ПБ 03-576-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением

8. Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и
содержанию свидетельства о поверке. Приказ Министерства промышленности и
торговли Российской федерации Jtlb 1815 от 02.07.2015

9. ЛГФИ.407221.008 РЭ. Расходомер-счётчик турбинный РСТ. Руководство по
эксплуатации

l0. ЛГФИ.407221.008 МИ. Расходомер-счётчик турбинный РСТ. Методика поверки

11. С37б.00.00.00.000 РЭ Стенд универсz}льный СЗ76. Руководство по эксплуатации

l0



Приложение Б
(обязательное)

порялок поверки расходомеров-счётчиков турбинньгх Рст на жидкости
АМГ-l0 ГОСТ 6794 абсолютным весовым методом непосредственно на

стенде универсальном С376

Б.l Соединяют выход генератора и вход для измерения частоты частотомера кабелем с
волновым сопротивлением 75 Ом, органtlми управления генератора устанавливЕlют вид
сигнала - синусоидальный и амплитуду сигнала, достаточную дJIя устойчивого измерения
частоты генерируемого сигнала частотомером.

Б.2 Частотомер переводят в режим измерения частоты.

Б.3 По истечении интервzrла времени, необходимого для наступления установившегося
режима работы частотомера и генератора, органами управления генератора по покtваниям
подключенного к его выходу частотомера задают частоту сигнала равную l0 кГц + 10 Гц.

Б.4 Частотомер переводят в режим счёта.

Б.5 Отсоединяют частотомер от генератора.

Б.6 Частотомер, генератор и расходомер-счётчик РСТ подкJIюччlют к контактам
перекJIючателя направления потока, как покtвано на рисунке Б.l.

Б.7 Подключzlют к стенду универсальному СЗ'76 шланги подающей и возвратной линий и
перекJIючатель направления потока, как показано на рисунке Б. l.

чэс
гнч
иив

Рисунок Б.l
С376 - стенд универсальный СЗ76, РСТ - расходомер-счётчик РСТ, ОРР * органы реryлировки расхода,

ПЛ - подающая линvý, ВЛ - возвратнztя линия, НЛ - линия нtlлива, ЕН - сменная нrlливная ёмкость, ВП -
весы платформенные, ПНП - переключатель направления потока, ЧЭС - частотомер электронно-счётный,

ГНЧ - генератор сигнzulов низкочастотный, ИИВ - измеритель интервtUIов времени

Б.8 Органами управления перекJIючателя направления потока перекJIючателем
<Направление> и кнопкой <Ход>, переводят его в положение циркуляции между
подающей и возвратной линиями.

Б.9 Кратковременным нажатием кнопки <Сброс> переключателя направления потока
приводят контакты реле группы контактов <Нх.х> в исходное (разомкнугое) состояние.
Измеритель интервitлов времени устанавливzlют в режим ожидания дистанционного
запуска.
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Б.10 Органами управления стенда универсчtльного СЗ76, ориентируясь на покtвания на
индикаторе расходомера-счётчика РСТ, задают расход G6, ревньЙ наибольшему дJlя
данной ц9дификачии расходомера-счётчика с допускаемым откJIонением +0,005 л/с.

Б.11 Наблюдают за покtlзаниями расходомера-счётчика РСТ и ожидzlют наступления
установившегося режима воспроизведения расхода. Критерием наступления
установившегося режима считают изменение расхода по показаниям расходомера-
счётчика Рст не более чем на +l yо за время наблюдений не менее 3 мин.

Б.12 В установившемся режиме воспроизведения расхода переводят расходомер-счётчик
РСТ в режим технологических измерений/<Поверка)), как описtlно в методике поверки
ЛГФИ.407221.008 МИ. На индикаторе расходомера-счётчика РСТ при этом должно
отобразиться сообщение <<test>.

Б.l3 Обнуляют показания весов с текущей массой тары (сменной наливной ёмкости) и
показания частотомера-счётчика (в режиме суммирования импульсов).

Б.l4 Органами управления перекJIючателя нilправления потока - перекJIючателем
кНаправление)) и кнопкой <<Ход>, переводят его в положение нzlлива (поток из подающей
линии в линию налива), при этом нrlливнtш ёмкость должЕа начать наполняться
жидкостью АМГ-l0 и на индикаторе расходомера-счётчика РСТ должны отображаться
значения прошедшего через него объёма жидкости нарастающим итогом.

Б.15 Фиксируют покtвания частотомера-счётчикаfl1l;и оценивalют время перекJIючения т1;

по формула тпг пп; l l0 000, с. Значение 7ц; н€ должно превышать 1 с.

Б.16 ОбнуJuIют покtвания частотомера-счётчика.

Б.17 На;tив ведут в течение интервzIла времени не менее 60 с, не допускztя перелива.
Масса на;lитой жидкости по показаниям весов должна быть не менее 15 кг. В проuессе
налива фиксируют не менее трёх примерно равномерно распределённьгх во времени
значениЙ объёмного расхода Gy;61 по покtваниям на индикаторе расхоДоМера-СЧёТЧИКа
рст.

Б.18 По окончании требуемого времени нzIлива органами управления перекJIючателя

направления потока - переключателем кНаправление> и кнопкой кХод>, вновь переВоДят

его в положение циркуJIяции между подающей и возвратной линиями.

Б.19 Фиксируют показания частотомера-счётчико I?6; и оценивают время пеРеКJIЮЧеНИЯ

79; по формуле tог поi / 10 000, с. Значение т9; не должно превышать 1 с.

Б.20 Фиксируют итоговые покz}зания количества накопленньIх импульсов i4 и объёма
жидкости И, последовательно отображаемые на индикаторе расходомера-счётчика РСТ
при нажатии кJIавиши ())), длительность интерваJIа времени нЕlливa- Ti по поКtВаниям
измерителя интервz}лов времени, вьtttисJlяют среднее значение объёмного расхоДа Gyi ПО

показания м G lli (il расходомера-счётчика РСТ.

Б.21 Оценивают ptвHocTb времени перекJIючения потока Ьт; : тпi - Toi, с. ПолУЧеННОе

значение А4 не должно превышать t0,05 с.

Б.22 Переводят расходомер-счётчик РСТ из режима технологических
измерений/<Поверка) в режим обычных измерений.

Б.2З Ожидают слива остатков жидкости АМГ-10 из линии нtlлива в наливную ёмкость.

Критерием окончания слива считают изменение массы по показаниям весов не более чем

Hat10 гзавремя наблюдений не менее 1 мин.

Б.24 Фиксируют массу на;lитой жидкости лп;по покЕвzlниям весов.

в на:lивной ёмкости термометромБ.25 Измеряют температуру жидкости
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метеорологическим, получtш значение температуры /1.

Б.26 Пипеткой осуществляют отбор от 50 до 75 мл жидкости АМГ-10 из на.гlивной
ёмкости в мерный цилиндр и погружают в него ареометр.

Б.27 Ожидают установления покчваний ареометра (визуа-гlьное отсутствие колебаний
поплавка, общее время с момента отбора пробы не должно превышать 60 с) и
ОТсчиТывtlют измеренное значение плотности жидкости АМГ-l0 д с точностью до
*0,5 кг/м3, после чего извлекают ареометр из мерного цилиндра.

Б.28 Измеряют температуру жидкости в мерном цилиндре термометром
метеорологическим, получiш значение температурьl t2, после чего жидкость из мерного
цилиндра сливают обратно в нaливную ёмкость.

Б.29 Снимшот с платформы весов наполненную наливную ёмкость и устанавливают
пустую.

Б.З0 Оценивают изменение температуры жидкости за время измерений плотности bt: tl -
/z. Если полученное значение А/ превышает *l ОС, повторяют операции, начиная с 0,
принимЕuI меры по дополнительной теплоизоJuIции мерного цилиндра.

Б.31 Органами управления стенда универсi}льного СЗ76, ориентируясь на пок€}зания на
индикаторе расходомера-счётчика РСТ, задают с точностью +0,005 лlс следующее
требуемое значение расхода вплоть до наименьшего Nlя данной модификации
расходомера-счётчика и повторяют операции Б.9 + Б.3l. .ЩанныЙ пункт выполняют до тех
пор, пока не будуг получены результаты измерениЙ для всех требуемых значений
расхода.

Б.З2 ,,Щля каждого i-го набора данных {Grrb mi, Ni, Vi, д} вычисляют объём жидкости в
НаllивноЙ ёмкости Vg; по формуле Voi : l000,иi lp,, л, относительн}rю погрешность бri
измерениЙ объёма и относительную погрешность ф; измерениЙ объёмного расхода
расходомером-счётчиком РСТ по формулам

биi: l00'( Vi -Vg)l Vо,,Yо;

бс, = ,уо,

Ни одно из полгIенных значениЙ относительноЙ погрешности d4 измерениЙ
объёма и объёмного расхода фi расходомером-счётчиком РСТ не должно превышать
+0,5 оh лля модификации РСТ- l 1 - l - l, +|,0 уо лля модификации РСТ-8- 1 - l .
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