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Настоящм методика поверки распространяется на счет.Iики воды кПротей 50)

(дшее - счетчики) и устаrrавливает методику их первиtIной и периодлческой поверок.

Интервал между поверкiлil,{и: шесть лет

1 Операцип поверки

1.1 При проведении поверки должны вьшолЕяться операции, приведенные в таблице l.

Таблица l

|.2Еслп при проведении той или иной операции поверки поJrrIен отрицательньй

результат, поверку прекращают, счетIик признается пепригодным к дшtьнейшей экспrryатации,

вьцается извещение о непригод{ости, с указiшием причин непригодности в соответствии с

приложением 2 Приказа Минпромторга РФ от 02.07.20|5 г. Ns1815.

2 Средства поверкш

2.| Прп проведении поверки примонrIют основные и вспомогательные средства поверки,

приведенные в таблице 2.

2.2Все средства измерений должны бьrгь испрalвны, поверены и иметь действующие

свидЕтельства о поверке или оттиск поверительного клейма на приборе или в технической

докуilrентации.

2.3.Щопускается применение aшалогичньD( средств поверки, обеспечивaющих определение

метрологических характеристик счетчиков с требуемой точностью.

наименовrlнио опеDЕшии Номер rrуЕкта методики поверки
Внешний осмотр 7.1

Проверка герметитIIlости 7.2
Опробование 7.з
идентификыIия програп,lмного обеспечения 7.4
Определение метрологических харaжтеристик :

- опредепение относительной погрешности при измерении
объема воды
- определение относительной погрешности при измерении
объема воды при испоJьзовiшии оптоэлекгронного узла съема
сигнttпов

7.5

7.5.1

7.5.2



Номер
пункта

методики
повеDки

Наименовtlние и тип основного иJIи вспомогательного средства поверки, обозначение
нормативного докумеЕтa' реглаI\,lентирующего основные технические требоваrrия и
(или) метрологические и основные технические харЕжтеристики средства поверки

7.2
Стенд дIя гидроиспытшrий:
избытоrпrое давление не менее 2,5 МПа

7.2 Манометр покilзывtlющий ДМ l 00 1 -4,0МПа- 1,5 по ГОСТ 2405-88

7.з,7.5
Установка поверочнzш УПСЖ 50/ВМ:
от 0,02 до 50,00,з/", ПГ *0.25 %

7.з,7.5
Термометр стеклянньй лабораторньй ТЛ-2:
от минус 30 до пJIюс 70 "С; ПГ *1,0 ОС

7.з,7.5 Секундомер СОПпр-2а-2-010: до 30 мин., КТ 2

7.|-7.5
Гигрометр психрометрический ВИТ-l :

от 5 до 25 ос, д1: *0,2 оС; от 20 до 90уо, Ь,: *7 Yо

7.1-7.5
Барометр-анероид контрольньй М-67
от 610 до 790 мм рт. ст., Д: t0,8 мм рт ст.

Таблица 2

3 Требованпя к квалификацпи поверrrгелей

Поверку счетtIиков осуществJIяют alкцредитовttнные в соответствии с зzlконодательством

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение

поверки средств измерений юрид{ческие лица и индивидуtшьные предприниматели.

4 Требования к безопасности

4.1 Монтаж и демонтЕDк счетlмков должен проводиться согласно экспJryатационной

докр(ентации при неработающей поверо.шой ycTtlнoвKe.

4.2 Во время подготовки при поверке необходимо собшодать порядок вьшолнениrl работ,

требования безопасности и прЕвила, установленные в экспJryатационной документiщии на

счетшки и средства поверки.

5 Условия поверки

При проведении поверки должны собшодаться следующие условия:

_ поверочнtш среда

- температура окружaющего воздуха, ОС

- температура повероtIной среды, ОС

- относительнаrI влtDкность окруж:lющего воздуха, О/о

- атмосферЕое дtвлепие, мм рт. ст.

- изменение температуры в течение поверки, ОС, не более

- положение счетчика в трубопроводе поверочной устшlовки

вода;

20+5;

от 15 до 28;

от 30 до 80;

от 610 до 790;

5;

горизонтальное;
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б Подготовка к поверке

6.1 Счет.плки и средства поверки подготавливaют к поверке в соответствии с

экспJrуатационной докулtентацией.

6.2 Счет,чики и средства поверки должны бьrгь вьцержаны в помещении, где проводится

поверкц не менее 1 часа.

6.3 Счет.плки дол>IсIы бьrгь предстчlвлены на поверку с паспортом.

6.4 Счетц,rки к трубопроводапr поверочrrой установки следует присоединять через

переходные иJIи промежутоtIные патрубки, дJIина KoTopbD( должна бьrгь не менее двух условньD(

диап,rетров счетtIика.

6.5 Счетчики должЕы бьrгь устчlновлены на повероtIную ycTtlнoвKy по одному или

последовательно по несколько штук. Число счетчиков в группе должно обеспечивать возможность

их поверки при налrбоlьшем поверочном расходе. Счет.п.Iки должны иметь одинаковьй условный

диап,rетр.

6.6 Стрелка на корпусе счетчика должна совпадать с нtшравлением потока воды.

6.'I С целью удЕlления воздуха из системы пропустить воду через счетчик при

максимtlльЕом поверочном расходе.

7 Проведенпе поверки

7.1 Впешнпй осмотр

7.1.1 При проведении внешнего осмоте устtшовить соответствие счетчиков следующим

требованияtr,t:

- надписи и обозначения на кожухе счетчиков должны бьrгь четкими и соответствовать

требованиям эксплуатационной документации;

- видимые повреждения, препятствующие правильной и безопасной эксплуатации

счет.lиков, а также правильному снятию показаний, должны отсугствовать;

7.1.2 Счет.rики, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, дtlльнейшей поверке

не подлежат.

7.2 Проверка герметпчностп

7.2.1 Проверку герметичности и прочности проводить на стенде дJIя гидроиспьrганий в

следующей последовательности :

- входной патрубок счетlмка присоединить к гидросистеме стенда;

- зtлполнить измерительную Kaп.repy счетчика водой из гид)осистемы тЕlким образом,

что бы обеспечить поJIIIое вытеснение воздуха из его прото.шой части;

- вьD(одной патрубок герметично зЕлкрыть заг;ryшкой;
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- повысить давление в рабочей полости счетчика плавно в течение l мин. до

2,5 МПа;

внлержать испытательное дЕlвление в течение 15 миц затем плавно снять.

7.2.2Результат проверки сIIитать положительным, если в ходе проверки не наб.тподалось

падения давления по манометру, теtIи и кtшлепадения.

7.2.3 Счет.шлки, не удовлетворяющие данному требованию, дальнейшей поверке не

подлежат.

Примечание - при BbIпycKe из производства или после ремонта герметичность счетчиков

допускается не проверять, если герметичность счегшков подтверждена Ежтом.

7.3 Опробованпе

7.3.1 При опробовании необходrмо провести обкатку счетtмка на максимttльном расходе

в течение 180 с.

7.3.2 Уменьшить расход на поверочной устшlовке до момента прекраrцения устойчивого

перекJIючения светодиода в оптической головке, после чего увелиЕIивать расход до момента

начало устой.павого перекJIючения светодиода в оптической головке.

7.З.З С помощью секундомера оценить порог чувствительности по формуле:
3600счк_чн)n;L (l)'(ПЧ t ,

где V", V* - начtшьные и коЕечные покtr}ilнпя счетчика, м;

t - время прохождения, с.

7.3.4 Результат опробования ctlиTaTb положительным, если значение Qn" не превышает

0,0б0 м3/ч.

7.4 }Iдентификация программпого обеспеченпя

7.4.1 Подкtпоrп,Iть радиомодем кЭол 4) к персон{шьному компьютеру и зtшустить

приложение WMBusTools.

7.4.2Нажать на кнопку кОпрос приборов r{етa>), затем кнопку <Запустить опрос>.

7.4.3 Дождаться появлениrI информации о счетlIике воды в таблице основного окна

програI\,rмы и убедиться, что версия прогрЕll\,rмного обеспечения соответствует приведенноЙ в

таблице 3.



Таблица 3

Идентификационные дzlнные (признаки) Значение
Идентификационное наименовtlние ПО Proteus.108

Номер версии (идентификаrдионньй номер ПО) 1.08

Щифровой идентификатор ПО СRСlб:7С05

7.5 Опредепенпе метрологпческих характерпстик

7.5.1 Определение относптельпой погрешностп прп измеренпи объема воды

7.5.1.1 Относительную погрешность счетчиков при измерении объема воды опредеJIять по

результатап{ измерений одного и того же объема воды, пропущенного через счетчик и поверочную

уст.шовку.

7.5.1.2 ОтносительЕую погрешность опредеJIять при трех поверочньн расходtlх

(минимапьном, переходIом и номинальном), указанньD( в таблице 4.

Таблица 4

7.5.1.3 Минимаrrьньй объем, пропускаемьй через счетчик при поверке и при каждом

повероцlом расходе должен бьrгь не меньше значений, указанньж в таблице 4.

7.5.I.4 ОтноситепьЕую погрешность бi опредеJUIть дJIя кiDкдого расхода по формуле:

ц = У-*. 1000/о, (2)'V*
где Vr, - объем воды по этIIлоЕIIому средству, м3;

V. - объем воды по поверяемому с"еr**у, мЗ.

7.5.1.5 Результаты поверки сtIитать положительными, если относительнtш погрешность

счетIIика (Бд) находится в пределах:

- дляпервогоповерочногорасхода +5Уо;

- длявторогоитретьегоповерочньrхрасходов *2О/о,

7.5.2 Определенпе относительной погрешности прп пзмеренип объема воды прп

использованип оптоэлектронного узла съема спгнаJIов

7.5.2.I Относительную погрешность счетчиков при измерении объема воды опредеJIять по

результатап{ измерений одного и того же объема воды, rrропущенного через счетчик и поверочную

ycTtlнoBKy.

Поверочньй расход Значение расхода, м3/ч
минимальньй объем воды за

пропуск при расходе, мЗ

l о-;":0.12 0.02
2 о.: 0.30 0.03
a
J о.:20.00 0.65
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7.5.2.2 Относительную погрешность опредеJIять при трех поверочньD( расходaх

(минимальном, переходIом и номинальном), yKtBtlHHbD( в таблице 4.

7.5.2.З Минимальньй объем, пропускаемьй через счетlIик при поверке и при каждом

поверочном расходе должен бьrгь не меньше значений, указанньж в таблице 4.

7.5.2.4 ОтносительЕrуо погрешность бi опредеJUIть дJUI кtDкдого расхода по формуле (2), где

объем воды по поверяемому счет.Iику (V.) определить по формуле:

% = К. ,N, (3)

где К. - передато.пrьй коэффициент счетчикц м3/имп.;

N - число импульсов, зарегистриров€lнньD( счетчиком импульсов) имп.

7.5.2.5 Результаты поверки считать положительными, если относительнtлJI погрешность

счетчика (Ед) нахолится в пределЕлх:

+5 Yо;

+2 о/о.

8 Оформленпе результатов поверки

8.1 Результаты поверки оформллот протоколом поверки произвольной формы.

8.2 Положительные результаты перви,пtой поверки оформ-гrяют оттиском поверительного

клеЙма в паспорте и на пломбе, оцрtlниtlивающей доступ к регулировоtIному винту счетчика.

8.3 ПоложительЕые результаты периодической поверки оформллот оттиском

поверительного клейма в паспорте и (или) свидетельством о поверке в соответствии с

приложением 1 Приказа Минпромторга РФ от 02.07.2015 г. Ns1815. Счетчики пломбируются

огрЕlниllивающеЙ доступ к реryлировоtIному винту пломбоЙ с оттиском поверительного клеЙм4

8.4 При отрицательньD( результатах перви.пrой поверки счетчик сtlитtlют непригодным и к

эксплуатации не допускается.

8.5 При отрицательньD( результатах период{ческой поверки счетtIик считают непригодным

и к экспJryатации не допускilют, свидетельство о поверке ilннулируют, оттиск поверительного

клеЙма гасят и вылают извещение о непригодности, с укшанием приtIин непригодности в

соответствии с приложением 2 Приказа Минпромторга РФ от 02.07.2015 г. Ns18l5.

- ця первого поверочного расхода

- для второго и третьего повероtIньD( расхолов


