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настоящая методика поверки распространяется на систему измерений колшIества и
параметров нефти сырой ДНС-К Кудринского месторождеЕия (далее - система),
предн!lзначеЕную для измерений в автоматизированном режиме массы и параметров нефти
сырой, танспортируемой по трубопроводу, с фиксацией массы нефти сырой за отчетньй
интерв€ц времени (измерений и регистация массы нефти сырой с цараст€lющим итогом).

Поверку системы проводят в ди€шазоне измеренийо }тiшtlнном в опис,tнии типц или

фактшчески обеспечивдощимся при поверке диrlпiltоне измерений с обязательным

ук€вtшием в свидетельстве о поверке информации об объеме проведеЕной поверки.
Если очередной срок поверки средств измерений из состава системы наступает до

очередrого срока поверки системы, поверяется тоJIько это средство измерений, при этом
поверку системы не проводят.

Иптервал между поверками - один год.

l Операuпп поверки
При проведеЕии tlоверки выполЕяют операции, приведенные в таблице 1.

Таблица 1-оп

2 Средства поверкп
2.1 Применшотся средства поверки, указаrrные в документах на методики поверки

соответствующих средств измерений (далее - СИ), перечисленньгх в таблице 4.

3 Требоваппя безопаспостш
При проведении поверки собJподают требования, опредеJIяемые:

- Руководство по безопасности кРекомендации trо устройству и безопасной

эксплуатации технологи!Iеских трубопроводов>, федера.ltьные нормы и правила в области
промышленной безопасности <Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности>, а также другими действующими нормативными докум9нт€tми (далее -
НД);

_ прав}tлtl}tи безопасности при экспJryатации используемьD( СИ, приведенными в их
эксплуатационной документации;

- прЕIвилами технической эксплуатации электроустtlновок;
_ правил€tми техники безопасности прц эксплуатации электроустановок

потребителей.

4 Условия поверкп
При проведении поверки собrподают условия в соответствии с требованиями НД на

методики поверки СИ, входяцшх в cocTalв системы.
з

аолица ипо ке

Наименование операции

Номер
ггу{кта

документа
по поверке

Проведение оtrерации при

первичной
поверке

периодической
поверке

Проверка комIuIектности
технической документации

6.1 Да Нет

Проверка идентификации и
защиты программного обеспечения
(По) системы

6.2 Да Да

Внешний осмотр 6.з Да Да
Опробование 6.4 Да Да
Определение метрологических

харfктеристик
6.5 Да Ща



При проведеции поверки на месте экспJIуатации характеристики измеряемой среды
должны соответствовать требовапиям, приведенным в табrице 2.

Соответствие характеристик измеряемой среды укilзанным в табrпrце 2 проверлот по
д€шным актов приема-сдачи нефти сырой.
Таблица 2 - Метрологические и техЕические характеристики системы и измеряемой

5 Подготовка к поверке
При подготовке к поверке проводят работы в соотвстствии с руководством по

эксrrлуатации системы и Н.Щ на методики поверки СИ, входящих в состав системы.

6 Проведеппе поверкп
б. 1 Проверка комплектности технщIеской докрлентатц,tи
Проверлот наJмIIие действующlтх свидетельств о TIoBepKe и эксIL[уаТационнО-

технической документацпu lа СИ, входяцрIе в состав сист€мы.
6,2 Проверка идентлфш<ации и защlты ПО системы.
6.2.1 Проверка идентификационIIьгх данЕых ПО АРМ оператора осуществJuIется В

соответствии с руководством пользоватеJIя.
6,2.2 Проверка идентвфикационных дЕlнIlьтх ПО комппекса измерительЕо-

вычисJIитеJьцого ОКТОПУС-Л ((OCTOPUS-L)) фабочий и резервньй) осуществляется в

соответствии с руководством цо эксплуатации МС 200,00.00.0l РЭ.

Наименование характеристики
Значение

характеристики
Измеряемая среда нефтъ сырая

Диапазов измерений расхода, м'lч от 50 до 400

Диацазон тсмцературы измеряемой среды, ОС от+20до+80
,Щавление измеряемой среды, МПа

- рабочее
- максимЕUIьное

от 1,2 до 2,0
з,2

Давлеrrие ЕtlсыщенньD( паров, кПа (мм рт.ст.), не более 66,7 (500)

Кинематическм вязкость измеряемой среды, сСт, не более l9,5
Плотность обезвоженной дегазированной нефтп при 20 uC

абсолютном давлении l0l,З25 кПа, кг/м'
ц

878,6

Плотность IIJIастовой во.щI при 20 uC, кг/м', не более l01l
Диапазон объемной долц воды, 0/о от l0 до 98

Маосовая доjul мех€шическшх примесеil-Yо, не более 0,009
Массовая доля парафина О/о, не более 6

Содержание свободного rазц Yо Ее допускается
Содержание растворенного газа, м'/м', не более 0,1

Концентрация хJIористьD( солей, мгhм', не более l39,4
Режим работы системы непрерывньй
эжПотребляем€tя мощность, кВт, не более l0
Параметры электрического trитtшия:

- н€шрDкение переменного тока, В

- частота перемеЕного тока, Гц

380*38 (трехфазнос);
220+22 (однофазное)

50*l
Условия эксплуатации

- темцература окружающего воздуха, Ос

- отIIосительная влажность, 0/о

- атмосферное давление, кПа

от -55 до +34

до 100
10ь5

Средний срок сrг}окбы, год, не менее l0



Таблица 3 - Иденти онные данные ПО системы

Идентифшсационные данные
(признаки)

Значение

ПО АРМ оператора

по комплекса
измеритеJьЕо-

вычислитеJьIlого
коКТоIТУС-Л>

(KOCTOPUS-L>) фабочий
и резервный)

Идентификшrионцое
наименование По OZNA-Flow V 2.0 Fоппчlа.о

Номер версии
(илентификационный номер
по)

2.0 б.05

Щифровой идентификатор
по 64с56178 DFA87DAc

6.2.3 Идентификационные дltнные ПО системы должны соответствовать сведениrIм,
приведенцым в таб;ице 3.

б.3 Внешний осмотр
При вIIешнем осмоте устzlнzlвливilют соответствие системы следующим

требовшrиям;
- комплектность соответствует указанной в технической докумснтации;
- отсугствуют механические повреждения и дефекты, преIlятствуIощие примеЕеЕию;
- надIиси и обозначения Еа средстваr измерений, входяппD( в cocтllв системы четкие

и соответствуют трбоваrrиям технической документации.
6.4 Огrробование
6.4.1 Опробовtlfiие проводят в соответствии с НД на поверку СИ, входяццrх в состав

системы.
6.4.2 Проверяют действие и взаимодействие компонентов системы в соответствии с

руководством по экспJryатации системы, возможЕостъ полуIеЕия отчета.

6,4.З Проверяют герметичность системы.
На элементах и компонентах системы но доJDкно быть следов протечек пефти сырой.

б.5 Опрлелецие метрологических хар€ктеристик
6.5.1 Опрелеление метрологических характеристик СИ, входящ}D( в состав системы.
Определение метрологических характеристик СИ, входящих в cocTtlB системы,

проводят в соответствии с Н.Щ, приведенными в таблицс 4.

Таблица 4-СИаолица и мето ихп ки
наименовшrие Си Нормативные документы

Расходомеры массовые
Promass 83F (далее - СРМ)

МП 15201-1l (ГсИ, Расходомерьт
Методика lrоверки) с измеЕениlIми
ФГУП (ВнИиМС) 12.01.2017

массовые promass.

ЛЪ2, утвержденный

Влагомеры сырой нефти
ВСН-2-50-1 00-0 1 (далее -

вп)

<Инстрlкция. ГСИ. Влагомеры сырой нефти ВСН-2.
Методика поверки. МП 001б-2-2012>, угвержденньй ГЩИ
си Фryп вниир 15.10.2012

Преобразователи дtlвления
измерктеJьные СеrаЬаr М

рмр51

МП 41560-09 кПреобразователи дttвJIения и }?овня
измерительЕые давлеЕшI измеритеJьные СеrаЬаг, Deltabar ш

Waterpilot производства фирмы KEndress+Hauser
ФгупGmЬН+Со.КG>, утвержденЕЕц ГI-Р1 СИ

<BНИИМсD l6.09.2009



()кончанuе 4
наименование Си Нормативные документы

Преобразователи дtшлеЕшI
измерительные Deltabar М

PMDs5

МП 41560-09 кПреобразоватеrш дtшдеЕия и уровЕrI
измерLIтельные давлеЕия измеритеJъные СеrаЬаr, Deltabar и
Waterpilot производства фирмы кЕпdrеss*Начsеr
GmЬН+Со.КGD, утверждешrм ГЦИ СИ ФГУП
(ВНИИМСD 16.09.2009

Термопреобразователи
соцротивдения платиновые

TR 88

МП 49519-12 кТермопреобразователи сопротивлеIlия
платЕновые серIй TR, TST. Методика поверки),
утвержденнtц ГЦИ СИ ФГУП <BНИИМС),201l г.

Преобразователи
измерительЕые серии

iTEMP тмт82

МП 57947-14 с изменением l кПреобразоватеJIи
измерительные iTEMP ТМТ. Методика поверки),
утвержденнttя ФГУП кВНИИМС> 05.04.2018 г.

Расходомер ультразвlковой
UFM 30з0

МП 48218-11 (ГСИ. Расходомеры уJьтразвуковые UFM
3030, UFM 3030-300, UFМ 500-З00. Мsтодика цоверки),
утвержденЕаJI ГЦИ СИ ФГУП кВНИИМС> в севтября 20ll
г.

Комплексы измерительно-
вьгIислительные
коКТоIТУС-Л>
(KOCTOPUS-L>)

dСИ. Инструкчия, Компдекс измерительЕо-
вычисJпrтельный (ОКТОПУС-ЛD ((OCTOPUS-L))
Методлка поверки), угверждеЕная ГЦИ СИ ФtУП ВНИИР
18 декабря 2009

Термометры
бимgталлические
покz}зываюtrце

<Тсрмометры биметаллические. Методика поверки),

разработанная и угверждеЕIrая ГI_Ц4 СИ ФГУП
(ВНИИМС), сентябрь 20l0 г.

МП 46078-16 <Термометры бимgгалrшческие
показываюцрlе. МЕтод{ка поверки), утверждеЕная ФГУП
(ВНИИМС) 07 августа 20l5 г.

Термометры ртуп{ые
стекJUIЕные лабораторные

тл-4

ГОСТ 8.279-78 (ГСИ. Термометры стекJIянЕые
жидкостЕые рабочие. Методика поверки)

Манометры пок!lзыв€lюuц{е

для точньrх измерений
мпти

5Ш0.283.421МП <Манометры, вак}умметры и
маIrовацryмметры покalзывающие для точньrх измеренrй
МПТИ, ВПТИ и МВПТИ. Методикаповерки)

Примечание:
1. Периодичность СИ, входяцIих в cocT€lB системы в соответствии с их описанием

типа.
2. ПреобразоватеJIи давлеЕиlI и м€lнометры, предназначенные дJuI измсрениЙ р€вности

давления и расходомер уJьтразвуковой UFМ 3030, устшrовленный в блоке измереrтиЙ

параметров нефти сырой, могут подIежать калибровке или поверке.

6.5.2 Оuределение относительной погрешности измерений массы пефти сырй
За погрешность измерений массы нефти сырой приттимаrот предел доrryскаемоЙ

относитедьной погреIrпrости измерений СРМ *0,25О/о для рабочего СРМ, +0,2Yо чlя
контроJьIIо-резервЕого СРМ, применяемого в качестве контрольного.

6.5.З Определение относительной погрсшности измеренrй массы нетто сыроЙ нефтиm
6 м н - х1,1 

|lб 
мl -lftl -lftl - ж

I \' l00/ \ l00 / ['- 100 ,J

тде бМ, - относитеJIьная rrогрецшостъ измереЕий массы сырой нефти, 0/о;

(1)



ЬW, - абсопотная погрешность определеЕия массовой доли воды, 0%;

bWr, - абсоrпотная погрешность измерений массовоЙ доJш растворенного гtва,
опредеJuIем:tя по формуле

bWr, =Ь9",Р, .1ggц
Рн

bwxc =0J"#

(2)

ЬQr, - абсолютная погрешность измерениЙ содержания растворенного газа,
опредеJlяемzul по МИ 2575-2002, M'lM';

bW"o - абсолотная погрешность определения массовоЙ доли механических
примесей %;

bW r" - абсолlотная погрешность определения массовой доли хлористых солей,
0/о, определяемЕц по формуле

(3)

При определенци содсржания воды в сырой нефти с помоцЕю ВП абсолютrгFо
погрецшость определецшI массовой долIlr воды в сырй нефти, O/о, определлот по формуле

bWu: |00. bcpu. pu
(4)

1too-pu)-on +Qв.Рв

гдеЬср, - абсо.lпотная погрешность измерений объемной доJIи воды ВП, %.

Абсолютные погрешности измерений в испытательной лаборатории массовоЙ доли
воды, массовой концентрации хлористьгх солей, массовой доJIи мехаIrических примесей
определяют в соответствии с ГОСТ З3701-2015.

fuя доверительной вероятЕости Р=0,95 и двух измерений соответствующего
параметра сырой нефти абсоrшотную погрешность его измереýий вычисляют по формуле

где R и r - соOтветственно восцризводимость и сход{1\{ость метода оцределеЕия

соответствующег0 параметра сырй нефти, зЕачения которых цривеДены в ГОСТ 215З4-76,

гост 6370-8з.

Воспроизвод,tмость метода определеЕия массовой коЕцентрации хлористых солеЙ

по ГОСТ 2|5З4-76 tlрllнимают равной удвоенному значению сходимости.
Пределы догryскаемой отt{осительной погрешности измерениЙ массы нетто сыроЙ

нефти, O/о:

- при оlrределении массовой доли воды по результатам измерений объемнОй ДОЛИ

воды с применением влагомера сьrрой нефти в соответствии с ГОСТ Р 8.615-2005 (ГСИ.
Измерения количества извлекаемых из неДр нефти и нефтяного газа. Общие
м9трологические и технические требования (с Изменениями Nчl. 2)>>, Yо:

- при содержании объемноЙ доли воды от 10 до 20 О/о вкл.
- при содерхании объемной доли воды от 20 до 50 О/о вкл.
- при содержшrии объемной доли воды от 50 до 70 О/о вкл.
- при содержании объемноЙ доли воды от 70 до 85 Yo ькл.
- при содержании объемной доли воды от 85 до 90 Ой вкл.
- при содерх(ании объемной доли воды от 90 до 95 О/о вкл.
- при содержании объемной доли воды от 95 до 98 О/о вкл,

- при определеIlии массовой доли воды в испыгательпой лаборатории по

МЦКJI.0229М-20l4 <Инструкция, ГСИ. Объемн€ц и массов€и долJI воды в сырой нефти.
,|

(5)

*1,30
+2,1
*4,з
+|2,6
*l8,9
+з7,8
*95,0



Методика измерений комбинированrrьтм методом) (свидЕтельство об аттестации
}CIl.00140/391-14 от 17.02,2014),,0/о, в соответствии с ГОСТ Р 8.615-2005:

- при содержании объемной доли воды от 10 до 20 Ой вкл. 4б
- tIри содержании объсмной доли воды от 20 до 50 О/о вкл. 48
- при содерж€шии объемной доли воды от 50 до 70 0/о вкл. {'З
- при содержаrrии объемной доли воды от 70 до 85 0/о вкл. gб
- при содерж€lнии объемЕоЙ доли воды от 85 до 90 ОЙ вкл. 8,8
- при содержtlнии объемной доли воды от 90 до 94,3 0/о вкл. (до 95 % 67
вкл. массовой доли воды)

Относительutц погрешность измереЕий массы нефти сьrрой СИКНС Ее доJIжна
превышать значение]0l 5 

О/о.

7 Оформлешие результатов поверки
7.1 При положитеJьных результатах поверки оформллот свидетельство о поверке

системы по форме приложения l Приказа Мшtпромторга России от 02 июля 2015 г.Nd8l5
<б угвержлении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку
поверки и содерж€шию свидетельства о повсрко).

7.2 Прп отрицатеJьЕьD( результатtlх поверки систему к экспJryатации не догryскают,
свидетельство о поворке анцуJIируют и выдают извещение о ЕепригодЕости в соответствии
с Приказом Минпромторга России от 02 июrrя 2015 г.Nd8l5 <Об угвержлении Порядка
проведения IIоверки средств измерений, требования к знlку поверки и содерж€lнию
свцдетельства о поверк9r

7.3 Знак поверки наносится Еа свидетеJьство о tloвepкe системы в виде оттиска
поверительного клейма или наклейки.


