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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОКОВИХРЕВЫЕ ВN-ППТ
фирмы KBently Nevada, Inc.>, США

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Введена в действие с
<<)>-2014 г.

настоящая методика распространяется на преобразователи перемещения токовихревые
вN-ппТ (далее преобразователи) фирмы <Bently Nevada, Inc.>>, сшА, и устанавливает методику
их первичной и периодической поверок.

Интервал между поверкЕIми 3 года.



Наименование операции Номер
пункта

Обязательность проведения
оперЕuIии при поверке
первичной IIериоди-

ческой
1 2 4 5

Внешний осмотр 7.1 Да Да
Опробование 7.2 Да Да
Определение отклонения действительного значения
коэффициента преобразования преобразователя от
номинального значения

7.з.1 Да Да

Определение допускаемой основной относительной
погрешности преобразования

7.з.2 Да Да

Определение нелинейности амплитудной характе-
ристики (далее - АХ)

7.з.з Да ,Ща

Определsние неравномерности частотной ха-
рактеристики (далее - Чх)

7.з,4 Да Да

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки преобразователей выполняют следующие операции, указан-
ные в таблице l.

Таблица 1

2 Средства поверки

2,1 При проведении поверки необходимо применять основные и вспомогательные средства
поверки, приведенные в таблице 2.

Таблuца2
Номер
пункта по-
верки

Наименование и тип основного и вспомогательного средства поверки, обозна-
чение докр{ента, регла]\{ентирующего технические требованияи (или) метроло_
гические и основные технические характеристики.

7.з Поверочная вибрационная установка в соответствии с МИ 2070-90;
Мультиметр чифровоЙ Agilent 34411А (погрешность + (0,015 О/о от отсчета *
0,0004 0/о ОТ ВеРХНеГО ПРеДеЛа ДИаПаЗОНа)).

2.2 Щопускается применять другие средства поверки, удовлетворяющие требованиям по
погрешности, указанным в таблице 2.

3 Требования к кв.lлификации поверителей

3.1 К поверке допускаются лица, аттестованные по месту работы в соответствии с правила-
МИ ПР 50.2.0|2-94, прошедшие обуrение и имеющие свидетельство и аттестат поверителя.

4 Требования безопрсности

4.| Перед проведением поверки средства поверки, вспомогательные средства должны
иметЬ надежное за3емление, поверяемый преобразователь должен быть подготовлен к работе в
соответствии с руководством по эксплуатации.

5 Условия проведения поверки

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающего воздуха 20 + 5 "С
-относительная влажность 60+20%



-атмосферное давление l01 * 4 кПа
-напряжение источника питания поверяемого прибора должно соответствовать
значению, указанному в технической документациина этот прибор

б Подготовка к проведению поверки

6.1 Подготовка к поверке эталонных, поверяемых и вспомогательных средств, а также
крепление (установка) эталонных и поверяемых преобразователей на поверочной виброустанов-
ке должны соответствовать требованиям НЩ на них.

6.2 Токовихревой преобразователь устанавливают в специальном держателе на расстоянии
от 1,2 до 1,5 мм над образчом метаJIла, закрепленным на рабочем вибростоле. ,Щержатель закреп-
ляют на корпусе вибратора кJIеем "I_{иакрин", "Superglue" или с помощью резьбового соединения.

Примечание: ,Щля поверки токовихревого вибропреобразователя изготавливают образец в
форме диска толщиной от б до 8 мм и диаметром от 15 до 30 мм, выполненный из мета_пла той
Же Марки, иЗ котороЙ изготовлена контролируемtUI преобразователем поверхность (например,
СТ.lлЬ вала ротора турбины или генератора). Спечиальные приспособления и образец для поверки
поставляет заказчик вместе с поверяемым прибором. Если эта-понный преобразователь находится
на верхнеЙ поверхности рабочего стола вибровозбудитеJuI, то метсlллический диск укрепляют на
верхнеЙ поверхности этого вибропреобразователя с помощью вышеука:}анньж клеев или резьбо-
ВоГо соеДинения. Если эталонныЙ преобразователь находится на нижней поверхности рабочего
стола вибровозбудителя, то металлическиЙ диск укрепляют непосредственно на рабочем столе
вибровозбудителя.

7.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре должно

7 Проведение поверки

быть установлено соответствие преобрЕвователя следующим
требованиям:

- отсутствие механических повреждений корпуса, соединительньIх кабелей и соедините-
лей, могущих повлечь за собой вьгход из строя подлежапIих поверке СИ;

- Н'lЛИЧие контрольных пломб, соответствие комплектности и маркировки требов€tниям,
установленным в НЩ;
- отсутствие видимьгх дефектов резьбовых соединений.

В случае несоответСтвия преобразователя хотя бы одному из вышеуказанных требовании
их признают непригодными к применению, поверку не проводят и вндают извещение о непри-
годности с указанием причин.

7.2 Опробование
7.2.| Собирают схему измерений, представленную на рисунке 1.

Рисунок 1.



l - катупка поверяемого преобр€ц}оватеJuI;
2 - электроннЕuI часть преобразователя (проксиметр);
3 - блок питания преобразователя;
4 - мультиметр uифровой;
5 - стальная пластина;
6 - эталонный преобрЕвователь;
7 - согласующий усилитель;
8 - электронный вольтметр;
9 - вибростенд;
10 - усилитель мощности;
1 l - низкочастотный генератор;
6 + 8 - эталонный виброметр;
9 + 11 - поверочная виброустановка по МИ 2070-90.

7.2.2 Включilют и прогревают приборы, подают напряжение от генератора через уси-
лиТелЬ мощности на вибростенд, плавно увеличивают напряжение от генератора до тех пор, пока
сигнаJI на выходе поверяемого преобразователя не превысит уровень помех на 20 дБ, что сJryжит
критерием исправности преобразователя.

7.3 Определение метрологических характеристик
7.3.1. Определение откJIонения действительного значения коэффичиента преобразования

преобразователя от номинального значения.
коэффициент преобразования преобразоватеJIя определяют на фиксированной (базовой)

ЧаСТОТе l00 Гц и значении виброперемещения не менее 0,3 верхнего предела диапазона измере-
ния.

В соответствии с Н! на преобразователи устанавливают воздушный за:}ор между пласти-
ной и преобразователем, включают и прогревают приборы.

ВОСпроизводят указанные значения виброперемещения и частоты и измеряют напряжение
на выходе преобразователя.

ЩейСтвительное значение коэффициента преобразования преобразователя опредеJIяют по
формуле:

Ko=U"",,/S,

где
.дь- действительное значение коэффициента преобразования преобразоватеJuI;
Uroo -показания мультиметра на базовой частоте;
,S - значенИе виброперемещения, воспроизводимое поверочной виброустановкой, мкм.
коэффициент преобразования преобразователя, имеющего вьгходной унифицированный

сигнаJI постоянного (переменного) тока, К6, определяют по формуле:

(1)

(2)кu=Чд,
где

{ - измеренный ток;
-/о - ток шуrиа, мА;
s - эталонное значение физической величины виброперемещения.

отклоненИе коэффиЦиента преобразОвания преобразоватеJUI от номинчtльного значения, 6*,
0% опрелеляют по формуле:

_ к -к
^ - ":: '.l00% (3)vk - 

Kn 
lvw/U



гДе
.ДG - номинальное значение коэффициента преобршов€tния;

Полуtенное значение максимЕlльного отклонения коэффициента преобразования от номи-
нального значения не должно превышать значения, укtванного в Н.Щ дJuI этого типа преобршова-
теля.

7,3.2 Определение допускаемой основной относительной погрешности преобразования.
Определение допускаемой основной относительной погрешности преобразовЕlния прове-

сти при помощи специального приспособления, в котором закрепляют преобразователь. При по-
мощи микрометрической головки установить первоначальный Еоминaльный зазор между торцом
преобразователя и диском, закрепленным на микрометрическом винте (в соответствии с техни-
ческоЙ док}ментациеЙ), При помощи мультиметра измерить значение выходного напряжения
(тока) преобразователя.

При помощи микрометрической головки перемещать диск в ту и другyrо стороны от но-
минального положения. Измерения провести при значениях перемещения 10,30,50,'l5 и|00%
от верхнего значения диапtвона осевого перемещения. В каждой точке измерить значение
напряжения (тока) на выходе преобразоватеJuI при помощи мультиметра.

.Щействительное значение измеряемого перемещения определить по формуле:

Su = ff,, .Uu"*

где
Uro*- показания мультиметра (напряжение или ток) при заданном перемещении,

(4)

Определение допускаемой основной относительной погрешности преобразования прове-
сти по формуле:

е -е
'="о 

"n 
"100,S

6" =К' __K'o,100%," КrР 
---.-'

где
к; - значение коэффициента преобразования при Ёом значении виброперемещения;
К.о- среднее значение коэффициента преобразования.

(5)

где
,Sa- деЙствительное значение измеряемого перемещения;
,Sn- задаваемое при помощи микрометрической головки значение перемещения.

ПолуT енное значение допускаемой основной Ьтносительной погрешности преобразова-

ния не должно превышать + З 0/о.

7.3.3 Определение нелинейности tlмплитудной характеристики преобразоватеJuI.
Нелинейность ЕlN{плиЦдной характеристики (АХ) преобразователя опредеJUIют на одной

ИЗ ЧаСТОТ рабочего диапазона (челесообразно - на базовой частоте) не менее, чем в пяти точкttх
диапiвона амплитуД, соответствующих 10, 30, 50, 75 и 100 Yо от верхнего значения диапа:}она
измерения виброперемещения.

воспроизводят уке}анные значения виброперемещения и частоты и измеряют напряже-
ние на выходе преобразователя. Нелинейность АХ 69 В ПРОЩентах опредеJUIют по формуле:

(6)



|к,
Кrо = L,

'п

где
,? - число измерений.

Полуrенное значение максимчlльной нелинейности АХ преобразоватеJIя не должно превы-
шать значения, ук€u}анного в Н,.Щ для этого типа преобразоватеJuI.

7.3.4 Определение неравномерности ЧХ преобразоватеJuI.
Неравномерность ЧХ преобразователя опредеJIяют прямым вибрачионным способом на

фиксированных частотах, соответствующих 10,30,50,75 и 100 О/о ОТ ВеРХнего значения диапазо-
на частот, при постоянном значении воспроизводимого виброперемещения. Значение вибропе-
ремещения, при котором определяют неравномерность Чх, целесообразно поддерживать на
уровне 0,3 верхнего предела диапазона измерения.

включают и прогревают приборы. Воспроизводят постоянное значение виброперемещения
на ра3личных частотах, фиксируя на каждой частоте выходной сигнаJI преобразователя по пока-
заниям мультиметра.

Неравномерность ЧХ преобрЕвоватеJIя /; В ПРОЩентах опредеJUIют по формуле:

(7)

,U,-U,^, __.__,_ ,, оr,=#.l00%,U
где

U, - показания мультиметра на Ёой частоте;
U, - показания мультиметра на базовой частоте.

.i -. r:.{,r:(if,'_ !. *!,,tlш.Ti t

полуrенное значение максимttльной неравномерности Чх преобразоватеJuI не должно пре-
вышать значения, укЕванного в Н.Щ дJUI этого типа преобразоватеJIя.

8 Оформление результатов поверки.

8.1 На преобразователи перемещения токовихревые вN-ппт, признанные годными при
поверке, вьцают свидетельство о поверке по форме, установленной в пр 50.2.006-94.

8,2 ПреобрЕвователи перемещения токовихревЫе вN-ппт, не удовлетворяющие требова-
ниям настояцей методики, к применению не допускают и вьцают извещение о непригодности с
указанием причин по форме, установленной ПР 50.2.006-94.

Старший науlный сотрудник
ФГУП <<BнИИМС) А.Г. Волченко


