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1 ввЕдЕниЕ

1.1 Настоящая методика поверки (МП) устанавливает порядок проведения И

оформления результатов поверки системы KoHTpoJuI наземной автоматизированной

НАСК-2000-5-6 (далее - система) и устанавливает методику ее первичной и периодическоЙ

поверок.

1.2 Интервал между поверкЕlI\{и - 1 год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны выполнятся операции, укi}занные в таблице 1.

Таблица 1

3

Наименование операции

JФ пункта
методики
поверки

Проведение операции

первичнiUI
поверка
(после

ремонта)

периодическiul
поверка

l ПоверкаизмерительньD(приборовсистемы 7.1 да да

2 Внешний осмотр 7.2 да да

3 Опробование l.э да да

4 Определение метрологических
хаDактеоистик

7.4 - 7.20 да да

4.1 Подготовительные действия
,1.4

да да
4.2 Определение абсоrпотной погреrrпrости

сопротивления постояIlному току
4 длфференциаrьньпr ИК
(дrя IДС нzшря)кенLuI и сопротивлениrI
постоянному току, нttпрюкения и частоты
пеDеменного тока) (количество ИК - 4)

1.5 да да

4.З Определение абсолпотной погрешности
воспроизведения и измерений напряжения
постоянного тока от 0 до 10 В
(количество ИК - 10)

Определение абсоrпотной погрешности
воспроизведения напряжения постоянного
токаотOдо5В
(количество ИК - 7)
Определение абсолютной погрешности
воспроизведения и измерений напряжения
постоянного тока от 0 до 33 В
(количество ИК - 2)

7.6 да да

4.4 Определение абсопютной погрешности
воспроизведения напряжения постоянного
тока от минус 125 до пJIюс 260 мВ
(количество ИК - 2)

7.7
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Наименование операции

Jt{Ъ пункта
методики
поверки

Проведение операции

первичнzul
поверка
(после

ремонта)

периодическЕUI
поверка

4.5 Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напряжения постоянного
тока от минус 50 до плюс 50 мВ
(количество ИК - 3)

7.8 да да

4.6 Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напряжения постоянного
тока от минус 75 до пJIюс 75 мВ
(количество ИК - 3)

7.9 да да

4.7 Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напряжения переменного
тока от 0 до l40 В частотой 400 Гц
(количество ИК - 2)

7.|0 да да

4.8 Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напряжения переменного
тока от 0 до б В частотой от 300 до 3300 Гц
(количество ИК - 1)

7.1l да да

4.9 Определение абсоrпотной погрешности
воспроизведения напряжения переменного
тока от 0 до 7,6 В частотой 400 Гц
(количество ИК - 2)

7.|2 да да

4. 10 Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напряжения переменного
тока от 0 до l2 В частотой 400 Гц
(количество ИК - 2)

7.1з да да

4.1 1 Определение абсолютной погрешности
воспроизведения Еапряжения переменного
тока от 0 до 42 В частотой 400 Гц
(количество ИК - l)

,7.|4
да да

4.12 Определение абсолютной погрешности
воспроизведения частоты от 320 до 480 Гц
напряжения переменного тока б В
(количество ИК - 8)

,l.|5
да да

4.13 Определение абсолютной погрешности
восlrроизведения частоты от 4 до l10 Гц
напряжения переменного тока 7 В
(количество ИК - 5)
Определение абсолютной погрешности
воспроизведения частоты от 450 до
19200 Гц напряжения переменного тока
7 В (количество Ик - 5)

7.1б да да

4.14 Определение абсолютной погрешности
воспроизведения частоты от 2,5 до 91,7 Гц
напряжения переменного тока
от 1,5 В до 7 В (количество ИК - l)

7.|,7 да да

4.15 Определение абсоллотной погрешности
воспроизведения частоты от 7 до 6000 Гц
напряжения переменного тока от 3 до 7 В
(количество ИК - 3)

7.18 да да
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Наименование операции

J\Ъ пункта
методики
поверки

Проведение оrrерации

первичнtUI
поверка
(после

ремонта)

периодическtul
поверка

4.16Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напряжения переменного
тока от минус 8 до 8 В, пропорционitльного

углу поворота сельсин-датIIика от 0О до
180О и от 0О до минус 180О
(количество ИК - 1)

7.т9 да да

4.17 Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напряжения постоянного
тока, соответствующего значениям
сопротивления постоянному току
от 0 до 154 ом (коrптчествоИК-2),
от 65 до 235 Ом
(количество ИК - 13) и
от 0 до 2000 Ом
(количество ИК - 13)

7.20 да да

4.1 8 Оформление протокола поверки 7.21 да да

4. 1 9 Проверка контрольной ср{мы
исполняемого кода (цифрового
идентификатора прогрtlммного
обеспечения (ПО))

7.22 да да
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3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 Средства поверки приведены в таблице 2.
Таблица2

3.2 ,Щопускается применять средства поверки других типов, обеспечивtlющих

измерение значений соответствующих величин с требуемой то.цrостью.

3.3 Все средства поверки должны быть утвержденньж типов, исправны и должны

иметь свидетельства о поверке.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Пр" проведении поверки необходимо соблподать требования техники

безопасности, предусмотренные кПравилаN,Iи технической эксплуатации электроустановок

потребителеЙ> и кПравилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок

потребителей> (изд.3), ГОСТ |2.2.007.0-75, ГОСТ |2.1.019-79, ГОСТ |2.2.091-94 и

требования безопасности, указанные в технической докуплентации на применяемые эталоны

и вспомогательное оборудование.

4.2 Любые подкJIючения приборов проводить только при откJIюченном Еапряжении

питания системы.

4.3 К поверке допускчlются лица, изrIившие руководство по экспJryатации на

систему, знtlющие принцип действия используемьж средств измерений и прошедшие

инструктаж по технике безопасности (первичный и на рабочем месте) в установленном в

организации порядке.

4.4 К поверке допускаются лица, освоившие работу с системой и используемыми

этчlлончlми, изr{ившие настоящую инструкцию, аттестованные в устаI.Iовлеином порядке и

имеющие достаточную ква-гrификацию.

Номер
пункmа

меmоduкu
поверкu

HauMeHoBaHue рабочuх эmсшонов ъtлu вспол|оzаmельных среdсmв поверкu, номер
Dокул,tенmа, реzлаJйенmuруюlцеzо mехнuческuе mребован1,1я к рабочtьм эmалона]ч,
чutu вспомоzаmельньlм среdсmвалt. Разряd по zосуdарсmвенной поверочной схеtце
u (tъryu) меmролоzuческlле u ocцoqHble mехнuческuе харакmерuсmuкu

7.5 - 7.20 Мультиметр 34401А
в с помо z аmельн о е о б ооvd о в анuе

7.5 -,7.20 Блок контроля БК-15



кивш.468214.040мп

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружчlющего воздуха (20+5)'С;

относительнiul влажность воздуха при температур е (5 5t25) %;

атмосферное давление (95t10) кПа ((712t75) мм рт.ст.);

напряжение переменного тока (220t22) В ;

частота напряжения переменного тока (50,0+0,5) Гц.

5.2 Текущие значения условий поверки должны быть занесены в протокол поверки.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
6.1 При подготовке к поверке система должна быть технически исправна. На ней

Должны быть выполнены все предусмотренные регламентные работы и сделаны

соответствующие отметки в эксплуатационньD( докуN{ентах.

6.2 Рабочее место, особенно при выполнении поверки непосредственно на месте

Технического обслуживания, должно обеспечивать возможность ршмещения необходимьIх

средств поверки, }добство и безопасность работы с ними.

6.3 Проверить нчtличие свидетельств (знаков поверки) о поверке рабочих этаJIонов.

6.4 Подготовку к работе средств поверки фабочих эталонов), перечисленных в

таблице 2, проводить в соответствии с Инструкциями и Руководствами по их эксплуатации.

6.5 Проверить целостность электрических цепей ИК. ВклюIмть питание системы.

6.6 Определение метрологических характеристик поверяемой системы должно

проводиться по истечении времени установления рабочего режимц равного 40 мин.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7. I Поверка uзм4ерumельньlх прuборов сuсmемьt

7.|.l Проверить сроки поверки измерительньD( приборов станции контроJIя

(мультиметр 3440 1 А, калибратор давления ADTS-405).

При истекшем сроке провести поверку в установленном порядке в организации,

имеющей аккредитацию на право выполнения работ по поверке данного оборудования.

7.t.2 Если приборы станции KoHTpoJuI имеют действующие свидетельства о поверке

(не менее 9 месяцев до окончания срока их действия), провести поверку станции в

соответствии с пп. 7,2 -7.20 данной МП.

7.2 Внеulнuй осмоmр

7 .2.1 При внешнем осмотре проверить:

- отсутствие механических повреждений;
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- исправность органов упрilвления (четкость фиксации положения перекJIючателей и

кнопок);

- отсутствие нарушений экранировки JIиний связи;

- отсутствие обугливания изоляции на внешних токоведущих частях системы;

- отсутствие неудовлетворительного креплениJI рtr}ъемов;

- зzвемление электронньIх блоков системы;

- нчlличие товарного знака изготовитеJUI, заводского номера системы и состояние

лакокрасочного покрытия.

7.2.2 Результаты проверки считать положительными, если выполняются

вышеперечисленные требования. В противном слrIае поверка не проводится до устранения

вьUIвленных недостатков.

7.3 Опробованuе

7.З.1 Провести самоконтроль СКАО (КИВШ.468214.040РЭ NASK20005MI171-A-

AJ-3 1 -50-00А-34ЗD. Самоконтроль станции).

7.3.2 Результаты опробования сIIитать положительными, если процесс опробования

проходил без остановки и без вьцачи причин откЕва. В противном сJrучае систему бракуют и

наIравJUIют в ремонт.

7. 4 Поdzоmовumельные dейсmвuя

7.4. 1 Включить систему согласно КИВШ.4682 1 4.040РЭ NASЮ0005MI 1 7 1 -A-AJ-3 1 -

50-00А-120А-А. Включение станции (во время запуска специчtльного прогрtlммного

обеспечения (СПО) при выборе объекта контроJIя (ОК) выбрать кСКАО-2000-2-7 (поверка)>,

в строке кЗаводской номер ОК> ввести номер CKA0-2000-2-'I).

7.4.2Заrррить из базы данньп< ПК кФРЕГАТ > тест кТест поверки СКАО-2000-2-7>>.

7.4.З В окне кПроцедуры тестирования) в колонке <,,Щоступные тесты)) выбрать тест

кТест tIоверки СКАО-200 0-2-7>и нажать кнопку Е (о*.. - программа).

7.4.4 Запустить тест кнопкой кВыполнить)). В процессе выполнения теста в окне

кМонитор> булет отображаться информация о прохождении поверки.

7.4.5 Ввести в соответствующих окнах:

температуру окружающей среды;

относительную влажность возду(а;

атмосферное давление;

результаты внешнего осмотра (кгоден> или ((не годен>);

результат опробования (<годен> или кне годен>).
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Прuл,tечанuя:

1 В процессе выполненuя mесmа сuсmема оmобраэtсаеm uнформацuю:

В окне кМонumор)) о прохоэtсdенuu поверкu.

В окне к!шlьше> рекоменdацuu поверumелю. Необхоdttмо слеdоваmь

р еколл енd ацurl7,1, BbtB о duмьtлt в окн е <,Щ альше >.

2 Прu оmрuцаmельном рвульmаmе поверкu uзмерumельно?о Ka*ala (ИК) сuсmелпа в

окне <lальuле> преdложum кПовmорumь опреdеленuе л4еmролоzuческlм харакmерuсmuк..,?>:

Пр о в ерumь пр авttльно с mь по dключ енuя с о е d uнum е л ей.

Повmорumь поверку daHHozo ИК.

Прu полоэlсumельноJй резульmаmе про d олжumь поверку.

3 Сuсmел,tа заносum авmомаmuческu резульmаmьt tвмеренuй в базу daHHbtx (БД) ПК
кФРЕГдТ>.

7.5 Опреdеленuе абсолюmной поzреuлносmu сопроmuвленuя посmоянно74у mоку

4 duфференцuапьньtх ИК (0ля ИК напряilсенuя u сопроmuвленuя посmояннол|у mol<y,

напря)tсенltя u часmоmы переменноzо mока) (колuчесmво ИК - 4)

7.5.| <<Ilеревеdumе все mумблеры на панелл1 БУКП в верхнее полоэtсенuе. Поdключumе

к панелu СКДО в соеduнumель кХ69 ИзллеренuеD разъем <Хб9 !uф. канальtD блока БК-]5>>

перевести все трлблеры на панели БУКП в верхнее положение и подкJIюIмть к соединитеJIю

<<Х69 Измерение)) панели коммугации станции соединитель кХ69 ,,Щиф. каналы> блока БК-l5.

В соединителе кХб9 Измерение> панели коммугации станции булут зilмкнуты попарно

контакты 38 и 39, 40 п 4|,42 и 43,44 и 45.

7.5.2 В окне к,Ща-ьше) нФкать <Да>.

7.5.3 Система отобразит результаты поверки.

7.5.4 При появлении окна кЩальше> с сообщением <<Оmlglючumе оm панелu СКДО

соеduнumель кХб9 !uф. канальlD>ц отсоединить соединитель кХ69 Щиф. каналы> блока БК-15

от панели коммугации станции.

7.5.5 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной

погрешности измереЕий сопротивления постоянному току находятся:

для ИК J\Ъ 1 в пределах +0,05 Ом;

для ИК Nф.fs 2, З и 4 в пределах +2,0 Ом.

9
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7.6 Опреdеленuе абсолюmной поzреluносmu воспролtзвеdенuя u uзл,tеренuй

напряэtсенltя посmоянно?о mока оm 0 dо 10 В. Опреdеленuе абсолюmной поzреulносmu

воспроuзвеdенuя напряженltя посmоянно2о mока оm 0 dо 5 В. Опреdеленuе абсолюmной

по?решносmu воспроuзвеdенuя u uзJйеренuй напряженuя посmоянноzо mока оm 0 do 33 В

7.6.1 К панели коммуIации станции подключить соединители блока БК-15:

- к соедIнI4телпо Ю3 станIцп{ - соедп{итеJь (QЦi{JIОГ.СИГt{АЛ 19-36lЗЮЗ>> блока

БК-15;

к соединителю Х60 станции - соединитель кТВ, РД28-З7l]r/ Х60) блока БК-15;

к соединителюХ62 ст€lнции - соединитель <МКИО, СКТ Х62>> блока БК-15.

7.6.2 В окне к.Щальше) нажать кнопку кЩа> и следовать укzваниям програ]чIJ\{ы.

7.6.З Система отобразит результаты поверки.

7.6.4 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной

погрешности воспроизведения (измерений) напряжения постоянного тока находятся:

дJIя диztпазона от 0 до 10 В в пределах +0,04 В (+0,04 В);

дJuI диапазона от 0 до 5 В в пределах *0,02 В;

дJIя диапшона от 0 до 33 В в пределах *0,1 В (*0,1 В).

7.7 Опреdеленuе абсолюmной поzрешносmu воспроuзвеdенuя напряuсенtм

посmоянно2о mока оm л4uнус I25 do плюс 260 мВ

7. 7. l Необходимо следовать указаниям шрограмN,Iы.

7.7.2 Система отобразит результаты поверки.

7.7.З Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной

погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока дJuI диапазона от минус l25 до

п"}Iюс 260 мВ Еаходятся в пределах *1,6 мВ.

7.7.4 При появлении окна к.Щальше)) с сообщенпем <<Оml<лtючumе оm панелu СКДО

соеduнumель кХб9 Измеренuе))), отсоединить соединитель кХ69 Измерение> блока БК-15 от

панели комм}тации станции. Пр" появлении окна к.Щшrьше) с сообщением кПоdключumе к

панелu СКАО соеduнumель кХ69 MKC]D блока БК-]5 в разъел| кХб9 ИзллеренuеD напанелu

СКАОу необходимо следовать указаниям програN{мы.

7.8 Опреdеленuе абсолюmной поzрешносmu воспроuзвеdенuя напряilсеншl

посmоянноzо mока оm л4uнус 50 do плюс 50 л,tВ

7.8.1 Система отобразит результаты поверки.

7.8.2 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной

погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока дJuI диапшона от минус 50 до

IIJ[юс 50 мВ находятся в пределах t0,25 мВ.

10
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7.8.3 При появлении окна кЩальше)) с сообщением <<Оmключumе оm панелu СКАО

соеduнumель кХб9 MKCL)>>, отсоединить соединитель <<Х69 Измерение> блока БК-15 от

панели коммугации станции. При появлении окна <,Щальше)) с сообщенпем кПоdключumе к

панелu СКАО соеduнumель кХб9 MKC2D блока БК-15 в разъем кХ69 Изллеренuе)) на панелu

С КАО) Необходимо следовать указаниям програм}.{ы.

7,9 Опреdеленuе абсолюmной поzрешносmu воспроtввеdенuя напряэlсенлtя

посmоянноzо mока оm мuнус 75 do rъцюс 75 мВ

7.9.| Система отобразит результаты поверки.

7.9.2 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной

погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока дJuI диztпчвона от минус 75 до

плюс 75 мВ находятся в пределах +0,37 мВ.

7.9.3 При появлении окна к!аrrьшеD с сообщением <<Оmключumе оm панелu СКДО

соеduнumель кХ69 MKC2D>> отсоединить соединитель кХ69 МКС2> блока БК-15 от панели

коммутации станции.

7.9.4 При появлении окна к,Щальше)) с сообщением кПоdключumе к панелu СКДО

соеDuнumель кХ69 Изллеренuелl блока БК-I5 в разъем <Х69 ИзмеренuеD на панелu СКДО))

Необходимо следовать указаниям програN.{мы.

7.9.5 При появлении окна к.Щальше) с сообщениями

<Отключите разъём Х20 от соединителя <АС> на блоке БК-15), кПодключите

разъём Х20 к соединителю кСКТ, ГЕН) блока БК-15) Необходимо следовать указаниям

теста. При появлении сообщения кСоединитель Х20 подкJIючен прz}вильно?> проверьте

подключение и Необходимо следовать указаниям теста.

7.10 Опреdеленuе абсолюmной по?реutносmu воспроuзвеdенuя напряженtlя

переJйенно2о mока оm 0 do 140 В часmоmой 400 Гц

7.1 0. 1 Система отобразит результаты поверки.

7.10.2 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной

погрешности воспроизведения напряжения переменного тока от 0 до 140 В находятся в

пределах *0,55 В,

11
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7.1 ] Опреdеленuе абсолюmной поzреutносmu воспроuзвеdенuя напряэlсенuя

переменноzо mока оm 0 dо б В часmоmой оm 300 dо 3300 Гц

7 .l l,| Необходимо следовать укваниям програл..tмы.

7.I|.2 Система отобразит результаты поверки.

7.||.З Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной

погрешности воспроизведения напряжения переменного тока (абсолютной погрешности

воспроизведения частоты переменного тока) находятся в пределах *0,8 В (+5,5 Гц).

7.12 Опреdеленuе абсолюmной поzрешносmu воспроuзвеdенuя напряженuя

переменноzо mока оm 0 dо 7,6 В часmоmой 400 Гц
'7 .l2.| Необходимо следовать }казаниям програ}.{мы.

7 .I2.2 Система отобразит результаты поверки.

7.|2.З Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной

погрешности воспроизведениrI напряжения переменного тока от 0 до 7,6 В находятся в

пределах +0,025 В.

7.I3 Опреdеленuе абсолюmной поzрааносmu воспроuзвеdенuя напряilсенuя

перел4енноzо mока оm 0 do ] 2 В часmоmой 400 Гц

7.1З.1 Необходимо следовать }казаниям программы.

7 .|З.2 Система отобразит результаты поверки.

7.1З.З Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной

погрешности воспроизведения напряжения переменного тока от 0 до 12 В находятся в

пределах +0,075 В.

7.14 Опреdеленuе абсолюmной поzреuлносmu воспроltзвеdенuя напря)tсенlut

перелленно?о mока оm 0 dо 42 В часmоmой 400 Гц
'7 .| 4.| Необходимо следовать укЕLзаниям программы.

7 .I4.2 Система отобразит результаты поверки.

7.14.З Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной

погрешности воспроизведения напряжения переменного тока находятся в пределах *0,1 В.

7.15 Опреdеленuе абсолюmной поереulносmu воспроuзвеdенuя часmоmы оm 320 do

480 Гц напряilсенuя переменноzо mока б В

7 .| 5.| Необходимо следовать укваниям про грам}.{ ы.

7.15.2 Система отобразит результаты поверки.

12
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7.15.З Результаты поверки считать положительными, если значения абсоrпотноЙ

погрешности воспроизведения частоты находятся в пределtlх +1 Гц.

7.Iб Опреdеленuе абсолюmной поzреuлносmu воспроuзвеdенuя часmоmьl оm 4 dо

110 Гц u оm 450 do 19200 Гц напряэtсенuя пере74енноzо mока 7 В

7 .| 6.| Необходимо следовать укiваниям програN{il{ы.

7.|6.2 Система отобразит результаты поверки.

7.16.З Результаты поверки считать rrоложительными, если значения абсолютной

погрешности воспроизведения частоты находятся :

для диапазона от 4 до 1 10 Гц в пределах +0,2 Гц.

для диапiвона от 450 до 19200 Гц в пределах+20 Гц.

7.17 Опреdеленuе абсолюmной поереulносmu воспроuзвеdенuя часmоmы оm 2,5 0о

91,7 Гц напряженшfl пере74енноzо mока оm ],5 dо 7,0 В

7.|7.1 Необходимо следовать указаниям програN{мы.

7.17.2 Система отобразит результаты поверки.

'7.I7.З Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной

погрешности воспроизведения частоты находятся в пределах +0,05 Гц.

7.18 Опреdеленuе абсолюmной поереu,лносmu воспроuзвеdенuя часmоmы оm 7 dо

б000 Гц напряэtсенlt l переJйенно2о mока оm 3 dо 7 В

7. 1 8. 1 Необходимо следовать укsзпниям програм \{ы.

7 .l8.2 Система отобразит результаты поверки.

7.18.3 Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной

погрешности воспроизведения частоты находятся в пределах *0,07 Гц и значения

абсолютной погрешности воспроизведения напряжения переменного тока находятся в

пределах +0,07 В.

7.19 Опреdеленuе абсолюmной поzреtаносmu воспроuзвеdенuя напряасенllя

переменно2о mока оm мuнус 8 dо плюс 8 В, пропорцuонально2о уzлу повороmа сельсuн-

ilаmчuка оm 0" dо l80" u оm 0О dо MuHyc l80"

7,|9 .| Необходимо следовать укr}заниям п рограммы.

7 .|9,2 Система отобразит результаты поверки.

7.19.З Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной

погрешности воспроизведения напряжения переменного тока находятся в пределах +0,02 В

13
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и значения абсоJIютной погрешности воспроизведения угла поворота сельсин-датчика

находятся в пределах +0,25О.

7.19.4 При появлении окна <.Ща_пьше>> с сообщениями <<Оmключumе разъёtп Х20 оm

соеduнumеля СКТ, ГЕН>> и <<Ilоdключumе разъёлчt Х20 к соеduнumелю: R-dаmчuкu>>

перекJIючить соединитель <Х20> блока БК-15.

7,20 Опреdеленuе абсолюmной поzрешносmu воспроuзвеdенuя напряженuя

посmоянноzо mока, сооmвеmсmвуюu,|еzо значенuяJч, сопроmuвленuя посmоянно]йу mоку оm 0

do 154 ом, оm б5 dо 235 ом u оm 0 do 2000 ом

7 .20.| Необходимо следовать указаниям ilрограм мы.

7 .20,2 Система отобразит результаты поверки.

7.20.З Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной

погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока, соответствующего значениям

сопротивления постоянному току находятся:

дJuI диапазона от 0 до 154 Ом в пределах +0,0013 В;

длядиапазонаот 65 до 235 Ом в пределах+0,0023 В;

дJuI диапzвона от 0 до 2000 Ом в пределах +0,01 В.

7.2l Оформленuе проmокола поверкu

7.2|.l При завершении процедуры тестирования появится окно кВыбор шаблона

протокола).

'I.2|.2 Выбрать шаблон протокола кПоверка СКАО>>.

7'2|.ЗBoкнекПpeдвapительньйПpoсмoTp)бyлетсoзДaнкПpoтoкoлNs-o.

(форма протокола поверки в приложении А). ,Щанный протокол поверки булет храниться в

базе данньгх (Б.Щ) системы.

7 .21.4 .Щля вьгвода на печать протокола нажать *rоr,*у ý.
7,2|.5 Выключить СКАО (КИВШ.468214.013-02 РЭ ТехнологическшI карта J\Ъ 213

<<Выключение станции>).

7.2|.6 По результатам поверки выполнить действия, указЕrнные в п. 9 <Оформление

результатов поверки )).

|4
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по)
7.22 Проверка конmрольной cytvttvtы uсполняеJйоzо коdа (цuфровоzо udенmuфuкаmора

Осуществить проверку соответствия след}.ющих зzuIвленньD( идентификационньD(

данных ПО:

- наименование ПО;

- идентификационное наименование ПО;

- номер версии (идентификационный номер) ПО;

- цифровой идентификатор метрологически значимой части ПО (контрольнiш сумма

исполняемого кода);

- алгоритм вьIчисления цифрового идентификатора ПО.

,Щля этого:

1.Установить прогрtlмму HashTab. Если программа была установлена ранее, то

перейти к п.4.

2. На пocTaBJuIeMoM с системой KCD) диске в папке HashTab 3.0 запустить файл

установки HashTab Sefup.exe.

3. В открывшемся окне нажать кнопку KNext> и дчrлее следовать указаниям системы

по установке файла.

4 Проверка контрольной суммы прогрtlммы PowerGraph.

4.| Открыть папку с программой РоwеrGrарh. По умолчанию: <C:Program

Files\PowerGraph Professional >. Найти файл KPGraphPE.exe >.

4.2. Нажжь правую кнопку манипуJuIтора <Мышь)) на файл. В открывшемся меню

выбрать <Свойства>.

}'ur l ic6nr"r, l.g,,r,..
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&fi' l аеhФ}!.р,!, с,tраfr по еФ.r..
50х l дрЕ..{l}!.р,t. P{l.r$Fl,.l' { grsF*я. fiсзЕ.*
sвtl зэlрФиrьrilфý,t{i,

]|l' ft.*i.ц.мfuнмrё,.lр.,6l.ъ((r, c]:n
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!|iiii;]
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i{ tБ l:
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4.3. В меню свойства выбрать вкJIадку KFile Hashes>.
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4.4.В таблице напротив строки Kmd5> должен быть буквенно-цифровой код.
4.5. Во вкJIадке кВерсия> напротив строки кВерсия файла ) должен быть номер

версии.

ýýýWý
Fън*а Бф Е*-.

оfuЁ 8w Сffi **"

8осиМ ýffi

iоп,,л.лтl,tь"lr: :вт lra

иffiэфЕё }GW
.a;EБi;lf
8Фdл.
8щом
ищffiф

НжщFапщль

:

Г--* l ]-j*-]

Результат подтверждения соответствия ПО считать положительными, если

полrIенные идентификационные данные ПО (идентификационное наименование, номер

версии, цифровоЙ идентификатор), указанные во вкладках кВерсия> и KFile Hashes>

соответствуют идентификационным данным, установленным в описании типа на системы.
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8 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИИ

Основная абсолютная погрешность напряжения А, В, рассчитывается

по формуле:

b=U"r, -Uurr, (1)

где U 
"r" 

- измеренное значение напряжения, В;

U urr- установленное значение напряжения, В.

Пр" прохождении тестироваIIия система проводит измерения не менее tIяти

значений внутри заданного диапазона сигнаJIа или не менее пяти значений в каждой

поJuIрности диапазона сигнаJIа, включшI нулевое значение сигнала. Система проводит

сравнения максимiLльной абсолютной погрешности измерений с заданными предел€tми

допускаемой абсолютной погрешности и делает вывод - (годен) или (не годен).

Пр" отрицательном результате после поверки ИК система в окне к.Щальше>

предложит <Повторить определение метрологических характеристик...?>. Поверитель

может, проверив правильность подкJIючения соединителей, повторить поверку данного ИК,

или продолжить поверку.

Результаты измерений заносятся автоматически в базу данньж ПК кФРЕГАТ>.

L7
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9 OiDOPMJIEIIИE РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКП

9.1 Резуштатн поверкя заяосятся в пртокол поверкп (Прплоrеrrsе А).

9.2 ПрЕ цолохffЕльЕшх рt"зуJътагФ( поsерtоl оформляcIря свЕдсг9льсгво о ЕоЕерхе в

соответýтвrtl с т€бовдшлл Прпказа Мгвпсrертвs ЕрrdыIlrлеЕЕоспl ч торговrв РФ

от 2 июля 2015 г. м l8l5.

9.З Прrl отряцsтЕлъцшх рgзуrБтsтах пов€ркr прЕмеЕ€впе системц запрсщаетýя,

оформлrсгся rrзвещевв€ о вепрЕю,щостr к пр[меа€кию с у(aзацпем при.чrЕ вспрпmrЕосIч

в с!отв€тствпи с трбовавrяrи Пргказа Мивчстерсгва trрriщIшепrостЕ rr торговлп РФ

оr 2 Еюля 2015 г. м l8l5.

1t
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Приложение А
Образец протокола поверки

протокол
Протокол ЛЬ от .20 г.

Поверки станции контроJIя авиационного оборулования СКАО-2000-2-7 (Поверка) М_,
наземной автоматизированной системы контроля НАСК-2000-5-6 Ns

Методика поверки, рабочие этzlлоны и вспомогательное оборулование: в соответствии с

кивш.468214.040мп.

Условия поверки: температура окружающей среды

относительнtUI влtDкность воздуха

атмосферное давление

Внешний осмотр

19

Опробование

Определение метрологических характеристик

ик Щиапазон

Пределы
догryскаемой
абсо.тпотной
погDешности

МаксIдла:lьная
абсоrпотная
погрешность
измерений

Вывод

дифференциальный Ик Ns 1 0ом * 0,05 ом Ом

дифференциальный Ик Ns 2 0ом + 2,00 ом ом

дифференциальный Ик }lъ З 0ом + 2,00 ом ом

Дифференциаllьный Ик J.l! 4 0ом +2,00 ом ом
Определение абсолпотной погрешности
воспроизведениJI напрлкения
постоянного тока

отOдо5В + 0,02 в в

Определение абсоrпотной погрешности
воспроизведения напрfiкония
постоянного тока

отOдо l0B + 0,04 в в

Определение абсолютной погрешности
измерений напDяlкения постоянного тока

отOдо l0B + 0,04 в в

Определение абсо.гпотной погрешности
воспроизведения напряжениJI
постоянного тока

отOдо33В + 0,12 в в

Определение абсолютной погрешности
измеDений напряжениjI постоянного тока

отOдо33В + 0,зз в в

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения и измерений
напряжения постоянного тока

от (-l25) до +260

мВ
* 1,60 мВ в

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напряженшI
постоянного тока

от (-50) до +50 мВ + 0,25 мВ в

Определение абсолютной погрешности
воспроизведениJI и измерений
напряжения постоянного тока

от (-75) дб +75 мВ + 0,37 мВ в

Определение абсолютной погрешности
воспроизведение напряжениJI
переменного тока, частотой 400 Гц

отOдо140В + 0,55 в в

Определение абсолютной погрешности
воспроизведениJI напря)кения
переменного тока от 0 до б В

от 300 до 3300 Гц + Гцýý-,- Гц
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ик Щиапазон

Пределы
догryскаемой
абсо.гпотной
погDешности

максимальная
абсолютная
погрешность
измеоений

Вывод

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напрfiкения
переменного тока частотой от З00 до
З300 Гц

отOдобВ +0,8в в

Определение абсолютной погрешности
воспроизведениJI напря)кениJI
переменного тока частотой 400 Гц

отOдо7,6В + 0,025 в в

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напря)кения
переменного тока частотой 400 Гц

отOдо12В + 0,075 в в

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напря)кения
пеDеменного тока частотой 400 Гц

отOдо42В + 0,10 в в

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения частоты, напряжения
пеDеменного тока б В

от 320 до 480 Гч * 1,00 Гц Гц

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения частоты, напряжения
пеDеменного тока 7 В

от4до l10Гц + 0,20 Гц Гц

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения частоты, напряженпя
пеDеменного тока 7 В

от 450 до
l9200 Гц

+ 20,00 Гц Гц

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения частоты напряжения
переменного тока от 1,5 до 7 В

от 2,5 до 91,7 Гц + 0,05 Гц Гц

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напря)кения
переменного тока
частотой от 7 до 6000 Гц

от3до7В + 0,07 в в

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения частоты напряжения
переменного тока от З до 7 В

7 до 6000 Гц +lYo %

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напрюкения
переменного тока, соответствующего
углу поворота сельсин-датчика

от(-8)до8В
от 0О до 180О

отOОдо(- l80")
+ 0,02 в в

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напрffкения
переменного тока, соответств},ющего
угJry поворота сельсин-датчика

от(-8)до8В
от 0О до l80o

от 0О до (- l80")
* 0,25о о

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напряжениJI
постоянного тока, соответствующего
значениям сопротивления постоянному
току от 0 до l54 Ом

от 0 до 0,616 В + 0,00lз в в

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напря)кениJI
постоянного тока, соответствующего
значениям сопротивлениJI постоянному
току от 65 до 235 ом

от 0,26 до 0,94 В * 0,002з в в
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ик ,Щиапазон

Пределы
догryскаемой
абсоrпотной
поп)ешности

МаксIд,tшtьная
абсоrпотная
погрешность
измеоеrшй

Вьrвод

Определение абсолютной погрешности
воспроизведения напрffкониJI
постоянного тока, соответств5rющего
значениям сопротивления постоянному
токy от 0 до 2000 ом

от()до2В + 0,0l в в

заключение:

Поверитель:

инициалы, фамилия


