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Нас'гояrцая методика поверки устанавливает порядок проведения лервичIrой и
ПеРИОДИЧеСкоЙ поВерок Системы автоматизированноЙ информационно-измерительЕой
КОММерческого УЧета электрическоЙ энергии МУП <Горэлектросеть) г. НевинItомысск (да.,,Iее

п0 текст,у - АИИС КУЭ).

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1поверке подлежит 

^иис 
Куэ в соответствии с перечнем измерительно-

информационных комплексов(ИИК), приведеЕном в Паспорте-формуляре Э1607-1ПС-ОК-
024_Фо.

1.2 Первичную поверку АИИС КУЭ проводят после утв9рждения типа АИИС КУЭ.
1.З Периодическую поверку АИИС КУЭ выполняют в процессе эксплуатации через

установленный интервал между поверками.
1.4 Периодичность поверки АИИС КУЭ - 4 года,
1.5 Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены ее

измерительных компонентов на однотипные, аварий в энергосистеме, если эти событця могли
повлиять на метрологические характеристики ИК. ,Щопускается проводить поверку только
этих Ик.

1.6 Измерительнь]е компоненты, входящие в состав АИИС КУЭ, поверяют в
соответствии с иI"Iтервtцом между поверками и нормативньlми док}ryентами, установленными
при у,гвержлеllии их типа. Если очередной срок поверки какого-либо измерительного
компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот
измерительныЙ компонент. При этом поверка АИИС КУЭ не tIроводится.

1.7 !опускается проведение поверки отдельных измерит9льных каналов из соатава
АИИС КУЭ в соответствии с заявлением ее владельца.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении ловерки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таб 1-опJlица 1 - по

IIаиплеllование операции Описание оtrерации поверки

1. I'Iолгоr,овка к поверке в соответствии а п.7 МИ з000-2018
2. Внешний осмотр в сооlветствии с п. 8.1 МИ З000-20l8

3. Проверка измерительных компонентов в соответствии с п. 8.3 МИ 3000-2018

4. Проверка счетчиков электрической энергии в соответствии с п. 8.4 МИ 3000-2018
5.Проверка функuионирования компьютеров
АИИС КУЭ (АРМ или сервера)

в соответствии с п. 8.6 МИ З000-2018

6. Проверка функuионирования вспомогатель-
ных устройств

в соответствии с п. 8.7 МИ 3000-2018

7. Проверка нагрузки в,l,оричных цепей измери-
тельных трансформаторов напряжения

в соответствии с ц. 8.8 МИ З000-2018

8. Проверка нагрчзки в,горичI{ых цепей измери-
l,ельных трансtЬорматороl],гока

в соответствии с п.8.9 МИ з000-2018

9. l1poBepKa падеIlия напря}tения в линии соеди-
нения сLlетчика с измерительным ТН

в соотtsеlствии с п. 8.10 МИ 3000-20 18

10. Проверка системы обеспечения единого вре-
мени

в соответствии с п,8,1] ]\4И З000-2018

1 l. Проверка отсуl,с,l,вия ошибок информацион-
ного обмена

в соответствии с п. 8.12 МИ з000-2018

l 2. Илентификация тrрограммного обеспечения Раздел 7 настоящей методики поверки

l3. Оформление результатов поверки Раздел 8 настоящей методики поверки
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3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

Пр" проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устроЙства, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

Ns

Номерпун
кта

методики
поверки

Средства
ловерки

Требуемые характеристики
Рекомендуемый

тип

l 2 J 4 5

l Термогигромет,р

[иапазон измерений:

- температуры окружаюцего воздуха
от 0 до +60 ОС;

- относительная влaDкность воздуха от 0
до 98 %.

Пределы догtускаемой абсолютной
логрешности; * 0.3 оС; * 2 %

ивА-6

) Ми.;rл иr,ес.llаме,t,р

,Щиапазон измерений:

- индукции внешнего магнитного поля
от 0.1 до 2 мТл;
пределы допускаемой абсолютной
погрешности: *Г2,5+0,2 х(Вп/В- 1 )l %

тпу

3 8,9, 10 Вольтамперфазометр

Щиапазон измерений:

- деЙствутощего значения напряжения
переменЕого тока от 15 мВ до 300 В;

- частоты (49 - 51) Гч.
Пределы допускаемой относительной
погрешности измерений напряжения:

- от 15 до 300 В * 0,2 %;

- от 15 до 150 мВ * 2,0 %.

Пределы допускаемой абсолютной
lrогрешцости измерений частоты t 0,02
Гц.

Мультиметр
кРесурс-ПЭ>

-2шт.

4 ll Приемник сигнаJiов
точного времеIIи

Установка и коррекция времени по
сигналам ЭСЧВ р/ст РБУ
Пределы допускаемой абсолютной
логрешности * 0,1 с

радиочасы
рч_01l/2

5 4

Устройство
сопряжения
оптическое для
подключения
счетчиков к
компьютеру

усо-2

6 4

Переносной
компьютер типа
<NoteBook> с

установленным
програl\1мным
обеспечеtrием для

работы со
счетчиками
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Также при проведении поверки применяют средства измерений в соответствии с ме-
тодиками поверки, указанными в описаниях типа на средства измерений (измерительные

компоненты) АИИС КУЭ:
- мультиметр (Ресурс-ПЭ> (рег. Nч 33750-07);

- радиочасы РЧ-01 1/2 (рег. N 35682-07);

- ТТ - по ГоСТ 8.2 1 7-2003 ;

- ТН - rTo МИ 2845-200З. МИ2925-200З иlили ГОСТ 8.216-201l;

- Счетчики СЭТ-4ТМ.03 по документу ИЛГШ.4l l l52.124.РЭl <Счетчики

э.,lектрической энергии i{ногофункциональные СЭТ-4ТМ.03. Руководство по эксплуатации.
Ме,годика поверки). согласованному с руководи,I,еJtем ГЦИ СИ ФГУ <Нижегородский ЦСМu
10 сентября 2004 г.;

Счеr,чики СЭТ-4ТМ,O3М по докуменl,у ИЛГШ.41l l52.145РЭl (Счетчики

электрической энергии многофункциональные СЭТ-4'ГМ,O3М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство
по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки>, утвержденноIиу руководителем ГI_{И СИ
ФБУ <Нижеl,оролский ЦСМ,, к04> плая 2012 г.

- УССВ-2 по докуI\tенту МП-РТ-1906-2013 (ДЯИМ.4682l3.00lМП) <Устройства
синхронизации системного времени УССВ-2. Методика поверки), утвержденному
руководителем ГЦИ СИ ФБУ <Рос,гесrrМосква>> 17 мая 201З г.

!опускается применение анаJ.lогичных средств поверки, обеспечивающих
оIlределение метроjlогических харак,геристик поверяемого средства измерений с требуемой
точностью.

4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

ГIри ttрове,llении поверки должны соблюдаться рабочие условия эксплуатации
компOнеll1,оl], llхоj(яlltих в сосгаt] дИИС КУЭ в соотвеl,с,l,tsии с НД на эти компоненты.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При проведеЕии поверки необходимо соблюдать требования безопасности,
предусмотренные (Правилаý{и ,гехнической эксплуатации электроустановок rtотребителей),
<Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>,
кМежотраслевые правила по охране трула (правила безопасности) lrри эксплуатации
)лек,гроустаrrовок> ПОТ РМ-016 (РД 153-34.0-03.150), ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12,2.00'l.З, а
,[акже 

указаниями по безопасности. оговореt{яыми в технических описаниях, руководствах по
эксtrлуатации на измерительные компоненты АИИС КУЭ в соответствующей документации
Ila эта-Iоны и лругие средства поверки.

б ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К провсдению поверки допускается персонал, соответствующий требованиям пунктов
44, 45 Приказа ]!4инистерства экономического развития РФ от З0 мая 2014 г. N9 326 (Об

у,гl]ерждении криl,ериев аккредItтации. llеречня J{oKyMeH],oB. подтверждак)щих соответствие
заяви,Iе,.Iя, аккредlrтованного лица критериям аккрелитации, и перечня докУментов в облаСТИ

с,гандартLrзации. соблюдение требований которых заявителями, аккредитованньL\Iи JIицами

обеспечивае,I их соответствие критерияN{ аккредитации), изучивший настоящую методику
Ilоверки Il эксплуатационную докумен],ацию АИИС КУЭ. а также прошедшие инструктаж по

технике безопасности на рабочем месте и имеющие группу по электробезопасности не ниже
II I.

7 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

7.1 Проверка наиI\tенования. идентификационного наименования и номера версии
(r.rдентификаIlионного Holtepa) производится дjlя метрологически зЕачи_\4ой части
програмr\lного обеспечения (ГIО) в составе, приt]еденrtом в таблице 3.
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Табаблица 3 * Иденr ификациоtlные данные l1рограммноI,о обеспечения

ИлентификашионЕые данные (признаки) Значение

Илентификачионное наименование ПО АльфаI_{ЕНТР SE
Номер версии (илентификационный номер ПО) 12.1

I_|ифровой идентификатор По 3e736b7R 80863fil4cc8eбf7bd2 1 1 с54

Алгоритм вычисления цифрового идентификатора MD5

7.2 В соответствии с укiцаниями инструкции оператора считывают с сервера
АИИС КУЭ иден,гификациоt{ltые наименования и номера версий программ и:

- сличают считанные наименования программ с наименованиями программ,
приведенньгх в таблице 3;

- сличают считаннь]е идентификационные наименования и номера версий программ с
приведенными в таблице 3.

Результа't, проверки считается положительным. если н€tименования,
идентификационные наименования и номер версии программ соответствуют ук€ванным в
таблице 3.

7.З Проверка цифрового идентификатора (контрольной суIимы исполняемого кода)
ПРОГРаММ МетроЛогически значимоЙ части программного обесtIечения и алгоритма
вычисjtения чифрового идентификатора производится в следующем порядке:

на сервере АИИС КУЭ запускают программу расчета контрольной ср(мы по
сооТВеТствуощему алгоритму и производят расчет контрольной с},1!{мы для файлов программ,
указанных в таблице З.

Результат проверки считается rtоложительным, если идентификационное
наименование ПО, нопrер версии (идентификационный номер), цифровой идентификатор ПО
не противоречат приведенным в таблице З.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 На ос}tовании положительtlых резульl,атов поверки АИИС КУЭ оформляется

сВиДеТеЛьство о поверке по форме приJIожения l к Порядку проведения поверки средств
измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке,
утвержденному Приказом Минпромторга от 02 июля 20l 5 г. Iф 1 8 1 5 .

примечание - Если в соответствии с з;цвлеttием владельца диис Куэ провелена
поверка отдельных измерительных каналов из состава АИИС КУЭ с положительными
результатами, в свидетельстве о поверке АИИС КУЭ обязательно должен быть приведен
перечеt{ь этих изNIерительных каналов.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
8.2 На основании отрицательных результатов поверки АИИС КУЭ оформляется

извецение о непригодности к применениtо по форме приложения 2 к Порядку проведения
поверки средств измереttий. требований к знаку поверки и содержанию свидетельства
о поверке. )твержденному Приказом Минпромторга от 02 июля 20 l 5 г. ]ф l 8 1 5.


