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Наgгояца, мgгодика поверки распространяется Еа тазоztпалваторы Тhегmо Scientific
модели 42i, l7i фирмы (Тhеrmо Fiýhсг Scientificr, CIIIA. (далее - газоавалпзаторы) и уста-
наsливает методику их первищой ш периодической поверк.

Иrrгервал между поверкам! - l год.

l опЕрАции и срЕдствА повЕрки
1.1 При проведеЕЕп поаерки выполняют операцlлв ц использ},ют средства поверкп.

1хазашные в тбллше l.
Табrшца l.

Примечавие - .Щоттускается примеlulть другпе средсгва поверки, в т. ч. ГСО сосгава
пrзовых смесей и генераторы газовых смесей др}тях типов, метологическце хара!сери-
стЕки которых обесtlеtlимют пряготомение поверочвъD( л!зовых смесей (ПГС) с харакге-

ристикzlми, соотвsтстаующими приведенным в п. З првложепия А.
1.2 Если Ери прведеш той иJtr fiной операцЕи поверки получtlют отрицатеJьЕьй

резуrьтат, дальнейшFо поверку прекращают.
1.3 Поверку прводп в Eacтpoeнtloм двапазоЕе пзмереflий, После измевеппя ва-

страrваемого диапц]оЕа Езмерений применение СИ допускается только после поверки дUl
BIroBb настроеняого диапазова.

1.4 На освовации rrЕсьмеllяого змвления владельца СИ допускается проведеЕие по-
верки дlя сокр цеЕЕою длапазона. в соответствпп с вазЕаче8ием СИ (атмосФерЕьй воз-

дух, возд},х рабочей зоЕы).

2 ТРЕБОВАНИJI БЕЗОIIАСНОСТИ
2.1 При првелевии поверки выполвяtот:

- правила устойсгва Е безопасности эксtlлуатацЕи сосудов, работающих под давле-
яием;

- правила техяики безопасвости лри эксплуатации электроустановок.

NN
п/п

наименоваяие
опсрации

Номер пувкга
инстукции

нмменование основных и встlомогатель-
,{ьтх средства поверки; цомер док}\,!епта,

регrамеЕтир}tощего технические трбова-
Еия к средству; осllоввые технические ха_

рактеристики

Внсшний осмотD 5.1

2. Опробованце 5.2.

з. Опрелелепие метро-
логических характе-

ристик

5-з. ГСО ]Ф l0ЗЗ1-20l3 NO2 В ВОЗДУХе

ГСО Ne 10]23-2013 NO в воздухе
ГСО N9 10З27-2013 NH4 в возд).хе (только

дrя модеrпr l7i)
- калибратор газовых смесей моделъ l46i
(N9 46818-1 l по Госреестру);
- геЕератор Еулевого возд}ха TEI l l60 (]Ф

48З33-1 l по ГосреесФу).
Ротачстр РМА-063 ryЗ, ТУ42|З-002-
48зl89з5-99, диапазон измерепий от 0 до
0,063 м3/ч, привсленная погрешвость + 2.5
о/о

Ред),rсtоры для чистых газов Еерж. стаJIь

(тшr FМD 502-1б ВСF3 фирмы GСЕ-
Drцvа, Герммия или аяалогичвьй)



]

2.2 I1омецение, 8 котором проводгг поверку! оборуд},lот пр!rгочяо-вытяrсrой веЕм-
ляцией.

3 УСЛОВИJI ПОВЕРКИ
З.l ПрI{ прведсЕяи поверки соблюдают слсд},ющие условrrя:

- температура окру,каюцего воздуха

- отцосltтельнzц &пal]кность окру,(ающего возд}та

- вапряжевпе rиталия, В

(20 t 5)'С;
от 20 до 90%;

220 (:l;)%;

4 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
4.1 Перед провсдением поверкв вьшолняlOт следующие подготовительные работы:
l) средgгва поверки н поверяемые г&зоан8JIизаторы подгOтавIIивают к работе в соот-

встствltи с требоваrйямrl их техяической докумснтдlии;
2) ГСО состаsа г&зоаых смесей в баллоrrах вьц€рживают в цомещеЕии, в которм

првод8т поверку, в течение 24 часов;
З) пригодrость ГСО должна бьпь подтверrqеrrа паспортами ва вих]
4) включают приточrо-вытяжtl},ю вснтиляцtлю.

5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
5.1 ВвешЕий осмот
Ilpr, вЕедrвем осмотрс устsнаsJrивают:
l) соотвgтствие комtlлектности поверяемого газоаяализатора т!tебоваци-лv техниче-

ской докрrеrйция фЕрмц-изготовителя;
2) oTc}.тcTBIre поврехцсний газоанализатора, &tlIiJIюrцях яа его работо€цособпость.

5.2 Опрбование
Опрбованпе газоilяat шзатора выполЕяют в соответствии с Р}товодством по экс-

пrryrгапltи прибора. Сообщеrrия о шеиспраsяосги прибора лолжаы отсутствовать.
Проверяются идснтификациопвю< давцьц ПО газоанализаторов.
Прп вмючевri газо&lализаюра отображаЕтся информачия о его пргрali4мЕом

йеспечеtiии.
Резуrьтат проверки сtlитается положЕтельвым, есJIи отобрФкаемые илентифш<ашп-

оrrЕые дФшые cooTBeTcTByloT $aLзаавым значениям:
верпя ПО: не и:lже 02.00.00.385

5.3 Определение метрологическl.х харакгеристик
5.3.1. Пр! использомrии генератора-разбавителя прибор подключают а соответст-

вии со схемой фис. l).

ГСО - баллон с ГСО состаза газовой смесЕ;
TEI l 160 - геЕератор чиатого возд/ха;
146i - геператор газовых смесей типа l46i;
Р - ротамегр (при пеобходимости),

РисуIок l. Схема подачи ПГС с примевевием feItepaтopa газовых смесей

Сбрс



4

5.3.2. Поверчяые rазовые смеси прив€дены в приJlожепии А.

5.З.З. Пересsет единиц объсмной доли в едиЕицы массовой коЕцецтации (при тем-
пераryре 20 ОС 

и давлевии 101,3 кПа) выполняют лугем умЕожепия Еа коэффициеЕт: 1,26

- для NO, 1,91 -для NOz,0,708 - д.ля NНз
5.3.4, Пр€дслы допускаемой поФешвосги для газоацlцизаторов приведены в таблЕ-

цах2_з.

Таблица 2 - Пределы допускalемьц значений погрешности газоанal,Dtтlторов в ycтauloB-

ленном дичlл.воне от от 0 до 30 мг/м' или от 0 до 20 млн''

таблица 3 - прсдслы aо,у:j:""* :"::::* l1т*::т:_Y:тт:11l1ry_"_:_IrТ"**-

Наименование харакгеристики зЕачевие

Предсльl допускаемых зцачений погрешности Езмереrrий,
прrведеrшой к в€рхвей грапице диалазона, О/о:

- NO (модели 42i, l7i) в диалазоне массовой концентации от 0 до 0.06
мг/мJ (обьемяой долл m 0 ло 0.048 млн'';
- No? (NoJ (мод€ли 42i, l7i) в лиалазоне массовой кончснтрации от 0 до
0,М0 мг/м1 (объемной лоли от 0 ло 0,02t млн'I1
- NHз (модеь l7i) в диалазоне массовоя конце}rграции от 0 до 0,040
мт/м] (объемяой доли от 0 до 0.056 млн'|)

*20

+20

*20
Прделы допускаемьD( зflачевий опlосительной погрсшвости измерсrtий,
у1:

- NO (модели 42i, 17i) в дпапазове массовой ковцентрациц свьпце 0,06
lп/t1 (объемвой доли свышс 0,048 млп'l)
- No2 (No,) (моделu 42i, l7i) в лиапазоне массоаой концеrrтрzщии свыше
0,040 мг/мЗ (объемной лоли свыше 0,02l млн-l)
- NH] 1молеrь l7i) в диап&зонс массовоЯ концентации свыше 0,040
мг/мJ (обммяой доли свыце 0,056 rrлн-t)

*20

+20

r20

ном д.lалазоне от 0г 0 до l50 мг/м' или от 0 до l00 млн ' {расшвреЕцом диапазоне

НаимевоваliЕе харакгеристики 3вачевие

Пределы допускаемых зяачепий погрешности пзмеревиi, прgвсдеЕной к
верхпей гра$rце диапазон9, О/о:

- No (модели 42i, l7i) в диапазоне маýсовой концентации от 0 до 30
мг/м] (объемной лоли от 0 ло 24 млн'1)
- Nou ФoJ (модеlш 42i, l7i) в лиапазоне массовой концсЕграции от 0 до
З0 мг/# (объемной доли от 0 ло lб млн'l)
- NНз (молеrь l7i) в диалазоне массовой кояцентации от 0 до 30 мл/м'
(объемвой доли от 0 до 42 млн'l)

+ lý

+ l5

+ l5
Преде]ш доIryскаемьD( зliачсний относительной поФсшности измерсций,
о/о:

- NO (молели 42i, l7i) в диапазоне массовой концентрации свыше З0
мг/мJ (объемной доли свыше 24 млн'I)
- Noz (No") (модели 42i, l7i) в диапазоне массовой концеtлграции свыше
30 мл/м] (объемной лоли свыше Iб млн'l )
- NH3 (модеъ l7i) в диапазоне массовоfi концснтрации свыше З0 мг/м'
(объемной лоли свыше 42 млн-|)

,Е l5

* 15

t 15
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5.3.5 На вход газоаваJIаз8юра подаЕт соответgтвуюцце ПГС (приложýние А) в по-
сrrедоватвльносги JtФ l - ш9 2 - N9 з - ]Ф 4 - Nе 5 - ]ft 4 - Ns 3 - шs 2 - 9 l - 

'{9 
5.

Фиксtrруqг показirпия га]оiшаJIIЕ8к}ра Ся по ипдпкации на д{сIlлее для каждой

ПГС х определяот значеявrt прЕведеЕной погр€шцостlt rзмеревий по Формулс (2) или
относитеrrьаоfi погреiчвосгlt по формуле (3)

с. -с
fo= ------L.п0 (2)

Lд
/- _a

бo=|,_-lt,,,oo (з)
L)r

где С, - и:}мср€яяое звачевие объеrrной доJIи опредеJlrемого коiiпоЕеtlта, млн-! или

м./#;
Сд - дейстаm€JБво€ знасеняе объеrrflоf; доли компоflеЕта в [ГС, мля'l или мг/м1
i* - 

"ерхllяя 
граrrrца полцвапазо8а fiзмереЕrrй газоsялtrваmра" мл"'l илrr мг/м].

5,3.6. Получевпые звачеаlrа осцоввоf, погреrдвости пlзоаlrалtrзаторов ве долrtfiы
превьшsть зЕачевfifi, приведеЕвьD( в тtблrце 2 (3).

6. оФорI\,tлЕниЕ рЕзуJътАтов повЕрки
6.1 Результаты поверкп газоаяаJпз8тора заfiосят в протокол (прltмср формы прто-

кола вривелсв в Пряложенив В).
7.2 Полошrт€шЁые рзультаты поЕерки паоаfiализ8тор8 оформляют выдачсй свиде-

тсльства. поверrцшй звак Еацосят Еа задtlюю паiсJrь га:tоаЁаJlrзаrcр.
7.З Гаюаяалшаторы, rе удовlrетворяюцис тр€боваtrияri flасюяцей Мстодlrки по,

sерrх! к эксrrлуrгацlи пе доrrускаrqг. ГазФrrrаJшзаторы Езымirют из обраrцсния, свидсгель-
сгво о поверке изымают и вьцают rвшщсвие о непригодlости с ука]ацЁем пряqиri.

7.4 После рмонта газоаrализаторы подвсргают пов€рке.

Н.с. ФГУП <ВНИИМС> Е-Г. олеrrина
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Приложение А

Поверочные гtвовые смеси

l Условия и порядок приготовления поверочных газовьtх смесей (ПГС) - в соответ-
ствии с РЭ на применяемые генераторы.

2 .Щействительное значение объемной доли (массовой концентрации) компонента и

его погрешность определяют в соответствии с РЭ генератора газовых смесей.
Примечание - Пересчет единиц объемной доли в единицы массовой концентрации

(при температуре 20 ОС и давлении 101,3 кПа) выполняют путем умножения значения

обiемной доли, млн-', на коэффициент |,26 _ для NO; 1,9l _ для NOz; 0,708 _ для NНз.
3 Рекомендуемые номинаJIьные значения объемной доли определяемого компонента

для ГСО состава газовых смесей (для заказа) приведены в таблице А1.

Таблица А-1 - ГСо состава газовых смесей

4 Содержание компонентов в поверочных газовых смесях (ПГС) в зависиМОСТи ОТ

диапазона измерений газоанализатора приведены в таблицах А-2 - А-6.
Погрешность ПГС не должна превышать % от погрешности измерениЙ газоанали-

затора в точке поверки, допускаемое отклонение действительного значения объемной До-

ли (массовой концентрачии) ПГС от номинального - не более 5 О/о от верхнеЙ границы

поддиапазона.

й от 0 до 30 мг/м3

компонент гсо ]ф
по госрее-

стру

Номина-llьное значение об. доли компонента в ГСО, млн

для приготовления ПГС в диапазоне
от 0 до З0 мг/20 млн-' от 0 до l50 мг

/100млн-l
ПГс NqIф 2, 3 ПГС JфNs

4,5
пгс J\ъJ\ъ 2-5

No l 0323-20 1 3 10 l000 5000

NOz l033 1-20l з 9 l000 5000

NНз |0з27-20\з 10 2000 5000

аблица А-2 ные газовые смеси для диапа:}она ИИОТUДОJUМ
модель Номинальное значение массовой концентрации компонента,

мг/м3

компонент пгс ]ф 1 пгс ]ф 2 пгс ]ф 3 пгс Jф 4 ПГС Ns 5

No 42i, |,7i 0 0,030 0,06 l5 28,5

No2 NoJ 0 0,020 0,040 l5 28,5

NНз |7i 0 0.020 0,040 15 28.5

Примечания нулевой
воздух

(генератор
TEI мо-

дель 1160

ка;rибратор
гalзовых

смесей мо-
дель 146i

калибратор
газовых

смесей мо-
дель 146i

капибратор
газовых

смесей мо-
дель 146i

калибратор
газовых

смесей мо-
дель 146i
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А-4

Табл А-5

ица А- оверочные гzвовые смеси для диапiхtона и ии от U до /U млн

модель Номинальное значение объемной доли компонента, млн-'

компонент пгс Jф l пгс Jф 2 пгс Jф 3 пгс J,lb 4 ПГС Ns 5

No 42i, |,7i 0 0,024 0,048 10 19

No2 cNoJ 0 0,011 0,021 10 l9
NНз |71 0 0.028 0,056 l0 l9

Примечания нулевой
воздух

(генератор
TEI мо-

дель 1160

калибратор
гчвовых

смесей мо-
дель l46i

калибратор
газовых

смесей мо-
дель l46i

калибратор
газовых

смесей мо-
дель l46i

калибратор
газовых

смесей мо-
дель l46i

_l

0 до 150 мг/м3ица А-4 - Ilоверочные гz}зовые смеси для диапaвона измерении от
модель Номинальное значение массовой концентрации компонента,

мг/м3

компонент пгс )ф 1 пгс }lb 2 пгс Jф 3 пгс Jф 4 пгс Jф 5

No 42i, |1i 0 l5 30 87 l44
NOэ ГNо") 0 15 30 8] |44

NНз l7i 0 15 30 8,7 |44
Примечания нулевой

возд)гх
(генератор

TEI мо-
дель l160

калибратор
газовых

смесей мо-
дель 146i

калибратор
газовых

смесей мо-
дель 146i

калибратор
газовых

смесей мо-
дель l46i

калибратор
газовых

смесей мо-
дель l46i

ица А-5 - llоверочные газовые смеси для диапЕвона измерении от U до lUU млн
модель Номиншlьное значение объемной доли компонента, млн

компонент пгсм l пгс }{b 2 ПГС Ns 3 пгс Jф 4 ПГС Ns 5

No 42i, |7i 0 |2 2з,8 60 96

NO, ГNо") 0 7,9 15,7 56 96

NHl |1i 0 2I,2 42,4 70 97

Примечания нулевой
воздух

(генератор
TEI мо-

дель 1160

калибратор
газовых

смесей мо-
дель 146i

калибратор
газовых

смесей мо-
дель 146i

калибратор
газовых

смесей мо-
дель l46i

кмибратор
гiвовых

смесей мо-
дель l46i

l00

Таблица А-6 - Поверочные газовые смеси для диапазона измерений от 0 до 5 мг/м3 (для

си. применяемых для контроля атмосферного
модель Номинальное значение массовой концентрации компонента,

мг/м3

компонент пгс ]ф l пгс Jю 2 пгс Jф 3 пгс Jф 4 ПГС N9 5

No |7i42i, 0 0.030 0,06 2,4 4,75

NOz [NO-) 0 0,020 0.040 2.4 4,,75

NНз |7i 0 0,020 0,040 2.4 4,7 5

Примечания нулевои
воздух

(генератор
TEI мо-

дель l160

калибратор
газовых

смесей мо-
дель 146i

калибратор
гtLзовых

смесей мо-
дель l46i

калибратор
газовых

смесей мо-
дель l46i

калибратор
газовых

смесей мо-
дель 146i
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Приложение В

относительнаJI влажность

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Газоанализатор Тhеrmо Scientific модель 48i
Зав. Jф

.Щата выпуска

.Щата поверки

Условия поверки:

температура окружчlющего воздуха оС;

атмосферное давление кПа;
%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

l. Результаты внешнего осмотра
2. Результаты опробования
3. Результаты определения погрешности

4. Заключение

Поверитель

Измеряемый
компонент

.Щиапазон
измерений

Прелелы допускаемой
погрешности,O/о

Значение погрешно-
сти, полrIенное при

поверке. О/о


