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Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее - ИК)
системы автоматизированной информачионно-измерительной коммерческого rIета
электроэнергии (АИИС КУЭ) филиала ПАО кФСК ЕЭС>> - МЭС ВостОКа ПС 500 КВ
<Лозовая> (далее - АИИС КУЭ), заводской номер Jф 0610-16, предназначенноЙ Для

измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленноЙ за установленные
интервалЫ временИ отдельными технологическими объектами филиа-па
ПДО кФСК ЕЭС) - МЭС Востока ПС 500 кВ <Лозовiu)), хранения, обработки и передачи

полуrенной информации. Вьrходные дЕlнные системЫ могуТ использоВаться длJI

коммерческих расчетов.

1. оБщиЕ положЕния

Поверке подлежит каждый измерительный канал (ИК) АИИС КУЭ, реализУющий
косвенный метод измерений электрической энергии. ИК подвергают пОВеРКе

покомпонентным (поэлементньп,r) способом с rIетом положений разДела 8

гост р 8.596-2002.
Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаниil АИИС КУЭ С

целью уtверждения типа. ,Щопускается совмещение операций первичной поверки И

операций, выполняемьгх при испьпаниях типа. Периодическую поверку сисТемы
выполняют в процессе эксплуатации АИИС КУЭ. Интервал между поверкzlп{и

АИИСКУЭ-разв4года.
Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалами между поверками,

установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного

компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот
компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измериТельного

компонента и восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и В ТОМ

объеме, который необходим дJuI того, чтобы убедиться, что деЙствия, связанные С

поверкой измерительного компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема

соединения, коррекция времени и т.п.).
Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её

измерительньгх компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиЯТЬ

на метрологические характеристики ИК. .Щопускается подвергать поверке только те ИК,
которые подверглись ука:}анным выше воздействиям, при условии, что собственниК

АИИС КУЭ подтвердит официальным закJIючением, что остальные ИК этим
воздействиям не подвергzrлись. В этом случае оформляется свидетельство о поверке

системы с перечнем поверенньтх ИК.

2. нормАтивныЕ ссылки

В настоящей методике использовЕlлись ссылки на следующие норматиВные

докр(енты:
РМГ 5 |-2002 кГСИ. ,Щокушленты на методики поверки средств измерениЙ. Основные

положения));
Приказ Минпромторга России J\Ъ 1815 от 02.08.2015 г. <Об утверждении ПорядКа

проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию

свидетельства о поверке);
ПР 50.2.012-94 кГСИ. Порядок аттестации поверителеЙ средств измерениЙ>;

ГОСТ Р 8.596-2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньIх систем.

Общие положения);
ГОСТ Р 4.199-85 кСПКП. Системы информационные электроизмерительные.

Комплексы измерительно-вьIчислительные. Номенклатура показателей >;

ГОСТ 8.216-201 1 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверкиD;
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МИ 3l95-2009 (ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика
выполнения измерений без отключения цепей>;

МИ 3196-2009. кГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика
вьшолнения измерений без отключения цепей>;

ГОСТ 8.2|7-200З кГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки>;

ГОСТ 7746-200I <Трансформаторы тока. Общие технические условия);
ГОСТ 1 983 _200 1 кТрансформаторы напряжеЕиrI. Общие технические условиlI>;
ГОСТ Р 52З23-2005 <Аппаратура дJuI измерения электрическоЙ энергии

переменного тока. Частные требования. Часть 22.Статические счетчики активной энергии
классов точности 0,2S и 0,5S>;

ГОСТ Р 52425-2005 кАппаратура дJuI измерения электрическоЙ энергии
переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной
энергии);

ГОСТ З2|44-20|З кЭлектрическtш энергия. Совместимость технических средств

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения

общего назначения);
ГОСТ 34.601-90 кИнформачионнЕuI технология. Комплекс стандартов на автомати-

зированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания>;

ГОСТ Р 8.596-2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньтх систем.

Основные положения));
ГОСТ l2.2.00З-9I <Система стандартов безопасности труда. Оборудование

производственное. Общие требования безопасности);
ГОСТ |2.2.007.0-75 кСистема стандартов безопасности

электротехнические. Общие требования безопасности);
труда. Изделия

ГОСТ l2.2.00'l.З-75 кСистема стандартов безопасности труда. Электротехнические

устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности>>;

ГОСТ 12.2.007.7-83 кСистема стандартов безопасности труда.
комплектные низковоJIьтные. Требования безопасности );

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 20|4r.

3. опЕрАции повЕрки

Устройства

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - ипо

Наименование операции

Номер
IryHI(Ta
нд
по
повеDке

Обязательность проведения
операции при

первичной
поверке

периодическои
поверке

l 2 J 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 Ща Да
2. Внешний осмотр 9.1 Да Да
3. Поверка измерительньIх компоЕентов АИИС
куэ 9.2 .Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической энергии 9.3 Да Да

5. Проверка функционирования центральньD(
компьютеDов (серверов) АИИС КУЭ 9.4 Ща Ща

6. Проверка функционирования
вспомогательньIх устройств

9.5 Ща Ща
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7. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительньIх mансформаторов тока

9.6 Да Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительньгх трансформаторов напряжения

9.,7 Да !а
9. Проверка падения напряжения в линии связи
межлч втооичной обмоткой Тн и счетчиков.

9.8 Да ,Ща

l0. Проверка погрешности часов компонентов
системы

9.9 Ща Да

11. Проверка отсутствия ошибок
инфоомационного обмена

9.10 .Ща ,Ща

12. Подтверждение соответствиJI

пDогDilммного обеспечения
l0 Ща Да

l3. Оформление результатов поверки ll Да Да

табл

4. срЕдствА повЕрки

При проведении поверки применяют основные средства измерениЙ И

вспомогательные устройства, в соответствии с методикЕtми поверки, указанными в

описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие среДстВа

поверки:
- средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.2|7,200З

кТрансформаторы тока. Методика поверки);
- трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-201l

кГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки>>иlилла по МИ 2925-2005. (ГСИ.
Измерительные транформаiоры напряжения 35...330/{3 кВ. Методика поверки на месте

эксплуатации с помощью этчIлонного делитеJIя);
- средства измерений в соответствии с документом МИ 3195-2009 <Государственнuul

система обеспечения единства измерений. Мощность нагрузки трансформатороВ

напряжения. Методика выполнения измерений без откJIючения цепей>;
- средства измерений в соответствии с докуI!{ентом МИ 3196-2009 кГосударсТВенНаrI

система обеспечения единства измерений. Вторичнiш нагрузка трансформаторов тока.

Методика выполнения измерений без отк-lпочения цепей>;
- счетчиков Альфа А1800 - по докр{енту кСчетчики электрическоЙ энергии

трехфазные многофункционаJIьные Альфа А1800. Методика пОВеРКИ

МИМ.4|1 1 52.01 8 МП)), угвержденной ГI_1И СИ ФГУП (ВНИИМС > в 20 1 l г.;

- для УСПД RTU-325T - по докуN{енту <Устройства сбора и передачи данньж
RTU-325H и RTU-325T. Методика поверки МИМ.466215.005МП)), угвержденному
ГЦИ СИ ФГУП кВНИИМС> в 2010 г.;

- термогигрометр KCENTER> (мод.314): диапzвон измерений температУры От

минус 20 до 60 ОС; диапазон измерений относительной влЕDкности от 10...100 %,

дискретность 0,1%o;

- радиочасы кМИР РЧ-0l ), принимающие сигнаJIы спугниковой навигационноЙ
системы Global Positioning System (GPS);

- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со

счетчикапdи и с ПО для работы с радиочасами <МИР РЧ-0l ).
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Прuллечанuя:
1. flопускаеmся прltfurененuе dpyzux основных u вспомоlаmельньtх среdсmв поверкu с

л4еmролоluческltлlu харакmерuсmuксlfoltt, обеспечuваюлцuлlu mребуемьtе mочносmu
uзллеренuй.

2. Все среdсmва uзt.tеренuй, прuл|еняемьtе прu поверке, dолжньt бьtmь Bчeceчbt в

Госреесmр СИ u uллеmь dейсmвуюuluе свudеmельсmва о поверке.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 К проведению поверки ЛИИС КУЭ допускilют поверителей, aTTecToBaHHbD( в

соответствии с ПР 50.2.0t2, изr{ивших настоящую методику поверки и руководство
пользоватеJuI на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее

1 года.
5.2 Определение погрешности системного времени и отсутствия ошибок

информационного обмена осуществляется персонilлом, имеющим стаж работы по

данному виду измерений не менее 1 года, изучивших вышеуказанные документы и
прошедшим обуrение работы с радиочасами (МИР РЧ-01), принимtlющих сигнzrлы

спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS).
5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав ЛИИС КУЭ, осуществJuIется

персонЕIлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года,
изrIившим докуIиент ГОСТ 8.217-200З кТрансформаторы тока. Методика поверки) и
прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом.
Поверку проводят не менее двух специаJIистов, один из KoTopbD( должен иметь

удостоверение, подтверждaющее право работы на установках до и свыше 1000 В с

группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжениJI, входящих в состав АИИС КУЭ,
осуществлrIется персон€uIом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее

1 года, изrIившим документы ГОСТ 8,2|6-2011 кГСИ. Трансформаторы напряжения.
Методика поверки) пlпли МИ 2925-2005. кГСИ. Измерительные трансформаторы
напряжения 35...330/{3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью
этzlпонного делитеJIя) и прошедшим обуrение по проведению поверки в соответствии с

указанными докуN{ентами. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из
которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и
свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персон€шом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившиМ

докр{енты по поверке счетчиков и прошедшим обуrение по проведению поверки в

соответствии с укff}анными документtlми. Поверку проводят не менее двух специtulистов,
один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждt}ющее право работы на
ycTaнoBкirx до и свыше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих
в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персон€lJIом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее 1 года, изуlившим документ МИ 3|96-2009 кГосударстВеннаrI
система обеспечения единства измерений вторичнаJI нагрузка трансформаторов тока беЗ

отключения цепей. Методика выполнения измерений> и прошедшим обучение по
проведению измерений в соответствии с }к€ванным докуIuентом. Измерение проводят не

менее двух специчUIистов, один из которьж должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжениJI,

входящих в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персонzulом, имеющим стаж работы по
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данному виду измерений не менее l года, изrIившим док}мент МИ 3195-2009
кГосударственнtul система обеспечения единства измерений мощность нагруЗки

трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений> и

прошедшим обуrение по проведению измерений в соответствии с укzванным докуМенТоМ.
Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иМеТЬ

удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В С

группой по электробезопасности не ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерителЬным
трансформатором напряжениrI, входящими в состав АИИС КУЭ, осущесТВJUIеТСя

персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 гОДа,

изrIившим документ Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичнЬж

цепей трансформаторов тока и напряжения прибором кЭнерготестер ПКЭ) и прошеДшиМ

обучение по проведению измерений в соответствии с указанным докуý{ентом. Измерение
проводят не менее двух специалистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоВерение,
подтвержд.lющее право работы на установках до и свыше 1000 В с грУппОй ПО

электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.
При проведении поверочньж и измерительньIх работ должны присутствоваТЬ

работники объекта, на котором ра:}мещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыТ

работы и право на подкJIючение и откJIючение этЕIлонньIх и поверяемьIх средсТВ

измерений в соответствии со схемой поверки или с методикой вьшолнения измерениЙ.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасносТи,

установленные ГОСТ |2.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.З-75, кПравилами техниКи

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>, <Правилами

технической эксплуатации электроустановок потребителей>>, кПравилами по охрzше трУДа

при эксплуатации электроустановок), а также требования безопасности на среДсТВа

поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствutх по

эксплуатации.
6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поВерКи И

оборудование должны соответствовать требованиям гост 12.2.00з-91',

гост |2.2.007 .з-75, гост |2.2.00,7 .7 -7 5.

6.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючения должны проводиться руковоДиТелеМ

работ в соответствии с программой проведения работ, угвержденноЙ в установленноМ
порядке.

7. условия повЕрки

УсловиЯ поверкИ АииС КУЭ долЖны соответствоватЬ усповиям ее эксплуатации,
нормированныМ в техничеСкой докуtиентации, но не вьIходить за нормированные условия
применения средств поверки.

8. подготовкА к повЕркЕ

8.1 .Щля проведения поверки предстalвJulют следующие копии документов:

руководство пользоватеJuI АИИС КУЭ;
описание тила АИИС КУЭ;



9. провЕдЕниЕ повЕрки

9.1 Внешний осмотр
9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждениЙ

компоненТов дИИС куэ, нi}личие поверительньIх ппомб и клейм на измерительньD(

компонентах.
9.1.2 Проверяют размещение измерительньD( компонентов, наличие шилЬДиКОВ И

маркировку компонентов, правильность схем подкJIючения трансформаторов тока и

напряжения к счетчикап{ электрической энергии; правильность прокладки проводньD(

линий по проектной докрлентации на АИИС КУЭ.
9.1.3 ПроверяюТ соответствие типов и заводских номеров фактически

использованньD( измерительньгх компонентов типам и заводским номерам, указанныМ В

формуляре АИИС КУЭ.
9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения

проводньD( линий.
При обнаРужениИ несоответСтвий пО п. 9.1 дальнейшие оlrерации по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
9.2.1 Проверяют нilличие свидетельств о поверке и срок их деЙствия дJUI ВСех

измеритеЛьньIх компонентов: измерительньD( трансформаторов тока в соответствии с

гост 8.2|,7-200з кТрансформаторы тока. Методика поверки) и напряжения в

соответствиИ с ГоСТ 8.216-20|1 кТрансформаторы напряжения. Методика поверки)

иlпли по мИ 2925-2005. (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжениJI

35...330/{3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного

делитеJUI, счетtIиков Альфа А1800 - по документу <Счетчики электрической энергии
трехфазные многофункцион€tльные Альфа А1800. Методика поверки мим.4l1152.018
МП>, утвержденной ГЩИ СИ ФГУП (ВНИИМС> в 20l1 г.
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При обнаружении несоответствий по п.9.2.1да_llьнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, А||ИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии
9.3.1 Проверяют нЕlличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нztличие оригиналов актов,
подтверждающих правильность подкJIючения счетчиков к цепям тока и напряжения, в

частности, правильность чередования фаз.
9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
9.З.З Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подкJIючilют к любому последовательному
порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению.
Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет, содержащий данные,
зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число,
месяц, год). Проверку осуществJuIют визуально или с помощью переносного компьютера
через оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов)
Аиис куэ

9.4.1 Проверяют защиту прогрtlммного обеспечениJI на центрttльньD( компьютерах
(серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускают на
выполнение прогрilп{му сбора данньIх и в поле "пароль" вводят непрitвильньй код.
Проверку считают успешной, если при вводе неправильного пароJIя программа не

разрешает продолжать работу.
9.4.2 Проверяют рабоry аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимЕtют

аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включtlют компьютер,
загружzlют операционную систему и запускilют программу. Проверку считают успешной,
если полrIено сообщение об отсутствии (ключа защиты>.

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
9.4.4 Проверяют гrryбину хранения измерительной информации в центральньD(

компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств
9.5. 1 Проверка функционирования модемов
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные

возможности специЕlльньD( прогрчlN,Iм. Модемы считчlются исправными в составе
комплекса, если бьши установлены коммутируемые соединения и по установленным
соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

.Щопускается aBToHoMHEut проверка модемов с использованием тестового
программного обеспечения.

9. 5.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса
Используя кабель RS232 подключчlют к адаптерilм переносной компьютер с ПО.
При обнаружении несоответствий по п. 9.5 даrrьнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.
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9.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов
тока

9.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьIх
организаций на клеммньIх соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетчикоМ.
Проверяют наличие оригин€rлов актов, подтверждающих правильность подкJIючениJI

вторичньIх обмоток ТТ.
9.6.2 Проверяют наJIичие данньш измерений мощности нагрузки вторичньж цепеЙ

ТТ по МИ 3196-2009 кГосуларственнtш система обеспечения единства измерениЙ
вторичнtш нагрузка трансформаторов тока без откJIючения цепей. Методика вьшолнения
измерений> с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5

ОДО кАТС>. Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов

должен быть не более 1 годадо моментапроведения поверки.
При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.7 Проверка нагрузки вторпчных цепей измерительных трансформаторов
напряжения

9.7.1 Проверяют нzIличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьIх
организаций на KJIeMMHbIx соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.
Проверяют наличие оригинчIлов актов, подтверждЕtющих правильность подключениrI
первичньж и вторичньтх обмоток ТН.

9.7.2Проверяют наличие данных измерений мощности нtгрузки вторичных цепеЙ
ТН по МИ 3195-2009 кГосударственнzuI система обеспечения единства измерениЙ.
Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без

откJIючения цепей> с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5

ОДО кДТС>. Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов

должен быть не более l года до момента проведения поверки.
При обнаружении несоответствий по л. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой
тн и счетчиков

Проверяют наличие данньD( измерений падения напряжения Un в проводной линии
связи дJIя каждой фазы по угвержденному докр{енту <Методика выполнения измерений
параметров нагрузки и вторичньгх цепей трансформаторов тока и напряжения прибором
кЭнерготестер ПКЭ> в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по

форме Приложения 11.5 ОАО кАТС>. Паспорта-протоколы должны быть оформлены не

ранее, чем за год до проведения поверки ИК. Падение напряжения не должно превышатЬ

0,25 Уо от номинального значения на вторичной обмотке ТН.
При обнаружении несоответствий по п. 9.8 да_tlьнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы
9.9.1 Проверка СОЕВ
Включают радиочасы (МИР РЧ-01>>, принимaющие сигнаJIы спутниковоЙ

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покiвания радиочасов
с покчваниями часов сервера, полrIающего сигналы точного времени от УССВ.
Расхождение показаний радиочасов с сервером не должно превышать t 1 с. ,Щля снятия
синхронизированньD( измерений рекомендуется использовать одновременное

фотографирование экрчlнов поверяемого и поверительного оборудования.
9,9.2Раслечатывают журнЕlл событий счетчика, вьцелив события, соответствующие

сличению часов корректируемого счетчика и корректир}.ющего сервера Б!. Расхождение
времени часов корректируемого и корректирующего компонента в момент
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предшествующий коррекции не должно превышать * 1 с.

9.9.3 СоЕВ обеспе.швает корректировку времени Ик АИИС КУЭ с точностью не

хуже t 5,0 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматриВаеТ

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной инфорМации В

счетчикttх электрической энергии (исходная информация), и пtlмяти центрЕrльнОГО

компьютера (сервера Б,Щ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, ДолЖнЫ

быть включены.
9.10.1 На центра_пьном компьютере (сервере Б.Щ) системы распечатывtlют значения

активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти МинутныМ
интервtIлом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки по всем

ИК. Проверяют нч}личие данньtх, соответствующих каждому 30-ти минутному инТерВаJIУ

времени. Пропуск данньIх не допускается за искJIючением случаев, когда этот проПУСК

был обусловлен откJIючением ИК или устраненным oTKtrзoM какого-либо компоненТа

системы.
9.10.2 Распечатывают журна-п событий счетчика и сервера и отмечают моменты

нарушения связи между измерительными компонентzlми системы. Проверяют сохранность
измерительной информации в памяти центральньD( компьютерах (серверах) сисТемы на
тех интервалах времени, в течение которого была нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывaют через оптопорт профиль

нtгрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящиЙся В ПilN,IЯТИ

счетчика. Различие значений активной феактивной) мощности, хранящейся в пulмяти

счетчика (с yleToM коэффицИентоВ трансформации измерительньD( трансформаторов) и

базе данньпt центрального компьютера (сервера БЩ) полученные по п. 9.|0.2 не должно
превышать двух единиц младшего разряда r{тенного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реzrльном режиме времени

сличить показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строгО В

конце полrIаса (часа) с данными, зарегистрированными в центрtшьном компЬЮТеРе

(сервере Б.Щ) системы дJuI того же момента времени. ,Щля этого визуально или с поМоЩЬЮ

переносного компьютера через оптопорт считывают показания счетчика по активной и

реактивной электрической энергии и сравнивilют эти данные (с yleToM коэффициентоВ
трансформации измерительньD( трансформаторов), с покчваниями зарегистрированныМи В

центральном компьютере (сервере БЩ) системы. Расхождение не должно превышать ДВе

единицы младшего рtlзряда.
При обнаружении несоответствий по п. 9.10 да_пьнейшие операции по поверке ИК

прекраIцаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

1 0. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСIIЕЧЕНИЯ

10.1 Проводится проверка соответствия зчuIвленных идентификационньIх даннЬD(

програN,Iмного обеспечения yKtвaHHbIx в описании типа:
- наименоваЕие прогрilпdмного обеспечения;
- идентификационное наименование прогрчlммного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) прогрzlммного обеспечения;
- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольн.ш сУМма

исполняемого кода);
- irлгоритм вьItIисления цифрового идентификатора прогрilпdмного обеспечения.
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l0.2 ИдеЕшфш€цвя ПО СИ раrшзуется следующuмц методамп:
- с помоIцью ПО СИ или ашаратво-программЕьD( средg.в, ра?работаfiЕъtх

оргашзащей - разрабогшком СИ (ПО СИ);
- с испоJьзованием специальвых пртеqтировашD( (атгесrовашlых,

серrифшшрвапшок) аппарrгно-прграммЕъц средств E/EIM протестирвлlпого
(атгесговдшого, сергrфичирваввого) ПО.

rr ОФОРМЛЕЕИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

l1.1 lla основаrrш fiоложrтеJъньD( резуJБтатов цо IryЕктам раздела 9 вшrпсывают
свидетеJIьство о поверке АИИС КУЭ в соответствшl с прпказом Мпшrрмторга Россrи
Ns 1815 от 02.08.2015 г. (Об },тверждсниц Порядка цроведеЕrя поверки средств
fiзмерсЕий, тебовашtй к зваку поверкв и содерх€Еrю свидетеJIьства о поверке>. В
црплоrrcЕЕЕ к свидетеJьству ,тазшвают псречень ИК.

l1.2 ПрЕ отицательrrьD( результатах поверкв хотя бы по ощом5t rз пr,Ектов
мЕтодцки Eoвeplor АИИС КУЭ признается негодЕой к дальвейrпей эксп-rтуаташи li Еа яее
вьцают извецеЕие о llепригодЕости а соответствпп с Ерrказом Мшщюмторгд Россип
Nр l8l5 от 02.08.2015 г. (Об уrsерI<денцll Порядка црведеция поверки средств

цзмереЕий, тебовапий к знаку поверки и содержадию свидетеJIьства о пoBepKeD с

указанием приш.

Наушй сотрущ ФГУП (ВНИИМСD

Ивжевер l категорш{ ФryП (ВНИИМС)

Е. В, Громо.шом

Е-В. Власом


