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7.3.6.2.7 Результаты  поверки  ИК  17 считать  положительными , если  полученные  значения  
приведенной  к  ВП  погрешности  измерений  не  превышают  f1,5 °/о . 

7.4 Проверка  соответствия  программного  обеспечения  СКУиР  
7.4.1 На  панели  оператора  открыть  видеокадр  «Аналоговые  каналы ». 
В  верхней  части  видеокадра  отображаются  идентификационные  данные  программного  

обеспечения  СКУиР  - название  метрологического  программного  модуля , версия  программного  
модуля  и  контрольная  сумма . 

7.4.2 Результаты  проверки  соответствия  программного  обеспечения  СКУиР  считать  
положительными , если  отображаемые  в  видеокадре  «Аналоговые  каналы » идентификационные  
данные  программного  обеспечения  соответствуют  данным , приведенным  в  таблице  11. 

Таблица  11 - Идентификационные  данные  программного  обеспечения  СКУиР  

Название  метрологического  программного 	 } В241 (Мего 1оу) 
модуля  	 
Версия  программного  модуля 	 V 1.1 
Контрольная  сумма 	 Ох 1970 

8 ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ  

8.1 Результаты  поверки  заносятся  в  протокол  поверки  (Приложение  В). 
Форма  таблиц  1 - 7 в  протоколе  поверки  соответствует  форме  таблиц  4 - 10 настоящей  МП . 
8.2 При  положительных  результатах  поверки  оформляется  свидетельство  о  поверке . 
8.3 При  отрицательных  результатах  поверки  применение  СКУиР  запрещается , оформляется  

извещение  о  непригодности  к  применению . 
8.4 При  поверке  отдельных  ИК  из  состава  СКУиР  в  свидетельство  о  поверке  заносится  

информация  о  конкретных  ИК , прошедших  поверку . 
8.5 В  раздел  14 формуляра  СКУиР  заносится  соответствующая  запись . 
8.6 Знак  поверки  наносится  на  свидетельство  о  поверке  в  виде  наклейки  или  описка  клейма . 
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