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настоящая методика поверки распространяется на вискозиМеТР К€lПИЛJIЯРНЫй 2005

зав. Jф 7-U0401/0Д (дапее - вискозиметр) и устшrавливает методику его первишrой

поверки при вьшуске из производства, после ремонта и периодической поверки в процессе

экспJrуатации.

Интервал между поверкzlми - 1 год,

Изготовитель: Solvay S.A., Бельгия,
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l Операцпи и средства поверки

1.1 При проведении поверки вьшолняют операции, укЕвulнные в таблице 1.

Таблица 1

Наименовчшие операции
Номер пункта

методики поверки
Проведение операции при
перви.пrой

поверке
периодической

поверке

1 Внешний осмотр 6.1 + +

Z Опробование 6.2 + +

} ОпределеЕие приведенЕой
погрешности вискозиметра

6.з + +

результат, поверка прекращается.

2 Средства поверки

2.| При проведении поверки используют средства поверки и вспомогательЕые

средства, укtванные в таблице 2.

Таблпца2

2.2 Щопускается применение других средств, не приведенньD( в таблице, но

обеспечивающих определение метрологических характеристик вискозиметра с требуемой

точностью.
2.3 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке,

стандартные образцы - действующие паспорта.

3 Требования безопасности

3.1 При проведении поверки собтподают следующие требовшrия безопасности:

.помещение, в котором проводится поверка9 должно бьrгь оборудовано приточно-

вьrтяжной вентиллдией;
опромывка рабочей части прибора и емкости после удаления поверочньж

жидкостей должна производиться растворитеJUIми в вытяжном шкафу и при отсугствии

вкJIюченньD( нагревательньD( приборов.

Номер пункта
методики
поверки

На"ме"ование, тип, марка эталонного средства измерений или

вспомогательного средства поверки, гост, Ту или основные

технические и метрологические характеристики

6.з г*удuр.iвенные стандартные образчы (гсо) вязкости

}ф 8599-2004, 8603-2004 или в00+-ZOи
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4 Ус;rовпя поверки

4.1 При проведении поверки собrподают следующие условия:
- температура окружzlющей среды, ОС от *15 до +25;

- относитеJьная влаясrость, О/о дО 80;

_ атмосферное дzlвление, кПа от 84 до 106,7;

- ЕапряжеНие питzlнИя сети переменного тока, В 220*22;

- частотапитания сети перемеЕного тока, Гч 50*0,1;

- температура поверочпьD( жи.щостей должна быть оС от +19,95 до +20,05,

5 Подготовка к поверке

5.1 Перед проведением поверки должны быть вьшолнены следующие

IIодготовитеJьные работы :

5.2 Измерительную ячейку заполIUIют стандартным образцом вязкости, с

номинЕtльным значением динап,rической вязкости, соответствующей первой трети шкалы

диtшазона измерениrI вязкости ди этого вискозиметра,

5.3 Подкlпочают вискозиметр к источнику переменного тока в соответствии с

инструкцИей пО экспJIуатации прибора, вкJIЮчают вискозимец и убеждаются в его

работоспособности.

б ПроведеЕие поверки

6.1 Внешний осмотр
при внешнем осмотре устанавливilют соответствие следующим требованиям :

.На вискозиметре не должно бьrгь повреждений и дефектов покрып,Iй,

ухудшtlющих его внешн"й вид и преIlятствующих его применению дIя измереЕий;

.Надписи и обозначения на вискозиметре должЕы быть четкими И

соответствовать технической документации.
6.2 Опробование
При опробовании проверяют исправность

вискозиметра согласно руководству по экспJryатации,
электрической схемы и рабоry

6. З Определение приведенной погрешности вискозиметра:

ОпредЬлен". пр"""денной погрешности прибора производится по трем ГСО

вязкостИ (рЪв_1000, рэЬ-10000, рэв_30000). Температура поверочньтх жидкостеЙ должна

бьrгь от +19,95 до +20,05 оС.

НаполнлОт цилиЕдР вискозиметра поверочной жидкостью рэв_1000 до метки на

его внугренней поверхности.
УстанавлИвtlют порШень В прибор в соответствии с иlIструкциеЙ по эксплуатации

и зtжрывzlют защитЕую двеРЦУ. Измерительную систему присоединяют к

циркуJIяционному термостату и после вьцержки в термостате в течение не менее 30

минуг, производят измерения динап,lической вязкости. Всего с каждым ГСО провомт 2

измерения.
После проведения измерений на дЕшном гсо, цилиндр промывают

растворителем, высушивают.

,Щалее прибор заполшIют рэв-10000 и измерения повторяют в

последовательности, описzlнной выше.
Ана.тtогичные операции проводят с РЭВ-30000,
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Расс.пдтьтвчlют динtll\,tическую вязкость образча по формуле:

р - ч,р;
Где:
ч - кинематическtц в"зкосrь,on2/с

р- динtlмическaц вязкость, П_а,с

р- плотность жидкости, кг/м3

Приведенную погрешность прибора вы.IисJUIют по формуле:

дЦ*, - Ц гсо .100% .

Q,о*"

Где:

?zзи - покозшrия прибора, мПа,с;

тlгсо_ значение вязкости государственного стандартного образца мПа,с;

т|макс_ верхнее значение диtшalзона измерений вязкости, мпа,с.

ПриведеннаlI погрешность не должна превышать+ 4о/о,

7 Оформление результатов поверки.

7.1 Положительные результаты поверки оформлlпотся свидетельством о поверке

устalновленной формы и (и.тпr) в паспорт Еаносится знaк поверки в виде оттиска

поверитеJьного клейма.
7.2При отрицатеJБньD( результатах поверки вьцается извещение о непригодIости

с укzванием приrмн.
результаты поверки оформляlотся протоколом, форма которого приведена ниже,
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Протокол вискозиметра капиJIJIярного 2005

Заводской Ns

,Щата проведеЕия поверки
Условия поверки:
- температура окружtlющей среды
- oTHocrTeJIьHtш влzDкность
- атмосферное дutвJIение
- нtшряжение питания сети переменного тока
- частота питzlниrl сети пероменного тока.

РЕЗУЛЪТАТЫ ПОВЕРКИ
1. Результат внешнего осмотра:
2. Результаты опробовtlния:
3. Определение приведенной погрешности вискозиметра:

4. Закrпочение:

Поверитель:


