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I-Iастоящая методика поверки распространяется на Анализаторы дымовых I,азов комби-
нированные модели КАДГ. ИАКГ, КАКГ, выпускаемые ЗАО НПФ кУран-Сllб>. Россия, (Далее

-, ана.JIиза,горы) и устанавливает методику их первичной поверки при вводе в эксIIJIуатациЮ И

rIериоjIической поверки в процессе эксплуатации.
Интервал между поверками __ один год.

1 Операции поверки

1.1 11ри проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

'l'аблица l, Операчии поверки

[Iаименование операции

1 Внешний осмотр

Номер пунк-
та методики

_ _поверки _

6.1

IIр_ов_9лени9,о

первичной
tlов_gрце _ _

да

ер_?ци_и,I

периодиI

да

2 опробование 6,2

2.1 Пооверка работоспособности анализато 6.2.| да да

2.2 Проверка герметичности газового тракта
анализатора по измерительным каналам кис-
-1opo.fa и_.fиOкс ида у глеро4а
2.З Проверка герметичности тракта анализато-

ра по измерительному каналу избыточного
лавления/разрежения дымовых гilзов (Рдг) или
воздчха на гоDение (Рви)

6.2.2 да да

6.2.з да да

З IIодтверждение соответствия программного
обеспечения

6.з да да

4Оrtределение метрологических характери-
сти_к

4.1 ОпрелеJIение основной I1огрешности анаJIи-

за,l,ороl] по измерительным каналам объемной

доли кислорода и оксида углерода

6.4

6.4,| да

ла

да

да

да

да

--й

4.2 Определение вариации показаний анаJIиза-

торов по измерительным канаJIам объемной

доли кислорода и оксида углероrrа

6.4.2 да

4.3 Определение времени установления пока-

заний по измерительным канаJIам объемной

Jl9лц ци сдо_род9 ц оцсцдqJIдgр,gдg_
4.4 Опрелеление основной погрешности по из-

меритеJIьному каналу температуры дымовых
газоts ('Глt)
4.5 Определение основной погрешности по из-

мерительному KaHa,,Iy температуры окружаю-

-цI9и 
среДР] и.lrи воздУха на горqr_ие-(Т") --

4,6 Определение основной погрешности по из-

мерительному канfuчу избыточного давле-

нияlразрежеI{ия дымовых газов (Рлг) или воз-

духа на L-_о.ренц9 (_Рдц)

6.4.з

B.4i

бд.{

ъ 4.6 -й---

да

|.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный резуJIьтат.

ла.; tьнейшая поверка прекращается,

]и_и,Iри
иодической
поверке

-]

-"]



)

2.1

Средства поверки

IIри проведении поверки применяют средства. указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства поверки

Номер пунк-
та методики

llоверки

Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного средства пО-

верки. номер документа, регламентирующего технические требования к средству,

метрологические и технические характеристики
4.1: 6 Термометр лабораторный ТЛ-2М, ТУ 25-2021.003-88, диапазон измерений (0-

l00) 'С, цена деления 0,1 'С, погрешность + 0,2 "С

Психрометр аспирационный
относительной влажности от

М-34-М, ТУ 52.07-(ГРПИ.405 1З2.001)-92, диапазон
l0 до 100 О/о при температуре от 5 до 40 "С

6 Трубка поливинилхлориднаr{ гибкая ПВХ 4х1,5; ТУ 6-01-2-120-73

источник постоянного тока Б5_45, U: (0_40)в; I: 5д; ту з.2зз.2|9

6,2;6.З
6.2.2,

6.2,2;6.2.З

в.z.з. в.дЗ

м -a
6.4.1 - 6.4.3

Трубка ГС-ТВ (тройник), ГОСТ 25ЗЗ6-82

Murro"a*yyмeTp 
"ол"rоИ 

U-оЕазr"М MB-t0000, диапазон измерения от 0 до l0 кПа

ту 92-891 .026-91

Гоiаметр РМ-А-0,063 ГУЗ кл.4, ТУ 25-02.079?,lЗ-ý2

Ротаметр рм-А-0,1 ГУЗ, кл.4; ту 25-02-07021з-82
Ррпrчrr,ггrп киспrrпопный БКо ГоСТ 1З861-89

Дю, о"обой чистоты сорт 2-й по ГОСТ
@цЬlсoсTaBaГaЗoBЬIесМеси(далееГC)сoстaвaкисЛopoД-аЗoT
(гсо tоsзt_zot+), оксид углерода_ воздух (гсо |0240_20lз) в ба,rлонах под давле_

нием (Приложение А)
эта:lонныи rлur"rоролrи-платиновый термоэлектрический термометр типа Ппо 3

разряда с диапазоном темпеРатур (300-1200),с, ми 1744-87

нулевоt термостат типа Тн-12 или сосуд Щьюара для воспроизведения температуры

плавления льда
Эrа,rонньй компаратор напряжения Р 3003 кл, 0,0005

iоризонтаrьна.я трФчатая печь утт_6в с блоком выравнивания, т (з00_1200)ос

Климатическая nu*"pu Tv-l000, температура от (минус 60t2) до (100t2)'С

2.2 /{опускается применение других средств, не приведенньж в таблице, но обеспечивающих

определение метрологических характеристик анаJIизаторов с требуемой точностьюl ),

2.з Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке, поверочные

газовые смеси в баллонах под давлением -- действующие паспорта.

I) Допускается использование стандартных образltов состава газовых смесей (ГС), не указанных в Приложении А,

при выпоJlнении следующих условий:
-номинальное значение и пределы допускаемого отклонения содержания определяемого компонента в Гс

должны соответствовать указанному для соответствующей ГС из приложения Д;

-о.г'lошение цоrр"r"оarr, с которой устанавливается содержание компонента в Гс к прелелу допускаемой ос-

новной погрешности поверяемого анализатора, должно быть не более l/3. 
з



З Требования безопасности

З.1 При проведении поверки соблюдают следующие требования безопасности:
- ф.деральные нормы и правила в области промышJIенной безопасности кПравила промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудова-

ние. работаIощее ttод избыточным давлением);
- сброс газа при поверке анаJIизатора по Гс должен осуществляться за пределы помещения.

согjIасно технического регламента ко безопасности сетей газораспределения и газопотребления>

и ГОСТ, 55474-20|з к Системы газораспределения. Требования к сетям газораспределения. Часть

2. Стальные гzlзопроводы);
- помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией;

-ВПоМеЩенииЗаПреЩаеТсяпоЛЬЗоВаТЬсяоТкрЫТыМоГнеМикУриТЬ;
- при работе с Гс, содержание объемной доли кислорода в которых превышает 2з уо, жиро-

вое загрязнение газового тракта недопустимо.
з,2 К поверке допускаются лица, изучившие руководства по эксплуатации:

лля КАЩГ YPAH.l1.01.00.000 РЭ Часть l;
для ИАКГ YPAH.11.01.00.000 РЭ Часть 2;

для КАКГ УРАН. 1 1 .01 .00.000 РЭ Часть 3.

и прошедшие необходимый инструктаж

,l Условия поверки

4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружаюшей среды, ОС 
.20 

+ 5

- относительная влажность окружающей среды, 7о 65 t 15

- атмосферное давление, кПа 191,] -L 4

- расход ГС, если не указано иное, дм3/мин 1,0 + 0,1

- pacxou r*u.|u"r.n"". дм3/мин е более 0,2

- время подачи ГС, если не указано иное, мин, не более: 
а

- для измерительного канаJIа кислорода J

- для измери,гельного канала оксида углерода / _ 5

4.2 Механические воздействия, внешние электрические и магнитные поля (кроме поля Земли),

влияющие на метрологические характеристики, должны быть исключены,

4.з Прямые солнечные лучи и сквозняки должны быть исключены.

5 llолl,отовка к поверке

5.1 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

-ознакомиться с руководством по эксплуатации YPAH.11.01.00.000 РЭ,rасть 1,2 и:lи З (в

зависимости от модели анализатора, представленного на поверку) и подготовить анаJIизатор к ра-

боте:
-выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности;

-проверить наличие паспортов и сроки годности Гс в баллонах под давлением;

-выдержать поверяемые анаJIизаторы и баллоны с ГС В помещенИи, в котоРом проводяТ

проверку. в течение не менее 24 ч;

-подготовить к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатацион-

ной документации;
-перед началом каждого вида испытаний необходимо произвести корректироtsку нуля ана-

.]Iизаторов lIo измерительным KaHa]'IaM Oz, со (с помощью меню анализатора согласно

yPдI].11.01.00.000 рэ), а также по измерительному каналу давления-разрежения ана,тизируемой

среды.



б Проведение поверки

6.1 Вltешний осмотр
11ри внешнем осмотре анализатора должно быть установлено:
1) отсутствие внешних механических повреждений (царапин. вмятин и др.). влияющих на

метрологические характеристики анfuтизатора;
2) наличие п;tомб;
З) соответствие маркировки анаJIизатора требованиям п. 1.6.6 руководства по эксIIJIуа,гации

YPAI-I.11.01.00.000 РЭ (часть |,2 или З - в зависимости от молели анаJIизатора, предс,[авJ]енноI,о

на поверку),
4) соо,гветствие комплектности анализатора (при первичной поверке при выпуске из произ-

lзодства) требованиям раздела 1.5 руководства по эксплуатации YPAH.l1.01.00.000 РЭ (часть 1.)
иllи З - в зависимости от модели ана"Iизатора, представленного на поверку);

5) исrTравность органов управления, настройки и коррекции;
6) заземляющие зажимы должны быть заземлены, на них не должно быть ржавчины;
7) наличие всех видов крепежа.
Анализатор считается выдержавшим внешний осмотр, если он соответствует указанным

выIIIе требованиям.

6.2 Опробование

6.2.| Проверка работоспособности анаJIизатора

l1poBepKa работоспособности анализатора проводится при включении анализатора согласно

п. 2.З.2 руководства по эксплуатации YPAH.l 1.01 .00.000 РЭ (часть |, 2 или З - в зависимости от

модеJIи анаJIизатора, представленного на поверку).
Результат проверки работоспособности аНаJ'IИЗаТОра считают поJIожительным, если по

окончании времени прогрева анirлизатор переходит в режим измерений. на дисплее отображаIо,rся

резу,JII>l,аты измерений и отсутствуют сообщения об ошибках и неисправностяХ.

6.2.2 l1poBepKa герметичности гzLзоВого тракта анализатора по измерительным каналам кисло-

ро/(а и оксила углерода.
Проверку проводить при откJIюченном электрическом питании по схеме рисунка 1 в сле-

луюшем порядке.

Блок индикации
и управления (БИУ)

'1 - анализатор, 2 - пробоотборныЙ зонд; З - заглушка входного отверстия 3онда;
4 - заглушка выходного отверстия зонда; 5 - штуцер "Вход ПГС", 6 - трубка ПВХ;
7 - тройник; В - зажимы; 9 - мех резиновый; 1о - манометр

рисунок 1 - Схема соединений при проверке герметичности газового тракта анаJчизатора

измерительным канаJIам кислорода и оксида углерода

по



Закры,гь IIJIо,гно резиrIовыми 
,грубками-заглушками или другими средствами входное (З) и

l]ыхо]]ное (4) отверстия пробоотборного зонда (2) анализатора (l).
Создать р.з"поu"rЙ мехом (9) избыточное давление, равное (20*l) кПа ((0,20+0,01) кгс/см2),

через трубку (6), подсоединенн}.ю к штуцеру <Вход ПГС) (5) ана,тизатора. и, пережав трубку за-

жимом (8), зафиксировать показания манометра (10).

Через 10 мин повторно зафиксировать по манометру давление в газовом тракте.

Днализатор считается выдержавшим испытание, если падение давления в газовом тракте

анаJIизатора за 10 мин не превышает 2 кПа (0,02 кгс/см2).

6.2.З Проверка герметичности тракта анализатора по

f{ля гtроверки герметичности тракта анализатора по измерительному канirлу избыточного

давления/разрежения дымовых газов (рлг) или воздуха на горение (рви) собрать схему согласно

рисунку 2.

Блок индикации
и управления (БИУ)

Комбинированный

'] - аналиЗ аT ор:2 - наконечник пробоотборного зонда; З - вход давления "Р"

на наконечник зонда, 4 - трубка ПВХ; 5 - троЙник: 6 - зажимы; 7 - шприц 20мл,

8 - U-образный манометр ,

Газовые сOединения выполнить трубкой ПВХ 4х1.5мм

рисунок 2 Схема соединений при проверке герметичности тракта анализатора по изме-

рительному каналу избыточного давления/разрежения дымовых газов (рдг) или воздуха
на горение (Рви)

С помощью шприца (7), полсоединенного через тройник (5) трубками (4) к входу давление

<Р> на наконечнике пробоотборного зонда (2) ана_lrизатора (1) и к U-образному манометру (8), со-

здаIь избы.гочно. дuuп"rп"е 1S*O,Z; кПа ((510+20) мм вод. ст.). Пережать с помощью зажима (6)

'рубку. 
идуш}то от шприца на тройник, и зафиксировать показания U-образного манометра (8).

СItустя 5 мин повторно зафиксировать покiвания манометра (8).

днtrлизатор считается выдержавшим испытание, если изменение давления в тракте за время

5 мин. не IIревышает 0,5 кПа (51 мм вод. ст.).

6.3 Подтверждениесоответствияпрограммногообеспечения

6.з.1 Подтверждение соответствия программного обеспечения (по) анализаторов проводится

путем проверки соответствия ПО анаJIизаторов, представленных на поверку, тому ПО, которое

было зафиксировано (внесено в банк данньrх) при испытаниях в целях утверждения типа,

6.з.2 Щля проверки соответствия По выполняют следуюLцие операции:



-llроводят визуализацию идентификационных данных I1O, установленного в анализатор,
через меню информаuии анаJIизатора (п. 1.6.4.3.1 руководства по эксплуатации УРАН,11.01.00.000
РЭ (qn.ru 1.2или 3 - в зависимости от модели анализатора, представленного на поверку));

_,сравнивают полученные данные с идентификационными данными, установJIенными при

tIроtsедеIIии исгIытаний в целях утверждениятипа и указанными в описании типа анаJчизаторов.

6.3.3 Результа,г подтверждения соответствия ПО считаtот положительным, если идентификаци-

онные данные соответстВуют указанныМ в описании типа аНiiJ'IИЗаТОров (приложение к Свиде-

l,ельству об утверждении типа).

6.4 Определение метрологических характеристик

6,4.1 Определение основной погрешности
доли кисJIорода и оксида углерода

Определение основной погрешности
.1оли кисJIорода и оксида углерода проводят

Блок индикации
и управления (БИУ)

анализаторов по измерительным каналам объемной

Сброс ПГС за
пределы

помещения

Питание
-|=24В,2А

Комбинированный
прибор

Возду
|"I

Переключатель
газовый

8 Баллоны с ПГС

анализаторов по измерительным канаJIам объемной
по схеме рисунка 3 в слелующем порядке.

1 - анализатор; 2 - пробоотборный зонд; З - заглушка входноfо_отверстия 3онда;

4 - заглушка выходного отверстия зонда; 5 - штуцер "Вход цгс_;
6,10 _ porur*ip", ijrrл-д-о.t ГУЗ; 7 * переключатель газовый;8 - баллоны с ПГС;

9 ^ комбинированный прибор Щ-300
Газовые соединения выполнить трубкой пвХ 4х'1,5мм

рисунок з - Схема подачи Гс из баллонов под давлением на вход анаJIизатора

Примечания:
1) Щопускается вместо использования переключателя газового (7) проводить tIереключение

баллонов с ГС вручную.
2) tlри ,rou"pn. в лабораторных условиях необходимо плотно закрыть резиновыми трубка-

ми-заглушками или другими средствами входное (з) и выходное (4) отверстия пробоотборного

зонда (2) ана.llизатора ( 1).

з) При nn*.p*" в рабочих усJовиях без демонтажа анiulизатора допускается сброс избытка

l'C осуruес.I.вJIя,tь u rturrо*од без заглушек (3,4) и без контрольного роl,аме,гра (10), в этом случае

расход I'C rrа входе анаJIизатора должен быть от | до 2 дмЗ/мин.



На штуuер кВход ПГС) ана,'lизатора подавать ГС, содержащие определяемый компонент
согласно IIоверяемому диапzвону измерений, в последовательности:

_ при первичной поверке ЛЬJ\Ъ 1 - 2 - З -2 - | 3 (если в таблице А.1 указаны 3 точки по-
верки) илиJ\ЪNЬ | Z- З - 4- 3 - 1 - 4 (если втаблице А.l указаны4точкиповерки);

-при l]ериодической поверкеNsJф l -2- З (если в таблицеА.l указаны 3 точки поверки)
или ЛЬNЬ 1 - 2 - З - 4 (если в таблице A.l указаны 4 точки поверки),

Расход ГС устанавливать с помощью вентиля точноЙ регулировки равным
(1,0*0,1)дм3/мин, время подачи каждой ГС не менее 3 мин для измерительного канала объемной

доли кислорода, не менее 5 мин для измерительного канаJIа объемной доли оксида углерода.
При подаче каждой ГС зафиксировать установившиеся показания по соответствуюtцему

измерительному каналу по показаниям встроенного или выносного дисплея анализатора, а также

и:]мерительного прибора, подключенного к соответствующему токовому выходу ана,lизатора.

Рассчитывают результат измерений содержания оrrределяемого компонентаС1, объемная

доля определяеN,lого компонента,О/о или млн-l, при подаче i-оЙ ГС по значению выходного токОвО-

го сигнала по формуле

(l)

при подаче i-ой ГС,

компонента. объем-

Значение основной абсолютной погрешности анаJIизатора Дi, объемнаЯ доля, о/о илИ

M.ltH- 
l,рассчитывают гrо формуле

Д;= Ci - Ci, (2)

I.де С; -рез}льтат измерений содержания определяемого компонента на входе анализатора, по

показаниям дисплея u"-"iuropa. объемная доля, О/о или млн-l;

сf-лействительное значение содержания определяемого компонента в i-ой Гс. объемная

доля, О/о или млн-l.
Значение основной относительной погрешности газоанаJIизатора бi, О/о, 

рассчитывают по

формуле

с,= * 
. (l,-+),

где 11-}становившееся значениевыходноготокового сигнаJIаанализатора
мА;

(Ju -верхний прелел диапазона измерений содержания определяемого

ная доля. о/оилимлн-l.

(3)

днаtизатор считается выдержавшим испытание, если полученнЫе значениЯ основной по-

грешности анализатора по измерительным KaHa]'IaM объемной доли кислорода и оксида углерода в

каждой точке поверки не превыша}от пРеделов, указанных в таблице Б.1 Приложения Б.

6.4.2 Определение вариации выходного сигна,'tа анаJIизатора

()rrределение вариации выходного сигнаJIа анаJIизатора допускается проводить одновре-

менно с оllределением основной погрешности по п.6.4.1 при tIодаче I'C Nb 2(для диапазонов из-

мерений. для которых в таблице A.l Приложения А указано З точки поверки) и_llи ГС Nq З (длЯ

диапазонов измерений, для которых в таблице А.1 При:rожения А указано 4 точки поверки).

Значение абсолютной вариации вьIходного сигнаJIа аНаJТIИЗаТОроВ У1 , в долях от предела до-

пускаемой абсолютной погрешности, рассчитывают по формуле

6, = !#. 100

Cj],, -с'1,',,V.:- --,'An
(4)

лl; л.\lI.1le Cji,,,Cr,',, - результат измерений содержания определяемого компонента при подходе к

точке поверки 2 (3) со стороны больших и меньших значений, объемная доля определяемо-

го компонента. млн-l;



Д0 - пределы допускаемой абсолютной погрешIности поверяемого ана,'tизагора, объем-

ная доля определяемого компонента, млн-1.

Значение относительной вариации выходного сигна,ча анiL,Iизаторовуа., в доJIях от предеЛОВ

допускаемой относительной погрешности, рассчитывают по формуле
r- l; _ r ,,\|

u, = l#| 'Jе- . 169 . (5)
L ri.]) .d0

где 4 -пределы допускаемой относительной погрешности поверяемого анаJIизатора, 0%.

РезультаТ считаюТ положительным, если вариация выходного сигнаJ'Iа анаЛиЗатора по всем

измерительным каналам не превышает 0,5 в долях от предела допускаемой погрешности,

6.4.З ОпределеНие времени установЛения покilзаний по измерительным KaHiuIaM объемной доли

кислорода и оксида углерода

Определение времени установления показаний по измерительным кана,'lам объемной доли

кисJIорода и оксида углерода допускается проводить одновременно с определением основной аб-

солюr.ной погрешности по l. 6.4.1 при подаче ГС N9 З (для диапазонов измеренИй, длЯ которых В

габ.ltице Д.1 Приложения Д указано три точки поверки) или ГС NЬ 4 (лля диапазонов измерений,

для которЫх в таблиЦе Д.1 Приложения А указано четыре точки поверки) в следуюшем порядке:

1) на вход анализатора подают ГС N9 3(4), фиксируют установившееся значение показа-

ний по соответствующему измерительному KaHfu,Iy;

2) вычисляют значение, равное 0,9 установившихся показаний анализатора,

З) подают на анаJIизаторГС Jф1, дожидаются установления показаний, отключают трубку

от а[Iализатора, проДуваюТ газовуЮ линиЮ ГС Ns3(4) в течение не менее з мин (при суммарной

длине газовой линии не более 2 м), подключают трубку к входу анаJIизатора и включают секундо-

мер. ФиксируюТ время достижения показаниями значения, рассчитанного на предыдУЩем шаге,

Резу:rьтаты испытания считают положительными, если время установjIения показаний по

КаЖ;:{ОМ} измерительному каналу не превышает 30 с,

6.4.4 Определение основной погрешности по измерительному каналу температуры дымовых га-

зов
определение основной погрешности по измерительному каналу температуры дымовых га-

зов проводят по схеме рисунка 4 в термостатируюших устройствах методом сличений показаний

ПоВеряеМоГоанаJIиЗаТораПосооТВетсТВlтоЩеМУиЗМериТелЬноМУканаЛУсэТаlIонныМиТерМоМеТ-
рами при значениях температуры, указанных в таблице З,

'Габлица З

Измеряемая
величина (измерительный

кана_гr)

Единица
измере-

ния

Единица
младшего

рчвряда
индика-

ции

.Щиапазон измерений

От минус 20 до плюс
1000 (для ХА)

номинальное значение
температуры в точке по-
верки и пределы допус-

каемого отклонения

TeMllepaTypa дымовых
газов ('1-дг)

от плюс 600
1500 (для ПР

до плюс
(в))

минус (20+2);

0+2
100+10
400J.10
800+l0

600*10
800*10
l000+10
1200+10
1400+10



!ля выполнения измерений гrробоотборный зонд анчшизатора помещают в климатическую
камеру / термостат / печь на одну глубину с эта!тонным термометром. После выдержки при задан-

ной температуре в течение 20 мин снимают покiLзания этtlлонного термометра и анализатора.

Блок индикации
и управления (БИУ)

Питание

1 - аналиЗатор; 2 - пробоОтборныЙ зонд; З - наконечник зонда с термопарой;
4 - электропечь; 5 - нулевой термостат или сосуд ýьюара (для компенсации холодного
спая термометра ППЬ); 6 - эталонный термометр ППО; 7 - эталонрrыЙ компаратор
напряжения рjооз; 8 - комбинированный прибор щ-зоо

РисуноК 4 - Схема для определениЯ основноЙ погрешноСти пО измеритеЛьномУ KaHa]'IY ТеМ-

пературы дымовых газов

По результатам измерениЙ, полученным в каждой точке поверки, определяют абсолютную

или относИтельнук) погрешность анаJIизатора в зависимости от участка диапазона измерений.

Значение основной абсолютной погрешности анаJIизатораА(Т,,ч ), 
ОС, 

рассчитывают по

формуле

Ь(Т,t,,) - Т i - Т,,, (6)

I,де т, показания аншIизатора по измерительному канаJIу температуры дымовых газов в /-

оа? точке поверки, ОС;

7,,, -- деЙствиТельное значение температУрьl вJ-оЙ точке поверки (по показанияМ ЭТаJТон-

Hoгo термометра), ОС.

Значение основной относительной погрешности анализатоРа 6(Т.,,,) , Уо, РаССЧИтывают пО

формуле

т
6(Tlt,,):- -тL__-

т,,
,]_ . l00 (7)

днализатор считается выдержавшим испытание, если полученнЫе значениЯ основной по-

грешностИ анаJIизатора по измерительному каналу температуры дымовых газов в каждой точке

tIоверки не превышают пределов, указанных в таблице Б.l Приложения Б.

6.4.5 Определение основной погрешности по измерительному каналу температуры окружающей

среды или воздуха на горение (Тв).

определение основной погрешности по измерительному каналу температуры окружающей

0реды или воздуха на горение (Тв) проводят анаJIогично измерительному каналу температуры

дымовых гzвоts llo схеме рисунка 4 в термостатирующих устройствах методом сличений покiLза-

l0



ний IIоверяемого анализатора по соо],ветствующему измеритеJ{ьному каналу с эталонными тер-
мометрами при значениях температуры по таблице 4, но с некоторым отличием. К аншизатору
подключается выносной датчик температуры (термоrrреобразователь сопротивления ТС с токо-
l]ым l]ыходом 4-20 мА (п. 1.5.2 руководства по эксIIJIуатации YPAH.11.01.00.000 РЭ (часть |.2
или З - в зависимости от модели анализатора, представJIенного на поверку)), который подверга-

ется таким же испытаниям, как датчик температуры в пробоотборном зонде.

Таблица 4

Измеряемая
веJIичина (измеритель-

ный канал)

Единица
младшего

рiвряда ин-

дикации

Единица
измере-

ния

!иапазон измерений номина_пьное значение
температуры в точке по-
верки и пределы допус-

каемого отклонения

1'емпература окружа-
ющей среды или воз-

духа на горение (Тв)

От минус
плюс 500

20 до
(лля ТС;

минус (20+2);

0+2
20+2
l00+5
300*10
450*10

f{ля выполнения измерений выносной датчик температуры анаJrизатора помещают в клима-

тическую камеру / термостат / печь на одну глубину с этzlлонным термометром. После выдерхtки

при заданной температуре в течение 20 мин снимают показания эталонного термометра и вынос-

ного датчика анаJIизатора.

Значения основной абсолютной 
^(r8)

рительному канаJIу температуры окружающей
ственно, по формулам (6) и (7),

днализатор считается выдержавшим испытание, если полученные значения

грешности анализатора по измерительному каналу окружающей среды или возд)ха

каждой точке поверки не превышают пределов, указанных в таблице Б.1 Приложения

ОС и относительноЙ 6(Zr). %о погрешности по изме-

среды или воздуха на горение, рассчитать, соответ-

основнои по-
на горение в

Б.

6.4.6 Определение основной абсолютной погрешности анаJIизатора по измерительному KaHaJry

избыточного давление/ разрежения дымовых газов (Рдг) или воЗД}ха На ГОРеНИе (РВИ)

!ля опрелеления основной абсолютной погрешности по измерительному каналу избыточ-

ного давление/ разрежения дымовых газов (рдг) или воздуха на горение (рви) собрать схему со-

гласно рисунку 2, в которую дополнительно включить комбинированный прибор щ300 к токово-

му выходу анализатора.
Примечание. Если показания анализатора по измерительному каналу давления/РазрежениЯ

о,глиr{аIотся от нулевых, то произвесТи коррекТироRкУ нуля измерительного канала согласно

rl. 1.6.4.3.4.2. l руководства по эксплуатации.
создать с помощью шприца (7) на входе кр> (з) пробоотборного зонда анализатора пооче-

редно следуюшие значения давления, указанные в таблице 5.

ll



'rаблица 
5

Измеряемая
веJIичина (измеtr

,гельный кана,ч

Избыточно€ дзвлr

разрежение дымо
г.lзов (Р.цг) или возду
ха на гореIlие (Рви)

ри-
t)

Единица
измере-

ния

Единица
младшего

рzlзряда
индикацил

Щиапазон
измерений

номинальное з

поверки и пред

ени(
)ВыХ

lзДУ
и)

кПа
(мм

вод.ст.)

0,0l
От минус 5

до плюс 5

минус (5,00*0,0
мм вод. ст.)
минус (2,50+0,0
мм вод. ст.)
(0].0,0l) кпа; ((0
плюс (2.50+0,01'
вод. сТ.)
плюс (5,00+0,01'
вод. ст.)

отOдо
плюс 10

(0+0,01) кПа; ((0

плюс (2,50*0,01)
вод, сТ.)
плюс (5,00+0,01)
вод. ст.)
плюс (7,50*0,01)
вод. ст.)
плюс (10,00+0,0
мм вод. ст.)

значение давJIеI{ия в точке
делы допускаемого откло-

нения

I)

l)

кПа; (минус (5l0 r. 1)

кПа; (минус (255 + 1)

+ 1) мм вод. ст.)
кПа; (плlос (255 t l) мм

кПа; (плюс (5l0 * l) мм

+ 1) мм вод, ст.)
кПа; (плюс (255 + 1) мм

кПа; (плюс (510 + 1) мм

кПа; (плкlс (765 * l) мм

l) кПа; (гrлюс (l020 + l)

в каждой точке поверки фиксировать показания анаIизатора и действительное значение

давления/разрежения (по манометру).

В каждой точке поверки определить основную абсолютную погрешность Ар, кПа, измери-

тельного KaHalIa давления/разрежения по формуле

-Рд', (8)

где I', - показания анализаторов по измерительному канаJIу давления/разрежения анаJIизи-

руемой среды вj-ой точке поверки, кПа;

4,- Действительное значение давления в j-ой точке поверки, кПа.

днализатор считается выдержавшим испытание, если полученные значениЯ основной по-

греlпности анfu,Iизатора по измерительному каналу избыточного давления/разрежения дымовых

газов (Рлг) иJIи воздуХа на гореНие (Рви) в каждой точке поверки не превышают пределов, указан-
I{ых в таблице Б.l Приложения Б.

Ь, =1Р,

|2



7 Оформление результатов поверки

7.1 При гrроведении поверки анаjтизаторов составJIяют протокол результатов поверки, реко-
мендуемая форма которого приведена в приложении В.

1.2 Дна.lIизаторы, удовлетворяющие требованиям настоящеЙ методики, признают годными к
эксплуатации.

7.З Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке установленноЙ

формы.

7.4 На оборотной стороне свидетельства о поверке должны быть указаны следующие данные:
- наименование нормативного документа, в соответствии с которым проведена поверка;

- результаты внешнего осмотра;
- результаты опробов ания
- резчльтаТы определения метрологических характеристик с указанием максимzUIьных зна-

.tений погрешности, полученных в ходе поверки;
- основные средства поверки;
- усJIовия, при которых проведена поверка;
- подпись поверителя

7.5 При отришательных результатах поверки экспJryатацию ана]'Iизаторов запрещают и выдают

извещение о непригодности установленной формы с укrванием причин непригодности.

lз



Приложение А
(обязательное)

Технические характеристики газовых смесей, используемых при проведении поверки
анаJIизаторов дымовых газов комбинированных КАДГ, ИАКГ, КАКГ

Таблица А. l-Технические характеристики газовых смесей, используемых при проведении поверки

б.'рл
KoMI

ление
доли ]

Оксид
(со)

Кис.ltсlро

деляемыи
дпонеI{т

[иапазон
измерений
объемной

доли

номинальное значение объемной
доли определяемого компонента в

ГС и пределы допускаемого откло-
нения

Пределы до-
пускаемой
основной

погрешности

гост, ту.
номер по

реестру

гс Nьl гс J\ъ2 гс Nъз ГСNs4
углеро

д (Oz)

от 0 до 1000
млн-l

азот О.ч.. сорт 1,

гост 929з-74
0,025о^
+20о/о

отн.

0,05 %
+20 о/о

отн.

0,09 уо
+20 оА

отн.

+ (-15,15х +

4,0l5) О/оОТН.
гсо 10240-201

отOдо5% азот О.ч,, сорт 2,
гост 929з-74

2,5оh+5
0% отн.

4.75 %
+5о/о

отн.

+ 1.0 % отн со 10531-201

0 до l0
о

азот О.ч.. сорт 2,

гост 929з-74
5,0Уо+5
о% отн.

9,5 о/о +

5 о% отн.

* 1.0 о% отн со 105з 1_20

0 до 15 азот О.ч., сорт 2,

гост 9293-74

5.0%*5
0% отн.

7.5Yо+
5 7о отн.

* 1.0 %о отн со 1053 l -20

|4уо+
3%о отн

+ 0.6 % отн гсо l053 1-20

0до20
'/"

азот О.ч., сорт 2,

гост 929з-74
5.0%+5
7о отн.

|0Yо+
5 %о отн

* 1,0 %о отн. гсо 1053i-201

|9 о/о +

З о% отн
+ 0,6 О% отн. гсо l05з1-2014

б.ч.rорт Z, 
'

гост 929з-74
б, о до 

-ZS
азот

5,0%*5
о/о отн,

l2.5 о/о +

5 о% отн.

* 1,0 О% отн. со 10531-20l

Примечания:
1) Изготовители и поставщики

м должны быть прослеживаемы
л массовой концентрации компо]
2) Стандартные образцы состав
- оксид углерода - азот (ГСО l0
- кислород - азот (ГСО 105З 1-2

3) "Х" в формуле расчета предс
ли опDеделяемого компонента, у

24 о/о +

3 %о отн.
+ 0,6 0% отн. гсо l05з1-201

стандартных образцов газовых смесей в ба

к государственному первичному эталону ei

{ентов в газовых средах ГЭТ l54-201 1.

а газовые смеси в ба,rлонах под давлением:
240-2013), выпускаемые по ТУ 6-|6-2956-9'.

014), выпускаемые по ТУ 2||4-0|4-2081064
|лов допускаемой основной погрешности -.

кiLзанное в паспорте ГС, млн-l илиYо,

JIлонах под дав-
Iиниц молярной

).

6-20|4.
значение объеш

g94 д9дц jцр_ед9д! ,та, ука]анное в паспорте_
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Приложение Б
(обязательное)

Основные метрологические характеристики анfuчизаторов дымовых газов комбинированных
кАдг, иАкг, кАкГ

Таблица Б. l

Измеряемая
величина (измери-

тельный KaHarr)

Единица
измерения

Единица
младше-
го раз-

ряда ин-
дикации

.Щиапазон
измерений

Участок диапа-
зона измерений,
в котором нор-

мируется основ-
ная погрешность

Прелелы допускаемой
основной погрешности

-абсо- Т-относитель-
1

лютной ] ной, %

Содержанис кисло-
рода (Oz)

объемная
доля, О/о

0,0l от 0 до5 отOдо5 +0.2 l -

Г0.' --г --
_Г rj
+0

отOдо 10 отOдо5
Св. 5 до l0

отOдо 15 отOдо5
Св. 5 до l0

+О
_|5_

отOдо20 отOдо5
Св. 5 до 20 +5

отOдо25 отOдо5 ,t 0,2 l

Св. 5 до 25 +5

Солержание оксида

углерода (СО)
объемная
доля, млн-l

l отOдо
l 000

от 0 до 250 +50 l -

Св.250 до 1000 +20
-Гемперагура 

дымо-
вых газов (Тдг)

ос От минус
20 до плюс
l000 (для

хА)

От минус 20 до
плюс 300

fJ

Св. З00 до 1000 + 1,5

от плюс
600 до

плюс l500
(для ПР

(в))

от 600 до 1500 + 1.5

Гемпсратура окру-
жающей среды или
воздуха на горение
(Тв)

ос 0.1

От минус
20 до плюс

500

От минус 20 до
п4!q9_]qq_

Св. плюс l00 до
плюс 500

+

Избыточное давле-
ниеl разрежение
дымовых газов (Рдг)
иJIи I]оздуха на го-

рение (Рви)

кПа 0.01
От минус 5

до плюс l0
От минус 5 ло

плюс 5

,t 0.1

от 0 до плюс l0 + 0,1

ре

lб
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Приложение В
(рекоменлуемое)

Форма протокола IIоверки
Протокол lIоверки

от

(тип СИ)

1 ) Заволской номер СИ
2) Принадлежит
3 ) Наименование изготовителя
4) !ата выпуска
5) Наименование нормативного документа по поверке

6) Наименование, обозначение, заводские номера применяемых средств поверки/ номера паспор-

гов ГС

7)

8) Ус.;tовия поверки:
температура окружаюцей среды
относительная влажность окружающеи среды

9) Результаты проведения поверки

Внешний осмотр

Опробование

Илентификационные данные (признаки)

Идентификационное наименование ПО

Номер версии (илентификационный номер) ПО

Определение метрологических характеристик датчика

Оttределение основной погрешности анализаторов по измерительным канаJIам объемной доли

кисJIорода и оксида углерода

Значение

Ошре2lе.ltение вариации

рода и оксида углерода

показаний анаJIизаторов по измерительным каналам объемной доли кисло-

определение времени установления показаний по измерительным каналам объемной доли кисJIо-

рола и оксида углерода

оllределение основной погрешности по измерительному каналу температуры дымовых газов

(Тдг)

Определение основной
или tsоздуха на горение

погрешности по измерительному каналу температуры окружающеи среды

(Тв)
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Опреде_пеt{ие основной погрешности по измерительному каналу избыточного давJIе-
нияlразрежения дымовых газов (Рлг) или воздуха на гореIIие (Рви)

Вывод:
зак.ltючение . зав. лГs

(тип СИ)

соотвеl,с,l,вуст предъявляемым требованиям и признано годным (не годньш) для эксплуатации.

ФИО и подпись поверителя
Вьцано свидетельство о поверке от
(Выдано извещение о непригодности

подпись

l8


