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настоящая методика распрострчшuIется на преобразомтели даепения измерительные

(далее - преобразокIтеJIи) чхзх и хзх фирмы KGP:50>, сIIlд, и устанiлвликlет мsIоды и

средства их первиIIной и период{ческой поверок,

Интервал между поверкill\,{и - 1 год.

l, опЕрАI_ц4и повЕрки

1.1 При прведении первиtIной и периодтческой поверок

слодующие операции:

погрешность * 0,02 О/о;

Калибрагор тока програIt{мируемьй П-32 l
(0-100) мА; погрепIность +(0.00015I+I00HA)B

Внешний осмотр
ПодцвержЛ"rп.Ъооr"етствия ПО (шя пробразовагелей 4З0 и 4Зl)
Опробовшrие
Опредепение метрлогических характеристик

2. срЕдствА повЕрки

дол>IсIы бьrь вьшIоJIIIеЕы

- п.7.1
- п.7.2
- п.7.3
- *7.4

2.1 При проведении поверки доJDкны применяться следующие средства:

Маrrометры грузопор-о"""r" МП-60; iuT0-6OO; мп-2500 кJIассов тоtшости 0,02 и 0,05,

по ГОСТ 8291-83;
Манометры г.}зовые грузопоршневые МГП-100 клаССОВ ТОtШОСТИ 0,02 И 0,05;

Вольтметр цифровоЁ универс.tJьньй В7-34А, дишlазон измерений от 1 до 300 В,

l разряла.,Щиапазоны измерений (0-10) мА,

д{tшазоне (0-10) мА, +(0.00025I+IMKA) в

диапазоне (0 - 100) мА.
2.2. Этмоны, примеЕяемые при поверке, доJDкны быгь поверны и иметь дсйствуюIrцае

свидетельСтк} о поверке' 
стм повеDки, не уХ ?,1, rгри условии2.3 .Щопускается IIримеЕять средсткt поверки, не указaшнЫе В П}НКГО лz

их соOгветствия трбованияrл настоящей метод{ки поверки,

3. трЕБовАния к квАJМФI,кАII4I,I ПоВЕРитЕJIЕЙ

З.l Поверка пробразоватеJIя проводится квалифициромнным персоналом лаборагорий,

аккредrгокtнньD( в установJIенном поря,ще.

з.2 ПоверкУ преобразОвателя доjDкен выпоJIнять поверитеJь, пршедпшй инструкгаж

по технике безопасности, освоивrrпrй рабоry с прбразокlтелем и используемыми

этtlJlоfiами, изyIивIIIий настоящую методrку.

4. ТРЕБОВАНИJI БЕЗОIIАСНОСТИ

4.1 Помещение, преlшtвначенное дtя поверки преобразователей, должно бьггь

оборуповшlо установкаIl.(п rrо*чрrой сигнаrпrздIии и пожаротушения по ГоСТ 12,4,009-83 и

о""йa"о общеобменной шритошrой и выгяхной вевтиляцией, выгяхсrыми и несгOраемыми

шкафаrrrи дIя хранения болъшок) коJIичества бензшrа и керосина.

4.2 При поверке необходимо собrподrгь санитарные прllвила и инструкции дtя
обращения с легковосплаItdеIIrIюШuiI}{ИСя и юрючими вещестмми,

4.3 В помещеции запрещiЕтся примеЕять открыгьй оюнь,

4.4 Зшрещается создilв€Iь дtlвJIеЕие, превьтгп:lющее верхний прлел измерениЙ

повсрясмого прсобразоватеJlя.
4.5 ЗшrреЩаgтсЯ отсоедиЕЯть преобразокпель от источника давJIения при значеЕии

дtlвления более 5 Уо от ею верхнепо предела измеренI{я,



5. условиJI повЕрки

5.1. ПрИ прведении поверки долrIсIы быть соблодены следующие условия.
5.1.1 Темпераryра окружающек) воздуха должна бьrгь 20 ОС с доlrУсКаеМЫМ

откJIонением + 5 
оС.

В процессе вьцержки в лаборrгорньпr условил( и измерений темперtrryРа

окружающею воздуха должна оставаься постоянной пrш изменяться не более 1 
ОС в чаС.

5.1.2 ОтноситеJIьIIzuI влIDкIIость оцружающеrtэ воздуха доJDкна бьrь от 30 до 80%.

5.1.3 Скорость изменения измеряемопо давJIения не доJDкIIа превышать 5О/о от ВеРХНОЮ

предела измерний пробразокrтеJIя в секунду, изменение давJIения должно бЫГЬ

МОЕОТОНЕЫМ-

5.1.4 при выбор эталона давJIенпя должЕо быгь собrподено следующее условие:

(Доl Рrо+ А, (Uro 
- 

U")) о l00 . оrу

где Ае 
- 

пределы допускаемой абсо.lпотной погрешносм этlллона давления (Па);

А, - предеJIы допускаемой абсоrпсrгной поrрешности этrrлонною средства
измерения вьD(одноro сшчала (В, мА);

Р',* - верхний предел измерний поверяемою пробразомгеrrя (Па);
fJr*, Uo - верхнее и нижнее пр€де.тьные значения вьDсoдIою сигнала (В,мА);
ор - отношение предела доIryскrюмой абсо.rпотной погрешности этаJIона к предеJrу

допускаемой абсошсrгпой погреrшrости поверяемок) преобразоватеJIя (ср < 0,25);

у - 
предеJIы допускаемой приведенной погреIIIЕости поверяемого

преобразовtrеля,Yо.

6. пошотовкА к повЕркЕ

Перед проведением поверки доJDкны бьrть вьшtолнены следующие подrOтовительныо

работы.
б.l Поверяемьшl преобразоватеJь вьцерживают при темперrryре окр}хttющего

воздуха в помещеЕпи цlя поверки не Melree:
4 ч _ при разнице темпераryр воздуха в помещении дIя поверки и местом, откда

вносится преобразокlтеJь, более l0 ОС;

1 ч - прп разЕшIе темперrryр воздуха в помещеЕии дш поверки и меýтом, сrгщУДа

вносится пробразомтеJь, от l до l0 ОС.

При разнице указанIIьD( темпераryр менее 1 
оС выдеркса не трбуется.

6.2 Схемы вкIIючения пробразокIтеJIя дIя измерения вьDюд{ою сигнtша приведены в

руководстве по экспJIуатации.
6.3 Перед поверкой необходимо выдержать пробразокпель под дtlвлением, рttвным

верхнему пределу измерний, в течение 5 мин., затем, снизив давление До н)ДЯ,

ожоррокгировать, при необходлмости, Еулевое показtшие преобразоватеJIя.
6.4 Герметп.пrость поверяемою преобразоватеJIя и ею уплотненпя проверяют пРИ

дtlвлении, pi}BHoM верхнему прсделу измсрний, шутем перскрытиrl веЕтиJIя в измеритеrьнОЙ
магистр:UIи. ПреобразокIтеJь и уплотнения с!мтают г€рмети.Iными, ecJm пока3ания
пробразоватеJIя после окончаrпrя переходIою процесса в течение 3 мин не рrеньшаются
более чем на 1Оlо всрхнег0 предела измерний.



7. провЕдЕниЕ повЕрки

7.1.Внешний осмотр.
7.1.1. При впешнем осмотре должно бьггь установJIоно нzlJlиtше:

- руководства по экспIryагации;
- свидетельства о предыдущей поверке 

йкорIryса, а также7.1.2. ПреобразокIтеJь не должен иметь мехtlнических повреждениl

штуIIера препятстВующих присоединению и не обеспеtIиваюIщ{х герметиtIность и прочность

соединеЕия, вJIияющю( на экспJryатационные свойстм,
7.1.3 ПреобразОватеJь, забршсоваНньй при внешнем осмотре, дшrьнейшей поверке

не подлежIlт.
7.2. Подтверждение соответствия По (дrя пробразовагелей 430 и 43l).

7.2.1 ПодтверждеIIие соответствия ПО проводrтся пугем проверки

идентифиКационЕьD( данньD( (номера версип). Номер веwпи ПО пробразомтЕJIя должен

бьrгь Harreceн на шIиJьд{ке .

7.2.2 Резуьтаг проверки сtштается положительным, если отоброlсаемьй номер версии

ПО не ниже указ:rнного в табrшце l-
Таблица 1

7.3. Опробомпие.
При опробомЕии должны бьrть выпо.rrнеЕы следующие опер{щии:

7.3.1. Пош-rпочrrте преобРд}окIтеJЬ к задатчику давJIения и источнику питания в

соответствии с маркирвкой электриtIеских проводов, приведенной в руководстве по

эксплуатtщии.
7.3.2. Создайте давпение, примернО равное верхнему предеJry измереш{я

преобразокIтеJIя с помощью задатчика давлен11я. При изменении вьD(одною сигнала

пробразокIтеJь работоспособен.
7.4. Опрлеление метролоrических харzлктеристик,
,1.4.1. Основrrуо прив€денную погрепностъ преобразователя опредеJlяют при 5-ти

pztвHoмepнo распределенньD( по д{апiLзону зпачений дав.гtения.

Проводят од{у серию измерний при повьmIеЕии и понижении дчlвJIения.

отсlпrтьвание поклtаний пробразоватеJlя производят после пъцержки под даепением,

соответствуюIщIм проверяемой точке, не менее 30 с,

7.4.2 OcHoBrrylo приведенЕylо погреШностЬ пробразОкIтеJIЯ Yl (ВЬD(ОДною сигнала в

мД) опрЛеJUIюТ дJIя всеХ измерепнЪD( зваченИй вьD(одIrою сигнала преобразоватеJlя прп

прямом и обрrгном ходе по формуле:

Ii - Ip
yr: -х1O0Уо,

I*o- Io
где Ii - действитеJьное зЕirIIение вьнодIою сигнаJIа пробразомrеля, мД;

I.o, I 9_ CooTBёTcTBeHIto в€рхнее и нижнее значения вьD(одIою сигн:ша мд,

Ip - расчетное значение вьD(одного сигнала (мА), которое опредеJUIют дJIя к'Dкдою

заданною номинtlJьного значения давленЕя Р по след5пошrм формуле:
р

I р: ------- (I.o - I 6) + I g,
Р*о

ншлменомние По
}Iдентификационное
наимеflомIIие По

Номер версии
(илекгификационньй номер)

по
GрнАкгl (GРНАRТl) 1.01



5

цо Рmах 
- 

верхIrиЙ прлел шмерений преобразомтеJIя давJIеншl, Па.
Результаг сIмтается положштельным, если значеЕиrI приведенной по{р€шности }t не

превышtлют пределов допускаемой приведенной погрецrности, укaв{шньD( в приложении А.

7.4.З. Основную приведен}rую поrрешность преобразомтеJIя у2 (вьпrодною сигнала в В)
опредеJIяют для всех измеренЕьD( значений вьD(одЕою сипIала пробразок!теJIя при прямом и
обратIrом ходе по формуле:

Ui - Up
\z: - Х100%о,

U'no- UO
где Ui - действительноо значение вьD(одного сигнала пробразовагеля, В;

(J.*, U 6- СоотВетСтВеЕIIо верхнее и HmкIIee зЕачеЕия вьD(одЕок) сигнал4 В;
U р - расчетное значение вьD(одIою сигнала (В), которе опредеJIяют для каJкдою

задaшноm номинaJIьною значения дчlвJIеЕия Р по следпощlш формуле:
р

U р: ------- (U,nо - U о) * U о,
Р.о

гдо Pma* 
- 

верхний прдел измерний прбразокtтеJIя дав.тrения, Па.

Результат с(штается положитеjIьным, есJIи значения приведенной погрешности y2 не
превьтrпают пределов доIryскаемой приведенпой погреuIности, указшIIrьD( в приложенrи А.

8. оФорIld.IIЕниЕ рЕзулътАтов повЕрки

8.1. На пробразокпель, призншtньй rOдшм при поверке, выд{lют свидетельство 0
поверке уст{lновпенной формы, в котором у(азымrcrг предеjIы допускаемой приведенflй
погрешности. Знак поверки нtшlосится на свидетеJIьство о поверке.

8.2. При отрицстельньD( резуJIьтатID( поверки вьцают извещение о неприIOШdсти
преобразомтеJIя к эксILrtуатации.
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Приложение А

Табrгеща l
Наименование харакгеристики Значение характеристики дlя преобразователей

модификации VХ3Х
vl30, vl3l,

ч135
у2зO,у2з1.,

у235
ч330, ч331,

ч335
1. Верхние пределы измерений:
- положительного избьrгочного

давления, МПа
от 5 до 200

2. Пределы допускаемой
основной приведенной
погрешности.yо t0,25
3. Пределы допускаемой
доrтолнительной погрешности от
изменения температуры
окружalющего воздуха на каждые
l0 "С (m 23 + 2 "С\. уо +0,2

4. Вьпrодной сигнал:
мВ/В
в
мА

,,r_,
0-5;0-10

4 _20

5. Нагrряжение питанш, В 3,5 - 15 14-зб 14-зб

6. Потрбляемая мощность, Вц
не более

0,2

7. .Щиапазон рабочих темIIератур
окDyжаюшей среды. "С от минус 29 до 80

8. Масса, г 538

9. Габаритные размеры, мм а38х|02
10. Средний срок службы, лет 10



Таблица 2

Наименование харакгеристики Значение характеристики для преобразователей
модификацшr Х3Х

l30. lзl 2з0.2зl 330, ззl 430. 43 l

l. Верхние пределы измерений:
- поJIожительного избьrго.rrrого

давления, МПа
от 5 до 200

2. Пределы допускаемой основной
приведенной погреш ности, Yо

- с ВПИ до 50 МПа
- с ВПИ свыше 50 МПа

+0,5
+0,25

3.Пределы допускаемой
дополнительной погрешности от
изменения температуры
окружающего возду)(a на каждые
10 'с (от 23 +2 "С),о/о +0,2

4. Вьтходной сигнал:
мВ/В
в
мА
цифоовой интерфейс

,,:,
0-5

4 -20 ц -zo
нАкг

5. Нагlряжение питания, В 5-15 9-40 9 -зб 9-40

6. Потрб-rrяемая мощность, Вц не
более 0,2

7. .Щиапазон рабочих температур
окружtlющей среды, ОС от минус 29 до 80

8.диагlазон темпераryр процессц ос до 538

9. Масса. кц не более 600

l0. Габаритные размеры, мм а38х95 (лагшк1

11. Сое.ший срок сrrужбы, лет 10


