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Настоящая методика распространяется на измерительные канttлы (далее - ИК) системы
автоматизированной информационно-измерительной коммерческого у{ета электроэнергии
АИИС КУЭ ПАО кТранснефть)) в части ООО кТранснефть - Восток> по объекту НПС Ns3,
(далее - АИИС КУЭ), заводской номер }lb 55, предназначенной дJuI измерения активной и

реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервалы времени отдельными
технологическими объектами АИИС КУЭ ПАО <Транснефть)) в части ООО кТранснефть -

Восток> по объекту НПС Jф3, сбора, хранения, обработки и передачи полrIенной информации.
Вьrходные данные системы могут использоваться дJuI коммерческих расчетов.

1. оБщиЕ положЕния

Поверке подлежит каждьй ИК АИИС КУЭ, прошедшей процедуру утверждения типа, на
который распространено свидетельство об угверждении типа. ИК подвергzlют поверке поком-
понентным (поэлементньпл) способом с учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытанпй АИИС КУЭ с це-
лью утверждения типа. .Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций, вы-
полняемьIх при испытаниях типа. Периодическую поверку системы выполняют в процессе экс-
плуатации АИИС КУЭ. Интерва-п между поверкzlми АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервi}лом между поверками,

установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного ком-
понента HacTytlaeT до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент
и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и восстанов-
ления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для
того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не
нарушили метрологическшх свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Первичнlто поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, зttI\,Iены её измери-
тельньD( компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на метрологи-
ческие характеристики ИК. Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые подверг-
лись укtrlанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ подтвердит
официальным закJIючением, что остrlльные ИК этим воздействиям не подвергались. .Щопускает-
ся подвергать поверке отдельные ИК, которые на момент проведения поверки АИИС КУЭ
находятся в текущей эксплуатации. В этом случае оформляется свидетельство о поверке систе-
мы с перечнем поверенньrх ИК.

2. нормАтивныЕ ссылки

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные документы:
РМГ 51-2002 кГСИ. .Щокрленты на методики поверки средств измерений. Основные по-

ложения);
Порялок проведения поверки средств измерений, требованиJI к знаку поверки и содер-

жанию свидетельства о поверке, утвержден Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. Ns
18l5;

ПР 50.2.012-94 кГСИ. Порялок аттестации поверителей средств измерений>;
ГОСТ Р 8.59б-2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньIх систем. Общие

положения>;
ГОСТ Р 4.199-85 кСПКП. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы

измерительно-выtIислительные. Номенклатура показателей >;

ГОСТ 8.21 6-201 1 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки >;

МИ2925-2005 кИзмерительные трансформаторы напряжения35...ЗЗOlr/З *В. Методика
поверки на месте экспJryатации с помощью эталонного делитеJUI);

МИ 3195-2009. кГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения без откJIюче-



ния цепей. Методика выполнения измерений>;
МИ 3196-2009. кГСИ.Вторичнtш нагрузка трансформаторов тока без откJIючения цепей.

Методика выполнения измерений>;
ГОСТ 8.21'7-200З (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки);
ГОСТ 7746-2001 кТрансформаторы тока. Общие технические условия>>;
ГОСТ 1 983-200 1 <Трансформаторы напряжения. Общие технические условия);
ГОСТ З|819.22-2012 кАппаратура для измерения электрической энергии переменного

тока. Частные требовtlния. Часть 22. Статпческие счетчики активной энергии кJIассов точности
0,2S и 0,5S>;

ГОСТ З18|9.2З-20|2 (МЭК 6205З-2З:2003) кАппаратура дJIя измерения электрической
энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной
энергии);

ГОСТ З2144-201З <ЭлектрическzuI энергия. Совместимость технических средств элек-
тромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения);

ГОСТ l2.2.003-91 кСистема стандартов безопасности труда. Оборулование производ-
ственное. Общие требования безопасности>;

ГОСТ 1,2.2.007,0-75 кСистема стандартов безопасности труда. Изделия электротехниче-
ские. общие требования безопасностиD;

ГОСТ 12.2.007.З-75 кСистема стандартов безопасности труда. Электротехнические
устройства на напряжение свыше l 000 В. Требования безопасности );

ГОСТ |2.2.00'7.7-83 кСистема стандартов безопасности труда. Устройства комплектные
низковольтные. Требования безопасности);

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 2014 r.



3. опЕрАции повЕрки

Табли
При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

цаl- ции

Наименование операции

Номер
пункта

нд
по

поверке

Обязательность проведенпя
операции при

первичной
поверке

периодическои
поверке

l 2 3 4

l. Подготовка к проведению поверки 8 Да Да
2. Внешний осмотр 9.1 Да Да
3. Поверка измерительньrх компонентов
Аиис куэ 9.2 .Ща ,Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энеDгии

9.3 Ща Ща

5. Проверка функционирования
вспомогательных устройств

9.4 Ща Ща

6. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительньtх mансформатоDов тока

9.5 Да Ща

7. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительньж трансформаторов
напDяжения

9.6 Да Да

8. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков.

9.7 .Ща ,Ща

9. Проверка погрешности часов
компонентов системы

9.8 Да Да

10. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

9.9 Да Ща

1 l. Подтверждение соответствия
прогрilммного обеспечения

l0 Да .Ща

12. оформление Dезультатов повеDки 11 Да .Ща



4. срЕдствА повЕрки

При проведении поверки применяют эталоны, средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методик{lми поверки, указанными в описаниях типа на
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие средства поверки:

- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.2|7-2003. кТранс-

форматоры тока. Методика поверки));

- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.216-2011

кГосударственнаlI система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения.

Методика поверки>;

- Средства поверки счетчиков электрической энергии СЭТ-4ТМ.O3М- в соответствии с

док}ментом <Счетчики электрической энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.O3М,СЭТ-
4ТМ.O2М Руководство по эксплуатации. Часть 2. Методика поверки) ИЛГШ.411l52.145РЭl,
утвержденному руководителем ГЩИ СИ ФБУ кНижегородский ЦСМD 04.05.2012г.;

- Средства поверки УСПД ЭКОМ-3000 - по докуI\(енту ПБКМ.421459.00'| РЭ кУстрой-
ство сбора и передачи данных кЭКОМ-300>.Руководство по эксплуатации);

- Средства измерений по МИ З195-2009. кГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов

напряжения. Методика выполнения измерений без отключения цепей>;

- Средства измерений по МИ 3196-2009. кГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов
тока. Методика выполнения измерений без отключения цепей>;

- Термогигрометр KCENTER> (мод.314) (Рег. Ns 22129-09) - диапазон измерений темпе-

ратуры от минус 20 до плюс 60 ОС, (А: *0,7ОС); диапазон измерений относительной влажно-
сти от 10 до 100 % (Б: +2,5Yо);

- Измеритель магнитного поля кИМП-04) (Рег. J',lЪ |5527-02) диапазон измерений от 70
до 5000 нТл, (А: * (0,1 , В"."+30));

- Радиочасы <МИР РЧ-01> (Рег. Jф 27008-04), принимающие сигншIы спутниковой нави-
гационной системы GlobalPositioningSystem (GPS);

Прuллечанuя:
1..Щопускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с мет-

рологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.
2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть угвержденных ти-

пов и иметь действующие свидетельства о поверке.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускilют поверителей из числа сотрудников
организаций, аккредитованньIх на право проведения поверки в соответствии с действующим
законодательством РФ, изуrивших настоящую методику поверки и руководство пользовате-
ляlруководство по эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду изме-

рений не менее 1 года.
5.2 Определение погрешности системного времени и отсутствия ошибок информаци-

онного обмена осуществJuIется персонаJIом, имеющим стаж работы по данному виду измерений
не менее 1 года, изучивших вышеукaзанные док}менты и прошедшим обуrение работы с ра-
диочаса]\{и кМИР РЧ-O1D, принимающих сигнаJIы спутниковой навигационной системы Global-
PositioningSystem (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется пер-
сонаJIом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим доку-
мент ГОСТ 8.2l7-200З. кТрансформаторы тока. Методика поверки) и прошедшим обучение по
проведению поверки в соответствии с указанным докуN{ентом. Поверку проводят не менее двух
специЕIлистов, один из которьгх должен иметь удостоверение, подтверждilющее право работы
на установках до и свыше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III.



5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществля-
ется персонЕuIом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изг{ив-
шим документ ГОСТ 8.216-2011 кГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки) и
прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с указанным докр[ентом. Повер-
ку проводят не менее двух специалистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, под-
тверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасно-
сти не ниже IV, второй - удостоверение, подтверждzlющее право работы на установках свыше
1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка счетчиков СЭТ-4ТМ.O3М, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим
методику поверки на счетчики типа СЭТ-4ТМ.O3М и прошедшим обучение по проведению по-
верки в соответствии с укчванными доку]!{ентами. Поверку проводят не менее двух специttли-
стов, один из которьж должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на уста-
новках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих в
состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персоншIом, имеющим стаж работы по данному виду изме-

рений не менее 1 года, изrIившим документ МИ З196-2009 и прошедшим обуrение по прове-
дению измерений в соответствии с }ка:}анным докуI\{ентом. Измерение проводят не менее двух
специаJIистов, один из которьгх должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на
ycTaнoBкirx до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй - удосто-
верение, подтверждающее прчlво работы на установках свыше 1000 В с группой по электробез-
опасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения, вхо-
дящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персон;lлом, имеющим стаж работы по данному
виду измерений не менее l года, изr{ившим док}мент МИ 3195-2009 и прошедшим обучение
по проведению измерений в соответствии с указанным докр{ентом. Измерение проводят не
менее двух специалистов, один из koTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее пра-
во работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, вто-

рой - удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персоналом,
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изуrIившим документ <Ме-
тодика выполнения измерений параметров нагрузки и вториtIньгх цепей трансформаторов тока
и напряжения прибором <Энерготестер ПКЭ) в условиях эксплуатации)) и прошедшим обуче-
ние по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят не
менее двух специалистов, один из koTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее пра-
во работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, вто-

рой - удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше l000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.
При проведении поверочньIх и измерительньIх работ должны присугствовать работники

объекта, на котором р.вмещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на
подключение и откJIючение этalлонньж и поверяемьж средств измерений в соответствии со схе-
мой поверки или с методикой вьшолнения измерений.

б. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ |2.2.001.0, ГОСТ 12.2.007.З, <Правилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>>, кПравилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей>, <Правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок)), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые



трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.
6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование

должны соответствовать требованиям ГОСТ |2.2.00З, ГОСТ |2.2.007.З, ГОСТ 12.2.007.7
б.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючения должны проводиться руководителем работ

в соответствии с прогрtlммой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.

7. условия повЕрки

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия
применения средств поверки.

8. подготовкА к повЕркЕ

8.1 ,Щля проведения поверки представляют следующую документацию:
руководство пользоватеJuI АИИС КУЭ ;

описание тппа АИИС КУЭ;
свидетельства о поверке измерительньIх компонентов, входящих в ИК, и свидетель-

ство о предьцущей поверке системы (при периодической и первичной поверке, после ремонта
системы);

паспорт-протокол на ИК;

рабочие журнч}лы АИИС КУЭ с данными по кJIиматическим и иным условиям экс-
плуатации за интервirл между поверками (только при периодической поверке);

паспорт-формуляр АИИС КУЭ
8.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:

проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочньж работ в соответствии с действующими правилЕtми и ПУЭ;

проводят организациоЕно-технические мероприятия по доступу поверителей и
персонала энергообъектов к местам установки измерительньIх трансформаторов, счетчиков
электроэнергии, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по п.п. 9.|,9.З,9.4,9.5,9.6, 9.10;

организуют рабочее место для поверитеJuI, для проведения работ по п.п. 9.2, 9.7,9.8,
9.9;

организуют рабочее место дJuI поверитеJIя, дJuI проведения работ по п. 9.10.

9. провЕдЕниЕ повЕрки

9.1 Внешний осмотр
9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьж повреждений

измерительньD( компонентов, нчUIичие поверительньIх пломб и клейм.
9.1.2 Проверяют рzrзмещение измерительньIх компонентов, правильность схем

подкJIючения трансформаторов тока и напряжения к счетчикаN,I электрической энергии;
правильность прокJIадки проводньж линий по проектной докулчлентации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованньгх
измерительЕьIх компонентов типчlм и заводским номерам, указанным в свидетельствах о
поверке, паспортах-протоколах и формуляре АИИС КУЭ.

При нi}личии несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительньIх

компонентов: измерительньD( трансформаторов тока и напряжения, счетчиков электрической



энергии, УСПД, устроЙств синхронизации времени.
При нitличии несоответствий по п. 9.2 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии
9.3.1 Проверяют нitличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьIх

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наJIичие докр{ентов
энергосбытовьIх организаций, подтверждчlющих правильность подключения счетчиков к цепям
тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии таких
документов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подкJIючениJI
счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подключениrl - cxeмzlM, приведенным
в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с помощью
вольтчtмперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз действуют в
соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по его экспJIуатации.

9.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отс)дствие кодов ошибок или
предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного
компьютера. Преобр{вователь подключают к любому последовательному порту переносного
компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если пол)п{ен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.
9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кrшендарной дате (число,

месяц, год). Проверку осуществJuIют визуально или с помощью переносного компьютера через
оптопорт.

При наличии несоответствий по п. 9.З дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка функционирования вспомогательных устройств
9.4.1 Проверяют нЕlличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовых

организаций на УСПД. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность
подсоединения УСПЩ.

9.4.2Проверяют правильность функционирования УСПff в соответствии с его
эксплуатационной докуп{ентацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка
считается успешной, если все подсоединенные к УСПЩ счетчики опрошены и нет сообщений
об ошибках.

9.4.3 Проверяют прогрчlммную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
9.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительньж

трансформаторов, хранящихся в пчlмяти процессора УСП.Щ.
При на_llичии несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
9.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
9.5.2 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центр.rльньD(

компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
9.5.З Проверяют защиту программного обеспечения на центральньIх компьютерах

(серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Щля этого запускают на выполнение
прогрztмму сбора данньгх и в поле "пароль" вводят неправильный код. Проверку считают

успешной, если при вводе неправильного пароля программа не рttзрешает продолжать рабоry.
9,5.4 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают

аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включаrот компьютер,
загружают операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если
получено сообщение об отсутствии ((ключа защиты)).

При нitпичии несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК



прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов
напряжения

9.6.1 Проверка функционирования мультиплексоров (при их наличии)
Проверяют функционирование мультиплексоров с помощью переносного компьютерц

подкJIюченного к мультиплексору (группе мультиплексора) через кабель RS232, и специальной
программы. Мультиплексор (группа мультиплексоров) считают работоспособньпл, если все
счетчики, подключенные к данному мультиплексору (.ру.rrrе), бьши опрошены.

9.6.2Проверка функционирования модемов (при их наличии)
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специальньгх прогрЕlмм. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были
установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел
опрос счетчиков или УСП.Щ.

.Щопускается автономнаJI проверка модемов с использованием тестового программного
обеспечения.

9.6, 3 Проверка функционирования адаптеров интерфейса (при их наличии)
Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО. Проверка

считается успешной, если удаJIось опросить все счетчики, подключенные к данному адаптеру.
При наличии несоответствий по п. 9,6 дальнейшие операции по поверке ИК

прекраrцаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.7 [IpoBepкa падеЕия напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков

9.7.| Проверяют нtlличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовых орга-
низаций на клеммньгх соединени.D(, имеющихся на линии связи ТТ со счетчиком.

9.7.2 Проверяют нtIличие данньD( измерений мощности нагрузки вторичньж цепей ТТ
по МИ 3196-2009 (ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения из-
мерениЙ без отключения цепеЙ> с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения
11.3 АО кАТС>. Ревизия ИК, а также утверждение паспортов-протоколов должны быть прове-
дены в течении истекtlющего межповерочного интервшIа (для первичной поверки - не более l
года до момента ее провеления).

При наличии несоответствий по п. 9.7 да_гrьнейшие операции по поверке ИК прекраща_
ются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка погрешности часов компонентов системы
9.8.1 Проверяют нttличие и сохранность tIломб поверительньгх и энергосбытовьIх орга-

низаций на клеммньж соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.
9.8.2 Проверяют наличие данньD( измерений мощности нагрузки вторичньж цепей ТН

по МИ 3195-2009 кГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика выпол-
нения измерений без отключения цепей> с оформлением паспортов-протоколов по форме При-
ложения 11.3 АО кАТС>. Ревизия ИК, а также )"тверждение паспортов-протоколов должны
быть проведены в течении истекающего межповерочного интервала (лля первичной поверки -
не более 1 года до момента ее проведения).

При на-гlичии несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ИК прекраща-
ются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
9.9.1 Проверяют наличие данньж измерений падения напряжения Un в проводной линии

связи для каждоЙ фазы по утвержденному докр{енту <Методика выполнения измерениЙ пара-
метров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения прибором <Энерготе-
стер ПКЭ>) в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложе-
ния 11.3 АО кАТС>. Ревизия ИК, а также утверждение паспортов-протоколов должны быть
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проведены в течении истекЕlющего межповерочного интервала (лля первичной поверки - не
более 1 года до момента ее проведения). Падение напряжения не должно превышать 0,25 О/о от
номинitльного значения на вторичной обмотке ТН.

При наличии несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке ИК прекраща-
ются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка поrрешностп часов ИК АИИС КУЭ.
9.10.1 Проверка СОЕВ
Вкiпочшот радиочасы кМИР РЧ-01)), принимающие сигналы спутниковой навигационной

системы GlobalPositioningSystem (GPS), и сверяют покчвания радиочасов с покч}заниями часов
сервера Б.Щ, полуrающего сигнilлы точного времени от сервера единого времени. Расхождение
показаний радиочасов с сервером Ее должно превышать *l с.,Щля снятия сиЕхронизированньD(
измерениЙ рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов
поверяемого и поверительного оборулования.

9.|0.2 Сверяют покщания радиочасов с показаниями часов УСПД, получающего сигналы
точного времени от сервера единого времени. Расхождение показшlий радиочасов с часами
УСПД не должно превышатьt2 с.

9.10,3 Распечатывают журнал событий счетчика, вьцелив события, соответствующие
сличению часов счетчика и часов УСПД. Расхождение времени часов счетчика и часов УСП! в
момент предшествующий коррекции не должно превышать t2 с,

9.10.4 Погрешность часов ИК АИИС КУЭ не превышает *5 с.
При нitличии несоответствий по п. 9.10 да;lьнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.11 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает

экспериментальное подтверждение иденти!шости числовой измерительной информации в
счетчиках электрической энергии (исходная информация),и пilмяти центрального компьютера
(сервера Б.Щ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть
вкJIючены.

9.11.1 На центральном компьютере (сервере Б,Щ) системы распечатывtlют значения
активноЙ и реактивноЙ электрическоЙ энергии, зарегистрированные с 30-ти минугным
интервалом за полные предшествующие дню проверки сутки по всем ИК. Проверяют н,Iличие
данньIх, соответствующих каждому 30-ти минугному интервчtлу времени. Пропуск данньIх не
допускается за искJIючением сл)чаев, когда этот пропуск бьIл обусловлен отключением ИК
или устраненным oTKutзoM какого-либо компонента системы.

9.11.2 Распечатьвilют журнаJI событий счетчика и УСП! и отмечilют моменты нарушения
связи между измерительными компонентами системы. Проверяют сохранность измерительной
информации в пtlмяти УСП[ и центрчlльном компьютере (серверах Б.Щ) системы на тех
интервалах времени, в течение которого бьша нарушена связь.

9.11.3 РаспечатьвчIют на центрttльном компьютере (сервере БЩ) профиль нагрузки за
полные сутки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывают
через оптопорт профиль нагрузки за те же сутки, хранящиЙся в памяти счетчика. Различие
значениЙ активноЙ феактивноЙ) мощности, хранящейся в пilмяти счетчика (с r{етом
коэффициентов трансформации измерительньD( трансформаторов) и базе данньIх центрtIльного
компьютера (сервера БЩ) не должно превышать двух единиц младшего разряда уrтенного
значения.

9.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.11.3 сличать показания счетчика по
активноЙ и речtктивноЙ электрическоЙ энергии строго в конце получаса (часа) и сравнивать с
данными, зарегистрированными в центральном компьютере (сервере Б,,Щ) системы дJuI того же
Момента времени. Для этого визуЕtльно или с помощью переносного компьютера через
оптопорт считывают показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и
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срltвЕивllют этЕ дапltые (с учетом коффицrеtrтов траЕсlфрмащ Езмерrtтепьшых
трапсформаторов), с показ.lццJtмЕ зlлр€гrtстировацяьь,lи в цеята,IьЕом коr,Фютере (сервер€
Бф систеr,ш. РасхоцлеЕЕе не должво превышать две единllчы мпаlIшего разряда

При rrаличrи весоответствий по п. 9.1l да,тьнейшпе операций по поверке ИК
шрекращаютсr, АИИС КУЭ бракуется и вьrпвсывается t{звещеЕйе о пецрвго.щостЕ.

9.12 ПдсЕпrфЕк!цвr процаммвого обсспечеllия
Проверка вьшоrпrяегся в соответствии с требовлш_Бrи ГОСТ Р 8.65+2015 кГСИ.

Трбова.шя к прграла,шому обеспечевию средств измервий. основЕые Еоложеttия)r.
Операции прверхя идегплфикацяонньп данньж программвого обеспечешя (шлее - ПО)

предусм8Iршают эl(сперимеЕтtlJъltое полIверждеяие идеЕтIтtшости идеrгrвфикацдоцпьп<
даrлrьо< По заявленrrьш.

9. l l . 1 Прверка идентификационного наименов!tния и ltoмepa версЕи ПО.
Проверяют пяформачию. заIryстив менедкер программ пз под!еЕо (двюзагрузкаD меЕю

<Пуск> иrш с помощю ярлька (Мепеджер проФамм) расположенного ца рабочем столе
Windows, вайля ярrык ПО в тее и запустив его, в строке "О прграмме". Убедться, чго
вдев:rифrп<ашоrшое пацмеповацие и вомер версии ПО соответствуют зaввлеЕЕым.

9. l l .2 Проверка чифрового щIевтификатора ПО.
fla вьцелешпп< моryrях ПО прверить Ц8фровые идевтяфш<аторы. Аjгоритм

вычисления цифрвого идеrrтификатора - MD5.
Проверка Цiфрвого идевтификаторs прграммпого обеспечеЕия присходит ва ИВК

(сервере), где устаповJIеЕо ПО. fuя чего в}rФ|о запустЕть меведжер файлов, позволяющ(
црr,зво,щгь хэпlироваЕпе файлов, В меtlедrсере файлов, Ееобхо.щrо отЕрытъ кm:цог ц
выделrть gеобходоrые файлы. Далсе в закладке Файл Главного меrпо выбрать комшlд/ -
Прсшmть хэш. Поrryчrвшиеся файлы в количеФве, соответствуюцем вшлелевным файлам,
содержат код MD5 в текстовом фрмате, Наrмевовавпе файла MD5 сгрого соответству9т
Еаимевоваппю файла, рlя которго прводйлось хэширваЕпе.

СведеЕпя об идевтифrrкационньж даввьD( (признаках) ПО СИ и методах еrо
идсЕгЕфикацrЕ{ фиксир)пот в виде! представленflом в табJIице 2.

Таблица 2

l0 Оформлеппе результдтов поверкll

l0.1 На освовавии положительЕьц результатов по щrяктам раздела 9 выцисывtlют
свидетельство о поверхе АИИС КУЭ в соотаетствип с Приказом Мппlрмгорга РоссЕи от
02.07.2015 г. Nq 1815. В приложении к свшlетеJlьству указывztют перечець ИК.

10.2 при отрицательrrьц резупьтата\ поверки АИИС КУЭ щrизвается ЕегодЕой к
даJьЕейшей экспJrуатацпи я па нее вьцают извещевпе о ЕепритодЕости в соответствив с
Прпказом Мвппромторга Россgи от 02.07.20 l 5 г. прЕщ.

Начаrьш< отдеда 206. l ФгУп (вниимс D

Ивlсепqr 1 каrегорпп ФryП (ВНИИМС))

С.Ю. Роrэлrош

Д.О. Подольскпй

Идеgтификациоявые данные (пDизЕаки) Звачеше
2

l4деrггвфикаццонцое нацменование по
НомеD веDсии (идеrflпфпкациовпьй номер) ПО
lьфровой пдеггификатор По
дрtтие пдеггпфикаццоцные данные. если имеются

l2


