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Насгоящая инструкIия расцростраЕяеIся Еа гrгрметр (AquaVolt, (далее -
гшромеФ) и усталавливаg[ методпку его первичвой и периодfiческой дoBcpKrr_

ИЕгервал мех(цу поверкаr,{и - l год.

I ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1 . l . При прведеппи поверка аыпоJIцrtют операцци, указаrlвые в табляце
Таблица l.

]ф
п/п

Нsимсномнис операrцо{ Hoitep Iryвкга мsгодики

l внешний осмоm 6.1

2 опмоsание
3 Определеняе мегрологи.iеских мрактеристик:

- определевие приведеяfiой и (тносtтгельной погрешности
l{змеоеиий объемной доли влаги в гiве.

6.з

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 flрн првелевии поверкп по опрсдслеЕrю приведевной и опlоситедьной по-
грешностц измерений объеi,шой доли влаги в ЕLзе прЕмеЕяют:

геllератор sлФкЕою газа MG10l;
- опорЕый гигрометр то.ки росы Michell Iпýtrшпепts модцфикащ S4000 TRS, пре-

дсJБI доIryскаемоf, абсолюшой погрешности ЕзмереЕпй температуры то,д(и росы * 0,2 ОС;

- азот гщообразuый осфой шстоты по ГОСТ 929З-74.

2.2 [опускается примеяеЕйе другш средств цзмереяий и оборудовапгя с метро-
логическrlми и TexHЦIIecKEnM хараJсr€ристиками яе хуже }казацных.

Все хспользуемые средстм измерений долrФI rметь дейcIъ},Iоще ýвйдетеJIьства
о поаерке.

З ТРЕБОВАНИJl БЕЗОПАСНОСТИ

Требовавня фзовасцосги должны соответствовать рекомсндациmr, излоя(евньIм в

рщоводств€ по эксtlлуатации flа прибор.

4 УСЛОВИJI ПОВЕРКИ

При проведении поверкЕ собдюдают след"rощlе условия :

- аемпература окружающей срсды, ОС от 15 до 30

- отrlоситсльнаrl вJIФIGIость воздп<а, 0/о до 80.

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Пер.л првелевием повсркЕ выполняýт следуюцие подготовшrФъвые работь!:

- гигром9тр подготавJrивают к работе в соотвgтствии с р}ководством по
эксплуатацrи;

- устаýавливают и подготавливают к работе средства flоверки в соответствии с их
техвической докуNtентацпей.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6_1 Вцешний осмот



з

При ввешвем осмотре проверяют tt устаЕавливают:
- отс}тствис мсханиIIеских поврсr(денrfй;

- соотвеtgтвие комtlлектности и маркировкi tигромета тебовмиям руководстsа
по эксЕлуаI*dIии.

6.2 Опрбомц{е
Прп опробоваЕиri проверяют ф}ъкциоЕалыiость гягрометра - пспрлtlость работы

дисплея.
6.3 Определеяие мчгрологrl.Iеских характеристик.
Опредслевие приведешой и относитеJьЕой погрешttости изм9р€ний объемЕой

доли влаm в газе.
С помощью геяератора мФiквого пLза последомте,пьно зад,lют двat звачеЕrtя

объемвой доrп вJи!и в &зоте в поддиlш&зоllе от l до l0 млн-| и Ее меяее трех значеццй,
соответствуюцшх вачаIry, ссрсддце и коицу под.щаrrазона от l0 до 1000 млн-|. Соответ-
ствующие вьбранвым точкам провсрки зЕаqешя температуры точкt{ росы, которь!е
нсобходимо задать на геЕераторе, опреде.Iиют по приложеяпю l. Подают влаrt(ный азот ва
опорнýf, и trоверяемыЙ гиrрометр. После устаяовлевия показш!Й отмечают измеренные
значснця объемвой допп -а* u аrоте в мrш-' 1ррmч).

Вьцrсляот погр€шость, прпведеБrr}ю к верхвему предеlry поддиапа]опа
измеревий от l до l0 мrшr-l, d* (7о1, по формуле:

а, = 
С,aС" 

roo,

г.че С, - i-oe показанве поверяемого тигро^r"Фа, Mn"-l;

Со - показапие опорвоrо гrгрмсгра' м]ц'l ;

С" зIlачеаве объемяой доли влаtгц соответствуюцес ковцу поддкшазова

измерений, млв'l .

Вычислепные зtlачgЕия приsеденной погреппlости не должны превышать t 5 0/о.

0тяоситсльную погреlllЕостъ измереяrй в поддиtшазоно от l0 до 1000 мляl
объемной доJrи влаги в азоте определяют по формулс:

,=q -Со,l00.
с"

Вьгшслеuные значения отЕосительвой погр€цtяости не должttы превышать + 5 Уо.

7 ОФОРМJЕНИЕ РЕЗУJЪТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Ре,зультаты поверt@ мгромсгра заяосят в пртокол.
7.2 Положrгельные резулътrты повсрки гигрометра оформ.пяют выдачсй свиде-

тельства о поверке.
7,З Гпrрометры, Ее удовлетворяющис требованиям настоящих рекомендаций, к

эксIшуатацпи ве допускаются. Гигромrгры изым!lются из обращешя. Свидетельство о
пов€рке изымают ti вьцают lBвeщerute о непр|lго.щости с )тазаяIrецпрпчив_

7.4 После рмонта гигрометры подвергают поверке.

(l)

(2)

Начальяик секюlв ФГУП (ВНИИМС)), к.х.в.

Июкевер З-й кат. ФГУП (ВНИИМСD

О. Л. Ругецберг

С. З. Карланов
ч,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1. Значения объёмной доли влаги (млн-l) и соответствующие им значения
температуры точки росьvинея

ос -Iмлн ос л|лн ' ос ]илн ос л4лн-'

-99 0,0169 _69 2,9977 _з9 \4|,7| -9 2800
_98 0,0207 _68 з,46з5 _з8 158,46 _8 3057
_91 0.0253 _67 4.0049 _з7 l]],02 -7 ззз5
_96 0.0307 _66 4"6245 _зб 197,58 -6 збзб
_95 0.0373 _65 5.зз27 _35 220,зI _5 8962
_94 0.0452 -64 6.1410 _з4 245,45 -4 4зl4
-9з 0,0546 _6з 7.042,7 -33 2]з,20 -з 4684

-92 0,0659 -62 8,11l4 -эZ 303,81 1 5l05

-91 0"0794 _61 9,з042 _з1 зз7.57 _1 5548
_90 0.0954 -60 10,659 _30 з74,74 0 6030

-89 0,||44 _59 |2,195 _29 4l5,70 6483
_88 0.1369 _58 13.935 _28 460.70 2 6965
_87 0.1636 _57 15.905 _27 5 10.1 з 7419
_86 0,1 950 _56 l 8,1з l _26 564.4 4 8027
_85 0,2з31 _55 20,642 -25 62з.9 5 8609

-84 0,2,75,7 _54 2з,4,76 _24 689,2 6 9230
_8з 0.з270 _5з 26.661 _2з ,760,7 ] 9885
_82 0.з871 _52 з0.256

,r1
838,9 8 0586

_81 0.4575 _ 51 з4.291 _2| 924,5 9 |з29
_80 0.5з97 _50 38.820 _20 l018 0 211'7
_19 0,6356 _49 43,897 _19 l 120 2947
_78 0,]474 _48 49,587 _ 18 |2з2 2 з842
_77 0,8]]з -47 55,953 _17 l 353 aJ 4776
_76 1,,0282 -46 63,069 _16 1486 4 5776
_,75 1.20з2 _45 ,7|.0I7 _15 1 630 5 68з0
_74 |.405,7 _44 79.884 _14 |,787 6 79з4
-,7з 1,6з97 _4з 89,766 _1з |95,7 7 9151

-72 1,9098 _42 100,76 -12 2|4з 8 20386
_71 2.2212 _41 1 13.00 - 11 2з44 9 2|6з4
_70 2.5794 _40 |26.61 _10 256з 20 23080


