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Настощаr квсгр)тцllJI распроgФаrrяется Еа газоавализаторы AZ ЕФ0 фпрlды "ОПhоdупе
S.A.", Беьгия и устанааливает методику первичной и период{ческой поверк.

ицтервм мекцу поверкамп - 1 год.

l оIlЕрАции повЕрIо4

1.1. При прв€д€нIrп поверки выполвrют операции п uспо,пьзуот средФва поверки,

указавныс в таблше l.
Таблица 1

наttмевовшrпя осповных и вспомогатеJьttых
средства поверкп; Еомср докумеm&

регламеЕтшруощего технические требовsЕия к
средству; oclroвllыe т€хц!чесr<Ее

характеристикli

2.

ГСО ПГС ]t9 105З9-2014;

Ротаметр типа РМ-06 по ГОСТ l3M5-81;

Термометр тIща ТЛ-4 по ГОСТ 285+90;

Психрlrчтр асшра$rонЕьй эпеЕриq€схвй
тяпа М-34 по ТУ 25.1607.054.85:

Барметр-аr€рид 1ипа БАММ-l по ТУ
25,04.15l3-79;

Секундомер СОСпр по ТУ 25-1894.00З-90;

тила БКо-50-4 по ТУ-26.05-90-87.

Прrr:rrечаяпе: допускается прЕмеrUтть дDтЕс средства цов€рки, об€спечrвающие

Фебуеrdую тоwость.

1.2. Есlи при лроведении той или иrlой операции поверки получают отяцательньй

результtlт, даJъЕейшую поверку прекрацФют.

2. трЕБовАниrI БЕзопАсности

2. l . При првелеяии повýркп выполвяют;

- правила устрйства и бе]опасЕостu эксплуатацди сосудов, работающих под даЕлением;

-правила техники безоrlасЕосlи лри эксплуаtrциri элекгроустановок,

2.2. Помещение, в котором проводп поаерку, оборудrют притощо-вьfгя)lctой

вентш,,IдЕей.
2.З. Предельsо допустимые концеЕтрsции в возд,хе рабочей зоlrш прЕ}водствеЕttьD(

помешеций долi(цы соответствовать Гост l 2. l .005_88.

Номер
гушсга

trЕструкцIш

напдеЕо&r8ие
операдиl

Првсрм
qдевтцфшациов
пьп данньп< По

Определение
метрологических
харакгерйстик



З. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

З.l. При прведении поверки соб,пюдаrот сле,щlюшие условпя:

- теi.лер8тr,р охр},lкаюцего возфD(a (20 t 5).С;

- ОТНОС!ТеrЪНirЛ Bjlar(IlocTb ОКР}rКаЮЩеГО ЕОЗДУХа (50 - 80)О/о;

- атмосфрное дsвлеrие (90,6 - 104,8) кПа

- HaпplDкellxe ш{таIrхя (22О:*) В

- мехаltпческие воздействхя, нал!чие пцлц, sвеIцЕrе электрЕческuе r магнцтЕые цоJlя,
Kpoiae зсмЕоrc, доJIжяц бьгь вск,lпочевы.

4. подготовкА к повЕркЕ

4.1- Пер€д прведеrrиеrl поверки выполЕяIот след/ющlс подгOювп€Jъrше рабOгш:
l) срлсгва поверкrr и поsеряемые г&зоаваJIпзаIоры по.цfiавлrвакrт к работе в

сюотвsтqгвЕи с тр€6оваяяями кх технвческоf, докумеЕтаIпrи;
2) ГСО-tГС в баrшовах вьц€ржхваlог в оомещеtllв, в которм проводяг по8ерку, в

течевие 24 часов;
З) приmдноФь ГСФ-ПГС должва бьпь полгверlкдена паспорпrми Bs шD(.

5. провЕдЕниЕ повЕрки

5.1. Внеtлвиf, ocrroTp
При ввешвем осмотре устакirsJlивают соответствие пвоаflал{заmра следуюIIDIм

трфования,r:
l) соотвеrстэrrе коrшшеt(Iности пoвep,reialD( газо8rlд[ааюров;
2) огсуrcгвие внапнrtх цовр)&цсrtий, влияощID( на рЕбоT оспособrrость гц}оаваJЕlзаторв;
З) испраsвосгь орг8нов управ,rеЕця;
4) MaprarpoBKa, соотвеrствующаr трфовsrrвян р},lФводства по эксплуагдшц.
ГазоаЕал}lзаюры с.д{таются sьцержавшrlмfi внсrццrfi ociaoтp, если оЕu с(ютвеIствукlт

пер€(шслеваым Еыше трсбоваяиям.

5.2. Опробоваяие
5.2.1. Опрбоваяие г&зоа8аJIизаторв осуществJtяют в соотаетствrlи с руководством по

эксцлуатацхЕ. Газоsнsлязаторы вкrцоtr8ют ц проверяс/т чрхохдеЕlе програrшц
самодrагrrоgгпки. Сообщевпя о пеисправвосги првбор.лолжяы oтcyrcTвoвalь.

5.2.2. Прв€рка идеЕтпфикаrцоrвьц даввъо( ПО.
Поверка газоапалrrзаторов прводrтся в форме полгверlt<леЕt{я соответствпя тому ПО,

коmрое было докумекгrро8аrtо (внесено в базу лаввьв) при испытttliиях в цеJuц уrзермения
типа_ Процедура соответствяя сводятся к сравненяю идеrmлфикационвьо< дацttъD( ПО
газоirнаJlизаmрв с дшвьв,tи, которые бьши внесеllы в оп!{сание тllпа.

С зюй пвью проволгтся апрбачия ПО. При ашробащя пдешrфикшошlе ддввше ПО
могуг лlбо прrв.,Isтюя при запускс прIраidмш, либо вьц}шватюя до команде.

Рвуjътат прверки счllтаетýя поло)rclтеJБЕьвr, ссли отображаеiaые хдентифrrкациоrвые

дацtlые соотвsтствуют значевияll, приведевяым tlltxe;
ваrмеrrовдlиеПО: cbromdyne
всрия ПО: не ЕIr.хе З.[4.14



5.3. Опрлелевrc мстрлогIч€ск!{х xapaкT€tlиcтltK
5.3.1. Перд првелевsем изuереяий прrбор вастроlrваrог в соответсrзшr с руководствоld

по экспJryатацrlц, после чего допо.lIцЕте,IьнаrI корректЕрвк8 показаЕиl в процессе опр€деJIевlя
погрешriостх Ее доIryскается.

Прп проверке погреtдности черз газоаяаJlrrjsmры пропускают цоsсрочвце гц}овце
смсси (IГC) s следующем пор,цке 1-2-]-2-1-3. Ноlrвнаьвые звачеЕЕя сод€р]каЕи,i
8нOJrrrзиpyeмыx коidпонеt!тоs ГСGГГС пряведены в таб,шце Прrtложенця l.

5.З.2. Зrачевrr опrосrт€льной погрешrlосгr (Ь) рассцпшваlог по форi{уле (l):

й

ф

ао = 
Х}]Хо 

196, (l)

где: Х,€* - измередное звачевrе опредеJurемогo KoмrrorieвT4 об. доrц, rrлв'';
Х. - дейсгвитсшвос зцsченrtе определя€iaого компоневта, указанttо€ в свr,цетеJIьстrе ва

ГСо, б. доля, rr.пr'|:
Рвульташ цраеркЕ crlцTaroт удовлsтворlпельЕнrоlr есп{ звачеrпе (rгfiоспЕльЕой

поtрешцостr дш каlкдоl пов€ряемой ючоl в ляапазонс (1 ... t0) шпr-l ве првшаст * 15 7о,

в.шrапазопс (l0 ... t00) млв'| не првшчает t l0 %.

6. ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. Резуrьтатш поверкr пвоа8лrцзторв AZ 8000 зацосгг в проюкол (ПряложGflче 2).
6.2. Поло:кле,lьшlе резушмгы поверки газоаналв8Iорв AZ t000 офрдяот вьlд8чей

свцдетеJIьства устаtlовлеяной фрliы.
6.3. Газоаваrпrзаюры AZ Е000 не удовлетЕоряющrе требовавияr Еасmщ(

рекоiaеЕдациf,, к эксшD/атациЕ rIе допускаются. Газоаяалхзаторц IlзымаютЕя rз обращеЕпя и
посде ремоЕтs под!ергаютýя повmрной поэерке.

Начальвцк отдела Фгуп "внииМс" Ш.Р. Ф8ткуддцова

Иrокенер отлела ФГУП "ВНИИМС" ,Щ.А.Пче.шrп



Приложение 1

Перечень ГСО ПГС, используемьж при поверке

Таблица l

,.Щиапазон
измерений

Номер

пгс
компонентный
состав Пгс

Значение
измеряемого
компонента,
об. доля, млн-l

Пределы
допускаемого
откJIонения,
об. доля, млн-l

Источник пол}..Iения
пгс

От 1до 10

onn"-1
1 N2 - аРГОН 1,5 *0,5 гсо 10539-2014

2 N2 - аРГОН 5,0 t1,0 гсо 105з9-20|4

3 N2 - аРГОН 9,0 t1,0 гсо 10539-20|4

Свыше 10

до 100
_l

млн

l N2 - аРГОН |2,0 *1,5 гсо 10539-20|4

2 N2 - аРГОН 50 t5 гсо l0539-20t4

3 N2 - аРГОН 95 +5 гсо l0539-20|4

Отlдоl0
nnn"-l

l N2 - Г€ЛИЙ 1,5 *0,5 гсо l0539-20|4

2 Nz - ГеЛИЙ 5,0 *1,0 гсо 10539-20|4

J N2 - ГеЛИЙ 9,0 +1,0 гсо 10539-2014

Свыше 10

до 100
-lмлн

1 Nz - ГеЛИЙ 12,0 *1,5 гсо 10539-2014

2 Nz - ГеЛИЙ 50 +5 гсо 105з9-20|4
aJ Nz - ГеЛИЙ 95 *5 гсо 10539-2014



Приложение 2

относительнаrI влажность

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Газоанализатор AZ 8000
Зав. Jф

,Щата выпуска
.Щата поверки

атмосферное давление кПа;
%.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

l. Результаты внешнего осмотра
2. Результаты опробования
3. Результаты определения погрешности

4. Заключение

Поверитель

Измеряемый
компонент

,Щиапазон
измерения

Прелелы допускаемой
погрешности, об. доJUI,

_l
млн

Значение погрешности,
полrIенное при поверке,

об. доля, ,л"-'


