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1 ввЕдЕниЕ

t.l Настоящtul методика поверки распространяется на систему измерений количества и
параметров сухого отбензинеЕного газа на поддержzшие дежурного горения факелов (СИКГ-10)
АО кНГПЗ> (далее СИКГ), заводской Jrlb 2065-15, изготовленную
ЗАО НИЦ кИНКОМСИСТЕМ>, г. Казань, и устанавливает методику первичной поверки до
ввода в экспJryатацию и после ремонта, а также методику периодической поверки в процессе
эксплуатации.

1.2 СИКГ предназначена дJIя Еtвтоматизированного измерения объемного расхода
(объема) сухого отбензиненного газа (далее - газ) при рабо.пrх условиrIх и приведениrI
объемного расхода (объема) газа к стандартным условиям по ГОСТ 29З943.

1.3 Принцип действия СИКГ закJIючается в непрерьтвном измерении, преобразовании и
обработке входIIьD( сигнЕtлов, поступaющих от преобразователей объемного расхода (объема),
абсоrпотного давления, температл)ы, установленньIх на измерительной линии (да.пее - ИЛ).
Компонентный состав гiва, температура точки росы по углеводородЕlп,l и температура точки

росы tIо воде определяются в аттестованной испьrгательной лаборатории в соответствии с
ГОСТ З|З7|.7J'008, ГОСТ Р 5З762-2009, ГОСТ Р 537632009. При помощи системы
обработки информации (далее СОИ) автоматически рассчитывается плотIIость при
стандартньIх условиях и коэффициент сжимаемости гtr}а в соответствии с ГСССД МР 113-03.

.Щалее автоматически выполняется расчет объемного расхода (объема) газа, приведенного к
стандартным условиям по ГОСТ 29394З, на основе измеренньIх объемного расхода (объема)
при рабочих условиях, абсолютного дtlвления, температуры газа и рассчитанного коэффициента
сжимаемости газа.

1.4 СИКГ представJIяет собой едини.шьй экземпJIяр измерительной системы,
спроектированной дJIя конкретного объекта из компононтов серийного отечественного и
импортного изготовления. Монтаж и наладка СИКГ осуществлены непосредственно на
объекте эксплуатации в соответствии с проектной докрtентацией СИКГ и эксплуатационными
докр{ентап{и ее компонентов.

1.5 В состав СИКГ входят:

-ИЛ DN 50:

- сои.
СИКГ состоит из измерительньD( каналов (далее - ИК), в которые входят следующие

средства измерений (далее - СЦ, установленные на ИЛ:

- расходомер вихревой Рrойr| 72F (далее - Prowirl 72F) фегистрационный номер
|5202-r'4);

- термопреобразователь сопротивлениJI платиновый серии TR фегистрационный номер
49519-12), модели TR61 (далее TR61) в комплекте с преобразователем
измерительным серии iTEMP ТМТ фегистрационньй номер 57947-14), модели ТМТ82 (дапее -
ТМТ82);

- преобразоватеJIь давления измерительпьй Cerabar М РМР51 (далее СеrаЬаr)

фегистрационный номер 41 560-09).
В состав СОИ входит комплекс измерительно-выtмслительный расхода и

количества жидкостей и газов <АБАК+> фегистрачионньй номер 52866-t3).
Взрывозащищенность (искробезопасность) электрических цепей СИКГ при

эксплуатации достигается пугем применения преобразователей измерительньIх тока и
нtlпряlкениJl с гtlльванической развязкой (барьеров искрозащиты) KFD2-STC4-Ex1.20
фегистрачионный номер 221, 5З -| 4).

1.6 Интервал между поверкЕlми первичньIх измерительньD( преобразователей (СИ),
входящих в состав СИКГ - в соответствии с описаниями типа на данные СИ. СОИ СИКГ
поверяют на месте эксIIJryатации СИКГ в соответствии с настоящей методикой поверки.

1.7 Интервttл между поверкzlми СИКГ - 3 года.
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аблица 2 ии

]ф
пlп Наименование операции

Номер пункта
методики поверки

1 поовепка технической документации 7.1

2 внешний осмотр 7.2

J опообование 7.з
4 оппеделение метDологических хар€ктеристик 7.4

5 Оформление результатов поверки 8

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки допжны быть вьшолнены операции, приведенные в таблице 2.1.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки СИКГ применяют этttлоны и СИ, приведенные в

таблице 3.1.

Таблица 3 . 1 - Основные этilлоны и СИ

3.2,Щопускается использование других эталонов и СИ по своим характеристикапd не

уступ.lющим, указанным в таблице 3.1.

3.3 Все применяемые эталоны должны быть аттестованы; си должны иметь

действующий знак поверки и (или) свидетельство о поверке и (или) запись в паСпОРТе

(формуляре) СИ, зzlверенной подlисью поверитеJuI и знаком поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОIЬСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К
КВАJIИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 При проведении поверки должны собшодаться следующие требования:

- корпуса применяемьIх сИ должны быть зt}землены в соответствии с их
эксплуатационной документацией ;

- ко всеМ используемьпц СИ должеН быть обеСпечеН свободньй доступ дJUI зzвемления,

настройки и измерений;

- работы по соединению вспомогательньIх устройств должны выполняться до
подключения к сети питания;

- обеспечивающие безопасность труда, производственную санитарию и охрану

окружающей среды;

- предусмотренные <Правилашrи технической экспJryатации электроустановок
потребителей> и экспJryатационной документацией оборудования, его компонентов и

4из12

Номер
пункта

методики

Наименовzlние и тип основного и вспомогательного средства поверки и
метрологические и основные технические характеристики средства поверки

5
Барометр-анероид М-67 с пределЕlI\{и измерений от бl0 до 790 мм рт.ст.,
погрешность измерений +0,8 мм рт.ст., по ТУ 2504,|797-75

5
Психромет аспирационный М34, пределы измерений впажности от 10 % до
l00 %, погрешность измерений+5 Yо

5
Термометры лабораторные стекJIянные ТЛС-4, диапазоны измерений от 0 ОС до
55 'С по ГОСТ 28498-90. Щена деления шкалы 0,1ОС

7.4

Калибратор многофункциональньй MCS-R-IS (лалrее - калибратор): диапазон
воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мД, пределы допускаемой
основной погрешности воспроизведения t(0,02 О/о показания * 1 ,d); диапЕВон
воспроизведения последовательности импульсов от 0 до 9999999 имIryльсоВ



применяемьIх средств поверки.
4.2Кработе по поверке должны допускаться лица:

- достигшие 18-летнего возраста;

- прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверения на право проведения
поверки;

- прошедшие инструктаж по технике безопасности в установленном порядке;

- изгIившие экспJryатационную документацию на СИКГ, СИ, входящие в состав СИКГ,
и средства поверки.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружaющего воздуха, ОС (20+5)

- относительнзuI влажность, О/о от 30 до 80

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением поверки вьшолняют следующие подготовительные операции:

- проверяют заземление СИ, работающих под напряжением;

- этщIонные СИ и СОИ СИКГ вьцерхивают при температуре, указанной в разделе 5, не

менее трех часов, если времJI их вьцержки не указано в инструкции по экспJryатации;

- этаIIонные СИ и СОИ СИКГ устанавливulют в рабочее положение с соблюдением

указаний экспJryатационной докр{ентации;

- осуществJIяют соединение и подготовку к проведению измерений эталонньD( СИ и

СОИ СИКГ в соответствии с требованиями эксплуатационноЙ докр(ент.щии.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7. l Проверка технической документации
7.1.1 При проведении проверки технической докуtuентации проверяют:

- наличие руководства по эксплуатации на СИIС;
- н.tличие паспорта на СИКГ;
- наличие свидетельства о предьцущей поверке СИКГ (при периодической поверКе);

- наJIичие паспортов (форму.тrяров) СИ, входящих в состав СИIС;
- нtlличие методики измерений СИКГ.
7.1.2 Результаты проверки считают положительными при наличии всей технической

докр{ентации по 7.|.l.
7.2 Внешний осмотр
7.2.| ПрП проведенИи внешнеГо осмотра сикГ контролируют выполнение требований

технической докр[ентации к монтажу СИ, измерительно-выtIислительньD( и связующих

компонентов Сикг.
72.2Прп проведении внешнего осмотра сикГ устанавливают cocTtlв и комплектность

сикг. Проверку вьшолняют на основании сведений, содержащихся в паспорте на СИКГ. При
этом концоJIируют соответствие типа СИ, указанного в паспортЕIх на СИ, зtlписям в паспорте

на СИКГ.
7.2.3 Результаты проверки считЕlют положительными, если монтах СИ, измерительно-

выtмслительньD( и связующих компонентоВ сикг, внешний вид и комплектность СИКГ

соответствуют требованиям технической докрлентации.

5uз12
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7.3 Опробование
7.3. 1 Подтверждение соответствия программного обеспечения СИКГ
'7.З.l.|Подпинность прогрtlп,Iмного обеспечения (дшrее ПО) СИКГ проВеряюТ

сравнением идентификационньD( данньD( ПО с соответствующими идентификационныМи

данными, зафиксированными при испытаниях в цеJuгх угверждениятипa
7.3.|.2 Проверку идентификационньIх данньD( СИКГ проводят в следУЮЩеЙ

последовательности:

- на информационном дlсплее СИКГ выбирают пункт меню <Информация>;
_ полrIенные идентификационные данные срztвнивают с исходными, которые

представлены в таблице 7.1 и заносят в протокол.

о сикгаблица - Иденти ные данные Il
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное нzlименование ПО Abak.bex
Номео веDсии (идентификационньй номер) По 1.0

[Iифоовой идентификатор По 4069091340
Алгоритм выtIисления цифрового идентификатора По CRC32

7.З.l.З Проверяют возможность несанкционировtlнного доступа к ПО СИКГ и нtlличие
авторизации (введение логина и пароля), возможность обхода авторизации, проверка реакции
ПО СИКГ на неодIlократный ввод непрЕlвильного логина и (илпr) пароJuI (аугентификация).

7.З.t.4 Результаты опробования считЕlют положительными, если идентификационные

данные ПО СИКГ совпадают с идентификациошIыми данными, которые приведены В

таблице 7.|, а также искJIючается возможность несанкционировtlЕного доступа к ПО СИКГ и

обеспечивается аутентификация.
7.3.2 Проверка работоспособности СИКГ
7,З.2.| Приводят СИКГ в рабочее состояние в соответствии с техническоЙ

докрrентацией предприятия-изготовитеJuI. Проверяют прохождение сигнuIлов калибратора,

имитирующих измерительные сигналы. Проверяют на информационном дисплее СИКГ
показания по регистрируемым в соответствии с конфиryрацией СИКГ параМетрtlм
технологического процесса.

7.З,2.2 Результаты опробования сtмтаются попожитепьными, если при

увеличении/рленьшении значения входного сигЕtlла соответствующим образом изменяются
значения измеряемой величины на информационном дисплее СИКГ.

примечание -,щогryскается проводить проверку работоспособности одновременно с определением

метрологическID( характеристик по 7.4 данной методики поверки.

7.4 Определение метрологических характеристик
При опрелелении метрологических харчжтеристик должны быть вьшолнены операции,

приведенные в таблице 7 .2.

сикгаблица 7.2 - Операции ческих к

м
пlп

Наименование операции
Ссьшка на пункт

методики
испьrганий

1
Определение метрологических характеристик первичньIх СИ,
входIщих в cocTtlB СИкГ

7.4.1

2
Определение приведенной погрешности СИКГ при преобр&}овании
входньD( аналоговьIх сигналов силы постоянного тока (от 4 до
20 мА) в значение измеряемой физической величины

7.4.2

J
Определение основной приведенной погрешности измерительного
канала давления Сикг 7.4.з

4
Определение основной приведенной погрешности измерительного
канала темпеDатчры Сикг

7.4.4
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пlл
Наименование операции

Ссьшка на пункт
методики
испытаний

5
Определение абсолютной погрешЕости СИКГ при подсчете
количества имIryльсов

7.4.5

6
Определение основной относительной погрешности
измеDительного канала объема (объемного расхода) Сикг 7.4.6

,7
Определение относительной
объема (объемного расхода)
чсловиям

погрешности СИКГ
гiва, приведенного

при измерении
к стандартным 7.4.7

7.4.1 Опрелеление метрологических характеристпк первичных СИ, входящих в
состав сикг

7.4.1.| Определение метрологических характеристик первичньIх СИ, входящих в состав

СИКГ, проводят в соответствии с нормативными докуI!{ентalN,Iи на поверку данньж СИ
(проводится в слrIае отсугствия действующих свидетельств о поверке СИ) приведенными В

таблице 7.3.

Таб 7.з Но

7.4.|.2Результатьт поверки считаются положительными, если СИ, входящие В сОСтав

СИКГ, имеют действующий знак поверки и (или) свидетельство о поверке и (или) зtшись в

паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверитеJIя и знаком поверки.

7,4.2 Определение приведенной погрешности сикг при преобразовании входных
аналоговых сигналов сплы постоянного тока (от 4 до 20 мА) в 3начение измеряемой

физической величины
7.4.2.1Отктпочшот первичньй измерительньй преобразователь (СИ) измерительного

канала и к соответствующему канzшу, вкJIючrUtr барьер искрозащиты, подкJIючают калибратор,

устtlновленньй в режим имитации сигнtlлов силы постоянного тока (От 4 до 20 МА), В

соответствии с иЕструкцией по эксплуатации.
7,4.2.2 С помощью калибратора устанавливают электрический сигншl силы постоянного

тока. В качестве реперньD( точеК принимаЮтся тоtIкИ соответстВующие t оh,25 уо,50 Yо,75 Уо И

99 О/о дпаrlазона входного аналогового сигнала (силы постоянного тока от 4 до 20 мА).
7.4.2.З С информационного д{сплея СИКГ считывaют значение входного сигнаJIа и в

каждой реперной ToTIKe вьIIIисJIяЮт приведеннуЮ погрешноСть СИКГ при преобра:}овании

входньrх аналоговьIх сигналов силы постоянного тока (от 4 до 20 мА) в значение измеряемой

физической величиньl уr,Yо, по формуле

аолица тивные до
наименование Си Нормативные докуIuенты

Расходомеры вихревые
Рrоwirl72F

МП 15202-14 кГосуларственнzш система обеспечения
единства измерений. Расходомеры вихревые Prowirl.
Методика поверки) угвержден ФГУП кВНИИМС) в июне
2014 г.

Преобразователи дtlвления
измерительные СеrаЬаr М
рмр51

МП 41560-09 кПреобразователи давления и уровня
измерительные давления СеrаЬаr, Deltabar и Waterpilot
производства фирмы KEndress*Hauser GmbH+Co.KG),
Германия>, угвержден ГЦИ СИ ФГУП кВНИИМС>
16.09.2009 г.

Термопреобразователи
сопротивления платиновые
TR61

МП 495|9-I2 кТермопреобразователи сопротивления
платиновые серий TR, TST. Методика поверки), утвержден
ГЦИ СИ ФГУП кВНИИМС>. 2011 г.

Преобразователи
измерительные iTEMP модели
тмт82

МП 57947-1t4 кПреобразователи измерительные серии
iTEMP ТМТ. Методика поверки), утвержден ФГУП
кВНИИМС> 28.02.2014 г.
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т _т
Yl=Щ,100,

'mil rmin

значение силы тока, соответствующее показанию
параN{етра СИКГ в ЁоЙ реперноЙ тоIIке, мА;
показание калибратора в Ёой реперной тоIIке, мА;

(l)

измеряемогогде

I.,

I-"* 'I-in

7.4.2.4 Значение силы тока, соответствующее показанию измеряемого параметра СИКГ в
Ёой реперной точке вьItIисJuIют по формуле

т _т
I - ^mаХ ^miП .(Xr.t - Xrin) + In,,in ,^изм 1' _ .!a

'tmax /\min

Г,- 12 , Y
yrжtтl=лl[.Д=.l00 l *[ , 

О'1 .l00+y,,,,, l *yi , (4)'tu\\t' Jlltr,-t", 
' 

ttr,-t", )

максимЕtльныЙ предел допускаемого откJIонения от НСХ TR61, ОС;
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(2)

где Хo,* максимчtльное значение измеряемого параметра, соответствующее
максимальному значению границы диапазона входного аналогового
сигнаJIа силы постоянного тока (от 4 до 20 мА);
минимальное значение измеряемого параметра, соответствующее
минимitльному значению границы диапiвона входного анЕUIогового
сигнала силы постоянного тока (от 4 до 20 мА);
значение измеряемого параметра, соответствующее задаваемому
входному аналоговому сигналу силы постоянного тока (от 4 ло 20 мА).
Считывшот с информационного дисплея СИКГ.

7.4.2.5 Результаты tIоверки считtlются положительными, если приведеннtш погрешность
СИКГ при преобрtвовании входньrх аналоговьIх сигнЕtлов силы постоянного тока (от 4 до
20 мА) в значение измеряемой физической величины в каждой реперной точке не вьIходит за
пределы +0,1З5 %.

7.4.3Определение основной приведенной погрешности измерительного канала
давления Сикг

7.4.З.| После проведения каждой операции по 7,4,2.| - 7.4.2.4 настоящей методики
поверки в каждоЙ реперноЙ точке вы(мсJIяют основную приведенную погрешность
измерительного канала давления Сикг yикlр), О/о, по формуле

Тtж(о) = .,fil * }1' ,

Yl приведеннаJI погрешность СИКГ при преобрЕвовtlнии входньж
аналоговьD( сигнЕIлов силы постоянного тока (от 4 до 20 мА) в значение
измеряемоЙ физическоЙ величины, определеннzul по формуле (1), %.

7.4.З.2 Результаты поверки считtlются положитольными, если основнtш приведеннtul
погрешность измерительного канала давления СИКГ не вьD(одит за пределы *0,tб 0/о.

7.4.4Определение осповной приведенной погрешности измерительного канала
температуры СИКГ

7.4.4.I После проведения каждой операции по 7.4.2.1 - 7.4.2.4 настоящей методики
поверки в каждой реперной точке вьItIисJLяют основную приведенную погрешность
измерительного канала температуры СИКГ т икQ), Yо, по формуле

X.in

Хr.*,

(3)

где
Yоп

где At,



'7,4.4.2 Результаты поверки считаются положительными, если основнчш приведеннаJI

погрешность измерительного канала температуры СИКГ не вьIходит за пределы *0,45 О/о.

7.4.5 Определение абсолютной погрешности СИКГ прп подсчете количества
импульсов

7,4.5.| Отключают первичный измерительный преобразователь (СИ) и к
соответствующему каналу подкJIюч.lют калибратор, установленный в режим генерации
импульсов, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

7.4.5.2 С помощью калибратора фиксированное количество раз (не менее трех)
подЕlют импульсный сигнал (10000 импульсов), предусмотрев синхронизацию начала счета
импульсов.

7.4.5.З С информационного дисплея СИКГ считывaют значение входного сигнала и

вьItIисJuIют абсолютную погрешность СИкГ при подсчете количества импулЬсоВ An,

импульсы, по формуле

(5)

7.4.5.4 Результаты поверки сt{итttются положительными, если абсолютная
погрешность СИКГ при подсчете количества импульсов не вьIходит за пределы *1 импульс на

l0000 импульсов.
7.4.6 Определение основной относптельной погрешности измерительного канала

объема (объемного расхода) СИКГ
7.4.6.| После проведения каждой операции по 7.4.5.1 - 7.4.5.З настоящей методики

поверки в каждой реперной точке выtIисJuIют основную относительную погрешность

измерительного канzша объема (объемного расхода) СИКГ Б"*(ч) ,О/о, по формУле

(6)

где Бпп

7.4.6.2 Результаты поверки считаются положительными, если ocHoBHEuI относительнаJI

погрешность измерительного кtlнала объема (объемного расхода) СИКГ не вьIходит за преДелы

+1,0 Уо.

7.4.7 Определение относительной погрешности сикг при измерении объема
(объемного расхода) газа, приведенного к стандартным условиям

'7.4.7.1Относительнtul погрешность СИКГ при измерении объема (объемного расхОда)
г€}за, приведенного к стандартным условиям, опредеJUIется при помощи ат,гестованного

прогр€lммного комплекса <<Расходомер-ИСО> модуль кГоСТ 8.740_2011>, либо в соответствии
с докуI!{ентом <Инструкция. ГосуларственнaUI система обеспечения единства измерений. Расход
и объем сухого отбензиненного газа. Методика измерений системой измерений количества и
парап{етров сухого отбензиненного газа на поддержание дежурного горения факелов (сикг-10)
ДО (НГПЗ>, регистрационный номер ФР.1.29.2016.228З5 в Федера-тlьном информационном

фонде по обеспечению единства измерений.
7.4.7.2Результаты поверки считtlются положительными, еспи относительнfUI
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погрешность СИКГ при измерении объема (объемного расхода) гЕ}за, приведенного к
стандартным условиям, не вьtходит за пределы *5,0 О^.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки СИКГ оформл.шот протоколом с уке}анием даты и места
проведения поверки, условий поверки, применяемьгх этalлонов, результатов расчета
погрешности. Форма протокола приведена в приложении А.

8.2 При rrоложительньD( результатах поверки оформляют свидетельство о поверке
СИКГ в соответствии с прикtr}ом Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 2 июля 2015 г. N9 1815 <Об угверждении Порядка проведения поверки средств
измерений, требования к знtжу поверки и содержанию свидетельства о поверке).

8.3 Отрицательные результаты поверки СИКГ оформляют в соответствии с прика:}ом
Министерства промышленЕости и торгов.шr Российской Федерации от 2 июля 2015 г. Ns 1815
кОб утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки
и содержЕlнию свидетельства о поверке)). При этом вьшисывается извещение о непригодности к
применению СИКГ с укtrtaнием причин непригодности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

фекомендуемое)

Форма протокола поверки

,Щаmа:

Напменование поверяемого средства измерений:

Заводской номер:

Владелец:

Повер ите льз (н аuм е н о в aчu е u аdр е с ор е анuз ацuu)

Место проведения поверки:

Поверка проведена в соответствии с документомз (нашпенованuе dокул,tенmа)

Наименование эталонов и вспомогательньш средств: (с указанuем завоdскоzо номера u

свudеmельсmва о поверке)

Условия проведения поверки:
температура окружающего воздуха, ОС

атмосферное давление, кПа
относительнtUI влtDкность окружaющего воздуха, О/о

Результаты поверки

l. Проверка технической докуплентации: соответствует (не соответствует)

2. Внешний осмотр: соответствует (не соответствует) требованиям 7.2 методики поверки.

3. Опробование: соответствует (не соответствует) требованиям 7.3 методики поверки.
3.1 Подтверждение соответствия прогрztммного обеспечения.

Идентификационные данные (признаки) Значение

идентификЕuIионное наименование По
Номер версии (идентификационньй номер) ПО
Цифровой идентификатор ПО
Алгопитм выtмсления цифрового идентификатора По

3.2 Проверка работоспособности: исправна (неисправна)

4. Определение метрологических характеристик.
4.1 Определение метрологических характеристик первичньD( СИ, входящих в состав СИКГ.

Jф п/п Наименование средства измерений
Заводской

HoMeD
Ns свидетельства о

поверке

4.2 Определение приведенной погрешности сикГ при преобразовtlнии входньD( аналоговьгх

сигнЕtлов сипы постоянного тока (от 4 до 20 мА) в значение измеряемой физической величины и

основной приведенной погрешности измерительного канала давления СИКГ.

м Пози-
ция

Эта-
лонное
значе-
ние,
мА

Нижний
предел

диtшtц}она
измере-

ний. МПа

Верхний
предел

диапазона
измере-

ний, МПа

Показа-
ния

сикг,
МПа

Показа-
ния

сикг,
мА

Погреш-
ность yI,

%

Погреш-
ность

f ицо1,%

|t из 12



м Пози-
ция

Эта-
лонное
значе_
ние,
мА

Нижний
предел

диапазона
измере-

ний. МПа

Верхний
предел

диапtвона
измере-

ний. МПа

Показа-
ния

сикг,
МПа

Показа-
ния

сикг,
мА

Погреш-
ность YI,

%

Погреш-
ность

Т"*61,YО

}lb
Пози-
ция

Эта-
лонное
значе-
ние,
мА

Нижний
предел

диапазона
измере-
ний. оС

Верхний
предел

диапазона
измере_

ний. оС

Показа-
ния

сикг, ос

Показа-
нрlя

сикг,
мА

Погреш-
ность YI,

%

Погреш-
ность

Т"*цr1 ,%

4.3 Определение приведенной погрешности СИКГ при преобрfflовании входньD( аналоговьгх
сигнtlлов силы постоянного тока (от 4 до 20 мА) в значение измеряемой физической величины и
основной приведенной погрешности измерительного канала температуры СИКГ.

4.4 Определение абсолютной погрешности СИКГ при подсчете количества импульсов и
основной относительной погрешности измерительного канала объема (объемного расхода)
сикг.

4.5 Определение относительной погрешности СИКГ при измерении объема (объемного

расхода) гЕва, приведеЕного к стандартным условиям.

Прuвесmu расчеm оmносumельной поzреuлносmu СИКГ прu uзмеренuu объема (объемноzо
pacxoda) zcзa, прuвеdенноzо к сmанdарmныл| условltям.

Поверитель
мп подпись расшифровка подписи

]ф
канала

эта-rrонное
значение,
имtryльсы

Количество импульсов,
подсчитанное СИКГ,

импульсы

Погрешность An,

импульсы

Погрешность бик(ч),

%

l0000
10000

10000
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