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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информачионно-измерительную коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС
ПС 330 кВ <Южная>> и устанавливает порядок проведения первичной и периодической
поверок ее измерительных канаJIов (далее по тексту - ИК).

Щопускается проведение поверки отдельньш ИК из состава АИИС КУЭ.
Интервал между поверками четыре года.
Система автоматизированнiш информационно-измерительная коммерческого учета

электроэнергuи АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 330 кВ <Южная> (лалее по тексту - АИИС КУЭ)
предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки,
хранения и передачи полученной информации. Полученные данные и результаты измерений
могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления
энергопотреблением на ПС 330 кВ <Южная> ПАО (ФСК ЕЭС)).

,Щопускается поверка отдельных измерительных каналов, входящих в состав
АИИС КУЭ, с указанием в приложении к свидетельству о поверке перечня поверенных ИК.

Замену отдельных технических компонентов допускается проводить без
дополнительной поверки ИК, если устанавливаемые компоненты поверены и их
метрологические характеристики (далее - МХ) совпадают с заменяемыми.

В состав ИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании
тила АИИС КУЭ

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операuии поверки

Наименование операции
Номер

пункта Н,.Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
поверке

IIериодическои
поверке

l. Подготовка к поверке 6 Да !а
2. Внешний осмотр 7.| Да Ща

3. Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ 7.2 Ща Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

7.з Да Ща

5. Проверка УСПД 7.4 Ща Ща

6. Проверка функционирования сервера
Аиис куэ 7,5 Да Да

7. Проверка нагрузки вторичных цепей
измерительных трансформаторов
напряжения

7.6 Да Да

8. Проверка нагрузки вторичных цепей
измерительных трансформаторов тока

7.7 Ща Да

9. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7,8 !а fla

l0. Проверка хода часов компонентов
Аиис куэ 7.9 Да Ща

l l. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.10 Ща Ща

l2. Оформление результатов поверки 8 Да Ща
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

3.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованных в
соответствии с ПР 50.2.012, изучивших настоящую методику поверки и руководство по
эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее
1 года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньrх трансформаторов тока, входящих
в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду
измерений не менее 1 года, изучившим документ <Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации)) и прошедшим
обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение
проводят не менее двух специtUIистов, один из которых должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше l000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения,
ВхОДяЩих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персонirлом, имеющим стаж работы по
ДанноМУ ВиДУ измерениЙ не менее l года, изучившим документ <Методика выполнения
измерениЙ мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации) и
ПрошеДшим обучение по проведению измерениЙ в соответствии с указанным документом.
Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь
удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше l000 В с группой по

Jф п/п наименование
Номер пункта
НД по поверке

Термометр, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50 ОС,

пределы допускаемой погрешности * 1 ОС 6

2
Вольтамперфазометр, диапЕ}зон измерений от 0 до 10 А, предел
допускаемой относительной погрешности t 1,5 О/о 6

aJ

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с

утвержденным документом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации))

7.7

4

Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с

утвержденным документом кМетодика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях
эксплуатации)

7,6

5

Средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с ТН в соответствии с утвержденным документом
кМетодика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
эксплуатации)

7.8

6
Переносной компьютер с ПО оптический преобразователь для
работы со счетчиками системы

7.з

7 Радиочасы <МИР РЧ-0l ) 7.10

П р uл,t е ч а н u е - lопускаеmсяпрLlмененuе dруzuх ocшoBHblx u вспомо2аmельныхсреdсmв поверкu
с л4еmролоеuческuJчtu харакmерuсmuксL|уlu, обеспечuваюlцuмu mребуемьtе mочносmu uзпtеренuй.
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электробезоrrасности не ниже IV.
3,4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав ЛИИС КУЭ, осуществляется
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим
документ кМетодика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения
счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации> и прошедшим обучение
по проведению измерений в соответствии с указанным доку]!{ентом. Измерение проводят не
менее двух специаJIистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее
право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,
УсТановленные ГОСТ 12.2.007,0, ГОСТ 12,2.007.З, <Правилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>>, <Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителеЙ>, кМежотраслевых правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок> ПОТРМ-016 (РД 153-34.0-03.150), а
также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и
счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации,

4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и
оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.00З, ГОСТ 12.2.007.З,
гост 12.2.007.1.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,
нормированным в технической документации, но не вьгходить за нормированные условия
применения средств поверки.

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 ,Щля проведения поверки представляют следующую документацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание тила АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительных компонентов, входящих в ИК, и

свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям

эксплуатации за интервал между поверками (только при периодической поверке).

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
-проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансформаторов, счетчиков
электроэнергии, УСПД; по размещению этЕчIонов, отключению в необходимых случаях
поверяемых средств измерений от штатной схемы;

- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочных работ в соответствии с деЙствующими правилами и руководствами по
эксплуатации применяемого оборудования;

-средства поверки выдерживают в условиях и в течение времени, установленных в
нормативньIх документах на средства поверки;

- все средства измерений, которые подлежат зЕвемлению, должны быть надежно
заземлены, подсоединение зажимов защитного заземления к контуру заземления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений

измерительных компонентов, наличие поверительных пломб и клейм.
7.1.2Проверяют рtвмещение измерительных компонентов, правильность схем

подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии;
правильность прокладки проводных линий по проектной докрлентации на АИИС КУЭ.

7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически
использованных измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в

формуляре АИИС КУЭ.
7.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения

проводньгх линий.

7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют ншIичие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

измерительных компонентов: измерительных трансформаторов тока и напряжения,
счетчиков электрической энергии, УСП!. При обнаружении просроченных свидетельств о
поверке измерительных компонентов или свидетельств, срок действия которых близок к
окончанию, дальнейшие операции по поверке ИК, в который они входят, выполняют после
поверки этих измерительных компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7,3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют ншIичие документов
энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подключения счетчика к
цепям тока и напряжения, в частrIости, правильность чередования фаз. При отсутствии таких
документов или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подключения
счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подключения - схемам,
приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с
помощью вольтамперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз
действуют в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации,

7.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или
предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

7.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощыо
переносного компьютера. Оптический преобразователь подключают к любому
последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по

установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если получен отчет,
содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике кЕIлендарной дате (число,
месяц, год). Проверку осуществляют визуaшьно или с помощью переносного компьютера
через оптопорт.

7.4 Проверка УСПЩ
7.4.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньгх и энергосбытовых

организаций на УСПД. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность
подсоединения УСПЩ.

7,4,2Проверяют правильность функuионирования УСПД в соответствии с его
эксплуатационной документацией с помощью тестового программного обеспечения.
Проверка считается успешной, если все счетчики опрошены УСПЩ и нет сообщений об
ошибках.

7.4.3 Проверяют программную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
7.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформачии

измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти УСПД.
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7.5 Проверка функционирования сервера АИИС КУЭ (АРМ или сервера)
7.5. 1 Проверка программного обеспечения.
Проверка I_{ифрового идентификатора программного обеспечения происходит на

сервере, где установлено СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп).

Для проверки нужно запустить менеджер файлов, позволяющих производить
хэширование файлов (например, Unreal Commander v0.96), В менеджере файлов,
необходимо открыть каталог и выделить файлы, содержащиеся в таблице 3. ,Щалее в закладке
Файл Главного меню выбрать команду Просчитать хэш. В результате получим
соответствующий выделенному файлу - файл, содержащий код MD5 в текстовом формате.
При этом наименование файла MD5 строго соответствует наименованию файла, для
которого проводилось хэширование.

7.5,2 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
7,5.3 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере

лиис куэ.
7.5.4 Проверяют защиту программного обеспечения на сервере АИИС КУЭ от

несанкционированного доступа. ,Щля этого запускают на выполнение программу сбора
данных и в поле (пароль) вводяl,неправильный код. Проверку считают успешной, если при
вводе неправильного пароля программа не разрешает продолжать работу.

7.5.5 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают сервер и снимают
аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта сервера). Включают сервер, загружают
операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если полуrено
сообщение об отсутствии (ключа защиты).

7.бПроверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов
напряжения

7.6.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергоснабжающих
организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.
Проверяют наличие документов энергосбытовых организаций, подтверждающих
правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН. При отсутствии таких
документов или нарушении (оr,сутствии) пломб проверяют правильность подключения
первичных и вторичных обмоток ТН.

7.6.2При проверке мощности нагрузки вторичных цепей ТН необходимо убедиться,
что отклонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет Fle

более +10 % от Uц9ца.

Измеряют мощность нагрузки ТН, котор{ш должна находиться в диапазоне
(0,25- 1,0),SHoM.

Измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТН проводят в соответствии с
аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

Прuл,lечанuя:
I fопускаеmся uзмеренuе моlцносmu наzрузкu вmорuчных цепей ТН не провоdumь,

еслu mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавлелtl]u паспорmов-проmоколов на dанньtй
uзмерumельньtй канал в mеченuе uсmекаюulеzо uнmервала межdу поверкамu сuсmемы.
Резульmаmы проверкu счumаюm полоJюumельнььмuц еслu паспорm-проmокол поdmверэtсdаеm
вьlполненuе указанноzо Bbltlle условuя dля ТН.

аблица З - Идентификационные данные модулей программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) Значение

2
идентификационное наименоваllие По СПо ИВК АИИС кУЭ ЕнЭС кМетроскоп>
Номер версии
(идентификационный номер) По 1.00

[_{ифровой идентификатор ПО D23 з ED63 9з7 027 41 7 69A45DE8E67B 5 7Е
Щругие идентификационные данные, если
имеются
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2lопускаеmся J\лоlцносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmныJй пуmем, еслu uзвесmньt
BxodHbte (прохоdные) uмпеdансьl всех усmройсmв, поdключенньlх ко вmорuчньtл.t обмоmка.м
uзме рumе льн ых mран с ф ормаmо ров,

7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.7.1 Проверяют нi}личие докр{ентов энергосбытовых организаций, подтверждающих

правильность подключения вторичньж обмоток ТТ. При отсутствии таких документов
проверяют правильность подключения вторичных обмоток ТТ.

7.7,2Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей ТТ, которая должна находиться
в диапазоне (0,25-1,0) SH6M. .Щля трансформаторов с номинальными вторичными нагрузками
|;2;2,5;3; 5 и 10 В.А нижний предел вторичных нагрузок - 0,8; 1,25; 1,5; 1,751' З,75 и

3,75 В.А соответственно.
Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.

Прuмечанuя:
l tопускаеmся uзмеренuе .|tоLцносmu наzрузкu вmорuчньtх цепей ТТ не провоdumь, есль1

mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй ИIt в

mеченuе uсmекаtоu4еzо uнmервала л,tеэюdу поверка,мu сuсmел4ьt. Резульmаmьt проверкu
счumаюm поло)юumельньlмll, еслu паспорm-проmокол поdmвержdаеm выполненuе указанно?о
вьпае условuя dля ТТ.

2lопускаеmся моulносmь наzрузкu опреdеляmь расчеmныл4 пуmем, еслu uзвесmньt
BxodHbte (прохоdньtе) uмпеdансьl всех усmройсmв, поdключенных ко вmорuчньtлl обллоmкам
тт.

7.8 Проверка падения напряжеItия в линии связи между вторичной обмоткой ТН
и счетчиком

Измеряют падение напряжения U, в проводной линии связи для каждой фазы по

утвержденному документу <Методика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации). Падение
напряжения не должно превышать 0,25 0/о от номинrtльного значения на вторичной обмотке
тн.

Прuмечанuя:
l ,Щопускаеmся uзл|еренuе паdенuя напряженuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН не

провоdumь, еслu mакuе uз.меренuя провоduлuсь прu сосmавле|tuu паспорmов-проmоколов на
dанньtй ИК в mеченuе uсmекаюl.цеlо uнmервала межdу поверкал4u сuсmелlьt. РезульmаmьI
проверкu счumаюm полоuсumельныл4ul, еслu паспорm-проmокол поdmверэtсdаеm вьlполненuе

указанно2о Bblule mребованuя.
2 lопускаеmся паdенuе напря)lсенuя в лuнv.1u соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

расчеmньlм пуmем, еслu uзвесmны пара]rлеmры провоdной лuн1.11t связu u сuла элекmрuческоzо
mока, проmекаюu,|е?о через лuнuю связu.

7.9 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
'7.9.| Включить радиочасы кМИР РЧ-01), принимающие сигналы спутниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить пок€вания радиочасов с

показаниями часов УСПД, счетчиков и ИВК, и определить поправки: Аtlуgпд, Atl.r; (где i -
номер счетчика), Att ивк.

7.9,2 Спустя 24 ч распечатать журнirл событий всех компонентов системы, имеющих
встроенные программные часы (УСПД, счетчиков и ИВК) выделив события,
соответствующие синхронизации часов УСПЩ, счетчиков и ИВК, Определить поправки:
Аtzуспд, Atz.*i (где i - номер счетчика), Аtzивк. Рассчитать суточный ход часов УСПД,
счетчиков и ИВК как разность поправок: Ад1: Atz - Att

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС КУЭ не
превышает t5 с/сут .
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7.10 Проверкr отслствшtl ошЕбок sшформациоllпого обм€вl
Операчия проверки отýугстsия ошпбок информачионвого обмена предусматри&rsт

экспериментальllое подтаерхдевхе ид€птичности числовоfi шмерительвоfi информачии в
счетtик€ц электрической энерпlц (хсход.lая ltпформация), и памяти цеltтаJrьного сервера.

В момецт прверки все техяические средqтв4 входяцие в пров€ряемыf, ИК, долкны
быть включсны.

7.10.1 На сервер систсмы распсчатывtlют значсния акtивной и реакгивной
электрической эfiерпlи. зареruстрирвirflньlе с ]0-ти минупtым иrггерsалом за полшые
предшеств},lощие дrю прверки с}тки по всем ик. пров€рrют ltlцичllе дalцвых,
соотsетствующих каlкдому 30-rи миfi}тuому инт9рвалу врмеви. Пропуск дапЕых не
допускается за искпюченliем случаев, когда этот пропуск был обусломен отключенисм ИК
ltли устраненным отк&зом какого-либо компонента системы,

7.10.2 Распечатыsлот журIrал собьтгий счетчика и УСП,Щ и отмечают момеtты
8арушевия связи ме)t1цу измеритсльньши компон€нтalми сисгемы. Провсряют сохрsцность
измерительпой информации в па,vлти УСП,Щ и ссрвер систсмы на тех иштер&алФ( sременrr, s
,гечение которого была царуlцена саязь.

7.10.3 Распечатывают ва сервер прфи.,rь нагру]ки за полные с)пкн.
предшествуощие двю поверки. Используя переносной компьютер, считывilют чсрез
оптопорт прфиль нlrгрузки за тс,t(е суп(и, хранящийся в памrти счстчика. Различtле
зrlачевий акrивяой (рез,кгивной) мощвости, хранящейся в памfrти счетчика (с учсгом
коффичиентов траясформаltии измеритсльных трансформаmрв) х базе данньц
центапьlrого с€рвера ве долкно превышать двух едиtlиц младшего реlряда учтеllного
звачения.

7.10,4 Рекоilендуется вместе с прверкой по п.7.10.3 слttчать показаllия счетчика по
акrивпой и реакгиЕной элекФической эверпtи стрго в tонце пол}"lаса (часа) и срaвниаать с
даttныши, зарегистрирваtrfiыми в сервере системы дJIя того же момекта времени.,Щля этого
аЕзуаJъrrо и.rlЕ с помоцью перепосяого компьютера через оптопорт считываlот показаци,l
счетчика flо акrивной и решfiивной элекгрической энсрг11и ll сравнивilют эти данны€ (с

учегом коэффичиеrгоs тра!rсформацв!r измерltтельных травсформаторов), с показаfirlями
зарсI,истрировsнными в сераере системы. Расхомение не дол)lФо превыщатъ две сдиницы
Iilла,/llцего разрЯда.

t ОФОРМЛЕНItЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
8.1 При полоlкительньж рзуJlьтатах поверки вьцаfiся свидетельство о пов€рке в

соотвsтстаии с првказом Мив!rстерства прмышлеfiпости и торговли Российской (Dсдерации

N9l8l5 от 02.07.20l5 г.
8.2 Знак поверки наяосится в соответствшЁ с прика:}ом МинNстерства

промыlцлснности н торгоsли Росснйской (Dедераuии Ne l8l5 от 02.07.20l5 г.
8,3 При отричательных результатах поаерки, выямеltвшх при вfiешвем осмотре,

опрбоваиии, или выполвении операцfiй ловерки, выдается изв€цевие о нелрилодвости в
соответствяи с приказом Министерства прмыltшсfiности и торговли Российской
Фелерачиr ltel8l5 от 02.07.2015 г.

ФБУ (Poctecт-MocкBa))
Зам. Начальника центра Лч 500 Р, В, Деев


