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Для  модификаций  с  дублирующей  системой  управления  выполнить  операции  п . п . 7.3.1-
7.3.3, 7.3.5 с  использованием  с  дублирующей  системы  управления . 

8. Оформление  результатов  поверки . 

Результаты  поверки  заносятся  в  протокол  поверки . Форма  протокола  произвольная . 
При  положительных  результатах  поверки  выдается  свидетельство  о  поверке  установлен - 

ной  формы  в  соответствии  с  Порядком  проведения  поверки  средств  измерений , требованиями  к  
знаку  поверки  и  содержанию  свидетельства  о  поверке , утверждённому  приказом  Минпромторга  
России  от  02 июля  2015 года  Ns 1815. 

При  отрицательны  результатах  поверки  машина  признается  непригодной  и  к  примене -
нию  не  допускается . Отрицательные  результаты  поверки  оформляются  выдачей  извещения  о  
непригодности  установленной  формы  в  соответствии  с  Порядком  проведения  поверки  средств  
измерений , требованиями  к  знаку  поверки  и  содержанию  свидетельства  о  поверке , утверждён -
ному  приказом  Минпромторга  России  от  02 июля  2015 года  н2 1815. 

Начальник  отдела  ПиК  МГ  СИ  О .К . Котова  
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