
lryвЕжддк)

ве.-Еъ{Ёýs

GlrEiiaбli 2ol5] f.

qlidji цугJtrfr 7Rl7:1;200

Мспошвов;рлп

!ffl s61.{ю!.0?ý€о.п

,о.р,ЬзЕ46-.tб

O2Ol5 г;





Сюл кр}тлый 7R l 7 l -200. Мсюдика поверки l Nш зsьl -mt -отsцэоzz
МЕТОДДКА ПОВЕРКИ

1 Обrдсь пр!меееш8я
Насгоящая мqгодйка устанамимет мsтодику первичной и периодrrческой пов€рок СИ

"Стол 
крlтлый 7R l 7 l -200" (далее - СК).
Иrггервал меlкл;r поверками - даа года.

2 Норм!тйвные ссылкх
В наgюящей мЕгодике использоааны ссылки на след,1оцие вормативные документы:
ГОСТ 8.016-8l Госуларсгвенная система обеспечеви, единqт!а lfjмер€Еий. Государсг-

венный первпчпый ,га.,lон r государственfiа' пов€рочна'i схема дut средgгв измерений ллоско-
го )гла

Порялок провсления поверки средств измерений. тр€бования к зяаý.,поверки и содер_
жаник) свидетельствal о поверке (1твержлен Приказом Минпромгорга России ]Ф l8l5 (rr

02 gюля 20l5 г.)
п p rte ч ая! с При поjь!оваrпr 9асюяцеf, uетодиФЛ fiов€рtоl цеrc.ообразsо проЕрt ь лсйсr!хе с.в_

ло'к{ сгlвпrрюв в шФорхаiвоЕrой сясrем. обцеm по.lь]оýэя'lt - нв оФпцrаъвоу caiire Ф€дероль
ло теiяяческоi{у рег!,lирмяl.ю н мсrро.,югия в сдтli И|'гсряст lr.lх по.деmrпо яздава€мому 

'lпфор!ящоmоlr.- 
лý.а_

тёлю (Налtонаlьнне станпryrнr. которыЯ оп}6лиювая по сосгоiяtю яа l iнвзрr т€куоrего mд4 я по соовеrсrвуо_
щнм е,Iеvес,пп]о rsjvila€Mш tвфрмslоlовflЕч ука]агёлtу. ол}6,1rхо.д]еIg в теýщеU rý:ý/. Ес1ll ссьlj]очвtlЛ стая_
шрт rамеяен (я еяец), ю прlr по:rьэваяии хасrоrщей ýстодl{хой лов€рк,{ &1еФ,ет р)тоаодсгвомrь.r !аАrеяrю!rям
t!ýсsеl]ш) сIзJарю". Есз сфочвыf, сrадsрт отвенея бф щ.в, ю полоrепq в коmром lrsа ссшlха на
зего. пршмсrc! в часп. ве заrрапвающей 

'r},ссцк}
3 Опердцап а средсгв! поверкв
З.l При проведенпи первичной и периодической поr€рок выполкяют операции и при_

меняют срсдства пов€рки, }казапные в таблице l.
Таблица l
Jаимеяоваrfiе ооерациR :loмep rrунrтa] настояцеr

{аименовалrе средства пoвepxli Е его освовные техяиче_
)l(иe и метрлогиче€кие характерrстики

fнешний о€мот 6

Jпробоваfiе 7

)пределение мег-
юлогпIIескЕх характе-
)llстик

lt

Опрделепие абсолlогной
поr?ешноflт l{змер€няй
при нzlведевии микроаив-
том в любом иЕr€рмле от
0 до l0" диацазона вме-
реяий ск

8.1 Эгалонная усгановка дtя поверки теодо:rrгов ЭУ-2,
пГ t l",
Аrгоколлимmор унифицировашпfr AKy_l, ПГ t5"

ОпределеЕие бсоJrютной
погрешности измерений в
диапазопе 0 до 360о

8.2 Эгалонвая усгановка дtя поверки теодоrпrюв ЭУ_2,
пг + l",
Аrгоколлиматор увифrцировапвый ДКУ_l, ПГ а5"

з



Пряхсчавиl
l Допусхaсtс' прriaеrifiъ друпс средgтва пов€ркr. обссп.чявэюцяс t]мср€нr. соотвеrgтв)лоцхх ха-

рахЕр стик с трсФФaоП тоqвосью.
2 ПрtlrсхlеIьlе срсдет!а пов.рlоl доrхf,ны l.xcть дсlсrвуюцне свхдстапьства о повaрке.

4 Требоцввя к квrлпфикrцхч пов€рrпелеа ш трсбовrflпr безопrсвоgтш
4.1 К проведению поверки долускают лиц имеющих квалификачию поверrт€ля, оз-

накомивщихся с тех8ическоп доlоl,rеrrвцией и насгоящеf, мgгодикой по!ерхи.
4.2 При прове,лении поверм соблюдают требоваfiи, техники б€зопzlсности, дейсгвую-

щих норматrвных акгах и инструкциrх по охране туда и окр}aкающей ср€ды.
4.З Все приборш и оборудовsние, питsемые от электросети, должны бштъ заземленц.
4.4 Прцесс проведеFия поверкt ве относrтся к вр€двым условиям туда и не нsя(юrfг

sр€д окр).l€ющей среде.

5 Ус,rовиl повэркl н подп!товкr к поверке
5.1 При проsедеЕии поверки должнц бцть соблюдеfiы следоощие условия:

- температ}?а окруlкающего воздуха,........... 20 ]i ;

- в€рхве€ значение oтносlтгtльной влажвосги при 25 ОС, без конденсации влаги, О/o 80;

- aTlroctфpнoe лавленяе' кПа........................ (100:l" ).

5.2 Пер€д поверкоfi СК sыдерхивают в услоsиiх, указзrrrых s 5,1 не менее l ч.

6 Ввешввft осмmр

6.1 При вяешнем осмогре должно бкгь усгановлеяо:
- от€}тствие на нар},жвых поверхяосгях СК лфекюв, влияющих па его эксплуатацион-

ные характеристики;
- нsличие чегкой маркировки:
- четкость штряхов основной шкалы, шкалы Hoнtiyca и дополнltтельной шкалы.

7 Опробовrgпе
7. ! Опробование здключsется в проверке взаимодействия лодвшхнцх часгей СК.
7.2 Взаимодейqгвие должно проходить плавно, бgз скачков я заедаяяй.

t Опреде:rевпе (коrтDоль) мgтрологrческrп !!роктервствк
8.1, определение абсолютной погрецности измерений при наведсЕиll микрви}lюм

s любом интервале от 0 до l0o диалазона измерний СК
8.1.1 Усгаfiавлива(rг ск на основание дл, поверки горизоЕтiцьною крlта }га,rонной

устsновки дlя поверки теодолrrmв ЭУ_2 (далее - основание ЭУ). Прх помощи трех виttтов че-

рФ набор крспёжных огверсгий Мб закреплярт платформу СК на осliов:lнии ЭУ. Усганавли_
вают СК на вулево€ полоr(ение всех шкaл. Св€рху на стол устаяацливаlот и неподвиrФо за!(р€_
пляют з€ркало из комtlлекm аЕгоколлимаrора унифичированного ДКУ_l (далее _ srюколли_
магор).

8.1.2 НапрOгив зеркала lla лодставке устан8вливают датоколлимлгор. J]обиваrоrcя чег_
кою изобраr(ения автоколлимационной марки аатоколлимагорм. Усгаяамивают марку на
зtlачение шкалы автоколлиматорд 35'.

8.1.3 Снимают показаяи, ааmколлим8юра 40 . ..." и заfiосят в протокол измереllий
(прило,*ение А Таблица A.l)



8.1.4 ВращеЕием микрвиrIга СК, поворачив:lют дпск СК с закрелленrым зеркалом на
l делеЕие шкаля микрвиЕпr. Свимают отсчет по шкале аЕгокоJlllцматoра 4i ta заllосят в про-
токол Irзмереяий (приложение А, Таблица A.l ).

8.i.5 Выполнлот 8. 1.4 не менее 2 раз.
8.1.6 Поворачимют основаrlие ЭУ на угол,4 = 5О прогив часовой стрелюr. Вращепием

микрвпrrга СК, поворачимют диск СК с зsкр€пленным зеркалом mц чтобы изображение ав_
токоллимационной маркп вzD(одилось lla значении шt(алы автоколлпма:юра З5' .

8.1.7 Выполвяют операчии 8.1.2-8,1.5. Результаты измереяий завосят в пртокол изме_

ревхй (прrложеtrяе А, Тдблица A.l).
8.t.8 Поворачиваlот осномние ЭУ на угол,{ = 4" 40' против часовой стрелки. Враще-

нием микровrяm ckJ поворачив€lют диск Ск с закреплеltным зерка,'Iом так, чгобы изображе-
ние ,втоколлимационной марки нlцодилось на значении шкаJlы аmоколлиматора 35'.

8.1.9 Вьmолвяют операции 8.1.2-8.1.5. Результагы измеревrй запосят в прOтокол изме_

ревий (приложеяие А, Тдблица A.l ).
8.1.10 Вычисляют абсолютнуо погрешноgrь i-го нзмерения по формуле

ь=а, -(д+ а, -ао), (l)
где 4, отсчсг по СК, ".

8.1.11 Максимальшал абсолютная погрщность измер9ний при вав€деrlяи микровиштом
в любом ия.врвале qг 0 до l0o диапазона измерений СК яе должяа превышеь + З0 ".

8.2. ОпределеЕие абсолютной поrрешносги измерений в д.rапазове ог 0 до 360"
8.2.1 Поворачивают основдни€ ЭУ в нулевое поло]кенfiе. ВращеЕяем микровиrrга СК,

повораtшмют диск Ск с закрепленным зеркалом тaц, rIrобы июбракеrтпе автокоrlлltмацион-
ной марки нчlходилось на значенпи шкалы sвтоколлиматора 20'.

8.2.2 Сllимают показаяия автоколлимrгора 4о и занослт в прmокол измервrй (прило-
)l(еняе А, таблица А.2)

8.2.З Поворачивлот осномние ЭУ на угол,4 : ЗР прогпв часовой сгрелкlr. Врацением
микровutтв СК поворчявают дяск СК с закрепленным зеркалом mц чтобы изобр9женйе ав-
токоллпмациоl{яой марки tlаходилось в поле зрениrl llЕтоколлямаmрл

8.2.4 СЕимают отýчЕгы по шкале автоколлиматор r по шкrtлalм clc Результаты заЕосrt
в проmкол измереЕld (приложепие А, Таблича А.2).

8.2.5 Выполвяют операции 8.2.3 - 8.2.4 на всем диапазояе измереяий (360').
8.2.6 Вычисл.шот абсолютн},iо погрешность i-го измерени, по формуле ( 1).

8.2.7 Максимальная абсолютна, поrр€шность в диапазоЕе от 0 до 360' не должrlа пре-
вышать + 5|

9 Оформленпе р€зультатов поверкн
9.1 Рgзультаты поверки оформляют в соответствии с Порядок проведени, ловерки

средсrв измеревий. тебовalниJl к знаку поверки и содер)каяию свидет€]rьстм о лоsерке.



ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(рекомендуемое)

ТаблицаА.l от 0 до l0o

Т а б л ицаА.2 - Результаты измерений в диапазоне от 0 до 360О

Форма записи результатов поверки

Угол поворота
основания Эу

отсчgг по авто-
коллиматору

Ns п/п Угол поворота
основания Эу

отсчgг по авто-
коллиматору

отсчgг по Ск Абсолютная
погрешность

ск,..."
0 ш 0,0"
1 зш 0,0"
2 бш0,0"

11 ззOр 0, 0"
|2 ш 0,0"


