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НаСтОящая методика распростраЕяется на газоtшчллизаторы 105 (лалrее газоаЕализато-
РЫ) И УСтанаВливает методику их первичной поверки при вводе в экспJryатацию и после
ремонта и периодической поверки в процессе экспJryатации.

Интервап между поверкчlми: один год.

1 Операчии поверки
1.1 При проведении поверки должны бьпь вьшолнены операции, указtшные в табли_

це l.
Таблица l.

наименование
операции

Номер
пункта

методики
повеDки

Проведение операчий при

перви.пtой.
поверке

периодической
поверке

1 Внешний осмотр 6.1 Да Да
2 Опробование 6.2 Да Да
2.1 Прогрев и проверка общего
функционироваIIия

6.2.1 Да Да

2.2 Проверка оопротивления изоJIяции 6.2.2 Да Нет
2.3 Проверка объемного расхода отбираемой
пробы на входе газоанzшизатоDа

6.2.з Да Да

2.4 Подгверждение соответствия
прогрtlп{много обеспечения

6.2.4 Да Да

3 Определение метрологических
характеристик

6.з

3.1 определение основной
погрешности

6.з.1 Да Да

3.2 определеЕие вариации показаний 6.з.2 Да Да

1.2 Если при проведении той или иной опершши поверки поJryчен отрицательньй
результат, дальнейшшI поверка прекращается.

1.3 Щопускается проведение поверки отдельIIьD( измерительньD( каналов в соответ-
стВии с зtlявлением вл4дельца СИ, с обязательным указанием в свидетельстве о поверке
информации об объеме проведенной поверки.

2 Средства поверки

2.1 Щля проведения поверки должны быть применены средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Номер
пункта
методики
повеDки

Наименование основIIого или вспомогательного средства поверки.
Требования к средс,l,ву поверки.
Основные метрологические иJIи техниЕIеские характеристики.

6.2.2 Мегаомметр М l101M с рабоц{м нtшряжением 500 В. кл.2.5
6.2.з Расходомер-счет.мк газа РГС-l по Ш,ЩЕК 42|З22.001 ТУ фегистрационный

номер 20831-06) диапшон измерений от 0,2 до 2,0 дм3lмин, пределы допускаё-
мой относительной погрешностут + l yо.



Номер
пуЕкта
методики
повеDки

Наименование основного иJIи вспомогатеJьного средства поверки.
Требования к средству поверки.
Основньте метрологические или технические характеристики.

6.з Генератор газовьD( смесей ГС-2000 по ИРМБ.4З64З4.063ТУ фегистрацион-
ный номер 58834-14) в комплекте со стaндартными образчаrrrи состава: газо-
вые смеси NО2Д.{2, NОД.{z, NНзА[2 (ГСО 1054'7-2014);
пDеделы допчскаемой относительной поюешности генеDат ооа t'7 о/о

6.з Поверочный нулевой газ -воздж по ТУ 6-21-5,82
4,6 Прибор комбинированный Testo-622, регистрационный номер 53505-13:

диапазон измерения температуры: от минус 10 до 60 "С, пределы допускаемой
абсоrпотной погрешности *0,4'С; диапазон измерениrI относительной влажно-
сти: от l0 до 95 уо, предеJы допускаемой абсолютноЙ погрешности +3 0h;

диtшазон измерений абсоrпотного давления: от 300 до 1200 гП4 пределы до-
пускаемой абсо.lпотной погрешности *5 гПа.

2.2 !опускается применение аналогиtIньж средств поверки, обеспе.пtвaющих опре-
деление метрологических характеристик поверяемьгх средств измерений с требуемой
точностью.

2.3 ПримеЕяемые средства поверки должны быть поверены в устzlIIовленном поряд-
ке и иметь действующие свилетельства о поверке, гfflовые смеси (ГС) - действующие пас-
порта.

3 Требования безопасности
3.1 Применяемые при поверке поверочные гff}овые смеси NОД.{z, NОzЛ.{z, NHз ток-

сичны, но не горючи и не взрывоопасны. Предельно допустимшI концентрациrI в воздухе
рабочей зоны для NO - 3 мг/мз. лля NO2 - 2 мг/м3, для NНз - 20 мг/м3.

3.2 В прочессе поверки должна бытъ вк.глочена притоtIно-вытяжнtIя вентиJuIция.
3.3 Требования техники безопасности при эксшryатации ГС в баллонах под давлени-

ем должны соответствовать Фелеральным Еормalil{ и правилЕ!п,l в области промышленной
безопасности <Правила промьшIленной безопасности опасньD( производственвьIх объек-
тов, на KoTopbD( используется оборуловtшIие, работшощее под избьrгочньпц давлением),
угвержденньтм приказом Фе.церальной слryжбы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 25.03.2014 г. Ns 116.

3.4 При работе с газоulнализаторап,rи необходимо соблюдать кПравила технической
эксплуатации электроустановок потребителей>>, угвержлённые прик€вом Минэнерго РФ
Jф б oT13.01.2003 и кПравила по охране цуда при эксплуатации электроустановок),
рвержлённые прика:}ом Минтруда России Ns 328н от 24,0'7.2013, введённые в действие с
04.08.2014.

3.5 При проведении поверки должны соблюдаться требования техники безопасности,
приведенные в руководстве по экспJryатации на генератор ГС-2000 и в руководстве по
эксплуатации на газоанализаторы.

4 Условия поверки
При проведении повертO.т должны собrподаться следующие условия:
- температура воздуха (20*5) "С;
- относительЕая влzDкность воздуха (60*30) %;

- атмосферное давление (101,3+3,3) кПа.



5 Подготовка к поверке
5.1 Перел проведеЕием поверки вьшолЕяют следующие подготовительные работы:
l) подготавливЕlют газочtнtlлизатор к работе в соответствии с требованиями Руко-

водства по экспJryатации ИРМБ.4 1 33 1 2.03 3 или ИРМБ.4 l 3 3 1 2.03 5 ;

2) проверлот наJIичие паспортов и сроки годности газовьD( смесей (лалее ГС);
3) баллоны с ГС вьцерживztют в помещении, в котором проводIт поверку, в течение

24 ч, поверяемьтй газоанализатор - в течение 2 ч;
4) подготавливают к работе средства поверки в соответствии с требованиями их экс-

пJIуатационной документации;
5) подачу ГС от генераторов на вход газоЕIнализатора осуществJuIют с использовЕlни-

ем фторопластовой трубки через байпас (тройник), контроль расхода на сбросе проводят
при помощи ротап,rетра;

6) вклточают притотп{о-RтптяжнуIо вентиляцию.
5.2. Перед проведением поверки должflа быть проведена корректировка нулевых по-

казаний и чувствительности в соответствии с РЭ на газоаIIЕlлизаторы. В прочессе поверки
проведение укzванньж операчий не допускается.

6 Проведение поверки
6.1 Внешний ocMroTp

При внешнем осмотре должно бьrгь установлено соответствие газоанапизатора тре-
боваrшям руководства по экспJryатации по комплектности и маркировке. На корпусе газо-
анализатора не должно бьrгь вмrIтин, нарушения покрьшия, коррозионньD( пятен и д)угих
дефеmов.

6.2 Опробовzшие
6.2.1 Прогрев LI проверка общего функчионировtlЕия
Включить газоЕtнzшизатор в сеть согласно Руководства по экспJryатации. Нажать кла-

вишу "Сеть".
При проверке общего функционировzлния газоанапизатора проверяют выполнение

(отображение на лисплее) при его вкJIючении всех задаваемьж комttнд в соответствии с
Руководством по экспJryатации.

6.2.2 Проверка сопротIlв.тlеlll1я изоJuIции
Проверка сопротивлениrI изоляции между электрическими цепями питания гавоана-

лизатора и корпусом газоанализатора проводится мегомметром М1 10lM с рабочим напря-
жением 500 В. Проверку проводят при температуре (20t5) ОС и относительной влажности
(40 - 80) 0/о. Мегомметр подкJIючtlют к зап{кнугьш между собой KoHTtжTttI\,l сетевого кабеля
и корпусом газоЕlIIЕшизатора. Газоанаilизатор должен быть вк.rпочен. Через l минуту после
приложения испытатеJlьllог() напряжения зафиксировать Ео шкале мегомметра велиIмну
сопротивления изоJIяции. Газоанализатор считают вьцержЕrвшим испытаниlI, если элек-
трическое сопротивление изоJIяции не менее 40 МОм.

6.2.3 Проверка объемного расхода отбираемой пробы IIа входе газоанализатора.
Проверка расхода проводится с помощью расходомера подкJIюченного ко входу га-

зоанализатора.
Результаты проверl(tl сtllI,гitlо,fся положительными, если объемный расход газоанали-

затора, измеренЕый при помощи расходомера, находится в пределах (0,7+0,3) дм3/мин.
6.2.4 Подтверждение соответствия програп{много обеспечения (По).
Операция <Подтверждение соответствия програIvlмного обеспечения)) зtключается в

определении номера версии (идентификационного номера) и цифрового идентификатора
программного обеспечения (ПО).

Вывод номера Bepcl,Ill (rrдентификационного номера) и цифрового идентификатора
ПО на дисплей осуществJuIется по зtшросу пользователя через сервисное меню газоанали-
затора. ,Щля вхола в меню HtDKaTb кнопку <П> и с помощью кнопки к}> подвести курсор к
пункту <Сервис> и нажать кнопку <П> . Выбрать в этом подменю с помощью кнопки к].>

пункт кО програлп,rме) нФкать <П> и зафиксировать идеЕтификачионные данные.



Результат подтверждения соответствия прогрЕtпdмного обеспечения сЕмтается поло-
жительЕым, если поJryченные илентификационные данные соответствуют идентификаци-
онным даЕным, укЕванным ts описании типа средства измерений.

6.3. Опрелеление метрологических хар€жтеристик
6.3. 1 Определение основной погрешности
При определении основной погрешности используют ГС, полrIаемые с помощью

комплекта оборулования, указЕшного в таблице 2. ,Щиапазоны измерениЙ и пределы допус-
каемой основной погрешности должЕы соответствовать HopMtlM, указанным в таблице Б.1
Приложения Б.

Определение основной погрешности проводят при поочередной подаче на газоана-
лизатор ГС в последовательности: NЬ |-2-З-4-ЗЧ-14 (Таблица В.1 Приложения В) и
сtIитьвания показаний rифрового дисплея газоанализатора.

При полаче каждой ГС отсчет показаний г.воtшzlпизатора проводят через 10 мин по-
сле начала подаЕм.

Основную приведенную погрешность (у, %) в каждой точке для диuшЕвонов измере-
ний, приведеЕньtх в таблице Б.1 Приложения Б, рассчитывztют по формуле 1:

с._с ,

у: C:,l00,

с _с,
6:а:.100 ,

(1)

где Ci - показание гtr}оанализатора при подаче ГС, мг/мЗ (млн-l);

О - действительное значение содерж€lния опредеJIяемого компонента в ГС, мг/м3
(млн-');

Ct - верхний предел диапазона измеренийо мг/м3 (млн-').

Основную относltтельl]чlо погрешность (d, %) в каждой то.псе для д.Iaшазонов изме-

рений, приведенньпr в таблице Б.1 Приложения Б, расс.пrтывutют по формуле 2:

(2)

Газоанализатор считается выдержавшим поверку, если значеЕия основной приведен-
ной (относительной) погрешностп у (6) в каждой точке не более +20%.

6.3.2 Определение вариzщии показаний
Определение вариации показаний допускается проводить одновременно с определе-

нием основной погрешности по п.6.3.1.
Значение вариации показаний для ГС М 2 и ГС Ns 3 (Ь в доJIях от предела основной

погрешности), рассчитывtlют по формулам 3 и 4.
Вариацию показаний в долях от предела основной приведенной погрешности

(у), О/о,рассчитывtlют по формуле 3 :

г _r,v. v,омь: : ".l00' С"), , (3)

где Со, С", - измеренные значения содержания опредеJIяемого компонента в ГС при подхо-
де к точке проверки со стороны больших и меньших значений, мг/м3 (млн-l).

Варr.rацию показаltt.tй l}.,(().|iях o,t, предела основной относительной погрешности
(Ф,Оh,рассчитывчlют по формуле 4:



с -_сЬ: оr. 
,. ' ,100

С'оё ) (4)

Газоанализатор сtIитается вьцержавшим поверку, если значения вариации в каждой
точке проверки не превышают 0,5 доли от предела допускаемой основной погрешности.

7 Оформление результатов поверки
7.1 При проведении поверки гЕвоанализаторов состtвJIяется протокол результатов

измерений, в котором указывается соответствие газоанализаторов предъявJuIемым к ним
требованиям. Форма протокола поверки приведена в Приложении В.

7.2 ГазоанаJIизаторы, удовлетворяющие требованиям метод,Iки поверки, признаются
годЕыми.

7.3 Положительные результаты поверки оформллотся свидетельством о поверке по

форме, установленной приказом Минпромторга РФ Ns 1815 от 02.07.2015 г.
7.4 Прп отрицатеJIъньж результатах поверки применение гzвоанализаторов зtшреща-

ется и вьцается извещение о непригодности.
7.5 Знак поверки наносится на лицевую панель гtвоанализатора.

6



ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

наименованиеси.'
Зав. Ns

.Щата вьrryска
Регистрачионный номер:
Заказчик:
Серия и номер клейма предыдущей поверки:

,Щата прельцущей поверки:

Методика поверки:

основные средства поверки:

Условия поверки:
температура окруrкЕлющего воздуха _ ОС;

атмосферное давление кПа;
относительн€UI влФкность %.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1. Результаты внешнего осмотра
2. Рез,чльтаты опробова}тт{я
2.1 Прогрев и проверка общего функционировtlния
2.2 Проверка сопротивление изоллIии
2.3 Проверка объемного расхода отбираемой пробы на входе газоанализатора.
2.4 Подтверждение соответствия прогрtlп{много обеспечения
З . Результаты определеЕия метрологических характеристик.
З.1. Результаты опреде-пенLIя осtтовной приведенной (относите.ьной) погрешности

3.2 Результаты определения вариации показаний

Заключение: на ocнoвallltl,t резуJtь,[атов первичной (или периодической) поверки система
признана соответствующей устtlновленным в описании типа метрологическим требовани-
ям и пригодной к применению.

Поверку произвёл:

Определяемый
компонент

,Щиапазоны
измерений

Пределы догryскаемой
основной погрешности

максимальЕые значения
основной погрешности,

полччеЕIIые пDи поверке. 0/о

ппивеленной относительной пDиведенной относительнои
NH.
No
NOz

.Щата поверки:



ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1.,Щиапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности

гд}оанtlлизаторов l 05.

Модификация
Измеряепъй
компонеЕт

,Щиапазоны измерений
Прелелы допускаемой
основной погDешности

массовои
концентрации,

мг/м3

объемной
доли, млн'l

приведенной

у,уо

относительной
6,оА

P_l05
H_l05

оксид il}ота
(No)

от 0 до 0,04
включ.

св. 0.04 до 4.0

от 0 до 0,0З2
вкJIюч.

св. 0.032 до 3.2

*20
оо

диоксид tвота
(NOr)

от 0 до 0.04
вкJIюч.

св. 0.04 до 4.0

от 0 до 0,02
включ.

св. 0,02 до 2.1

*20
х20

н_105
Аммиак
(NH,)

от 0 до 0,040
вкJIюч.

св. 0.040 до 2,0

от 0 до 0,057
вкJIюч.

св. 0.057 до 2.8

+20
+20

Приtrлечание: пересчет объемной доли (млн-') в массовую коЕцентрацию компонента (мг/мЗ)

проводится с использовЕlнием коэффициентов, paBHbD( дrя NO - |,26 , дtя NOz - 1,91; для NНз -
0,'707 (при 20"С и760 мм рт. ст.) в соответствии с требованиями РД 52.04.18б-89.



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1. ГС, используемые при поверке газоанализаторов 105

Определяемьй
компонент

.Щиапазоны
измерений
массовой

коЕцентрации,
мг/м3

Номинаrrьное значение объемной доли опре-
деJuIемого компонента в ГС, предеJш допус-

каемого откJIоненияо мг/м3*
Источник

поJryчgния Pg

ГС Nрl ГС Ns2 ГС Ns3 ГС Ns4

Оксид азота
(No)

от 0 до 0,04
вкJIюч.

св. 0,04 ло 4,0

пнг Возлух по ТУ 6-2|-5-82

0,04+0,01 2,0+0,2, 3,6*0,4
Генератор ГС-2000 в

комплекте с
гсо l 0547 -20l 4 (l.JoAIr)

Диоксид азота

NOz)

от 0 до 0,04
вкJIюч.

св. 0,04 до 4,0

пнг Возлух по ТУ 6-2|-5-82

0,04*0,01 2,0+0,2 3,6t0,4
Генератор ГС-2000 в

комплекте с
гсо 1 0547 -2014 бNо2АIz)

Алrплиак

61tНз)

от 0 до 0,04
вкJIюч.

св. 0,04 до 2,0

пнг Воздж по ТУ 6-21-5-82

0,04+0,01 1,0*0,1 1,8*0,2
Генератор ГС-2000 в

комплекте с
гсо 10547 -20|4 (Nн,лIr)

Пересчет объемной доли (млн-l) в массовую коЕцентрацию компоЕента (мг/м3) проводится с
использованием коэффициентов, paBHbD( для NO - 1,26, для NO2- 1,9li дrш NНз - 0,707 (при 20"С и
760 мм рт. ст.) в соответствии с требованиями Р.Щ 52.04.186-89.
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