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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ЗАО
кБЭЛС> (ИИК Jф 142 145) и устанавливает порядок проведения первичноЙ и

периодической поверок ее информационно-измерительных каналов (лалее по тексту - ИИК).
Интервал между поверками четыре года.
Система автоматизированная информаuионно-измерительная коммерческого учета

электроэнергии (ЬИИС КУЭ) ЗАО (БЭЛС)) (ИИК J\Ъ 142 - l45) (далее по тексту - АИИС
КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, для
осуществления эффективного автоматизированного коммерческого учета и контроля
потребления электроэнергии и мощности потребляемой с ОРЭМ по расчетным точкам учета.
а также регистрации параметров электропотребления, формирования отчетных документов и

передачи информачии в ПАК ОАО KATC>. ЦСИ филиала ОАО кСО ЕЭС) Московское Р!У.
ПАО кМосэнергосбыт>" ПАО кМОЭСК> и прочим заинтересованным организациям в

рамках согласованного регламента.
Замену отдельных технических компонентов допускается проводить без

дополнительной поверки ИИК, если устанавливаемые компоненты поверены и их
метрологические характеристики (далее - МХ) совпадают с заменяемыми.

В состав ИИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в

описании тила АИИС кУЭ.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l.

Таблица l - олица п ции пове

Наименование операции

Номер
пункта Н!
по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
поверке

периодической
поверке

l. Подготовка к поверке 6 Да Да
2. Внешний осмотр 7.1 ffa Ща

3. Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ

7.2 Да Да

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

l.J !а Да

5. Проверка УСПД 7.4 !а Да
6. Проверка функчионирования сервера
Аиис куэ

7.5 Да Да

7. Проверка нагрузки вторичных цепей
измерительных трансформаторов
напряжения

7.6 Ща Да

8. Проверка нагрузки вторичных цепей
измеDительных тDансформаторов тока

77 !а !а

9. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8 Да Да

10. Проверка хода часов компонентов
Аиис куэ 7.9 Да Да

l 1. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

7.10 !а !а

l 2. оформление Dезультатов поверки 8 Да Да
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

аблица2 - тва и ии

наименование
Номер пункта
Н! по поверке

l Термометр, диапЕвон измерений от минус 40 до +50 "С, пределы
допускаемой погрешности +1 "С

6

2 Вольтамперфазометр, диап.вон измерений от 0 до l0 А, предел

допускаемой относительной погрешности t|,5 О/о

6

3 Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с

утвержденным документом кМетодика выполнения измерений
мошности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации)

7,7

4 Срелства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с

утвержденным документом <Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях
эксплуатации>

7.6

5 Средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с ТН в соответствии с утвержденным документом <Методика
выполнения измерений падения напряжения в линии соединения
счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации>

7.8

6 Переносной компьютер с ПО для работы со счетчиками системы 7.з

7 Радиочасы <МИР РЧ-01) 7,9

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, атгестованных в

соответствии с ПР 50.2.012, изг{ивших настоящую методику поверки и руководство по

эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее l
года.

3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньж трансформаторов тока, входящих
в состав ДИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду
измерений не менее l года, изучившим документ <Методика выполнения измерениЙ
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации) и прошедшим
обучение по проведению измерений в соответствии с укzванным документом. Измерение
проводят не менее двух специ€UIистов, один из которых должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше l000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения,

входящих в состав ЛИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по

данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ <Методика выполнения
измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации)) и

прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с укЕLзанным документом.
Измерение проводят не менее дв)о< специаJIистов, один из которых должен имеТЬ

удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже IV.

3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется
персонzшом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее l года, изrIившим
документ кМетодика выполнения измерений потерь нЕшряжения в линиях соединения
счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации)) и прошедшим обучение
по проведению измерений в соответствии с укiванным документом. Измерение проводят не
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менее двух специuUIистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтвержДаЮЩее

право работы наустановках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ 12.2,007.0, ГОСТ 12.2.00'7.З, <Правилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>, <Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей>>, кМежотраслевых правил по охране труда (правил

безопасности) при эксплуатации электроустановок> ПОТРМ-016 (РД l53-34.0-03.150), а

также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и

счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.
4.2 Эталонные средства измерениЙ, вспомогательные средства поверки И

оборулование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12,2.003, ГОСТ 12.2.007.З, ГОСТ
|2.2.007.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации,

нормированным в технической докуплентации, но не выходить за нормированные условия
применения средств поверки.

б подготовкА к повЕркЕ
6.1 ,,Щля проведения поверки представляют следующую документацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание типа ЛИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительных компонентов, входящих в ИИК, и

свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и внеочередной

поверке);
- копии паспортов-протоколов ИИК;
- рабочие журнaлы АИИС КУЭ с данными по кJIиматическим и иным условиям

эксплуатации за межповерочный интерв.rл (только при периодической поверке).
6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
- проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителеЙ и

персонала энергообъектов к местам установки измерительньIх трансформаторов, счетчиков

электроэНергии, УСПЩ; по ре}меЩениЮ эт€UIонов, отключению в необходимых случiutх

поверяемых средств измерений от штатной схемы;

- проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности

поверочных работ в соответствии с действующими правилilми и руководстВаМи ПО

эксплуатации применяемого оборудования ;

- средства поверки выдерживают в условиях и в течение времени, установленных В

нормативных докуl!{ентах на средства поверки ;

_ все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно

зiвемлены, подсоединение зажимов защитного зzвемления к контуру зiвемления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
'7 .|,| Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждениЙ

измерительных компонентов, н€UIичие поверительных пломб и клейм.
7.|.2 Проверяют рiвмещение измерительных компонентов, правильность схем

подключения трансформаторов тока и напряжения к счетчикЕlNI электрической энергии;
правильность прокладки проводных линий по проектной документации gа АИИС КУЭ.

'7.|.З Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически
использованных измерительньIх компонентов типам и заводским номерам, укiванным в

формуляре АИИС КУЭ.
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7,|,4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения
проводных линий.

7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нiIличие свидетельств о поверке и срок их деЙствия для Всех

измерительньж компонентов: измерительных трансформаторов тока и напряжения,

счетчиков электрической энергии, Успщ. При обнаружении просроченных свидетельств о

поверке измерительньIх компонентов или свидетельств, срок действия которых близок к
окончанию, дальнейшие операции по поверке ИИК, в который они входят, выполняюТ ПосЛе

поверки этих измерительных компонентов.
7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.3.1 Проверяют наJIичие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нuIличие документов
энергосбытовых организаций, подтверждающих правильность подключения счетчика к

цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутстВии таКих

докр{ентОв или нарушении (отсутствии) пломб проверяют правильность подкJIючения

счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подключения - схемам,

приведенным в паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с

помощью вольтzlмперфазометра. При проверке последовательности чередования фаз

действуют в соответствии С укitзаниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации.

7.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.
7.З.З Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному портУ

переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос
счетчика считается успешным, если получен отчет, содержащий данные,
зарегистрированные счетчиком.

7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарноЙ дате (число,

месяц, год). Проверку осуществJUIют визуально или с помощью переносного компьютера
через оптопорт.

7.4 Проверка УСП!
7.4.1 Проверяют н.Iличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых

организаций на успд. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность

подсоединения УСПЩ.
7.4.2 Проверяют правильность функционирования успД в соответствии с его

эксплуатационной документацией с помощью тестового программного обеспечения.

проверка считается успешной, если все подсоединенные к Успщ счетчики опрошены и нет

сообщений об ошибках.
7.4.3 Проверяют прогрzlммную защиту УСПД от несанкционированного достУпа.
7.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации

измерительных трансформаторов, хранящихся в памяти УСПД.
7.5 проверка функционпрования сервера диис куэ (дрм или сервера)
7.5,1 Оценка защиты и идентификация програ]\4много обеспечения.
Проверка I_{ифрового идентификатора программного обеспечения происхоДиТ На

сервере, где установлено ПО.
мои ПО АИИС КУЭТаблица 3 - Идентификационные данные метрологически значимои части

Идентификационнос
наименование По

Номер версии
прогр€lп{много
обеспечения

Щифровой идентификатор
прогрzlммного обеспечения

(контрольнаJI срlма испол}uIемого кода)

Алгоритм выtмсления

чифрового
идентификатора
прогрfiммного
обеспечения

2 з 4

BLD.dll 8 5 8a40087ad 07 1З аааб 668 df25 428 eff7 MD5
cachect.dll 8 7 542с987 fЬ7бO3с985 3 c9alll0f60 0 9d MD5
Re-sЕvSet4trn.dll 8 3Фd2 l 5fсбl7е3 d889 809999 1 с5 9d967 MD5
caches 1.dll 8 Мзбdfс9787 l l йбdЬ 3 lbdb33f88e2bb MD5



должение таблицы
l 2 _1 4

cacheSlO.dll 8 6802cbdeda8 1 efea2b 1 7 l45ffl22еЮо MD5
siconslO.dll 8 4Ь0еа7с3 е5 0а73 099fc9908fc78 5 сЬ45 MD5
sicons5O.dll 8 8d26c4d5 l 9704Ь0Ьс 075e73fDlb'72l |8 MD5
comTs232.dll 8 Ьес2е3 6 1 5b5f50f2f94 5аЬс85 8f54aaf MD5
dbd.dll 8 feO5 7 l 5 defe ес25 ео 62 2 4 5268 еа09 | б а MD5
ESClient ex.dl] 8 27 с4 бd4ЗЫ lca3 92 0с f24з 4з8 123 9d5 d MD5
filemap.dll 8 С8Ь9ЬЬ7 1 f9fa0.077 4 64df5bbd2fc8e MD5
olosin.dll 8 40с10е827а64895сЗ2 7e0l 8dl2f75 1 8 l MD5
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Проверка I_{ифрового идентификатора программного обеспечения происходит на

сервере, где установлено ПО. Для проверки нужно запустить менеджер файлОв,
позволяющих производить хэширование файлов (например, UnTeal Commander v0.96). В
менеджере файлов, необходимо открыть катiIлог и выделить следующие файлы: BLD.dll,
cachect.dll, Re-gEvSet4tm.dll, caches l.dll, caches1O.dll, siconsl0.dll, sicons50.dll, соmrs2З2.dll,
dbd.dll, ESClient_ex.dll, Гrlemap,dll, рlоgiп.dll..Щалее в закладке Файл Главного меню выбрать

команду - Просчитать хэш. После чего получится соответствующее выделенным файлам
количество файлов, содержащих код MD5 в текстовом формате. При этом наименование

файла MD5 строго соответствует наименованию файла, для которого проводилосЬ

хэширование.
7.5.2 Проводят опрос текущих показаниЙ всех счетчиков электроэнергии.
7.5.3 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере АИИС

куэ.
7.5.4 Проверяют защиту программного обеспечения на сервере АИИС КУЭ от

несанкционированного доступа. .Щля этого запускают на выполнение программу сбора

данных и в поле (парольD вводят неправильный код. Проверку считают успешноЙ, если при

вводе неправильного пароля прогрzlмма не разрешает продолжать работу.
7.5.5 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают сервер и снимают

аппаратн}.ю защиту (отсоединяют ключ от порта сервера). Включают сервер, загружают
операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если полrIено
сообщение об отсутствии (ключа защиты>.

7.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов
напряжения

7.6.1 Проверяют нЕ}личие и сохранность пломб поверительных и энергоснабжающих
организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи Тн со счетчиком.

Проверяют наличие документов энергосбытовых организаций, подтверждаюЩих

правильность подключения первичных и вторичных обмоток ТН. При отсрствии Таких

документов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность поДключения

первичных и вторичных обмоток ТН.
7.6.2 При проверке мощности нагрузки вторичных цепей ТН необходимо убедиться,

что отклонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке составляет не

более +l0 Уо ОТ Uцgl,а.

Измеряют мощность нагрузки ТН, котораJI должна находиться в диапазоне
(0,25-1,0)'Sgбц.

Измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТН проводIт в соответствии с

аттестованной в установленном порядке методикой измерений.

Примечания
1 ,Щопускается измерение мощности нагрузки вторичных цепеЙ ТН не проводить,

если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный
измерительный канал в течение истекающего межповерочного интервz}ла системы.
Результаты проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает
выполнение укiванного выше условия для ТН.
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2 .Щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если известны
входные (проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам
измерительных трансформаторов.

7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительпых трансформаторов тока
7,7.1 Проверяют нilличие документов энергосбытовых организациЙ,

подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ, При отсутсТВии таких

докр{ентов проверяют правильность подключения вторичных обмоток ТТ.
1,7 .2 Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей ТТ, которая должна находиться

в диапЕвоне (0,25-1,0) SH9M. .Щля трансформаторов с номинаJIьными вторичными нагруЗками

|;2;2,5; З; 5 и l0 В.А нижний предел вторичных нагрузок - 0,8; |,25;' |,5; |,753 З,75 и

3,75 В.А соответственно.
Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованноЙ в

установленном порядке методикой измерений.

Примечания
l ,,Щопускается измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТТ не проводить, если

такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на данный Иик в

течение истекающего межповерочного интервiIла системы..Результаты проверки считi}ют

положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение укzванного выше

условия для ТТ.
2 Щопускается мощность нагрузки определять расчетным путем, если иЗВесТны

входные (проходные) импедансы всех устройств, подключенных ко вторичным обмоткам
тт.

7.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткоЙ ТН
и счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи для каждой фаЗы пО

утвержденному документу <Методика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации)). Падение

напряжения не должно превышать 0,25 0/о от номинzlльного Значения на ВТОриЧнОЙ ОбМОТКе

тн.
Примечания
1 !опускается измерение падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН не

проводить, если такие измерения проводились при составлении паспортов-протоколов на

данный ИИК в течение истекающего межповерочного интервала системы. Результаты

проверки считают положительными, если паспорт-протокол подтверждает выполнение

указанного выше требования.
2 ,,Щопускается падение напряжения в линии соединения счетчика с ТН определяТЬ

расчетным путем, если известны параметры проводной линии связи и сила электрического
тока, протекающего через линию связи.

7.9 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
Включить радиочасы (МИР РЧ-01), принимающие сигнЕIлы спутниковоЙ

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить показания радиочасов с

покiваниями часов счетчиков, УСПД, сервера БД, и определить попраВки: Аtlубцд, Atl.,,i (ГДе

i - номер счетчика), Atl сер"ера Бд.

Спустя 24 ч расrлечатать журнаJI событий всех компонентов системы, имеющих
встроенные программные часы (счетчиков, УСПД, сервера БД) выделиВ событИЯ,

соответствующие синхронизации часов счетчиков, УСП.Щ, ИВК. ОпределитЬ ПопраВки:

Дtzуспд Дtz".,i (где i - номер счетчика), Atz ивк. Рассчитать суточныЙ ход часов УСПД,
счетчиков и ИВК как piшHocTb поправок: Дд1: Atz - Att

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС КУЭ, не

превышает *5 с/сут .

7.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информачионного обмена предусматривает

экспериментiIльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в

счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрilльного сервера.
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В iaомеrг првсрки всс техtrические средства, входiцие в прверяемый ИК, должны
быть вк.lпочсны.

7.10.1 На сервере схстемы распеqатывают значения активrrой и реакгttвttой
элекФической энергии, з{tрешстрирвsflнuе с 30-ти миЕупrым интервалом з!l полвые
предшеств},lощfiе дtlю прЕерки супOt по всем ИК. Прверяют па,личие данllых,
соответствующих каждому 3Ьти минугному интервац/ BpMeBrr. Прпуск давных це

допускalется за }tсключевием случаев, когда этот прпуск был обусловлев отключевием ИК
или устраненным отхазом какого-либо компонента системы.

7.10.2 Распечатывают жlрнал собьпий счетчика и УСПД и оrмечают момеЕrы
варушения сsязх межф/ измерительншмl, компонентами системы. Прверяrог сохраяность
измерительной информации в памяти УСПД и ссрвере системы на тех интервалах арсмсни, в

течение хоторго была flарушена связь.
7.10.3 Распечатывают на сервере прфиль нагррки за полllые суп(и,

предшествующие дню поверки. Используя леревосrrоfi компьlотер, считыв:|ют через

оптопорг прфпль нагрузки зir те хе с}тки, хрдяящийся в пalмяти счетчяка. Различие
звачснвй акпtавой (реаr.тивной) мол.l}lости, хралящейся в п8мяти счетчllка (с учетом
коффичиснгов трансформаuии измерltтельиьц трансформаторв) и базе дацЕьrх
центального сервера ве должllо преаышать двух елпнхц младцего разрца учтевного
значснил.

7.10.4 Рекоменд,ется Еместе с прверкоfi по п. 7.9 сличать покzlз{llt!{я счетчlлка по
акtиввой tl Iхакгиввоf, элекfрической энФгии стрrо в коtlце получаса (часа) и сравнrlаать с
дацfiыма, зарегястрирва8rtыми в сервере Gистемы дlи того же момента времеви. Дп этого
впзуальво иJlli с помощью пер€носЁого компьютера через огюпорг считымют покatlаяitя
счетчика по Ектl,|вяой и реаrгrвttой эл€кФической эяерrии и сраввивакrт эти даfi$ые (с

учетом коффичиеttтов трапсформации измерительвых траrсформаторов), с показавиrlми
зарешстрированвыми в серв€р€ системы. Расхождение не доJDкно превышатъ две едиrrицы
младш€го разр,lда.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 На основаяии лоложителыlых результатоs лоsерки по пувкгам раздела 7
настоящей методикll пов€рки выписыаается свидстсльство о поверке АИИС КУЭ
оформлснное в соответстаии с разделом VI документа (Порядок прsедения пов9рки
средств измерений, требоsшrи, к знаку поверки и содержалию свидетельствll о пов€рке))

угверrцёtlвого прхказом Мивпрмторга Россив от 02 июJв 20l5 г. N9 l8l5. В прилоr(еl{ии к
свядетельстау указыв{lют перчень ИИК.

8.2 Hs осllовавиш полоrкительвых рgзультатоs пов€рки отдельвых ИИК из сосmва
АИИС КУЭ по пувктаrr раздеда 7 вастоящей методики поверки выпtlсывается свидетельство
о поверхе аа повер€нные ИИК АИИС КУЭ оформлеяное в соответстаии с раздслом VI
докрlента <Порядок прв€ления поверки срелста измерений, требовалия к знаку пов€рки и

содерrФвию свидетельстаа о пов9ркс)) )пв€р.(дёfiноrо приказом Минпрмторга России
от 02 rrюля 20l5 г. Ns l8I5. В лрrлохении к свидетельстsу указывают перчснь ИИК.

8.3 3нак поверкя. в виде оттиска поверительвого KJrefiM4 наяосптся ва свидете]lьстао
о поверке.

8.4 Если АИИС КУЭ по результатам ловерки признаflо вепригодlой к пряменевию,
свrulетельство о поверке аяЕулируется и выписывается извещеfl8е о непрllгодности.

3аместитель начаJtьвика центра Л9 500
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