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настоящая методика предншначена для проведениrl перви.пtой и периодической поверки
датчикоВ температУры искробезопасньD( ИДТ (далее - дат.шки).

Методика устанавливает объем, условия поверки, методы и средства эксперимент:1льЕого
исследовtlния метрологических характеристик датчиков и порядок оформления результатов по-
верки.

Интервал между поверкчtп.rи - 1 год.

l.опЕршии повЕрки

1.1 При проведении поверки должны вьшолняться операции, укtвiшные в таблице.

наименование
операции

}lb

пуfiк
та
ме-
тоди

Наименование образцового средства измере-
ний или вспомогательного средства поверки,
их харtктеристики

Обязательность про-
ведения при поверке

перви.пrой периоди-
ческой

l кп a
J 4 5

внешний осмоm 4.1 Да Да
Опробование 4,2 Да Да
Подтверждение
соответствия
прогрЕlпdмЕого
обеспечения

4.з Да Нет

Определение
метрологических
характеристик

4.4 - эталонные термометры сопротивления ти-
па ЭТС- 100, диапазон измерений темпера-
туры от минус 200 до 660 "С по ГОСТ 8.558-
2009, погрешность * 0,05 ОС;

- пробразовttтеJь сигн.tлов ТС и ТП <Тер-к9I?, +[0,0002 + 1хl0-5хR*л,.р] ОЙ;
+[0,0005 * 5 xlO-' хUизмер] мв, регистрщи_
онньй номер 2З245-08;
- термостат жидкостньй 814 фирмы
(ISOTECH), диtшtlзон от минус 80 до 0 ОС,

нестабшьность поддержtшия температуры
+ 0,02 оС, перп4д температуры по веI}тикаJIи,
не более 0,02 "С, регистрЕuIионньй номер
205 10-06;
- водяной термостат VT-l2, диапазон вос-
произведения температуры от 15 до 95 ОС,

температурный градиент не более
0,002ОС/см, нестабильность поддержания
температуры * 0,05 ОС, 

регистрадионньй но-
мер 18669-99;
- мас.тrпrьй термостат ТР-lМ, д.IЕшазон вос-
цризведения температуры от 40 до 200 оС,

температурньй гр4щаент не более 0,002 ОС/см,

нестабшьность поддержания температуры
+ 0,05 ОС; 

регистршIионньй номер 2447З-08;
- rлпrогофунrсцлонаrшъй кагибраюр TRX-IIR в
режиме измерений нtшряжеЕий постояrrного
тока в диiшtвонtlх от 0 до б В, погрешность
* (0,025 О/о от показаний +0,005 О/о от диапа-
зона), регистрационньй номеD 427 89-09

Да Ща



,,щопускается примешпь вновь разработанные или находяIщ,rеся в обращении другие средст-
ва измерений, удовлетворяющие по точности требованиям настоящей методики и имеющие сви-
детельства о поверке.

1.2- Указанные средства поверки должны иметь действующие докр{енты о поверке иJIи ат-
тестации.

1.3. Работа с указанными средствап,rи измерений должна провод{ться в соответствии с до-
кр{ентацией по их экспJryатации.

2. трЕБовАниrI БЕзоIIАсности

2.1. При поверке датIIиков соблюдать действующие прzлвила эксплуатации электроустtш{о-
вок <Правила технической эксшryатации элоктоустановок потребитепеrri, <Правила,"r,""*
безопасности при экспJryатации электроустановок потребитепейо.

2.2.К проведению поверки должны бьrгь допущены лица изrIившие эксплуатационнуIо
докуN{ентацию на датtIики, имеющие необходlмую квалификацию и атгестовzшные в качестве
поверителей.

3. условиrI провЕдЕния повЕрки и подготовкА к нЕЙ

3.1. При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
- температура окружilющего воздуха, ОС

- относительнчц влuDкность , 
О/о 

, не более
- атмосферное давление, кПа
- нtшряжение питttния средств поверки, В
- частота питtlния переменного тока, Гц

Внешние электрические и мzгнитные поJUI должны отсутствовать или находиться в преде-
л{lх, не влиrIющих на рабоry датtIика.

3.2. Перед проведением поверки должны бьrгь вьшолнены следующие подготовитеJьные
работы:

з.2.1. Проверка наличия паспортa, свидетельства прецыдrrцей поверки, руководства по
экспJryатации.

З.2-З. Подготовка к работе поверяемого дат.Iика в соответствии с руководством по экспJryа-
тации.

4. провЕдЕниЕ повЕрки

4.1. Внешний осмотр.
При проведении внешнего осмотра необходимо убедиться в:
целостности датчика (отсутствие трещин или вмятин на корпусе);
соответствии комплектности, маркировки, упаковки требованИЯrr,r, УКаЗанЕым в экспJryата-

ционной докуI!{еЕтации.

4.2. Опробование.
При опробовalнии датчик подкJIюIIить к источнику нtшряжения питtlния постоянного тока

(12 t 3r4) В и провеРить отображение значения температуры (п.а.1) через 10 минуг.

4. 3 Подтверждение соответствия програп,rмного обеспечения
Щля того тгобы вывести идентификационньй код на жкИ дат!Iика необходимо войти при

помощи трехкнопо,шой клазиатуры (МЕНЮ,+ и -) нижнего отсека в меню, набрав служебньй па-
роль 100, после чего на жкИ появJIяетсЯ сообщение "пр.пА" - просмоТр парап{етров, и HzDKaTb

20*5
80
101,3 + 4,0
2з0 +2з
50 + 9,5



кнопку мЕнЮ 1 раз. ,Щве послелние цифры четырехзна!шого кода явJUIются ворсией встроенного
програп,rмного обеспечения.

результат проверки считается положительным, если номер версии не ниже, укtвtlнного в
описЕlнии типа.

4.4. Определение метрологических характеристик.

4.4.1 Определение основной абсо.гпотной погрешности показаний Жки датчика проводят в
трех точкЕlх температурного диtlпzlзона минус 50 ос, 20 ос,150 ,с. Значения погрешности в интер-
вtlлtlх между точк€lп,lи опредеJUIются линейной интерполяцией. Гермети.пrо изоJIировшrньй изме-
рительньЙ блок дат,пlка при помощи удJIинительного кабеля помещшо, в термостат, которьй
воспроизводит указдIЕую температуру. Измерения повторяют не менее 3-х раз. Фиксируют пока-
зtlния поверяемого и эталонного СИ.

4.4.2 Определение основной абсо-глотной погрешности вьD(одIого унифицированного сиг-
нала датIика проводят одновременно с п.4.5.1 по покtвtlнпям многофункционального ка_тlибрато-
ра TRX-IIR в режиме измерения нЕшряжения постоянного тока.

измеренные значения напряжений на вьпrодо дат.Iика пересtlитыв€lются в соответствующие
значения температуры по формуле:

Т: ((l/ - 0,4)/0,008) - 50,
где И- измеренное значение напряжения, В,
7- расчетное значение температуры, ОС

4.4.3 Значение погрешности опредеJIяют к€к разность между средними значениями темпе-
ратуры поверяемого и этtlлонЕого СИ в каждой контрольной точке температуры.

результат поверки считают положительным, если значения погрешности нtlходятся в пре-
делах, указанньrх в описzlнии типа.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

результаты поверки оформллот протоколом фекомендуемая форма протокола приведена в
приложении). При положительньD( результатах поверки Еа датчики температур", 

"a*роб"зопасныеI,IflT вьцается свидетельство о поверко установленЕого образца. При отрицательньD( результатах
поверки на дат!Iики температУры искробезопасные ИflТ вьцается свидетельство о непригодности.

знак поверки нtlносится на свидетельство о поверке.



ПРИПОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

.Щата

ПРОТОКОЛ NS

наименование
Тип
Заз.М
Год вьшуска
Предоставлен
Место проведения поверки

Метод поверки: мп 241l_ 0129- 2016 <Щатчаки температуры искробезопасные идт. Методика
поверки>.

Значения влияющих факторов:
Температура окружilющей среды _ ОС

относительная влtDкность %
Атмосферное дчлвленrе _*Пu
Поверка проведена с применением этtlлонньп< СИ:
Результаты внешнего осмотра:
Подтверждение соответствия прогрЕlммного обеспечения:

Вьтв9д51, основная абсолютная погрешность датчика нzrходится в пределах, указанньIх в описа-
нии типа.

Поверитель

Среднее значение температуры по покщаниям эта-
лонного СИ, ос

Среднее значение температуры по покtвtlниям

Основная абсо-гпотная погрешность, ОС

значение вьIх. аналогового сигнапа. В
Расчетная температура ОС

Основная абсо.тпотная погрешность, ОС

,Щата проведения поверки ( 20l г.


