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Настоящая методика определяет методы и средства проведения первичной и
периодической поверок измерительньD( каналов (ИК) системы tlвтоматизированной

информационно-измерительной коммерческого yleTa электроэнергии (аИИС КУЭ)
ООО кРУСЭНЕРГОСБЫТ) для энергоснабжения тяговьIх подстанций ОАО кР]КД> в границzlх

Пермского края (лалее - АИИС КУЭ), заводской номер 074, предназначенной для измерениЙ

активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интервzlлы времени

отдельными технологическими объектаrrци ООО кРУСЭНЕРГОСБЫТ), сбора, хРанеНИЯ,

обработки и передачи полуrенной информации. Вьпrодные данЕые системы могут быть

использовztны дJUI коммерческих расчетов.

1 Общие положения

Поверке подлежит каждьй ИК АИИС КУЭ, прошедшей процед/ру утверждени,I типа, на

которьй распространено свидетельство об угверждении типа. ик подвергzlют поверке

покомпонентным (поэлементньшu) способом с гlетом положений раздела 8 гост р 8.596.

Первичную поверку системы вьшолшIют после проведения испытаний АИИС КУЭ с целью

угверждения типа. ,Щопускается совмещение операций перви,пrой поверки и операций,

выполняемьж при испытанил( типа. Периодическую поверку системы выполняют в процессе

эксплуатации АИИС КУЭ. Интерва-tl между поверкttми Аиис кУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС куЭ поверяют с интервалом между поверкtlп,{и,

устlлновленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного

компонента наступает до очередного срока поверки АvlиС куэ, поверяется только этот

компонент и поверка диис Куэ не проводится. После поверки измерительного компонента и

восстtlновления ИК вьшолняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим

для того, чтобы убедиться,.rто действия, связtlнные с поверкой измерительного компонента, не

нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

fIервичную поверку Аиис куэ проводят после ремонта системы, замены её

измерительньгх комrrонентов, аварий в энергосистеме, если эти собьrгия могли повлиять на

метрологические характеристики Ик. .щопускается подвергать поверке только те Ик, которые

подверглись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник Аиис куэ
подтвердит официшlьным закJIючением, что остilльные ИК этим воздействиям не подвергались.

.Щопускается подвергать поверке отдельные ИК, которые на момент проведения поверки Аиис
КУЭ находятся в текущей эксплуатации. В этом сJгrrае оформляется свидетельство о поверке

системы с перечнем поверенньж ИК.

2 Нормативные ссылки

в настоящей методике использовч}лись ссылки на следующие нормативные документы:
рмг 51-2002 (ГСИ. ,Щокрленты на методики поверки средств измерений. основные

положения>;
порялок проведения поверки средств измерений, требования к знztку поверки и

содержанию свидетельства о поверке, утверждеЕ Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г.

Ns 1815;
пр 50.2.012-94 <гсИ. Порялок аттестации поверителей средств измерений>;

гоСт Р 8.596-2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньD( систем. ОбЩИе

положения);
госТ р 4.199-85 кСПКП. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы

измерительно-вьIчислительные. Номенклатура показателей>;

госТ 8.2|6-2011 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки);
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МИ 2925-2005 (Измерительные трансформаторы напряжения 35...330/{3 кВ.
Методика поверки на месте эксплуатации с помощью этiIлонного делитеJIя);

МИ 3195-2009. (ГСИ. Мощность нiгрузки трансформаторов нtшряжения без отк-lпочения

цепей. Методика вьшолненIля измерений>;
МИ 3196-2009. кГСИ.Вторичн{uI нагрузка трансформаторов тока без откJIючения цепеЙ.

Методика выполнения измерений>;
ГОСТ 8.217-200З кГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки);
ГОСТ 7746-200l кТрансформаторы тока. Общие технические условия);
ГОСТ 1 983 -200 1 <Трансформаторы напряжения. Общие технические условия);
ГОСТ 3020б-94 кСтатические счетчики ватт-часов активноЙ энергии переменного тока

(классы точности 0,2S и 0,5S)>;

ГОСТ 26035-8З <<Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие
технические условия>;

ГОСТ Р 5232З-2005 (МЭК 62053-22:2003) <Аппаратура для измерения электрическоЙ

энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Стжические счетчики активной энергии

кJIассов точности 0,2S и 0,5S>;

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 62053-2З:2003) кАппаратура для измерения электрическоЙ

энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Стжпческие счетчики реактивной
энергии);

ГОСТ З2l44-20IЗ кЭлектрическаrI энергия. Совместимость технических средств

электромагнитнilя. Нормы качества электрической энергии в системirх электроснабжения общего

нtвначения);
ГОСТ l2.2.00З-9l <<Система стандартов безопасности

производственное. Общие требования безопасности);
труда. Оборудование

ГОСТ |2.2.007 .0-75 кСистема стандартов безопасности труда.

Общие требования безопасности );
ГОСТ |2.2.007.З-75 <<Система стандартов безопасности

устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности);
ГОСТ 12,2.00'7.7-83 кСистема стандартов безопасности труда. УстроЙства комплектные

низковольтные. Требования безопасности);
Правила по охране труда при экспJryатации электроустановок. 2014 r.

3 Операции поверки

При проведении поверки выполняются операции, yкa}зtlнные В табЛИЦе 1.

Таблица l - Операчии поверки

Наименование операцши

Номер
rryнкта

нд
по

поверке

Обязательность проведения
операцпи прш

первичной
поверке

перподической
поверке

1 2 J 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 Да Да
2. Внешний осмотр 9.1 Да Да
3. Проверка измерительньIх компонентов
Аиис куэ 9.2 Да .Ща

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

9.3 Да Ща

5. Поовеока УСПД 9.4 Ща Да

Изделия электротехнические.

труда. Электротехнические



окончание таблицы l

1 2 J 4

6. Проверка функционирования
центральньD( компьютеров (серверов) АИИС
куэ

9.5 Ща Ща

7. Проверка функционировilния
вспомогательньIх устройств

9.6 Да Да

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеDительIIьIх трансформаторов тока

9.7 Да Да

9. Проверка нагрузки на вториtшые цепи
измерительньIх трансформаторов
напряжения

9.8 Ща [а

l0. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков.

9.9 ,Ща Да

1l. Проверка погрешности часов ИК АИИС
куэ 9.10 Да [а
12. Проверка отсугствия ошибок
информационного обмена

9.11 Да ,Ща

1 3. Идентификация прогрtlммного
обеспечения

9.|2 Да Ща

l4. Оформление результатов поверки 10 Ща Да

4 Средства поверки

fIри проведении поверки примеЕrIют эталоны, средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикtlми поверки, указанными в описания( типа на

измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие средства поверки:

- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии С ГОСТ 8.217-200З.

кТрансформаторы тока. Методика поверки);

- Средства поверки трансформаторов нzшряжения в соответствии с ГоСт 8.216-2011

кгосуларственнaц система обеспечения единства измерений. Тршrсформаторы напряжения.

Методика поверки);
- Средства поверки счетчиков электрической энергии ЕвроАJIЪФА (Рег. }lb 16666-97) - по

методике поверки с помощью установок мк6800, MK680l дJIя счетчиков кJIассов точности 0,2 и

0,5 и установок ЩУ 6800 для счеттмков кJIассов точности 1,0 и 2,0;

- Средства поверки счетчиков электрической энергии Альфа А1800 (Рег. М 31857-0б) - в

соответствии с Документом мп-2203_0о42-2006 кСчет.п,rки электриtIеской энергии трехфазные

многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки), утвержденньтм ФГУП кВНИИМ им-

,Щ.И. Менделеева)) 19 мая 2006 г.;
- Средства поверки счетчиков электрической энергии Альфа Al800 (Рег. J\Ъ 31857-11) - В

соответствии с докуN{ентом <<Счетwrки электрической энергии трехфазные многофункциональные

Дльфа д1800. Методика поверки дяим.41152.018 МПD, угвержденному ФгуП кВНИИМС> в

201Lг. и докуN[енту <Счетчики электрической энергии трехфазные многофlтlкциональные Альфа

д1800. ,Щополнение к методике поверки дяим.41152.018 МП), утвержденному в 2012 г.;

- Средства поверки успД RTU-327 (Рег. Nч 19495-03) - по документу кКомплексы

аппаратно-прогрtlN{мньгх средств дJUI учета электроэнергии на основе успд серии RTU-300.
Методика поверки), угвержденному ФГУП кВНИИМС> в 2003 г.;



- Средства измерений по МИ 3195-2009. (ССИ. Мощность н{ГРУЗКИ

трансформаторов напряжения. Методика выполнения измерений без откJIючения цеПей>>;

- Средства измерений по МИ 3196-2009. (<ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока.

Методика вьшолнения измерений без отк.lпочениJI цепей>;
_ Термогигрометр KCENTER> (мод.314) (Рег. Ns 22t29-09) - диапД}он иЗМеРеНИЙ

температуры от минус 20 до пJIюс 60 ос, (А : *0,7ОС); диапазон измерений относительной
влакности от 10 до 100 % (6: +2,5ОА);

- Измеритель магнитного поля <ИМП-04) (Рег. }Ф 15527-02) диапазон измерений От 70 ДО

5000 нТл, (А: * (0,1 , В"з"+30));
- Радиочасы кМИР РЧ-01) (Рег. Ns 27008-04), принимающие сигнtlлы спутниковоЙ

навигационной системы GlobalPositioningSystan (GPS);

Прuмечанuя:
1. .Щопускается применение других основньIх и вспомогательньIх средств поверки с

метрологическими характеристиками, обеспечивtlющими требуемые точности измерений.

2.Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть утвержденньIх типов и

иметь действующие свидетельства о поверке.

5 Требования к квалпфикации поверителей и обспуживающего ПеРСонаJIа

5.1 К проведению поверки АииС КУЭ допускtlют поверителей из числа сотрудников

организаций, аккредитованньD( на право проведения поверки в соответствии с действующим
законодательством рФ, изrIивших настоящую методику поверки и руководство
пользователя/руководство по экспJryатации на АИИС куэ, имеющих стаж работы по дzlнному

виду измерений не менее 1 года.

5.2 Определение погрешности системного времени и отсутствия ошибок

информационного обмена осуществJIяется персонzUIом, имеющим стах работы по дtlнному виду

измерениИ не менее l года, изr{ивших вышеуказанные докр{енты и прошедшим обуrение работы
с радиочасами <МИР РЧ-0l ), принимающих сигнЕrлы спутниковой навигационной системы

GlobalPositioningSystem (GP S).
5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в cocTulв АииС куэ, осуществляется

персоналОм, имеюЩим стаЖ работЫ по данноМу видУ измерениЙ не менее 1 года, ИЗучившим

до*улп.", госТ 8.2|7-200З. кТрансформаторы тока. Методика поверки) и прошедшим обуlение

по проведению поверки в соответствии с указанным докр{ентом. Поверку проводят не менее двух

специалистов, один из которьrх должен иметь удостоверение, подтверждtlющее право работы на

установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав Аиис кУЭ, осущесТвJIяетсЯ

персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим

докуI!{ент ГОСТ 8.216-2011 кГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика пОВеРКИ) И

прошедшим обуrение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Поверку

проводят не менее двух специtlлистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по

"пa*rроб"rопасности 
не ниже IV, второй - удостоверение, подтверждающее право работы на

устtlновках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка счетчиков ЕвроАльфа и Альфа А1800, входящих в состаВ АииС куэ,
осуществJUIется персон€UIом, имеющим стаж работы по дЕ}нному виду измерений не менее 1 года,

изуIившим методику поверки на счетчики типа ЕвроАльфа и Альфа А1800 и прошедшим

обуrение по проведению поверки в соответствии с укzванными докуil{ентами. Поверку проводят

не менее двух специалистов, один из которьtх должен иметь удостоверение, подтверждzlющее

право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.
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5.б Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входяЩих

в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персон€uIом, имеющим стаж работы по данному виДУ

измерений не менее 1 года, из)пIившим докуN{ент ми 3196-2009 и прошедшим обуrение по

проведению измерений в соответствии с укванным докрrентом. Измерение проводят не менее

двух специалистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее пр€lво работы
на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже rV, второй -
удостоверение, подтверждающее право работы на установкЕж свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов нЕшряжения,

входящих в cocTtlB АУ1,ИС КУЭ, осуществJIяется персонЕuIом, имеющим стаж работы по ДанномУ
виду измерений не менее l года, изгlившим докуN{ент ми 3195-2009 и прошедшим обуlение по

проведению измерений в соответствии с }кzванным докр{ентом. ИзмереЕио проводят не менее

двух специалистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы
на ycT.tHoBKtIx до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже rV, второй -
удостоверение, подтверждчtющее lrраво работы на ycTaнoвKtlx свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав АуlиС куэ, осуществJUIется персон€UIом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим докр{ент
кметодика вьшолнения измерений параметров нагрузки и вторичньтх цепей трансформаторов тока

и напряжения прибором <Энерготестер пкЭ) в услови,rх экспJIуатации>> и прошедшим обуrение
по проведению измерений в соответствии с укЕванным докрrентом. Измерение проводят не менее

двух специ€UIистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы
Еа ycTaцog1.lx до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, второй -
удостоверение, подтверждающее право работы на ycTilнoBкttx свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.
При проведении поверочньD( и измерительньD( работ должны присутствовать работники

объекта, на котором рaвмещены компоненты Аиис куэ, имеющие опыт работы и право на

подкJIючение и откJIIочение этttлонньD( и поверяемьж средств измерений в соответствии со схемой

поверки или с методикой вьшолнения измерений.

б Требования безопасности

б.1 При проведении поверки должны быть собшодены требования безопасности,

установленные гост 12.2.007.0, гост |2.2.007.З, кПравилаtr,tи техники безопасности при

эксплуатации элекцоустановок потребителей>>, <Правилами технической экспJryатации

электроустановок потребителей>>, <правилами по охране труда при эксплуатации

электроустtlновок), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые

трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.- 
бt,2 Этатlонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование

должны соответствовать требованиям ГоСт |2.2.00з, гост 12.2.007.з, гост |2.2.007.7

б.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючения должны проводиться руководителем работ в

соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.
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9 Проведение поверки

9.1 Внешний осмотр
9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие

измерительньtх компонентов, налиIме поверительньIх пломб и клейм.
9.|.2 Проверяют размещение измерительньD( компонентов, прtlвильность схем

подкJIючения трансформаторов тока и нЕшряжения к счетчикtlп,l электрической энергии;
правильность прокJIадки проводньut линий по проектной докуплентации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованньD(
измерительньrх компонентов типtlм и заводским номерам, укrзанным в свидетельствЕlх о поверке,
паспортЕrх-протоколах и формуляре АИИС КУЭ.

При наличии несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности.

9.2 Поверка IIзмерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяrот нtIличие свидетельств о поверке и срок их действия ця всех измерительньD(

компонентов: измерительньIх трансформаторов тока и нtшряжения, счетчиков электрической
энергии, УСПД, устройств синхронизации времени.

При наличии несоответствий по п. 9.2 дальнейшие операции по поверке ИК прекращztются,

АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчIлков электрической энергии
9.3.1 Проверяют нtlличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбьrговьrх

организаций на счетчике и испьrгательной коробке. Проверяют нЕlличие докуI!{ентов
энергосбытовьIх организаций, подтверждtlющих прalвильность подкJIючения счетчиков к цепям
тока и нtшряжения, в частности, правильность чередовtlния фаз. При отсутствии таких докуil{ентов
или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подкJIючения счет!мков к цепям тока

и напряжения (соответствие схем подкJIючения - схемам, приведенным в паспорте на счетчик).
Проверяют последовательность чередования фаз с помощью вольтамперфазометра. ГIри проверке

последовательности чередовatния фаз действуют в соответствии с указанllями, изложенными в

руководстве по его эксплуатации.
9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупрежденийо прокругку параN{етров в з4данной последовательности.
9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного

компьютера. Преобрчtзователь подкJIючzlют к любому последовательному порту переносного

компьютера. Опрашивtlют счетчик по устtlновленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.
9.З.4 Проверяют соответствие инд{кации даты в счет.lике кчtлендарноЙ дате (число,

месяц, год). Проверку осуществJIяют визуально или с помощью переносЕого компьютера через

оптопорт.
При наличии несоответствий по п. 9.3 да-пьнейшие операции по поверке ИК прекращаются,

АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка УСП!
9.4.1 Проверяют нЕlличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовьп<

организаций на УСПД. При отсутствии или нарушении пломб проверяют прtlвильность
подсоединения УСП.Щ.

9.4.2Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с его
эксплуатационной докуIr,rентацией с помощью тестового прогрЕlммного обеспечения. Проверка
считается успешной, если все подсоединенные к УСПД счетчики опрошены и нет сообщений об
ошибках.

9.4.З Проверяют програNrмную защиту УСП! от несанкционированного доступа.

видимьD( повреждений
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9.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации
измерительньIх трансформаторов, хранящихся в пtlмяти процессора УСП.Щ.

При на-llичии несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС КУЭ
9.5.1 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
9.5.2 Проверяют глубину хрtlнения измерительной информачии в центральньD(

компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
9.5.3 Проверяют защиту прогрЕlммного обеспечения на центральньD( компьютер.tх

(серверах) АИИС КУЭ от несtlнкционированного доступа. .Щля этого зilпуск.lют на выполнение
прогрtlмму сбора данньrх и в поле "пароль" вводят неправильный код. Проверку считttют

успешной, если при вводе непрilвильного пароJIя прогрzlмма не разрешает продолжать рабоry.
9.5.4 Проверяют рабоry аппаратньD( ключей. Вьrключают компьютер и снимilют

аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включtlют компьютер, загружttют
операционную систему и запускalют прогрtlмму. Проверку счит{lют успешной, если полrIено
сообщение об отсугствии (кJIюча защиты).

При ншlичии несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК прекращzlются,
АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности.

9.6 Проверка функцпонирования вспомогательных устройств
9.6.1 Проверка функционирования мультиплексоров (при их наличии)
Проверяют функционирование мультиплексоров с помощью переносного компьютера,

подкJIюченного к мультиплексору (группе мультиплексора) через кабель RS232, и специальной
прогрtlммы. Мультиплексор (группа мультиплексоров) считtlют работоспособньпл, если все

счетчики, подкJIюченные к данному мультиплексору (группе), бьши опрошены.
9.6.2Проверка функчионировtlния модемов (при их наличии)
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специальньD( прогрzlмм. Модемы считzlются исправными в составе комплекса, если бьши

устtлновлены коммутируемые соединения и по устilновленным соединениям успешно прошел
опрос счетчиков или УСП.Щ.

.Щопускается aBToHoMHzUt проверка модемов с использованием тестового прогрtlммного
обеспечения.

9.6.3Проверка функционирования адаптеров интерфейса (при их наличии)
Используя кабель RS232 подкJIючtlют к адаптерztм переносной компьютер с ПО. Проверка

считается успешной, если удtlлось опросить все счетчики, подкJIюченные к д{lнному адаптеру.
При на_гlичии несоответствий по п. 9.6 да-пьнейшие операции по поверке ИК прекращаются,

АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.7 Проверка ндгрузкп вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
9.'7.1 Проверяют нalличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьrх

оргtlнизаций на кJIеммньж соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетчиком.
9.7.2 Проверяют нЕlличие д{lнньD( измерений мощности нагрузки вторичньIх цепей ТТ по

МИ 3196-2009 (ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика выполнения
измерений без отшlючения цепей> с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения
l1.3 ДО кАТС>. Ревизия ИК, а тilкже угверждение паспортов-протоколов должны быть проведены
в течении истекающего межповерочного интервшIа (лля первичной поверки - не более l года до
момента ее проведения).

При наличии несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,
АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.
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9.8 Проверка нагрузки вторичных цепей пзмерптельньж трансформаторов
напряжеЕия

9.8.1 Проверяют нttпичие и сохрrш{ность пломб поверительньD( и энергосбытовьtх

организаций на кJIеммньIх соединенил(, имеющихся на линии связи ТН со счеТчиКОМ.

9.8.2 Проверяют нtlличие данньD( измерений мощности нагрузки вториIIньD( цепеЙ ТН по

МИ 3195-2009 (ССИ. Мощность нzгрузки трансформаторов напряжения. Методика выполнения
измерений без отключения цепей> с оформлением паспортов-протоколов по форме ПрилОжения

l1.3 до кдтс>. Ревизия Ик, а также утверхдение паспортов-протоколов должны бьrгь проведены

в течении истекающего межповерочного интервzIла (для первичной поверки - не более 1 года до
момента ее проведения).

При наличии несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по поверке ИК прекращаются,

АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка паденпя напряжения в линии связи между вторичной обмоткой Тн и
счетчшков

9.9.1 Проверяют налиtме данньD( измерений падения нitпряжения Ц в проводноЙ линии

связи длrI каждой фазы по угвержденному докуý{енту <<Методика выполнения измерений

параметров нагрузки и вторитIньD( цепей трансформаторов тока и напряжения прибором

кЭнерготестер ПКэ>> в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме
Приложения 11.3 Ао (АТС>. Ревизия ИК, а также угверждение паспортов-протоколов должны
быть проведены в течении истекtlющего межповерочного интервала (дlя перви,пrой поверки - не

более 1 года до момента ее проведения). Падение нtlпряжения не должно превышать 0,25 yо от

номинtlльного значен ия на втори,пrой обмотке ТН.
при на-тrичии несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке Ик прекращаются,

АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка погрешпости часов ИК АИИС КУЭ.
9.10.1 Проверка СОЕВ
Включают радиочасы (МИР рч-01), принимtlющие сигналы спугниковой навигационной

системы Globalpositioningsystem (Gps), и сверяют показания радиочасов с показаниями часов

сервера БrЩ, полуrающего сигналы точного времени от сервера единого времени. Расхождение

показаний радиочасов с сервером не должно превышать *1 с. ,щля снятия синхронизировaнньж

измерений рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяемого и

поверительного оборулования.
9.10.2 Сверяют показаниrI радиочасов с покtваниJIми часов усп,щ, поJгrIающего сигнЕIлы

точного времени от сервера единого времени. Расхождение показаний радиочасов с часап{и успд
не должно превышатъ*2 с.

9.10.3 РаспечатЫвают жуРнал событий счетчика, вьцелив события, соответствующие

сличению часов счетчика и часов успд. Расхождение времени часов счетчика и часов УСП,Щ в

момент предшествующий коррекции не должно превышать *2 с.
9.10.4 Погрешность часов ИК АИИС КУЭ не превышает *5 с.
при наличии несоответствий по п. 9.10 да-пьнейшие операции по поверке ик

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодIости.

9.11 Проверка отсутствпя ошибок информационного обмена
операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает

экспериментalльное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в

счетчикilх электрической энергии (исходная информация), и пчlмяти центрtLпьного компьютера
(сервера Б.Щ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны бьrгь

вкJIючены.
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9.11.1 На центраьном компьютере (сервере Б,Щ) системы распечатывzlют значения
активной и реактивной электрической энергии, зарегистрировzlнные с 30-ти минутным интервчIлом
за полные предшествующие дню проверки сугки по всем ИК. Проверяют наличие данньIх,
соответствующих каждому 30-ти минутному интерваIry времени. Пропуск данньD( не допускается
за искJIючением слrIаев, когда этот пропуск был обусловлен откJIючением ИК иJIи устраненным
откtвом какого-либо компонента системы.

9.11.2 Распечатывают журнал собьrгий счетчика и УСП.Щ и отмечают моменты нарушения
связи между измерительными компонентчlп,lи системы. Проверяют сохранность измерительной
информации в пtlмяти УСПЩ и центрчIльном компьютере (серверах БrЩ) системы на тех интервzrлах
времени, в течение которого бьша нарушена связь.

9.11.3 Распечатьтвtlют на центрitJIьном компьютере (сервере БЩ) профиJь нагрузки за
полные сутки, предшествующие дню поверки. Используя переносной компьютер, считывzlют
через оптопорт профиль нtгрузки за те же сутки, хранящийся в пilмяти счетчика. Различие
значений активной феактивной) мощности, хранящейся в пчtп,tяти счетчика (с учетом
коэффициентов трансформации измерительньrх трансформаторов) и базе дzlнньD( центрального
компьютера (сервера Б,Щ) не должно превышать двух единиц младшего разряда r{тенного
значения.

9.11.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.9.11.3 сличать показtlния счетчика по
активной и реактивной электрической энергии строго в конце полrIаса (часа) и сравнивать с

данными, зарегистрированными в центрtlльном компьютере (сервере Б,Щ) системы дJIя того же
момента времени. ,Щля этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт
считывzlют показания счетчика по активной и реактивной элекцической энергии и срtlвнивЕlют
эти данные (с rIетом коэффициентов трансформации измерительньD( трансформаторов), с
покtвtlниями зарегистрированными в центральЕом компьютере (сервере БД) системы.
Расхождение не должно превышать две единицы младшего разряда.

При наличии несоответствий по п. 9.1l дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и вьшисывается извещение о непригодности.

9.12 Идентификация программного обеспечения
Проверка выполняется в соответствии с требованаями ГОСТ Р 8.654-2015 кГСИ.

Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения).
Операчии проверки идентификационньD( дzlнньD( прогрtlммного обеспечения (далее - ПО)

предусматривают экспериментальное подтверждение идентичности идентификационньD( данньD(
по заявленным.

9.11.1 Проверка идентификационного нzмменования и номера версии ПО.
Проверяют информацию, зtшустив менеджер прогрЕlп,lм из подменю кАвтозагрузка) меню

кПуск> или с помощью ярлыка кМенеджер программ) расположенного на рабочем столе
Windows, найдя ярлык ПО в трее и запустив его, в строке "О програrrлме". Убедиться, что
идентификационное нtмменование и номер версии ПО соответствуют ззuIвленным.

9.11.2 Проверка цифрового идентификатора ПО.
На вьцеленньD( модуJIях ПО проверить Щифровые идентификаторы. Алгоритм выЕIисления

цифрового идентификатора - MDs.
Проверка Щифрового идентификатора прогрzlп{много обеспечения происходит на ИВК

(сервере), где установлено ПО. Для чего нужно запустить менеджер файлов, позвоJIяющих
производить хэшировaние файлов. В менеджере файлов, необходимо открыть каталог и вьцелить
необходимые файлы. .Щалее в зtlкJIадке Файл Главного меню выбрать команду - Просчитать хэш.
Полуrившиеся файлы в количестве, соответствующем вьцеленным файлам, содержат код MD5 в
текстовом формате. Наименование файла MD5 строго соответствует наименованию файла, для
которого проводилось хэширование.

Сведения об идентификационньIх данньD( (признаках) ПО СИ и методtlх его
идентификации фиксируют в виде, представленном в таблице 2.



Илеtплфикачиовные даmrc (прrз8акr) зндченltе
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Илетtшфlп<ацrовяое ЁалdеЕомше ПО

Номер версии (хдентrфrrкдцошй вомер) ПО

I (пфровоfi влеыгификrюр ПО

,Цругпе rлеrгвфикаrщоЕвые дапЕые, ccJltl !lмсются

lз

Таблпца 2

10 Оформление резуJIьтатов поверки

10.1 На основаш положптеrъtiьц р€зультllтов t o пуiктам раздела 9 выIшсýв{ll0т
свпдетеJlьстао о поверке АИИС КУЭ в соотв9тствЕп с Прrказом Минпрмторга Россш от

02.07.2015 г. Jtg l815. В прпложеЕЕи к сввдетеJIьству ука}ъдаrOг перчевь ИК.
t02 При отричатеrьшл< рgзультsтах поверкп АИИС КУЭ признаgгсs Еегошой к

даJБЕейшей экспJц/атации ! lla вее вьцают lзl€щеЕпе о веприIDдIrости в соотв€тствии с
Приказом Мвяпро!,fiорга Россш от 02.07.2015 г. N9 l8l5 с указаяием

Ilачазьвик mдела 206.1
ФГУтl (вниимсD С. Ю. Ротожrп

ИФкевер l катеrорпrr ФГУП <ВНИИМСл Д.о. Подоrьсrой


