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Настоящая методика распространяется на газоанализаторы Gм700, GмЕ700 (далее
газоанализаторы) и устанавливает методику их первичной повьрки при вводе в эксплуата-
цию и после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации,

Интервал между поверками - l год.

1 Операuии поверки
1.1 При проведении поверки должны быть

це l.
Таблица l.

выполнены операции, указанные в табли-

наименование
операции

Номер
пункта

методики
поверки

п ие операций при
периоди,лесt<ой

поверке
первичной

поверке

l Внешний осмотр 6.1 Ща Ща

2 Опробование 6,2 !а Да
2.1 Проверка общего функционирования 6.2.| Да !а
2.2 Подтверждение соответствия
программ ного обеспечения

6.2.2 !а Нет

3 Определение метрологических
характеристик

6.з

3. 1 Определение основной погрешности 6.3.1 Да !а
3.2 определение вариации показаний 6,з.2 Ща l]a

-д;3.З Опрелеление основной погрешности
по каналу объёмной доли воды

6.з.з !а

1.2. Если при проведении той или иной операции поверки полr]ен отрицательный
результат, дапьнейшая поверка прекращается.

2 Срелства поверки
2.| !ля проведения поверки должны быть применены средства, указанные в таблице 2.

Таблица 2

6-

)-

]-

|-

м гlо

бс'г

ении

Номер
пункта
методики
поверки

наименование основного или вспомогательного средства поверки.
Требования к средству поверки.
основные метрологические или технические характеристики.

-_-измеритель параметров микроклимата <Метеоскоп)) по ту 43 11l0-002 -18446]з(
05 (N9 З2014-06 в Госреестре РФ)
- диапазон измерений относительной влажности от 3 до 98 о4, относиl,ельtlдrl II(
грешность + 3 Yо;

- диапазон измерений температуры от минус l0 ос до 50 ос, относительная пOгрец
ность * 0,2 ОС;

- диапазон измерений давления в воздухе от 80 до 1 10 кПа, абсолютная погреtI
цость * 0,13 кПа.
СтaндapтньIeoбpaзцЬIсoсTaBa.Га3oBЬIесМеси(гсмHИеМГl
ТУ 6-16-2956-92 приведенные в IInTl"ltrxteHllгr А.

4.6

6.3, 1 -

6.з.2
6.з. l -

6,з.2
ГIоверочный нулевой
929з-74

газ -воздух по ТУ 6-21-5-82 или азот газообразный по го

6.3. i
6.з.2

Ротаметр рм-А-0,06з гуз, госТ 1з045-8l, верхняя .рнича диапазона "й.рй,объемного расхода 0,063 м3/ч. кл. точности 4



Номер
пункта
методики

наименование основного или вспомогательного средства поверки.
Требования к средству поверки.
Основные метрологические или технические характеристики,

Трубка фторопластовая по ТУ 6-05_2059-87, диаметр условного прохода 5 мм.
толщина стенки 1 мм
Вентиль точноЙ регулировки BTP-l (или BTP-l_Ml60), лиапазон рабо.lего
ния (0-150) кгс/см', диаметр условного прохода 3 мм
Генератор влажного воздуха HygroGen, молификаuии HygroGen 2 Ф з24u5-rr ,,
Госреестре РФ), лиапазон воспроизведения относительной влажности от 0 до l0()
%, пределы допускаемой абсолютной погрешности по относитеЛьной влажнос,I1.1
*:0,5 О/о, ДИаПаЗОН ВОСПРОИЗВеДения температуры от 0 до 60 ОС, пределы допускаемой
абсолютной по ости по тем *0.1 ос

ГИГРОМетр Rotronic модификации HygroPalm, (Nч 26З79-10 в Госреестре РФ), лиапа-
ЗОН ИЗМеРениЙ относительноЙ влажности от 0 до 100 %, предельi допускаемой аб_
солютноЙ погрешности *1,0 0/о, диапазон измерениЙ температуры от минус 70 дu
1 80 оС, пределы доп абсолютной по ности t0,1 ОС.

2.2 ffОпУСкается применение других средств поверки, не приведенных в перечне, но
обеспечивающих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

2,3 Применяемые средства поверки должны быть поверены в установленном поряд-
Ке И ИМеТЬ ЛеЙСтвУющие свидетельства о поверке, поверочные газовые смеси (ГСО) - ,цеr"I-

ствующие паспорта.

3 Требования безопасности
3.1 ПОМеЩение, в котором проводят поверку, должно быть оборудовано притоl]l{о-

вытяжной вентиляцией.
3.2 При работе с приборами должны соблюдаться требования кПравил технической

ЭкСплУатации электроустановок> и <Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей>, }"твержденные органами Госэнергонадзора.

З.3 ТребОвания техники безопасности при эксплуатации баллонов со сжатыми газа-
МИ Должны соответствовать кПравилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
рабОтающих под давлением)), утвержденными Фелера.тьной слухtбой tto экil;tсlгиltеско]v!,.
l,ех}tо,lогиLlескому и a,I,oMHoMy надзору,

3.4 Концентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны не должны превы-
шать значений, приведенньж в ГОСТ l2.1.005-88.

4 Условия поверки
При проведении поверки соблюдают след}rющие условия:
* температура окружающей среды (20 t 5) "С;
- атмосферное давление от 90,6 ло 104,8;

- относительнiц влажность воздуха от 30 до 80 %.

5. Подготовка к поверке
5.1 Поверка газоанализаторов GМ 700 (зондовая версия GPP) и GМЕ 700 проволится

без демонтажа на месте эксплуатации.
Поверка газоанализатора GМ 700 (зондовая версия GМР) и GM 700 (версия для из-

мерения поперек сечения CD) проводиться после демонтажа с места эксплуатации и под-
ключения к прибору блока Filter Вох (Вох measuring), вхолящего в комплект поставки.

Подключение к блоку Filter Вох (Вох measuring) и подача ГС проволятся в соответ-
ствии с РЭ на газоанализатор,

5.2 Перел проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
l) подготавливают поверяемый газоанализатор к работе в соответствии с требова-

ниями Руководства по эксплуатации фирмы-изготовителя;
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2) проверяют наличие паспортов и сроки годности ГС;
3) баллонЫ с ГС выдерживаюТ в помещении, в котором проводят поверку, в течение

24 ч:

4) полготавливают к работе средства поверки в соответствии с требованиями их экс-
плуатационной документации;

5) полсоелиняют фторпластовую трубку с выхода генератора или с вентиля то,rной
регулировКи, устаноВленногО на баллоне с ГС, ко входУ газоаналиЗатора <Test gas> (д,,rяr
газоаналиЗатороВ Gм 700 (зондовая версия GPP) и GмЕ 700) или *о Ъ*оду блока Filtеr
Вох (для газоанаJIизаторов GМ 700 (зондовая версия GМР) 

" 
СМ 700 (версия для измере-

ния поперек сечения CD)),
6) включают приточно-вытяжную вентиляцию.

б. Проведение поверки
6,l Внешний осмотр.
6.1.1 При внецнем осмотре газоанализатора должно быть установлено

внешних повреждений, влияющих на работоспособность,
6, 1.2 Комплектность газоанализатора должна соответствовать указанной

дстве по эксплуатации.
6.1 .3 {ля газоанализатора должны быть установлены:
- исправность органов управления, настройки и коррекции;
- четкость всех надписей на лицевой панели прибора;
- четкостЬ и контрасТностЬ дисплеЯ газоаналиЗатора GмЕ700 или блока обработки

данных газоанализатора GМ700.
газоанализатор считается вьцержавшей внешний осмотр удовлетворительно, если

он соответствует всем перечисленным выше требованиям.

6.2 Опробование
6.2. l Проверка общего функционирования.
проверку общего функционирования газоанализатора проводят в следующем поряд-

ке:

l ) включают электрическое питание газоанализатора;
2) выдерживают газоанализатор во включенном состоянии в течение

грева;

3) фиксируют показания дисплея газоанализатора.
результат проверки общего функционирования считают

сутствует сигнализация об отказах, на дисплей гaLзоанализатора
выводится измерительная информация.

6.2.2 ПодТверждение соответствия программного обеспечения (ПО).
При повелении поверки проводят визуаJIизацию идентификационных данных Il0.

установленного В газоанализатор - номера версии встроенного По.
определение номера версии (идентификационного номера) программного обеспе.ле-

ния.
по газоанализаторов идентифицируется посредством отображения номера версии на

дисплее блока обработки данных (GM700) или дисплее газоанализатора 1смЪzоо) по за-
просу пользователя через сервисное меню приборов в следующей последовательности:

к Рагаmеtеrs>--- к Device>--* к Software>--- Kedit Епtеr>.
lla дисплей блока обработки данных (Gм700) выводится версия приемопередающе-

го блока, затем версии блока отражателя (или измерительного зонда с отражателем) и
блока обработки данных, на дисплей газоанализатора (GмЕ700) выводится только версия
прибора.

результат подтверждения соответствия программного обеспечения считают положи-
тельным. если полуЧенные идентификационные данные соответствуют идентификацион-

отсутствие

в Руково-

времени про-

положительным, если от-
(блока обработки данных)
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ным данным, указанным в разделе (программное обеспечение)) описания типа средстваизмерений (приложение к свидетельству об утверждении типа).

6.3 Опрелеление метрологических характеристик
6.З. l Определение основной погрешности,
при определении основной погрешности используют поверочные газовые смеси(пгс), получаемые с помощью комплекта оборулования, указанного в таблице 2,
определение основной погрешности проводят при поочередной подаче на газоана-

лизатор ПГС в последовательности: 1-2-з-4-5-2-|-4 илi 1-2-з-2-'|-3 (Прlt;rожелlие А) и с!lи-тываниИ установивШихся покаЗаний С дисплеЯ газоанzulиЗатора (блокiобработки данных).ПОдач1, ПГС на га3оанализатор осуществляют в соответствии с п.5.2.5) настоящеЙ мето-
дики.

основную приведенную погрешность (у,%) в каждой точке для диапазонов измере-
ний, приведенньrх в таблице Б.1. (Б.2.) Приложения Б, рассчитывают по формуле l :

х.- ху:l_п00
Где

,Y, * показания газоанализатора при подаче ПГС, млн-' (ррrn) или % (об.);
хо - действительное значение объемной доли определяемого компонента в l ll'(."млн-' 1ррm) или % (об.);
Х1 - ВеРХНий предел диапазона измерений, млн-' (ррm) или % (об.).

ОСНОВНУЮ ОТНОСИТеЛЬНУЮ ПОГрешность (d, %) в каждой точке для диапазонов изме-
рений, гIриведенньrх в таблице Б.l. (Б,2,) Приложения Б, рассчитывают по формуле 2:

u: "'J 
joooo

(l)

Результаты определения считают положительными, если основная приведенная (от-
носительнаJI) погрешность не превышает значений, приведенных в таблице Б.l. (Б.2.)
Приложения Б.

6,3. 2 определение вариации показаний.
Определение вариации показаний допускается

нием основной погрешности по п. 6.3.1.
значение вариации показаний для Пгс Ns 2

грешности, рассчитывают по формулам 3 и 4.

(2)

проводить одновременно с опрелеJ]е-

(ь в долях от пределов основной пtl-

(3)

вариация показаний в долях от пределов основной приведенной погрешности (l). %:

где хб, ,y^, - измеренные значения объемной доли определяемого компонента в Пгс
при подхоДе к точке проверки со стороны больших и меньших значений, млн-l (ррm) или
% (об.).

Вариачия показаний в долях от пределов основной относительной погрешности (d),

Yо:

х.- х
ь=- *fг100

х.-х
ь:- J--_gп00

(4)
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ПолученнЫе значениЯ вариации показаний не должны превышать 0,5 доли от преде-
лов допускаемой основной погрешности.

6.3.3 Определение основной погрешности по каналу объёмной доли воды.
подключение генератора влажного воздуха к газоанализатору проводят в соответст-

вии с п,5,2,5) методики. Штуцер возврата анаJIизируемого гша генератора заглушают.
подают не менее 3-х значений объёмнои доли воды, равномерно распределённых в

диапазонах измерений, приведенньIх в таблице Б.2. Приложения Б.
Основную приведенную (/, О/о) и относительную (6,%) погрешность в каждоЙ точке

рассчитывают по формулам (l) и (2), соответственно.
Результаты определения считают положительными, если основная приведенная (от-

носительная) погрешНость не превышаеТ значений, приведенных в таблице Б.2. Прилотtе-
ния Б.

7 Оформление результатов поверки
_ ],|, Пр" проведенИи поверкИ газоаналиЗаторов составляется протокол поверI(и.
Форма рекомендуемого протокола приведена в Приложении В.

7.2. Газоанализаторы, Удовлетворяющие требованиям настоящей метtlдики поt]ерки.
признаются годными.

7,3, Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке уста-новленной формы согласно ПР 50.2,006-94.
7,4,при отрицательных результатах поверки применение газоанализаторов запреща-

ется и выдается извещение о непригодности.
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приложЕIIи!] л
Таблица А.1. ПереЧень поверОчных газоВьrх смесей (пгс), используемых при поверке

газоанаJIизаторов Gм 700 (зондовая версия GPP) и GмЕ 700.

Определяемый
компонент

.Щиапазоны
измерений

объемной доли,
млн'l (ррm) или

% (об.)

Номинальное значение объе@
(ррm) илц О/о (об.) в ПГС, пределы допускаемого
отклонения Источник

получения ПГ(]*
ПГС Nel пгс }lb2 ПГС Nq3 пгс J\b4

2 3 4 5 6 7

Аммиак
0'{Нз)

0_10
Св.10-25

Азот гост 929з-74

l0+2 20+4 гсо 10546-2014
(NН,,л',Jr)

0 _ l0
Св, 10 - 30

Азот гост 929з-]4
гсо lоs?r,-20l4

-lNЦ.r/N,)гост 9293-74
гсо 10546-2011

rNH,/N,)

l0*2 25+5

0 _ l0
Св. l0 - 100

Азот

l0+2 80+ lб

0 - 100
Св. 100 - 1000

Азот гост 929з-]4

l00 * 20 420 * 80 900 * 100
гсо 10_546-20l4

(NH.,Al,)

0-200
Св. 200 - 2000

Азот гост 929з-,74

200 * 40 800 * 160 l800 * 180
гсо 10546-2014

(NH.л.J,)

0_500
Св. 500 - 5000

Азот гост 929з-14

500 * l00 2200 +220 4500 * 450
гсо 10546-2014

(Nнз4|ч)
гост 929з-14

гсо 10 j? 6-2014

__(HI]/N:)
гост 929з-]4

гсо юj+б-20l4
rHFiN.,)

Фтористый
водород

(нF)

0_5
Азот

2,0 * 0,6 4,0 + I,0

0_5
CB.5-10

Азот

4,0 t 1,0 7,5 +2,5

0 _ 10

Св. 10 - 100

Азот гост 9_293-74

гсо l054б-2014
(нFл!.,)

l0*2 80* lб

0 _ 100
Св, l00 - l000

Азот гост 929з-,74

100 * 20 420 * 80 830 + 170
гсо l0546-2014

(HF/N,)

0-200
Св. 200 - 2000

Азот гост 929з-74

200 * 40 850 + 170 l 750 t 250
гсо 10546-2014

rHFiN.'l

0*250
Св, 250 - 2500

Азот гост 929з-14
Гсо los4o_20l4

(IlF,/N-,)
250 * 50 l l00 + l70 2200 + 300



Продолхtение таблицы А. l .

2 3 4 5 6 7

Хлористый
водород
(HCl)

0_5
Азот гост 929з-74

2,0 * 0,2 4,0 + 0,4 гсо l0546-20l
rHCl/N,)

0_5
Св. 5 - 15

Азот гост 929з-74

5 * 1,5 12,0 +2,5 гсо 10546-20l
rHC|/N.)

0_15
Св. 15 - l00

Азот гост 9293-74

15 + з 80+ 16 гсо l054б-20l
rHCl/N.)

0 _ 100
Св. l00 - 1000

Азот гост 929з-14

l00 * 20 420 * 80 830 + l70 гсо 10.546-20
(HCt/Nr)

гос],929з-10_300
Св. 300 - 3000

Азот

300 * 60 1400 + 2l0 2600 + 400 гсо 10546-20
rHal/NT-,\

Кислорол
(Oz)

(0 _ 1,5) %
Азот гост 929з-74

(0,7 * 0,04)% |,4 + g,gllц гсо 10546-20l
/ол,\Iл\

(0 _ 1,5) %
(Св. 1,5 -25)0^

Азот гост 929з-14

(1,5 * 0,075)о^
'12,0 

+ 0,6)уо (24 t 1)%
гсо l0546-20l

(O,/N,,)

(0-3)%
Азот гост 929з-14

(1,4 * 0,07)% (2,8 * 0,15)% гсо l0546-20l
(Or,t'J-,')

(0_3)%
(Св.3 -25)%

Азот гост 929з-14

(3,0 + 0,15)% (l2,0 * 0,6)О^ (24 + |)% гсо l0_546-20l
(O2lN2)

гос1,929з-14(0_25)%
(Св. 25-100) %

Азот

(25,0 * 1,5)% .50,0 + 2ý)Уо 99,5 + 0,5)%
гсо l0_546-20l

(Oz4!,z)

6-2956-92.

l lримечание:
* стандаDтные образцы состава - газовые смеси в багlлонах под давлением по ту 6-

4

4

Таблица А.2. Перечень поверочных газовых смесей (пгс), используемых
Gм 700 (зондоваЯ версиЯ Gмр) и GM 700 (версия для измерения

при поверке газоанализаторов
поперек сечения CD).

ник
пгсt*

льное
объем-
ltON,t IIо-
i-(] (х,)

,,()з-] 4

6-20l4
\2
)млtt-l

Опрелеляемый
компонент

!иапазоны
измерений

объемной доли,
млн'l (ррm) или

% (об.)*

Номинальное значение оОъ@
(ррm) или О/о (об.) в ПГС (Xl), пределы допус-
каемого отклонения (l - длина измерительного
расстояния, м, при поверке с блоком Filter Вох
(Вох measuring))

Источнl,
получения Г

(Номиналл
значение оt
ной доли ttc

нента в ГIl '(

7

госi'Фzq.

пгс Jфl пгс j\lъ2 ПГС N93 ПГС N94

2 3 4 5 6

Аммиак
0'JНз)

0_10
Св, l0 - 30

Азот

9*l
(l:0,05)

27 +З
(1=0,15)

гсо 10546-
NH3/]\2

(l80 + 20) п



Продолжение таблицы А.2.

Аммиак
(NНз)

0 _ 10

Св. l0 - 100 l2,50 * 1,25
(l:0,025)

75 + 7,5
(l=0,15)

0 _ l00
Св. l00 - 1000

98 t 10
(l=0,1 5)

450 +2з
(l:0,075)

900 * 45
(l:0,l5)

0_200
Св. 200 - 2000

2l0 + 10
(l:0,15)

900 * 45
(l:0,075)

l800 + 90
(l:0,1 5 )

0_500
Св. 500 - 5000

525 +25
(l=0,1 5)

2250 + l 10
(l:0,075)

4500 * 225
(l:0,1 5)

Фтористый
водород

(нF)

2,0 + 0,2
(l:0,075)

4,0 * 0,5
(l:0,15)

0_5
Св. 5 - l0 З,75 * 0,4

(l:0,075)
J,5 + 0,75
(l:0,1 5)

0 - 10

Св. 10 - 100 13,5 * 1,5
(l=0,025)

81 *8
(l:0,1 5)

0 _ 100
Св. l00 - 1000

100,5 * l0,5
(l=0,15)

41з r20
(l:0,075)

825 + 40
(l:0,15)

гост 929з-,74
гсо 10546_20l4

Nнз,лiz
(500 * 50) млн-I
гост 929з-74

гсо 10546-20l4
NНз/N:

650 l, б5) M_,rrr 
l

гсо l0.54б_201]
NH j/N2

6000 + 300) млrr I

гост 929з-14
гсо 10546-20l4

NНзЛlIz
(1400 + 70) млн-l
гсо l0546-20l4

NНз/lrlч
(1,20+0,06) % (об)

гост 929з-74
гсо l0546-20l4

NНз/Nz
(З500 ]. 17.5) м"гtlr 

l

гсо l0546-20l.t
Nlll/N-,

(З,Or.0,2) 7о (сlб 
.1

гост 9293-74
гсо l0546-20l4

нFл\2
л- , ., -l
Z / * _1 .; 14л11

гост 929з-74
гсо l0546-20l4

нFN2
(50 + 5) млн-|
гост 9293-]4

гсо 10546-20l4
HF/NI2

540 ,t, _5.5) M.lttr 
l

бст сjzgз-lц
гсо l0546_2() lJ

HF/N,
670 l 70) M;rrr 

l

гсо 1 0546-20 l 4

нFл{2
+ 275) млtr I5500



Продолllсение таблицы А.2.

Фтористый
водород

(нF)

0_250
Св, 250 - 2500

250 * lз
(1:0,15)

1125+55
(l:0,075)

2250 + 1 l5
(l:0,1 5)

Хлористый
водород
(HCl)

0_з00
Св. 300 - 3000

0_5
Св.5-15 6,0 * 0,6

(l=0,075)
т2,0 + |,2
(1:0,15)

0 - 15

Св. 15 - l00 13,5 * 1,5
(l=0,025)

81 * 8

(l=0,15)

0_ l00
Св. l00 - l000

l00,5 + 10,5
(1=0,15)

41з +20
(l:0,075)

825 + 40
(l:0,1 5)

300 * l5
(l=0,15)

l2]5 +75
(l:0,075)

2550 * l50
(l:0,1 5)

(0_3)%

(0_3)%
(Св. 3 - l5) %

(1,35 * 0,04)%
(l:0,075)

(2,7 + 0,1)%
(1=0,15)

(2,40 + 0,0l)%
(l:0,025)

(l4,25*0,1)%
(1=0,1 5)

l0

гост 929з-74
гсо l0546-2014

НFл\i2
(1 700 * 85) млн-|
гсо l0546-20l4

HF/N2
1,5 i, 0,l ) %, (об.1

гос]т 929з-71
гсо 10546-2() l]

HCl/N,
(80 з, з1 n,',,n t

гост 929з-]|1
гсо l0546-2014

нсlл{2
540 * 55) млн-l
гост 929з-74

гсо 10546-2014
HClN2

670 t 70) млн-l
гсо 10546_2014

HCl/N2
(5500 ,t, f /_ý) лад11 

l

гост 929з-14
гсо l0546-20l{

HCI/N,
2000 + l0Q пrлн I

гсо l0546-20l4
HClAL

1,7+0,1)%(об.)
гост 929з-]4

гсо 10546_20l4
ОzЛlJz

l8,0+0,5)%(об.)
гост 929з-14

гсо 10546-2014
ОzЛll:

Примечание: (95,! q]l) % 1об.)

l + ffиапазОны измерений указаНы длЯ измеритеЛьногО расстояния, равного l м при температуре 20 "С. r.rдавJIении l0l,З кПа.
2*t стандартные образцы состава - газовые смеси в баллонах под давлением по ту 6- |6-2956-92.3 Номинальное значение объемной доли компонента в ПГС, используемых при поверке газоанаJtиза.Iо-
РОВ ИСПОЛНеНИЙ CD И GMP С ИСПОльзованием блока Filter Вох (вох b.uru.in'gi, i;-;;;j,Joo-1 или o/u
(об.), рассчитывается по формуле:

X2=X1/l
где xr - номинальное значение объемной доли компонента в Пгс для измерительного расстояния,равного l м, приведенное в данной таблице, млн-' 1ррm) илиYо(об.); i

l - длина измерительного расстояния, м, при поверке с блоком Filter Вох (Вох measuring) из ряда 0,02.5м,0,05 м,0,075 м,0,1 м,0,125 M,0,15 м.

Кислорол
(Oz)



Таблица Б.1. .Циапазоны измерений
сти газоанализатора GМ700,

l1

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
и пределы допускаемой основной погрешно-

]

i

Определяемые
компоненl,ы

Щиапазон показаний
объемной доли,

-lмлн ' (ррm) илиYо

!иапазоны измерений
объемной доли

Прелелы
основной п

опускаемой
гDешности. ol,

млн-l (ppm) %
приведенной, относитеJt t,гrой

6
l 2 3 4 5

* 1_5

Аммиак
(NНз)

0_30 0 _10 +15
Св. l0 - 30

0_ l00 0 - 10 +l0
Св. l0 - l00 *10

0 _ 1000 0 _ l00 *10
Св. 100 - 1000 +l0

0 _ 2000 0_200 *l0
Св. 200 - 2000 + lo

0 _ 5000 0_500 *l0
Св. 500 - 5000 lo

Фтористый
водород

(нF)

0_5 0-5 +20

l1l\-l Z\J

*-.
E?0

+ 1_5

0_10 0_5 +20
CB.5-10

0_ l00 0 _ 10 *20
Св. 10 - 100

0 _ 1000 0_ 100 *15
Св. l00 - 1000

0 _ 2500 0_250 t 15
Св. 250 - 2500 + lý

Хлористый
водород
(HCl)

0_15 0_5 +20
CB.5-15 +20

0 _ 100
0 _ 15 +20

Св, 15 - 100 t20

0 _ 1000
0 _ 100 * 15

1 l(L l_)

,L l0

Св. l00- l000

0 _ з000
0_300 *10

Св. З00 - 3000

Кислород*
(Oz)

0-3%(об.) 0_3 +5

0-15%(об.)
0_з *5

*5Св.3 - 15

Кислород* *

(Oz)

0-3%(об.) 0_з +5

0 -25 % (об.)
0-3 *5

Св. З -25 +5
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ре

Таблица Б.2. !иапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешно-
сти газоанализатора GМЕ700.

Прололжение таблицы Б.1 .

2 J 4 5

,;-l 
_)

0-100%(об.)
0 _25 +3

Св.25 - 100

llримечания:
l !иапазоны измерений указаны для измерительного расстояния, равного l м при темпера.гу
20 "С и давлении 101,3 кПа.
2 В стандартной конфигурации газоанализатора Gм 700 канал кислорода отсутствует.
3. * ffля газоанализаторов исполнений CD и GМР.
4. ** Для газоанапи в исполнений GPP

Определяемые
компоненты

Щиапазон показаний
объемной доли,

"nH-' 1ррm)или О/о

,Щиапазоны измерений
объемной доли

Пределы д
основной по

опускаемой
грешности. Ой

млн-l (ррm) %
приведенной,

у

тносительно
0

2 J 4 5 6

Аммиак
NНз)

0_25 0 _10 + 15

Св. l0 - 25 ,t, 1 _5

0 _ 100
0 _ 10 *10

Св. 10 - l00 t 10

Аммиак
(NНз)

0 _ 1000 0 _ l00 +10
Св. l00 - l000 * l0

0 _ 2000 0_200 +10
Св. 200 - 2000 +10

0 _ 5000
0_500 +10

Св. 500 - 5000 +10

Влага*
(Н:о)

(0-3)%(об.) 0_3 *10

(0-20)%(об.) 0_3 *10

_] l0

--__-
r]A
L 

-\-,

Св,3-20

Фтористый
водород

(нF)

0-5 0_5 *20

0 - 10
0_5 +20

Св. 5- l0

0_100 0 _ 10 +20
Св. l0 - l00 *20

0 - 1000 0 _ l00 * 15

Св. l00 - 1000 + 15

0 _ 2000 0_200 +15
Св. 200 - 2000 + 1_5

Хлористый
водород
(HCl)

0_5 0_5 *20

0_ 15
0_5 +20

Св.5 - 15 +20

l000-
0 - 15 +20

+20Св. 15 - 100



lз
Прололжение таблицы Б,2.

2 з 4 5 6

0 - 1000
0 - l00 + 15

-__a_l5

-'.]о

Св. l00 - 1000

0 _ 3000
0_300 + l0

Св. 300 - 3000

Влага* *

(HzO)

(0-3) % (об.) 0_3 +l0

(0-25) % (об,)
0_3 t10

Св. З -25 * l0

Кислорол
(Oz)

0-1,5%(об.) 0_ 1,5 *5

*5

-]]J

проводиlся с
требованиями

ых в таблице.

0 -25 % (об.)
0_1,5 +5

Св. 1,5 - 25

0-100%(об.)
0 _25 +3

Св.25 - l00

l lримечания:
1 * Канал прип
2 ** Канал прl
3. Пересчет об
приведением I

рд 52.04.186-8
4. При заказе l
выбирают диаt

lеняется одновремен
,меняется одновреме
ъемной лоли (млн-l;
( температуре 0 ОС

9,

Iиапазона измерений
Iазон измерений. вкл

но с каналом NH;
нно с каналом Н(
в массовую KoHt
и давлению 760

: с верхним значе
,ючающий это BeI

)l.

tентрацию ком
мм рт. ст. в с

нием, отличны
)хнее значение.

понента (мг/м-
оответствии с

м от приведен
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приложЕни!] в

Протокол поверки газоанализаторов Gм700, GME700

Зав. Nq

flaTa выпуска

!ата поверки

Поверено в соответствии с документом МП-242-1824-2015 <Газоанализаторы Gм700,GМЕ700, Мсгодика поверки).

Основные средства поверки :

Условия поверки:
_ температура окружающего воздуха _ ОС;

- атмосферное давление пПu;_ относительная влажность %.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ
1 Внешний осмотр

2 Опробование
2.1 Проверка общего бун*ч"о"ffi
2.2 Подтверждение соответств"" про.рu""rоюйБ..r."""

3 опрелеление основной погрешности.

%

4 определение вариации показаний

5 Определение основной погрешности газоанализатора по каналу объёмной доли во-
ды

заключение

Поверитель

ои

определяемый
компонент

!иапазоны
измерений

пределы допускаемой
основной погрешности

максимальные значения
основной погрешности. 9

приведенной относительной приведенной относительн


