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Настоящм методика поверки расцростраЕяется на счетЕIики электриrIеской энер-
гии трёхфазные НЕВА СП3 (в дшtьнейшем - счетч.rки) кJIасса тоIшости 0о5 и 1,0, вы,
tryскаемые по ГОСТ Зl8l8.1|-20|2, ГОСТ Р МЭК б1038-200l, ГОСТ Зl8l9,2|-2012,
ГОСТ 31819.2З-2012, ТАСВ.411152,009 ТУ и ycTaHaBJmBaeT методику их перви,пrой и
периодической поверок (в да.тьнейшем - поверка).

Межповерочпьrй интервал счёт,ш.rков 16 лет.
Модификации счетчиков электрической энергии трехфазньuс НЕВА СП3 опреде-

JuIются в соответýтвии со стр}ктурой условного обозначсния, црцведешIой в приложе-
нии А.

1. опЕрАIц{иповЕрки
1.1. При проведении поверки необходлIчrо вьшоJIIIить опердIи}I, укеrанные в табrптце l,

Таблица l

Нашменование оперsцпи
Номер

rrупкта Н,Щ

IIо поверке

Операцип при поверке

первrтчной перподиче-
ской

Внсшний осмотр 5.1 + +

Проверка электри"Iеской гrро.шrости изо-
ляции

5.2 + +

Проверка прогрtlý{много обеспечения 5.3 + +

Опробование и проверка правиJьности

работы счетного механизма, фазньu< рас-
цепителей, оптическшх испытатеJIьIIьD(
вьIходов, электроIIньD( пломб и дат.Iиков
магнитЕого поJIя

5.4 + +

Определение метрологических харЕктери-
стик счетlшка

5.5 + +

Проверка порога чувствитеJъIlости 5.б + +

Проверка отсутствия сап4охода 5,7 + +

Определение погрешности измерениrI па-
piмeтpoB сЕти

5.8 + +

Проверка работоспособшости шrтерфей-
сов и возможности сrитывЕIЕия дЕlнньD(

5.9 + +

Проверка точности хода часов 5.10 + +



2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При провелении повсрки должно
таблице 2.

испоJIьзоваться оборудование, указанЕое в

Таблица 2

.Щопускается применение оборулования, по метрологическим и техническим ха-

рактеристикам не уступ€lющего оборудованию, приведенному в таб;паце 2.

Используемые средства измерения должЕы шr,tеть действующие свидетельства о

поверке. Испьrгательное оборулованис должно бьrгь аттестовано в соответствии с

гост р 8.568_20l7.

З. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ
3.1. При проведении поверки долкны бьrгь соблодены требования
ГОСТ l 2.2,0 07,0-7 5, "Правил технической эксtrJryатации электроустановок потребите-

лей" и "Правил техники безопасности при экспJryатации электроустаuовок потребите-
лей", 1твержденньD( Минпромэнерго, технического описtшия и инстукции по экспJry-

атации установки дJц tIоверки счетчиков.
З.2. Обслуживаrощий персонал должен иметь кваJIификационную группу по элек-

тробезопасности не ниже III.

4. условияповЕрки
4.1. Поверку следуот проводить в нормальньD( условиях примеЕения, указанньн в

таблице 3. .Щопускается проводить поверку в условиях реально существующих в цехе,
если вJIияющие величины не вызывают изменений основвой относительной погреIшtО-
сти измерения активной энергии на величину более 0,2 0/о

Номер rryHKTa
докумеЕта
по поверке

Наимепование эталонного средства измеренrrй
или вспомогатеJtьшого оборудования;

метрологическпе и технические харакг€ршстики
5.3 - 5.10 Усташовка автоматическая трехфазная дш поверки счетчиков элек-

трической энергии НЕВА-Тест б303, Госреестр ]ф 52l5б-l2

5.6; 5.7 Секундомер кJIасс точности 1,0, цена деления 0,1 с, С,ЩС-ПРl

5.з ... 5.9
ПЭВМ типа IBM РС с процессором не ниже Р IV, системой Windows
)Ф и установленной програrимой обслуживания счетчиков НЕВА СП3

5.3; 5.9 Адаптеры интерфейсов

5. l0 Частотомер электронньй Ч3-бЗА

5.8
Приборы дtя измерений электроэнергетических величин и ПКЭ
энЕргомонитор_3.зтl

5.8
Вольтметр универсЕlльный В7-78, диапшон измеряемьж постоянньD(
напряжений (1 - 30) В, диапазоп измерения trостоянного тока
(0,00000l _ 1) А



Таблица 3

в.гпlлощая величина
Нормальная область значений иrпл

доIIускаемое откJIоIiеЕие

Температlра окружающого воздуха, ОС 2з !2
Относительная влажность воздда, О/о з0-80
Атмосферное давлеIлие, кПа (мм рт. ст.) 84 - 106,7 (б30 - 800)

Форма кривой напряжония и тока измеритель-
ной сети

Синусоидапьнм с коэффициентом
несинусоидаJьности не бо лее 2О/о.

Отклонение фазньur и,гrrr линейньр< напряже-
ний от среднего значения не более, 0/о t1

Отклонение значеншI сиJIы тока от среднего
значениJI не более, O/о

t1

Отклонение гла сдвига фаз межлу током и
напряжеЕием от установлсцного зЕачения Ее
более

2о

Постоянная магнитнlц иЕдукция вIlешнего
uроисхождеII}UI

На уровше обьтшrого фона

Магнитная иЕдукция внешЕего происхожде-
ния при номинаltьной частоте

3начецие индукции, создающее из-
менеЕие погрешности, не более

t 0,1%, но не более 0,05 Тл
Радиочастотные электромагнитЕые поля, от 30
кГц до 2 ГГц, не более

1В/м

Частота измерительшой сетио Гц 50 + 0,5

Кондуктивные шомехи наводllмые радrоча-
стотными IIoJuIMи, от 150 кГц до 80 МГц, не

более

1в

4,2, На первичнУю поверкУ должIlы прсдъявJUIться счетtIики,

представителем организшIии, производивtшлй ремонт,

принятые ОТК

5. IIровЕдЕниЕ повЕрки
По окончании межповерочного интервала иJIи после ремонта поверка должна

проводиться по пп. с 5.1 по 5.10. При серийном производство счётчиков, при положи-

Tej1ьHbD( результатах исцьгганий 10 о/о счетчлlков из партии по пп.5.1, ,..,5.7,5.9,5.10

допускается испытtшця ocTaJIbHbD( счёт.пrков из принимаемоЙ партии проводить цо пп.

5.1,5.4,5.5,5.9 и 5.10. Если при проведеЕии испытаний 109/о счётчиков из IIартии по

пп.5'3,5.6,5.,|реЗУЛьтаТиспьпанийбУдетотрицателЬным'тоиспыТанияВсейпартии
счетчиков проводить по пп. с 5.1 по 5.10 до устранения причин отрицательньD( резуль-
татов испытаний.

.Щопускается проводить IIериод.Iческую поверку для меньшего lIисла величин

иJIи на меЕьшем чиýл9 поддиапдlоноВ измерсций Еа основании письменЕого зrlявления

владельца СИ, оформлецного в произвольЕоЙ форме.

5,1. Внешний осмотр
Осмотр проводить по ГоСТ 8.584_2004. При проведении вItешнего осмотра

должно бьrгь установлено соответствие счетчикатребовациям Гост зl818.11-2012.

5,2. ПроверкаэлектриrIеской прочности изоляции
В счетчике отсутствуют изоJIировtlнные от измерительЕых цепей входы и BbD(o-

ды, а корlrус счетчика имеет кJIасс защиты II от поражения электрlлlеским током, про-

верка изоляции ЕапряжеЕием перемеIlЕого тока rrе требуется. Проверку электрической

проlшости изоляции проводить м9тодом осмотра.

Счетчлtк сlIитают вьцержЕIвIIIим IIроверку, если на корцус€ счетlшка отсутству,

ют поврежденшI, нарушЕtющие целостность корпуса.
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5.3. ПроверкапрограммЕого обеспечения
Проверку программного обеспечения провод}rть с помощью ПО ТРМеtеr. В со-

ответствии со схемой подкJIючения счетчика подкJIючить к интерфейсному порry счёт-
rlиKa соответствующ,rй адаптер интерфейса. В программе во вкJIад(е "Подктпоченпе"
выбрать СОМ-порт, к которому подключён адаптер. С.штать версию ПО счет,wrка.

Результат пpoBeplc.r считtlют положительным, есJIи lroмep версии ПО счетчика
соответствует указанной в таблицах 4-12,

Характеристики прогр{ммного обеспеченшI
ПО, записьшаемое в tl€l}.rять программ микроконтроллеров, зависит от исполне-

ния счётчика. Илентификационные данные програil{много обеспечения счетчика пред-
ставлеЕы в таблицах 4-12.

Таблица4
Идентификационные данные (признаки) Зпачение

идентификационное наименование По Встроенное ПО НЕВА СПЗ 1l
Номер версии (идентификационньй но-
мер ПО)

0l

цифровой идектификатор По Е1 зDDбА59Dl 5Аз l 64065 l 638Fс8ЕАз 1 2

Другие идентификационЕые данные TACB.4lll52.009-0l д1

Таблица5
Идентификационные дtшЕые (признаки) Зцачение

Идентификационное нмменование ПО Встроенное ПО НЕВА СП3 12

Номер версии (идентификационньй но-
мер По)

02

Цифровой идентификатор ПО в2F59в8Е7с94сбз93DАз 86с92F4А02 1 3

другие идентификаrшоЕЕые дtlнные TAсB.4l l152.009-02 дl

Таблицаб
ИдентификаuионIiые данные (признаки) 3начение

ИдентификационЕое налrменовшrие ПО Встроекное ПО НЕВА СП3 l3
Номср версии (идецтификационньшi но-
мер По)

03

Цифровой идентификатор ПО сбD55557F332 l зF4Асвсбв305D45 1 А7А
Другие идентификациоЕIIые данные тАсв,411152.009-03 дl

Таблцца7
Идентификационные даЕные (признаки) Значение

Идентификационно€ наименовапие ПО Встроонвое ПО НЕВА СП3 21

Номер версии (идентификаuионньй но-
мер По)

04

цифровой идештификатор По F8F04473 060сD4в9ЕвбсO8FАв5ЕO9в2F
Другие идентификационные давные TAсB.4l l152.009_04 дl

Таблица8
ИдентификациоЕItые дЕlнЕые (признаки) Значение

идентификационЕое Еаименование По Встроенное ПО НЕВА СЛЗ 22

Номер версии (идентификационньй но-
мер По)

05

цифровой идентификатор По 47 l вв2Е l 83с92DDO2F 1 Е42999свЕ935с
Другие идевтификаrионные д€lнные TAсB,4l l l52.009_05 дl
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Таблица9
Идентификационные данные (признаки) Значение

ИдентификационЕое наименовапие ПО Встроенное ПО НЕВА СП3 2З

Номер версии (идентификационвьй но-
мер По) 0б

цифровой идентификатор По DE2AE8229 1 0234DD35B5c9D5 8B953FDE
Другпе идентификационные д€lнЕые тАсв.411152.009-06 дl

Таблицаl0
Идентифшсационные данные (признаки) Значение

идентификационное наименование По Встроенное ПО НЕВА СП3 31

Номер версии (идентификационньй но-
мер По) 07

tIифровой идентификатор ПО 5FD355АF8с3209вЕвс05769бАв l F8DB l
другце идентификационные дltнЕые TAсB.4l l152.009_07 дl

аолица
ИдентификациоЕные данные (признаки) 3начение

идентифшационЕое нмменование По Встроенное ПО НЕВА СП3 32

Номер версии (идентификационньй но-
мер По)

08

Цифровой идентификатор ПО А4ЕЕOF2 l 82F76FOз4586АFF24l BD 1 D 1 в
Друл,rе идентификационные данные TAсB.4l l l52.009-08 дl

llб

Таблuца72
ИдевтификационЕые данпые (признаки) Значение

идентификационЕое нмменовшие По Встроенное ПО НЕВА СП3 33

Номер версии (идентификационньй но-
мер По)

09

Цифровой идентификатор ПО 78Е9385F7O4Аб l зАЕ37Fв5FЕl BODF7 1 0

Другие идентификаIрtоЕные данЕые тАсв.411152.009_09 д1
Аrгоритм вьт.IислеЕия rrифрового идентификатора ПО - md5,

Номер версии ПО счётщка отображается во вкJIадке "ПодкпючеЕие".

5.4. Опробование и проверка правильности работы счетного мехillизма', фазньо< раС-

цепителей, оптrческю( испытательньIх вьIходов, электонньD( пломб и дапиков маг-

нитIlого поJIя.

5.4.1. Опробование счетчика проводить по ГОСТ 8.584-2004 Еа установке дJlя повеРКИ

счётчиков. Прогрев счёт.шка допускается не lrроводить, ввиду небольшого изменения
погрешности от самонагрева.
5.4.2. Проверку работоспособЕости расцепителей счетчиков со встроенRыми расцепи-
телями нЕвА спзхХ )оо( ю( ХСХ, проволить при помощи программы обслуrкива-

ния счет.Iиков НЕВА СП3 - ТРМеtеr.
ПодключитЬ интерфейс счётщлка к последоватсJьному порry ПЭВМ, испоJIьзуя

соответствующий адаптер. Подать на счётчик напряжеЕие. Подктдочить к счётчrrку

цагрузку с контролем тока через Еагрузку. Запустить ва ПЭВМ програr,{му параметри-

зации счётчиков Трмеtег. Через оптический порт иJш иrrтерфейс удалеЕного доступа
отпрЕtвитЬ в счетчиК командЫ дrtя размыкания/замьткаrrия контактов расцепителя и про-

коЕтроJIировать откJтючение/вк.lшочение нагрузки.



Результат проверки считают положительным, если состояние расцепитеJIя изме-
Еяется по соответствующей команде, цодшlцой через интерфейс.
5,4.З. Правильность работы счетцого механизма счетчика проверять в соответствии с
ГОСТ 8.584-2004. Проверку производить при м€ксимально возможном (при длитель-
ном протек€шии) токе дJIя поверочной устшrовки, fiо не более максимrlJIьного значеЕия,

указанного нащитке счетчика, при коэффициенте мощности равном 1.

Проверку правильности работы счстного мех€lнизма счет.мка проводить путем
подачи от поверочЕой установки на сч9тtмк фиксированного коJIи.Iества энергии W9 (с
точностью не хуже +0,5%), l|g - энерrйя в kW*h, подаваемаrI на счетIIик во время ис-
пьrгшtий, рассчитывается по формуле:

Ио 2200.W-rr; (1)

где Wплц.р. - энергия в kW*h, соответствующ€lя едиЕице младtrего разряда счетного
механизма супrмарной активной энергии.

Перел испьrганиями зафиксировать покдt€lния счеп{ого механизма сlммарной
,ктивной энергии счётчика W1. После откIIючения тока зафиксировать показания счет-
ного механизма суммарной активной энерrтм l|2.

Результат проверки считается положительным, если приращеЕие эЕергии по
окончании испьrтаний, рассчитанное по формуле:

bW =W,-W,),
нЕlходиться в пределах:

W0 (1 -0,01 К) < AW < W0 (I +0,0] К),
где К - класс тоIIности счетЕика,
а количество импульсов на испьпательЕом вьIходе счётчика N, зафиксироваЕное Еа

уст€lновке, Еаходится в пределах:
W0 (l -0,0 1 С) < N < I|o (] +0,0 ] С). (4)

где С - постоянная счётчика;

.Щопускается проверку счётного механизма проводить на установке, фиксируя
количество импульсов Еа оптическом испытательном вьIходном устройстве счётчика.

Подать нЕtIIряжение и ток в измерительные цепи счет'Iика, KoHTpoJrиpoBaTb количество
импульсов на исцытательном вьIходе. Отк,lпочить ток при достижении ЕIисла импУльсоВ
на испьшательном вьD(оде:

// = C,Wo; (5)

где С - лостоянная счетчика, указанЕtul на щитке.
Результат проверки считается положительным, если прцр{uцение энергии по

окончtlнип испытаний, рассчитаЕное по формуле 2, соответствует формуле 3.

По окончании проверки правильЕости работы счетноrо мехаЕизма на 15-20 Се-

к}нд снять напряжение питания с параJlлельньтх цепеЙ счетчиков, IIОСЛе ВКIIЮЧеНИЯ

счетчиков прокоIrтроJIировать, что счет!плк сохранил покапания, зафиксированные за

время проверки, т.е. показания счетного механизма равны W2 и на ЖКИ Ее выводятся

сообщения об ошибках.
Результаты проверки оптических испытательньD( вьrходов считдот положитель-

ными, если повероtшая установка регистрирует импульсы, сформированные на выхо-

дЕlх счетчиков.
5,4.4. Проверкаработоспособности электронной пломбы крышкиклеммной колодки.

Проверку проводитъ на счетчик€й имеющих электронные пломбы крьшIки

клеммной колодки.
Подать питЕtние на счётчик. Снять крышку клеммной колодки, Убедиться, что на

ЖКИ счётrпака появится специальньй символ, обозначающий снягие крьшIки кJIемм-

ной колодки. Повторить проверку при отс}"тствии питания.
результаты проверки электронной пломбьт крышки клеммной колодки считtlют

поло}t(ительЕыми, если при снятии крышки клеммной колодки на ЖКИ появляются со-

ответствующ,rе символы.

(2)

(3)
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5.4,5. Проверка работоспособности датчиков магнитного поJlя.
Подать Еа параллельные цеtrи счётшдка tlttпряжение. Поднести к лицевой панели

счётчика магIIит так, чтобы значецие ицдукции у границы корпуса счётчика составJIяло
Ее менее 100 мТл. Убедиться, что при воздействии на счётrп.tк магIIитным полсм rrод-

светка ЖКИ начинает мигать. Воздействие магнита Ее доmlсtо превышать 5-7 секунд,
до откJIючения нагрузки.

Результатьт проверки датIIика магнитного IIoJUI сtшт€lют положительными, если
при воздействии Еа счетчик магнитного поJIя иЕдукцией l00 мТл, подсветка счегIика
мигает.
5.5. Определение метрологических характеристик счетчика
5,5.1. Опрелеление основной относите]Iьной погрешности счетчиков провод.Iть на

установке НЕВА-Тест 6303 в соответствии с ГОСТ 8.584-2004, при номинЕlльном
напряжении и значениrх информативньD( rrараN{етров входньD( сигпaUIов, указаЕных в

таблице l3 при измерении активвой энергии и в таблице 14 при измереЕии реактивной
энергии. Определение погрешЕости измерениJI реактивной энергии проводить только
для модификаций счетчика измеряющих реактивн}то энергию.

Перел определением метрологиtIеских харzктеристик счетчик слсдует вьцержи-
при номинальной нагррке не менее 5 мин. При серийном производстве допуска-
уменьшать время вьцержки счетчика, если это нс окzlзывает существеЕного влия-

на точность результатов измерения,
Основнlто погрешность счёт.шка опредеJUIть по оптическому испытательным

и в соотвsтствии с постоянной, указшtной навьгхода}r активной и реакгивной эЕергии
лицевой цанели.

Таблица l3 Прелелы допускаемой осковной относительной погрешности счётчиков
и и

Таблица 14 Прелелы допускаемой основной относитольной погрешности счётчиков
й энеогии при симметDичной

активной энеDгии пDи симметрично

Режим значение тока
Коэффшчиекг

мощности cos 9

Пределы допускасмой основной
относительной погрешно стп, О/о

Класс то.цrости 1.0 Класс точности 0.5

l 0,05Iб l t 1,5 + 1,0

) 0,1 Iб 0,5 (инд.) t 1,5 t 1,0

J Io 1 t 1,0 t 0,5

4 Iб 0,5 (инд.) + 1,0 * 0,5

5 I u.*" 1 t 1,0 t 0,5

6 I u"*" 0,5 (инл.) + 1,0 + 0,5

7 I"*. 0,8 (емк,)* + 1,0 + 0,5

* - проверку допускается проводить tIри cos 9 -- 0,5 (емк.).

но о

Режим
3начение

тока
Коэффичиент

мощвости, sin<p

Пределы допускаемой основIIой погрешности, 0/о

кл.2 кл. 1

1 0,05 Io 1,0 !2,5 t1,5

2 0,2 Io 0,25 (инд.) +rý +1,5

Iб 1,0 t2,0 +1,0

4 Io 0,5 (инд.) t2,0 11,0

5 I**. 1,0 х2,0 t1,0

6 I","*" 0,5 (емк.) !2,0 +1,0

7 Iro*" 0,25 (инд.) +rý +1 ý



.Щля исполнений счётчика НЕВА СП3ХХ 2ХЖ, предн€вначенньж для измере-
ния энергии в дв)лх направлениях, оlrределение основной относительной погрешности
проводить для каждого направлеЕия отдельно. На приемо-сдаточных испытаIlия( опре-

деление основной относительной погрешности счётчика при измерении акгl.tвной и ре-
активной энергии в обратном направлении проводить при номинtlдьном входЕом
нtшряжении в реltимчrх l, 3, б по таблице 13 и в режимах l, 3, б по табллце 14.

Счетчики счит€lют вьцержавшими испытания, если измеренные значения основ-
вой относительной погрешности дtя каждой проверки не превыIцают предедов допу-
стимых значений, укшlанньп< в таблицах 1З, 14, функчионируют оtгтические испыта-
тельЕые выходы. При перви.*lой поверке значения основной погрешности счётwrков не

должЕы пр9вышать 0,8 от доrryскаемьIх значений погрешности, указанцьD( в табrицах
13 и 14.

Основные относитеJьные погрешности измерения активной и реактивной мощ-
ностей не определяются, так как измерение акгивной и реактивной энергии осуществ-
ляется на oclloBe измеренIrьD( значений соответствlтощих мощностей, поэтому основ-
ные относительные поIрецности активной и реактивной мощности булут равны соот-
ветствующим погрешностям измерения активной и реактивной энергии.
5.5.2. Опрелеление основной относЕтельной погрешности измерения активной энер-
гии счетчикulми при однофазной нагрузке и симметрии фазньп< напряжений проводить
в соответствии с таблицей 15, основной относительной погрешности измерения ре€к-
тивной энергии в соответствии с таблицей 16. Проверку проводить при номиншIьном
напряхении и номин€шьной частоте.

По окончании испьrтаний вьгIислить р€вность ме)rцу значениями погрешЕости
измереншI акгивной энергии при симметричной и при однофазной нагррке счетчика
при базовом токе и коэффиuиенте мощности, равном единице. ,Щопускается не произ-
водить расчет р€rзности показаний, если ocHoBHmI относительнtц погрешность IIри од-
нофазной нагрузке Ее превыIцает 1О/о ц 0,5% для счетчиков кJIассов точности 1 и 0,5 со-
ответственно,
Т а б л и ц а 15 - Прелелы допускаемой основной погрешности счетчиков при измере-

нии акгивной э однофазной нагрузке и симметрии мно нии

Режим
Значение Коэффиuиент

МОЩЕОСТИ COS Q

Пределы допускаемой основной погрешности, 9/о

тока кл. точности l кл. точности 0,5

1 0,1 Io 1 t 2,0 + 1,0

2 Io 1,0 + 2,0 t 1,0

3 Io 0,5 (инд.) t 2,0 + 1,0

4 Ir*. 0,5 (инл.) t 2,0 t 1,0

Таблица lб -
нии реактивной
ний

Пределы допускаемой основной rrогрешности
энергии при о,шrофазной нагрузке и симметрии

счетчиков IIри измере-
многофазньп< напряже-

Счстчики сtlитЕtют
грешность счётц.tков не
ность между значениями

вьцержавшими испьIтания, если основнrur относитеJьIl€ц по_

превышает пределов приведенньгх в таблице 15 и 16, а раз-
погрешностей измерения активной энергии при симметрич-

9

Режим
Зна.{ение Коэффициент

моuшости sin g
Пределы допускаемой основЕой погреurности, 0/о

тока кл. точности 1 кл. точности 2

1 0,1 Io 1 + 3,0 t 1,5

2 Iб 1,0 t 3,0 + 1,5

J Io 0,5 (инд.) t з,0 t 1,5

4 Iлr"*" 0,5 (емк.) * з,0 t 1,5



ной и при однофазЕоЙ нагрузке, не превышает 1,5 9/о u 1О/о ulя СЧетЧИКОВ КЛаССОВ ТОЧ-

ности l и 0,5 соответственно.
5.5,3. Опрелеление дополнительной погрешности при lrониженном напряжении про-
водить на установке НЕВА-Тест 6303 в соответствии с ГОСТ 8.584-2004, при н€lпряЖе-

нии 0,75 от базового, коэффициенте активной моцности 0,5(инд.) и максимапьном
токе.

Результат проверки считают положительным, если допоJшительная погрешность
Ее IIревышает l ,0 % ч 0,5Yо дJlя счетчиков соответствуIощих кJIассов точности.
5.б. Проверка порога tryвствительности

Проверку порога чвствительности (стартового тока) проводить на ycTElHoBKe

длrI поверки счетrIиков при номинЕtльЕом напряжении и costp - 1.

В последоватеJьные цепи счетчиков цодается ток равньй 0,004 Io

В качестве пок€ваний следует принимать количество импульсов, зафиксирован-

ное на исIIытательЕьD( вьIходах счетчиков,
Результат поверки ctиTaтb положительным, если на опти.Iеском испытательном

вьIходе счетчика булет сформиров€шо не меЕее 2 световьтх импульсов за время испьпа-
ний, в минугах, не более:

бOмuн, l0з
bt = 2,3.

k.3,UHoM,IcT'
ГДе UHoM- НаПРЯЖеНИе, ПОДаВаеМОе На СЧеТЧИК, В;
.Iсг- ток подаваемьЙ на счетчик, А;
& - постояннzuI счетчика.

Для исполнений счётчика НЕВД СП3ХХ 2ХХХ, предrазначенltого дJuI измере-

ния энергии в ДВУх напрЕlвлениях, проверку стартового тока на периодических испыта-

ниЕ( IIроводить для каждого направления отдельно.

.Щопускается у 90% счётчиков массового производства, проверку стартового тока

проводить пугем измерения основной погрешности счетчика в прямом направлеЕци

11ри токе равном 0,0116. При этом основная поIрешность счетtIика, не должна цревы-

шать * 5 о/о.

5.'7. Проверкаотсугствиясамохода
ПроверкУ отс}"тствия саJ\,tохода производить на установке для поверки счетчиков

при отсутствии тока в цепи тока и значении напряжения 264 в. В качестве пок€ваний

следует принимать количество импульсов, зафиксированное на оптическом испыта-

тельЕом вьгходс счетчика.
Результат поверки сtIитать lrоложительным, если за время проверки в миЕrугах,

оuредеJUIемое как:

б00. 106
Ar>

k.3,(J,on,I"o*r'
где k - постоянная счетчика, имгr/(кВт,ч);

Un*- номинальное нЕшряжение, В;
1rо*. - максима.ltьный ток, А;

с испьпательного вьrхода счетчика flоступит не более 1 импульса.
при перви.пrой поверке 90% счёт.даков массового производства допускается

проверять отсутствие саI"lохода счетчика пугем оцевки цогрешности, зафиксированной

при проверке порога чувствитсльности (п. 5.6). Счет,чllк считается вьцержЕtвшим испы_

тание, если погрешность при проверке порога чувствительности не превышает + 5 Уо.

5.8. Определение погрешности измереншI параметров сети

примечание - определение погрешности измерения цapaJ\.reTpoB сети доIIускllется

IIроводитъ на l о/о счстчиков из партии, но не менее 3 шт. При отицательЕом результате
испытаний l о/о счётчиков испытЕшия проводить на l00% счsтчиков до устранения при-
trиH отрицательньD( результатов испьrгшrий.

l0

(б)

(7)



5.8.1. ОпрелелеЕис относитеJIьЕой погрешности измерсшиrI

дить при определении основной относитеJьной погрешности
верку проводить при номиЕ€lJьЕом напряжении и значениях

ров, приведённьD( в таблице 17.

цолной мощности прово-
счёт,чrrков (п, 5.5.1). Про-
информативньж параIиет-

Таблица17

Ре-
жим

Значение
тока

Коэффициент
моцIrости

,Щопуокаемое зЕачение основной относительной
погрешности измерениlI полной мощностей, 0/о

для счётчиков класса тоЕшости

1l2 1l1 0,5/1

l 0,1 Io 0,5 (L) + 3,0 + 3,0 t 2,0

2 Iб l t 2,0 t 2,0 t 1,0

J Iu*. 0,5 (L) + 2,0 + 2,0 t 1,0

Погрешность измерсния полной мощности pacclмTaTb по формуле:

6 _ 'S.*, - Uo '1о , t00 о/о,

u=+,I00o/o,

6 - 
I* - Io 

, rоо, ,

Io

где 1",, - значение тока, измеренное, поверяемым счёт"шком, А;
./с) - значение тока, измеренное эталонным счёт,чаком устшlовкио А.

(8)

Uo'Io
где S"r- значение полноЙ мощности, измеренЕое счёт,плком, В;
Uo - среднеквадратическое значение н€lпряжеция в В, измеренЕое этаJIонным

счётчиком установки НЕВА-Тест 6303 ;

[о - среднеквадратическое значение тока в А, измеренкое этltлонЕым счётчиком

установки НЕВА-Тест 6303.
Счётчики счит€lют вьцержавшими испытания, если погрешности измерения

полной мощности Ее IIревышают допускаемьж пределов, приведённьгс в таблице 17.

5.8,2. ОпрепелеЕие относительной погрешности измерения фазвьuс наrrряжениЙ про-

водить при определении дополнительной погрешности счётчиков (п. 5,5.3) по гrунктЕlм

l, 3 и б таблицы 13 в длапазоне рабочих напряжений, дополнитеJIьЕо провести испыта-
ния IIри нtшряжении 0,2U"ou. Погрешность измерения н€lпряжения рассчитать по фор-
муле:

(9)

где U.* - зшачение напряжения, измеренное сч8тчиком, В;
Uo -зЕачение напряжения, измеренное эталонным счётщrком устшtовки, В.

.Щопускается цзмерять среднеквадратичное значсние нaшряжения с помощью
вольтметрq подкJIючая его между зФкимом нулевого провода счегчика и ЗаЖИМ€tМи це-
пей напряжения фаз А, В и С.

Счётчики сIп{тают вьцержавшими испытания, если ocHoBHaJ{ относительЕtlя по-
грешность измерения Еапряженшя в диaшilrоне (0,2 . . . 1 ,1 5) Uпол,, це превышает 0,5Yо,

5.8.3. Опрелеление основной относительной погрешности измерения фазньп< токов
опредеJIять при определении основной относительной погрецIности счётчикОв (п.

5.5.1). Измерения проводить при зцачениях тока, приведенвьD( в таблице l8. Погреш-
ность измерения тока счётчлком по каждой фазе д.гtя каждого зЕачения тока рассчитать
по формуле:

11

(l0)



Табпица18

Режим значение тока ,Щопускаемое значение основной относитсльной
погрецЕости измерениrI фазньтх токов, 0й

1 0,05 IH t 1,0

2 0,2Iб

+ 0,5J Iб

4 Imax

Счётчики сtlитЕlют вьцержавшими испытан}lя, если основная относительнЕuI цо-
грецность измерения фазньгх токов не превытIIаЕт пределов приведеЕньц в таблице 18.

5.8.4, Опрелеление абсолотной погрешности измерениrI частоты сети проводить Еа

установке дJIя поверки счетчиков электрической энергии trри цоминЕlльной частоте сети
и при крайнпх значеЕ}uIх диапвона частот. Погрешность определять как разность меж-
ду покtr}аниями этапонного счётчика входящего в состав установки и поверяемого
счётщлка. .Щля измсрения частоты сети допускается использовать частотомер Ч3-6ЗА.

Счётчики считtlют вьцержЕtвшими испыт€lния, если погрешность измерения ча-
стоты сети в диапазоне (47,5 .,. 52,5) Гu, це превышает 0,05 Гц.
5.8.5. Опрелеление абсо.тпотной погр€цЕости измерениrI коэффичиента активной и ре-
активной мощностей проводить на повероtшой установке при номинальной частоте се-
ти, цоминаJьном Еапряжеции, токе 0,1 16, при коэффиuиекгФ( активной моцшости l;
0,5L; 0,5С; 0,8L; 0,8С. Зафиксировать значен}ц активной и реакгивной мощностей, из-
мереЕные образuовьrм счетчиком, входящим в состав уст€шовки при равJIичньD( значе-
нияс коэффициента активной мощности. Раосчитать значения коэффициента реактив-
ной мощности Kttк оттIошение реактивной мощности к активной.

Погрешность измереЕия коэффлщиента активной мощЕости определять как раз-
Еостъ между показаЕ}шми эталонного счётчика входящего в состIIв установки и поверя-
емого счётчлrка.

Погрсшность измерения коэффиuиента реактивпой мощности опредеJuIть как

разность между расчетными значеЕиями коэффициента реактивноЙ мощности и цока-
зан}шми поверяемого сч9тчика в соответствующих режимfж измеренI{я.

Счёгчики сtlитttют вьцержtшшими исtIьпания, если погрешность измерендя ко-
эффиrrиентов активной и реактивной мощностей не превышает 0,02.
5.8.6. Опрелеление абсолютной погрешности измереншI углов между векторtl},lи токов
и напряжений проводrгь на установке для поверки счет.шков электической энергии
при cos rp 0,8L; 0,5L; 0,5С, при номинаlrьном значении нЕшряжения и базовом значении
тока. Считать измеренные значения углов между вектор€lп{и токов и напряжений со
счетtIика. Углы между векторап{и токов и Еапряжений рассчитать на основ€lнии изме-

ренньш значений фактора активной мощности, образцовьuv счетtмком устшtовки. Аб-
соJIютIгуIо погрецность измерения углов рассчитать Ktlк разность междУ рассЧит€шны-
ми значениями глов и измерешЕыми поверяемым счётчrrком зЕачениями.

Счёгшки сtштают вьцержЕlвшими испьпЕшия, есJIи абсолотнм погрешIIосТь
измерения углов между векторами токов и напряжений не превьuшает 1О.

Примечание. Абсолютпая погрецшость измерения коэффичиента активной
мощности уст{шовкаI\,tи НЕВА_Тест 6303 равна 0,005, что соответствует абсоrпотноЙ
погрешности измерения углов между векторами токов и напряжений 0,З-0,5О.

5.8.7. Опредсление абсолютной погрешности измерения углов между векторами фаз-
IrbD( Il€шряжений проводитъ на установке дш поверки счЕтtIиков электическоЙ энергии
lrри симметии фазньu< напряжений, при Еоминtшьном значении напряжеЕий. К цепям
нtшряжения уст€шовки подключить Энергомонитор 3.3Tl. Подать напряжение. Считать
измеренные значениJI углов между вектор€ш\,rи напряжений со счетчика и прибора Энер-
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гомонитор 3.3. Абсо.тпотную погрешность измереIIиJI углов рассчитать как рд!ность
меrкду пока:}€lн}lями Энергомонитор 3.3.Tl и поверяемого счётчика.

Счётчики сrIитают вьцержЕtвшими испытания, если абсолютная погреlццость
измерения углов между векторtми налряжевий не превьrшает 2О.

5.8.8. Измерение параметров качества сети.
Измерение уст€шовившихся отклонений напряжения и частоты производится в

счетчиках методом усреднения соответств},ющих парarп{етров. Частота сети измеряется
с точностью 0,05 Гц, среднеквадратические напряжения измеряются с тоцlостью *
0,5Оlо, что удовлетворяет требованиям к измерителям параIt{етров качества электроэнер-
гии класса s.

Счетчики сtIитают вьцержtlвшими испьшания если результаты испьrганий п.п.
5.8.2, ц 5.8.4. полохс.rтельные, погрешности измереншI напряrкенrrй и частоты сети не
цревышают установленньrх значений.

5.9. Проверкаработоспособности интерфейсов, возможности сЕIитывllнияданньIх,
Проверку работоспособЕости интерфейсов и возможности сtIитываЕия данньD(

проводить с помощью ПО TPMeter. В программе параметризации счётчиков TPMeter
во вкJIадке "Подключение" выбрать СОМ-порт, к которому подключён адаптер. Подать
на счётчик питание. Считать со счётчlлка через оптический порт параметры пользовате-
ля (тарифные расписrlния, интервал усреднения мощности, дату и время, сетевой ад-

рес), показаниJI энергии нараст€lющим итогом и по тарифам. Задать сетевой адрес счёт-
чика. Используя ранее заданньй сетевой адрес счётчика, по интерфейсу улалённого до-
атупа, считать со счётчика значение энергии нарастающим итогом.

Счётчики считают вьцержавшими испытания, если считывание информации
trроисходит ToJтьKo по сетевому адресу и показ€шия энергии, считанные из памяти счёт-
чика, соответствуют значеншям, выводимым на ЖКИ, зЕачения пapal,teтpoв пользовате-
JIя соответствуют заданньIм на этапе производства и занесённьш в паспорт.
5.10. Проверкатоlшости ходачасов.

Проверку точности хода часов счетчиков осуществJUIть в автоматическом режи-
ме с помощью уст€lновки НЕВА-Тест 6303. С,штывание импульсов для проверки точ-
uости хода часов производить по оптическому испытательвому вьD(оду активной энер-
гии, предварительно перекJIю.Iив импульсньй вьD(од активной эЕергии в реЖим ВЬD{ода

импульсов хода часов,
Счетчики считtlют вьцержавшими испытtlниJI, если длительность периода испы-

тательЕого сигнала Еаходится в пределах от 999994 до l000006 мкс.
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6. ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУJЬТАТОВ ПОВЕРКИ
6,1. Резуrьтаты поверки отрФкаются в протоколе поверки. Рекомендуемая форма

цртокола цриведена в приложешли Б.
6.2. При осуществлеЕЕи поверш Еа автоматк}ирвашой установке, решение о

цризнаЕЕп подЕосIи счетtшка осуществJIяется Еа основаIIпп цртокола повqрки, вьцаЕ_
пою устаповкой.

6.З. Полохg{теJБные рсзуJIьтаты повсрки оформллот записью в соответствую.
щем разделе паспорIа, завереlпrоЙ оттиском поверптеJБною клеfurrа. СчЕтшк опломбц-
руется с ЕапожеЕием оттиска поверитgJIьнопo шtейма

В случае отршIатеJIыIьD( резуJIьтатOв перио.щческой поверrси счетчик прцзнает-
ся пеприmщIм. При этом rulейма прщryщей цовсрки счетIIЕка гасят, пломбы
прлыдущей поверки снимают.

нача:шlшс отд.206.1
ФГУП КВНИИМС>

Вед.ипжепер отд.206.1
ФГУП КВНИИМС>

Технrческd щреlсrор
ооо <Тайпит-ИП>

С.Ю. Роюхmt

Е.Н. Мартьшова

фф

"/й7i

О.В. Хугаев



П Р ИЛ ОЖЕН И Е l фекомсндуемое)
Структура условного обозначения счетшка

нЕвАспз х х х х х х хх - )с(до(**

Тип коммуникационного модуJIя:
Wx* _WiFi
ВХ* - Bluetooth
рх* _ PLc
RX* - RF модем
СХ* -модем PLC/RF
GX*- GSlvl/GPRS модем
LX* - модем LP WAN
NX* - модем NB IoT

Протокол обмена с ИВК:
S-спротоколомСПОДЭС
I - с протоколом ГОСТ IEC
61107 режим С
D-спротоколомDLМS
Х - значение присваивЕЕтся в со-
ответствии с К,Щ

.Щополнительные опции :

А - с автоматической коррекци-
ей времени
В-сподсветкойдrсплея
С - с расцепителем нагрузки

Ток базовьй (максlлlrлаlьlъй):

0 _ l0(l00) А
l - l(10) А
6 - 5(60) А
8 - 5(80) А
9 _ 5(l00) А
Класс то.цrости:
l - кл. 1 акт., кJI. 1 реакг.
2 - кл. 1 акт., кл. 2 реакг
3 - кл. 0,5 акт., кл. l peat<T

Вид измеряемой энергии:
2А - активная в прямом и обрат-
ном направлсн}ях
AR - активнаlI и реЕктивЕая
2AR - активн€lя в прямом, обрат-
ном направления( и реактивная

Номер модели счетчика

Способ крепления проводЕиков:
1-винтамивкJIемме;
2 - провода опрессовапIlые нако_
нечникапdи, винтом к IшастиЕе

тип счетчика

* Х - исполнение модема;
** хлс( - первые Ю( тип коммуникационного модуJlя дrя работы в составе системы

дииС КУЭ, вторые Ю( тип коммуЕикаIIионного модуJIя для передаlш данн6D( в

устройствО визуаJIизациИ. При отсугСтвии опций, буквы И uифрЫ в gоответствующrх

пoJlя( пе указ ываются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
фекомендуемое)

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ NS

счетчtIка нЕВА сП3

Год выпуска

(испо.тпrение)

,Щата предьцущей поверки <

Поверочная устаЕовка типа ,N9 свидетельство о поверке

установки JФ от( D 20 г., срок действия до (_D 20_г.;

Предельные значения доrryскаемой основной срлмарной погрецности эталонньD(

средств поверочной установки не более

Эталонньй счетtIик типа предел основной

относитсльной погрешности, не более

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ;
l. Внешний осмотр

2. Проверка электрической прошrости изоJlяции

3. Опробование и проверка правиJьности работы счетного мехаЕизма и испытательЕьD(

вьD(одов

5. Проверка чрствительности

6. Проверка отсутствия сап,rохода

7. Проверка тоrшости хода часов

закrпочение

счетчик НЕВА сПз

от( 20

ль

20

%.

Ns

Yо;

4. Результаты определения основной опIосительшой погрешности (при однофаЗНЬП< И

(Ф.и.о.)Поверитель

lб

(Подпись)
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