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l[астоящаЯ методика поверкИ распростРаняетсЯ на ка}{аlЫ I.1з]\rер}ll,еJlыtt,lс (;i;гiсt t4Kl
Систепlа автоматизированная информациоttно-изN,lерлll,сль}Iая K()MMcl]LIecii6l.(l vt{c { il
эJIектроэнергии Ао ТФ кВатт>) (дzulее Аиис), предназна,lеllнOй лля лlзмере}Iия акl,и}lllоii ц

реактивной электрической энергии.
ик АииС, состоят из иllформацион}lо-измерI,l,геjlьных KoN{IIJteKcOB l,tlчек и

(иик ти), измерительно-вычисJIительного комплекса эjlект,ро\,с,l,iilIсlвки
измеритеЛьно-вычислительноГо комплекса (ИВК) и информациоIIных ltalta.;.l0l] сtiя]}1.

Настоящая методика не распространяется на измерительI,1ые K(]|]\llI()Ilcil]l,} 1-4{ri

(трансформаторы тока, напряже[lия, сtlетчики эJlекl,рическоli эlrсрt,ии" }{l"]K). ItOBepKil к1ll1;рыt
осуществляется по нормативно-техническим локумен,гам. ука:]аIIны]\{ l] ,)licп,ц},a],allr.ltlrlItoii

документации на измеритеJIьные компоненты АИИС.
Настоящая методика поверки устанавливает методы Ll cpeltc,t,Ba Il()Rерк}{ IlpJ.l tjepl]lt.tlttlii.

периодической и внеочерелной поверках АИИС.
ГIервичная поверка Аиис проводится при I]воле в эксп"IIуатаtI}Itо ll.цll ll()cjic pclll0l!lii,

При вводе в эксплуатацию отдельньж измери'ельньж KaIii]JIoB .,IIсраtlи},t п0I]еркI{ llр()в(),liя.
только для вводимых в эксплуатацию измеритеjIы{ых KaHzU]oB.

rlериодическiш поверка АииС проводи'ся в процессе эксtUIуат.аtl}I}I Не ptri*c {).]I}l..,I()

р€ва в 4 года.
после замены измерительных компонентов на олнотиtillые

поверка АИИС,
IIровO,iIи-гся l]неOtIеl]едttаrl

11еред tIроведением поверки следует ознаком}ll,ься с эксlIлчатацлttlllttоii .rloK!,Mi,lIIilцlicii
на измерительные компоненты АИИС; документамлl. указаl{Н1,I]чl}.t в piliдejlL- J tlltcttlяtltcjt
методики поверки, регламентиру}ощими требованlля безопаснtlс,ги.

lr,lcpeHliti
(LttlK])"



l ()tIЕрАtIии повЕрки
1.1 При поверке допускается не проверятЬ измсрителыlые Killtml1,I. lJ1,1ljc,,tcllIIi,Ic IJi

системы коммерческого учета.
1.2 В случае если проводят поверку ИК в связи с заменой и,iмери,I,еjIЬlI1,1х K()\,llI()IlClI,1t)l}

ИК на однотипные, то операции поверки проводят гOJlьКо дJIя }lзl\,tсриIcjl1,1lыX lialla":l()l]. t}

сOстав ко,горых вхолят данные измериl,еJIьные KOMIl0}letlTы.
1,3 Содержание и IIосJIедоватеJIьность выпоJltlения рабt1l, IlO проl}сркс l.|,tN,lcp1.1l.C,,lIrIl1,I\

канацов и ИК в целом должны соответствовать указаItиям, привеllснtlt)li\,t I} lаб:tllttс 1.

Таблица 1

[lаименование операции
номер
пункта

Первичная и tlосJIе

ремонта (кроме за-
мены измеритель-
ных компонентов)

[}lut lltlBctrKtt_-г r_ _

l

tleplr- 
i

оличес- 
|

кая l

l ,гr,

внешний осмо

Цлq99рдqj9става ИК 6.1 .l + г--г
llpoBcpKa схем вrulючения
иlrl!еРиТеJr Ьных КОМ ПОнеН]'ОВ

6.1.2 + +

[IpoBepKa отсутствия
повреждений измерительных
компонентов

6.1 .3 + -t-

+
Проверка последовательности
чередования фаз

6.1.4 +.

Опробование 6,2

+ +
[lодтвертс*lение соответствия
по 6.з

их ха стик
Проверка поправки часов 6.4.2 t

+

1__

+

[IpoBepKa величины магнитной
цдryццr4__ 6.4.6

l lpoBepKa мощности нагрузки
на вт,ориliные обмотки T'I'

6.4,,| +

Проверка моtllности нагрузки
на вторичные обмотки ТН 6.4.8 +

Проверка потерь напряжения в
цепи <ТН-счетчик) 6.4.9 + I

Примечание: (+) - операция выl
ТН или монтiDкных работ во BTol

Iолняется.
)ичных це

(-) - операция не l]ыIlоJII,|яе.гся; - Il(
lях T[l.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2,1 ПРИ ПРОВеДеНИИ ПОВеРКИ ИСПОЛьзуют cpe/lcl,Ba изтчtерсtlий I.1 l]ctl()\l()l il,| c_,l},tl()t]

оборудование, yкurзaнHoe в таблице 2.

Таб;lица 2

Э,галоны и вспомогательное оборчцоБа,rlr.]
Переносной
ИК-порта и

персонаJIЬный компьютер. ocua,,teHiоiй i|*l',i",i,ii,
с установлеtIным программIlым обt:сIlg.lgllпl.п,

i
i

1L
I

l

l

l

l

I
l

t

l*

I

l

кон ния счетчиков. оI],]-ичсскOе У('()2 l



Операция Эталоны и вспомог:rl,t.. пLFlоt] пa\ f,l

6.4.2

измерения модуля вектоDа магни.гной и ми ) 5oi,

Переносной персонtlJIьный комIIьюl.ер . ,rроф
обеспечением, обеспечивающим поlllержку llротокола i
доступоМ в Интернет, l lгосударствелtныii первLlчItыI-{
единиц времени, частоты и национitльной tttkantы вреruеIrи
?Ql2, *10 мс
Миллитесламетр портативrlый т,п2-2у-OГ ф, р.6.4.6

6.4,7,6.4.8

Мультиметр APPA-IO9, от 0 В до 200 Ц 
-[-7"аý[g

вольтамперфазометр <Парма ВАФ-А). о.t 0 дп
(l+(0.1IкlIи-1))%; измеритель кOмпJIексных coIIpоTl.t
<<Вымпел> от 0.05 ом ло 5 ом_ + t1 0+0 o5.(l7klll'7.1 _ 1\] {и

6.4.9

Щопускается испо
погрешность изме

льзовать другие средства измерений, обесltечивакllцие .греб

пений.

l

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
3,1 Условия поверки должны соответстВоватЬ рабочим условрlям ltриýtе}iеl{ия эl.iLцоll()l] }l

вспомогательного оборудования.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4,1 При выполнении поверки следует выполнять требования безоltасrlос,tлl в c0..,,1Belc,]-BI.itl сгос]' l2,3,0l9-80, госТ 12.2.007.0-75, кПравилами технl.tческой эксi]-rl},аIаllllll
ЭЛеКТРИЧеСКИХ СТаНЦИЙ И СеТеЙ РФ), <ПРавилами эксIIлуатацлtи эJtек1 pi]\,c гillJ()}]i.}};
ПОТРебИТеЛеЙ>>, <ПРаВИЛаМИ ТеХНИКИ беЗОПаСности l]ри эксIIлуатацI-1и э_пект,ро\,с.1.1ll()l.}(}кll ii
кПрави;lами техники безопасности при эксплуатаltии электроус гаt{OвОк Ilt_lц;еби l е-:lсй ll.
4,2 Поверитель допускается к выполнению рабо,г в сос'аве бригады в коJIичес.гIJе }lc ýlcitcl]
человек, хотя бы один из которых имеет груIIпу допуска по электробезtlгtасностлl Flе гlll;цtс lv
(ло и свыше l000 В).

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
5. l обеспечить выполнение требований безопасrlости.
5.2 Изучить эксплуатационную документацию }Ia
конфигурирования счетчи ков.
5.3 Обеспечить выполнение условий поверки.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

lIpc)l,pai\{]v{il()c t)(lt:cllg.lg1111,1

б.l Внешний осмотр
6,1,1 Внешlним осмотроМ проверяюТ укомплекТован.Iость I4K и,iML:PPItej]t,Ilbiltrl
компонентами, проверяют соответствие типов фактltчески испоJII):]0ваtI}lых и,зit{epI..ll,e.ilLll1,1\.
компонентоВ типаМ средстВ измерений, испоJIЬзова}iие ко'.,рыХ llpeil'civl01,pcll()
формуляром на ик. Проверяют, имеются ли на все иl]мерtIтель}Iые Kt)r\rIl()1-1eIlll)l
свидетелЬства О поверке илИ дейс,гвующие результаты поверки. оформле}{Itыt] иl11,Ii\i
образом.

lмNlныN{

Nl'P. tt

)1,a]I(]II

i,:)l i-

tllt{ocTb

9/tl+80e;l-ill:r,р.:

/]() l0 л.
oll ;эtlтлt tl,пctt lTii

6. 1.2 Внешним осмотром проверяю.г
напряжения к счетчикitм электрической
б.1.3 ВизущIьно проверяют отсутствие
компонентов.

схемы полкJIючеFII.1я ,граrlсфсlр;чrа ГL}РOIJ -l.(lKli 
; l

энергии на соотtsетствие проектilоti,l()к\,]исlI IilIttI ll.
повреждеНий дос,г!,гttlых частей Il,iML]plil-c.,l1,1l1,1\i

6.1.4 ВизУzUIьно, пО маркировКе проводникоВ в измеригельных цеIIях и иriltl{каt()р\
СЧеТЧИКОВ' ПРОВеРЯЮТ ПОСЛеДОВаТеЛЬНОСТЬ ЧеРеДОВаНИЯ фаЗ На ка)(д()ilt ctlc I (ll l iic
электрической энергии.

Резульmоmы выполненuя операцuа счumаюm полоilсumе'Urпылlrt. cc.,]llI c()cI;.ittизмеритеЛьныХ канiIлоВ соответствуеТ проектноЙ документацt{I.{: це,r]остIti)с,IЬ K()pit\ L{]iiизмерительньж компонентов не нарушена, п.ltомбы и клейма сохранны. l{ьrс]к)i,ся,llсйсгв)ttлtli.lt:
резуJIьтаты поверки на кажлый измеритеJIьный кOмпонеI{т" вхtlлящitti в с()с гill} t{Ii:



размещение измерительньж компонентов, схемы вкJIючения счеl.LIикOв
энергии, места прокJIадки вторичных цепей соответс1вуют пр()ектноii
последовательность чередования фаз прямая.

..,'

ljlcKl рическ()i,
jl()Kv]\Iell,t alltl tl :

6.2 Опробование
6.2.1 ПроверяIоТ работосllособностЬ свя:]уюшlих кOмпо}IеIIгOtt и. t]сIl0N{.tl,а-ГСjlt,}iIэJХ
устройств, счетчиков, ивк, отсутствие ошибок инфорN{ациоtIлl0l-о сrбп,tегlа. lIpoBepKir
осуществляется анаJIизом записей в журнале событий сервера бitз даtllttlх. ttpcrBeptttlt.t
нЕUIиIIия в базе данных результатов измерений. cpaвl{e}tlleм резу..Ilь].а,|,()t] ll,;tnlcpctrtlii -

хранящихся В базе данныХ иК с результаl,ами и:змсрслll.ti.t. хра}lяItцlNlrlся ,t
э[|ергонезависимой памяти счстчиков элект.рической энергии Ик.
6.2,2 llейСТВУЯ В СООТВеТСТВИИ С УКаЗаIIияМи, привеленIlыгuи l] py.ot]o:lc1-1}c llt)jIb.l0lii,lle.;l)l
llpol,paMMHoгo обеспечения конфигурирования счетчиков. прои:JвOлят чгgIlие iliYpHiLIil
событий' хранящихся в памяти счетчикоВ. Счлtr,ывают журIIаJIы ссrбы1ий ивК Il
убеждаются в отсутствии записей об ошибках и аварийнь,* ."..уuч"ях в Иi}К. B,l,()ýt чl{сjlс tt
отсутствии записей об ошибках связи.
6.2.З ИспоJIьзуя прогр.lммное обеспечение конфигурирования УСГI/{ и Иl}li Убедиlься. tI.I()

коэффициенты трансформаuии трансформа],оров тока. запрограммироваItJlllе rl }'(|iI/{ и rl
ИВК, соответствуют укrванным в формуляре.
6.2.4 Через канаЛ прямогО доступа к счетчикам электри.lеской э[Iергl,iи (ot1-1.cltlttp.l1 с
использоВаниеМ программЫ конфигурИрованиЯ счетчика счиl,ыtsаtоl, 1,1з apxtlBa l(a;ti;:ttlr()
счетчика в составе иК результатЫ измерениЙ коJIичес,гВа акr,ивrlоЙ и реаttl.лtlзнtlt:i
электрической энергии за предшествующие cyTкtr или за те сутки. I} K(),I,()l)1,1x сч.it)ч]i()i]
приращение электрической энергии не равно нулю.
6,2,5 ЩеiTствуя в соответствии с указаниями, привеленными t] pyKOt]()/ic,1,1Je ll()-IIb.l()iiilT,c,}я
программного обеспечения кАльфаL{ЕНТР), установленного tIa иl]к. сrРtlрмироваri,
выходноЙ XML фаЙл, содержащиЙ результаты изN,IерениЙ за ту жс.,{irт,),. что l.{ рсз},:lы..tlLIизмерений, полученные непосредСтвеннО сО сtIетчикоВ электри,lеской ,)}Icpl ил ll})lI
выполнении 6.2.4.

РассчитываюТ количествО потребленноЙ активной |l peaK,lиBtlclii ЭJlr.]КI ptlt{CClitiit
энергии за контрольный интервttл времени по формулашл:

WДi: KIi.Kui. Ке. NД.*;, кВт.ч
WPi: Kli.Kui.Ke.NI'.u;, КВаР.Ч (l)
где i - номер измерительного капала АИИС;
К1; - КОЭффициент трансформации трансформаторов тока. ItСПоjltrЗOlJillrllь,х в i-rlrt
измерительном каншIе;
Kui коэффициенТ ,трансформаuии трансформатороts IIaIlpя)icll}1rl.
использованньtх в i-oM измеритеJIьном канаJIе;
Ке - внутренняя постоянная счетчика, имп./кВr..ч;
NA."i ПРИРаЩеНИе аКТИВНОЙ ЭЛеКТРОЭНеРГИи. выражеIltlое lJ() lзIl\ IpcttI{ll ,r

ИМПУЛЬСаХ, ПРОЧИТаННОе ИЗ аРХИВа СЧеТЧИКа i-ГО ИЗМеРитсJlь]IоI,о KaIli_l_jla ,ltt i-t,li'i
получасовой интервал контрольных суток;
NP."i приращенИе реактивноЙ электроэtlерI,ии, вырах(с1,1,Jое во IJ}r} l,pclttt}.l),
импульсах, прочитанное из архива счетчика i-го и,зпlерIl,гсjlьllоl,() KalJiUI;,l ,lit i-l,tt:i
получасовой интерваt-л контрольных суток.

сравнивают результаты расчета по форму;rам ( l ) с
содержащимися в выходном файле, полученнопr на Ивк.

pe:JyjlbTa гаN,I и I.-l,tN,lcpe}i Itll

Резульmаmы вьrполненuя проверкu счumаюm полоiltumельньrrrи. ec-ll}l ж},p}liUILl ссlбыrltii
не содержат записей об аварийных ситуациях и оttIибках ttHt|ltlpMiil[iItllllt()li) oбlqcliii.
РеЗУЛЬТаТЫ ВЫЧИСЛеНИЙ ПО фОРМУЛе (1) Не отличаю,гся от резyjlь,гаIов lI(,ljIy(lc}I}fI.,l\ (j
помощью программы чтения данных из базы данных ИК. бо-rtес .Ielt t{it tlcJlЬ|c чitс,i.ri
киловатт-часа.



6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения

6.3.1 ПроверяюТ соответстВие цифроВого иl]ентификатора метрологрltlескL{ ]tla.tltbltll:i чilсl}l
IIО, указанномУ в описанИи типа Аиис. ПроверкУ rIроводяТ пуl,е]\,l p;icrlel,a tilldlp<lIttrtti
идентификатора с использование]и проI,раммного обесtIече}l}tя Microsoft (Il) I;ilc (]liссksuпl
Integrity Vеrifiеr.
результаты проверки считают удовлетворительными. есл}l uифровоii lrдеrrтl,ttьлrк;tгtlр
соответстВует, yKi}ЗaHHoMy в описании ,гипа Аиис. ИдентифlакациоIIные IIрl{зIlаки ll()
приводят в свидетельстве о поверке.

6.4 Проверка метрологических характеристик.

6.4.1 Метрологические характеристики иК при изN{ерении врел,tеllи lIp.l]epяl()l.crl
КОМПЛеКТНЫМ МеТОДОМ, ПРИ ИЗМеРеНИИ ЭЛеКТРИ.tеСКОЙ ЭНеРГии Ilg,)JIeMctI,1.IIlt,ýl .

измерительные каналы обеспечивают нормированные характерис'ики п0l.рсtilll()с It,l
измерения электрической энергии при исIIользоваI{ии повереrIных tlзмери lc-,lbltt,I.\
коN{понентоВ и прИ выполнениИ рабочиХ условий их примененt{я. VCтilHOl].]l0lllIlllx It
техниLtеской докрлентации на ИК.

6.4.2 Проверить величину поправки часов.

6.4-3 Синхронизуют шкttлу времени часов переносной персонаlьноii Эt}]\4. cll
шкалой времени государственной первичного этilлона едL{нllц Bpeil.,lcHtl. tlatcl.(),I.Li }l
национальной шкалы времени гэТ 1-20,12 с ислользованием грчIl]ы ,гttii;rl-ceplreptltl-

являющихся средством передачи сигнtlлов времени (ntpl.vniiftri.ru, rltр2.r,пiiltгi.ru tJ]li,
ntpЗ.vniiftri.ru).

б.4.4 СравниваюТ показания часоВ переносной эвМ с пока:}а[lI.IяNItl tlllc()l]
счетчикоВ электрической энергии и фиксируюТ для каждого ctleTLIItKa разIIос1 ь II()Ka]atll{ii
его часоВ и часоВ эвМ (поправки Atg,J;, Г.Ц9 i - номер счетчика).

6.4.5 ОперациЮ 6.4.4 выполняюТ не позднее, чем через 24 ,litca tlоcjie 
'c,iall()Jtiil:эталонных часов.

Результаты проверки считаю' удовлетвори'еjIьныМ}t- ecjlll II..,правIii{ часоВ ctl.I ri}.ili{)[i
электрической энергии (At.";) не превышают *5 с.

Резульmаmы проверкu счumаЮm уdовлеmворumельньtлlu, если IIoltpaBKll час()в clIc] rlt.il{()iJ
электрической энергии (At.ui) не превышают *5 с, полравка часов Kot{TpOJIjIep;t (Дtllgб 1) llrl
превышает *1 с.

6,4,6 ГIроверяюТ величинУ магнитной иIrдукции tJ месl,е pacll.jtt}ilielI1,1Я cl{c Гilllli()li
электрической энергии

6.4.6.1 Выполняют измерение
непосредственной близости

модуля вектора магнитной индукt(ии на час,го.ге ,5() l lt rl
от счетчиков элек,грической энерг[II,{ I\fLljultlгecjl;tN.tc1.1]t)\t

портативным ТП2-2У.

Резульmаmы проверкu
магнитной индукции не

счumаюm уdовлеmвОр umельньlми. еслИ ве-il}Iчи}lа Nt(),:lу.lЯ ВСК l L)pil
превышает 0,05 мТл.

6.4.7 Проверяют мощность нагрузки на вторичные обмоr.ки 'ГТ

6.4-1.1 Измерение полной мощности нагрузки на вторичную обмогкr, ка){iдоI.() I l'
осуществляют в соответствии с аттестованной методl.tкой выполненLlя Ltз]\Iере}tиi't. нагlрлtl,ЛСР. rr
с()ответстВии с методикой <Методика выполнения измереlrий ttapabtelpoB B,l,opll.ltibix ttettcii
ИЗМеРИТеЛЬНЫХ ТРаНСфОРМаТОРОВ ТОКа и напряжения), утвержленной pyKclBo;Ul,Iejlclll Фl ytl
КСIJИИМ> И аТ'l'еСТОванноЙ в порялке, установJIенном I'oCT, р 8.56з (свt_lде.rельсгt;tl tl(i
аТТеСТаЦИИ ,Т\Ь 200-01 .00249-20|4 ОТ 24 аПРеЛя 20|4 г, зарегисlрирOвана в Фелс1l;1,1Ir{I(}\l
информационном фонде по обеспечению единства измереtlий Ilол tlo}{epoM ФР, l .з4.20 i 4.1 7ll l 4 ).
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Резульmаmы проверКu счumаЮm уdовлеmвораmельttыллrl, если Halpy}l(il }lil RlOi]lIt{Illli,j
обмотки трансформатороВ тока лежит в прелеЛах ус],аноВленноli I,ос,t 7]4(l,

6.4.8 Проверяют мощность нагрузки на вторичные обмо,гки 'I'}I

6.4.8.1 Измерение полной мощности нагрузклr на вторичную обмоr.кУ'l'll осirrliсс.гi}ляк).I, li
соответстВии с аттестоваIrной методикой выполнения измерений. наприN{ер, 1} co()гBcIcTBplt,l с
МеТОЛИКОЙ КМеТ'ОДИКа ВЫПОЛНения иЗмерений параметров вторичных tlепеir и.t]\lepll,гe.ilbl'{_.l\
rРаНСфОРМаТОРОВ Тока и напряжения)), утверrкденной руководLl,гелем ФIу]t i<(,Ill..{i,4fu{,l Jl
а]1,естоtsанной в порядке, установленном ГоС'г р 8,563 (свидете;tьс,t,во сlб а,I"Iссlаriлlи N: ]{Xi-
0|.00249-2014 оТ 24 апрелЯ 20l4 г, заРегистрирОвана В Фелера:rЫtоп.л иtлdlоРi\lацL!0lllt(lм tPrttlrlc ttil
обеспечению единства измерений под номером Фр. l .34.20l4. l 78 l 4),

РеЗУЛЬТаТЫ ПРОВеРКu СЧumОЮm уdовлеmворumельrtыми. есл1.1 ll?tt,p},,]Ka lIa в,l()рttчiilDl\.,
обмоткИ трансфорМатороВ напряженИя лежиТ в пределаХ! установЛснныХ 1OC,l 198З (,.ll
25 до 100% номинального значения. укirзанного в I]аспOртак TpaHctPopMaT,tlpoB).

6.4.9 ПроверяюТ падение напряжения в цепи кТН * счетчик)).

6.4.9.1 ПРОВеРКУ ПаДеНИЯ НаПРЯЖения в цепи ктрансформатор lIаrIряжеtlI,Iя - clle,l-tl}lK))
проводят Измерением Падения Напряжения в соответствии с а,г-гес,гованьttlii п,leril.fttltttit
измерений, например, в соответствии с ме,голикой кМетодика в1,IIl()jIt{е}II{я l.tllvtepeittril
параметрОв вторичныХ цепей измерительныХ трансфорМа,гороВ ,I,оKa и IItltlряжсLit.lя)).
утвержденной руководителем ФГУП (СНИИМ)) и аттестованной в Il(.)ряlцке. \/c,I.tllI(}I].lclIIl()ilгосТ Р 8.563 (свидетельство об аттестации Jф 200-01.00249_2014 о,г 24 апрсJIя :01.1 l..
зарегистрИрована в ФедераЛьном инфОрIuационнОм фонде по обесtlеЧе1lиtО сllлlнс1ва l,tзir,tepet,tt.ti;i
под номером ФР.1 .З4,2014.|7814).

РеЗУЛЬmаmЫ ПРОВеРКа СЧumаЮm ПОлоJtсumельньIлlи. ecJlll HL в o/IUI()N{ сiучас llзi\{срсt{Ift)t:
значение потерь напряжения не превышает 0,25Оlо.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
7. l IIри положительных результатах поверки оформrlякlт сви/rlеlеjlllсl.во сl Il()ltcpкc: :tiilll;
поверки (поверительное клеймо) наносится на свиде,tеJlьс.t.tsо о поверке.
7.2 На оборотной стороне свидетельства о поверке делается ЗаIIисl, <<[,lеtсl.tlяtцсс
свидетельство о поверке действительно при нал}Iчии деЙсIв),ющих рсзульгаl()}t |r()i}срliи }lil
все измерительные компоненты, перечисленные в [IриложенltИ к tIcNIy)). },Ka,]I)lBiti(}-i
цифровой идентификатор программного обеспечения.
7.З В ПРИЛОЖеНИИ К СВИДеТеЛЬСТВУ О ПОверке приводится перечень 

'..з]чtери'еJllr|lых 
Kaгttljlo}t.

которые были проверены в рамках поверки и сведения о trхt,,lяlцих Ij их c0cIait
измерительных компонентах с указанием их типов и заволских }toN.lepOt}. 11;lимер
оформления Приложения к свидетельству о поверке приве/{ен В [Iplt.ittl;Ketll1и z\.
7.4 Результаты внеочередной поверки оформляются свидетельством о tIOtJepKc tr.{Ii в tlilcI.,,l
проверенных при внеочередной поверке измерительных KaHa,,IoB.

7,5 В СЛУЧае ПОЛУЧеНИЯ ОТРИЦаТеЛьных резуJIьтатов IIоверки свлl]lе,Iс"llьLl.гво () Il()l,t]i,i(:
аННУЛИРУЮТ, ГаСЯТ КЛеЙМО О ПОВеРКе, ОфОРМЛЯЮТ извеtllение о tlellpиl(r]rlоcl}{ с yl(it_.:txllllcitt
причин несоответствия требованиям.



tlPИJtOЖIlIlI,1l: z\
(рекtlмеrtдчсlчltlс)

A.l Пример оформления приложения к свидетельс.гву о rloBepke

чень ИК АИИС и измерительных компонентов в их составе
N9

п/п
наименование Вид СИ, класс точности, коэффичиент

преобразования. Ns Госпеестпа Си
Тип

Ilоверитель /ФИО, должность/ /{ата к )) l..

(оттиск клейма)


