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ИК) системы автоматизированной информачионно-измерительной коммерческого

)п{ета электроэнергии (АиИС кУЭ) Ао (Гок

(далее - лИйIlС кУЭ), заводской номер 01, предназначенной для

<.Щенисовский>

тивной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные интерваJIы

времени отдельными технологи.Iескими объектами АО (ГОК <<,Щенисовский>>,

сбора, хранения, обработки и передачи пол)п{енной информации. Вьгходные дан-

ные системы могут использоваться для коммерческих расчетов.

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализуюший косвенный метод

измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (по-

элементным) способом с r{етом положений рir:}дела 8 ГОСТ Р 8.59б-2002,

Первичную поверку системы выполшIют после проведения испытаний

Al,fuIC КУЭ с целью утверждения типа. ,Щопускается совмещение операций пер-

вичной поверки и операций, выполняемых при испытilниrrх типа.

Средства измерений (измерительные компоненты) ИК АИИС КУЭ поверяют

с интервчллами между поверками, установленными при утверждении их типа. Если

очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередного

срока поверки Аl,fulС КУЭ, поверяется только этот компонент и поверка ДI,fuIС

КУЭ не проводится.

После поверки измерительного компонента и восстановления ИК выполня-

ется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того,

чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонен-

та, не нарушили меlрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция вре-

мени и т.п.),

ПериодическyIо поверку системы выполняют в процессе эксплуатации.

При наступлении событий в процессе экспJгуатации, которые могли повли-

ять на метрологические характеристики АИИС КУЭ (ремонт системы, замена её

измерительньIх компонентов, аварии в энергосистеме) проводится первичнЕrя по-

верка AlrfuIC КУЭ. Щогryскается подвергать поверке только те ИК, которые под-

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее -

измерения ак-



верглись указанным воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ

подтвердит официальным заключением, что остальные ИК этим воздействиям не

подвергщIись. В этом слу{ае оформляется свидетельство о поверке системы с пе-

речнем поверенньгх ИК.

.Щопускается проведение поверки отдельньIх ИК АИИС КУЭ, с обязатель-

ным указанием в приложении к свидетельству о поверке информачии об объеме

проведенной поверки.

Перечень ИК АИИС КУЭ приведен в паспорте-формуляре.

Интервал между поверками AИJrIC КУЭ - 4 года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей методике использовЕIлись ссылки на следующие нормативные

документы:

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 Ns 18l5 <Об утверждении По-

рядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и со-

держанию свидетельства о поверке)).

ГОСТ Р 8.596-2002 (ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных

систем. Общие положения).

ГОСТ Р 4.199-85 (СПКП. Системы информаuионные электроизмеритель-

ные. Комплексы измерительно-вычислительные. НоменкJIатура показателеЙ>>.

ГОСТ Р 51321.1_2007 <Устройства комплектные низковольтные распреде-

ления и управления. Часть l. Устройства, испытанные полностью или частичнО.

Общие технические требования и методы испытаний>>.

ГОСТ 8.216-201 1 (ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверкиD.

ГОСТ 8.217-2003 кГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки>>.

ГОСТ 7746-200l <Трансформаторы тока. Общие технические условия)).

ГОСТ 1983-200l <Трансформаторы напряжения. Общие технические усло-

вия).

ГОСТ 3|819.22-2005 кАппаратура для измерения электрической энергии



переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активноЙ

энергии кJIассов точности 0,2S и 0,5SD.

ГОСТ 3l8l9.23-2005 <Аппаратура для измерения электрической энергии

переменного тока. Частные требования, Часть 23. Статические счетчики реактив-

нои энергии)).

ГОСТ З2|44-20|З <ЭлектрическаJI энергия. Совместимость технических

средств электромагнитн€lя. Нормы качества электрической энергии в системах

электроснабжения общего назначения).

ГОСТ l2.2.003-91 <<Система стандартов безопасности труда. Оборулование

производственное. Обцlие требования безопасности>>.

ГОСТ 12.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделпя

электротехнические. Общие требования безопасности>>.

ГОСТ |2.2,007,З-75 <<Система стандартов безопасности туда. Электротех-

нические устройства на напряжение свыше l000 В. Требования безопасности>>.

РМГ 51-2002 (ГСИ. .Щокументы на методики поверки средств измерений.

основные положения)),

МИ 2845-200З (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения

оr/з...зS кВ. Методика проверки на месте эксплуатацииD.

Правила по охране труда при экспJryатации электроустановок. 20lб г.



3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При провелении поверки выполняют операции, укЕванные в таблице l.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер

пункта

Н.Щ по

поверке

Обязательность проведения

операции при

первичнои

поверке

периодиче-

ской поверке

1 2 з 4

1. Подготовка к проведению поверки 8 .Ща Ща

2. Внешний осмотр 9.1 .Ща Да

3. Поверка измерительных компонен-

ТОВ АИИС КУЭ
9.2 Да .Ща

4. Проверка счетчиков электрической

энергии
9.3 Да Ща

5. Проверка функционирования цен-

тральных компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9,4 Да Да

6. Проверка функционирования вспо-

могательных устройств
9.5 Да Да

7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительньIх трансформато-

ров тока

9.6 Ща Ща

8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформато-

ров напряжения

9.7 Да !а



Продолжение таблицы 1

1 2 _) 4

9. Проверка падения напряжения в

линии связи между вторичной обмот-

кой Тн и счетчиков.

9.8 Да Да

l0. Проверка погрешности часов ком-

понентов системы
9.9 !а Ща

1l. Проверка отсутствия ошибок ин-

формационного обмена
9.10 ,Ща Ща

1 2. Идентификачия программного

обеспечения
l0 .Ща Да

1 3. Оформление результатов поверки ll Да Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяют основные средства измерений, этапо-

ны и вспомогательные устройства, в соответствии с методиками поверки, указан-

ными в описаниях типа на измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также сле-

д},ющие средства поверки:

- Счетчики Меркурий 234 ARTM2-00 PB.R, Меркурий 234 ARTM-0O PB.R,

Меркурий 234 ARTM2-00 РВ.G - по докуменry АВJIГ.4ll152.033 РЭl, являю-

щейся приложением Г к руководству по эксплуатации <<Счетчики электрическоЙ

энергии статические трехфазные <Меркурий 2З4>>, утвержденной руководителем

ГI-U4 СИ ФБУ <Нижегородский ЦСМ) 01 сентября 20l l г.;

- Счетчики Al820RAL-P4GB-DW-4 по методике поверки

ДЯИМ.4l l 152.018 МП, угвержденной ГtИ СИ ФГУП кВНИИМС> в 201l г.;

- Радиочасы МИР РЧ-0 l, принимающие сигнЕIлы спутниковоЙ навигацион-

ной системы Global Positioning System (GPS), Рег, J\Ъ 27008-04;

- Термогигромет CENTER (мол.3l4): диапазон измерений темпераryры от

минус 20 до плюс 60ОС, дискретность 0,1ОС; диапЕвон измерений относительноЙ



влажности от l0 до l00%, дискретность 0,1olo

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со

счетчиками и с ПО для работы с радиочасами <МИР РЧ-0l>;

- Мультиметр кРесурс-ПЭ-5D, Рег. Лb ЗЗ750-07.

Прuмечанuя.

1. !опускаеmся прuмененuе dpyeux среdсmв поверкu с меmролоzuческuлlu ха-

ракmерuсmшксlмlt, обес печuваюulllмu mребу емые mочносmu uзмеренuй.

2. Все среdсmва uзмеренuй, прuменяемьtе прu поверке, dолэtсньl бьlmь

уmверlсdенноlо muпа u uJиеmь dейсmвуюuluе свudеmельсmва о поверке, Эmалоньt

dолсtсньl быmь аmmесmованьt u tlJvremb dейсmвуюuluе свudеmельсmва об аmmеСmа-

цuu,

5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

5.1 К проведению поверки ДИйТС КУЭ допускают работников организациЙ,

аккредитованных в области обеспечения единства измерений на право повеРКИ

СИ в порядке, установленном законодательством РФ об аккредитации в нацио_

нальной системе аккредитации, изривших настоящуIо методику поверки и фор-

муляр AIrfu1-tC КУЭ, имеющих опыт работы по поверке измерительньгх систем. .Щля

выполнеЕия отдельных операций поверки догryскаются работники, удовлетворя-

ющие требованиям, приведенным в пп. 5,2 _ 5.8. Поверку проводцт не менее двух

специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтвержд€lющее

право работы на ycTaHoBKElx свыше 1000 В с группой по электробезопасности не

ниже Iv, второй - удостоверение, подтверждающее право работы на установках

свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5,2 Опрелеление погрешности часов компонентов диис Куэ и отсутствия

ошибок информационного обмена осуществляется работниками, иМеЮЩИМИ ОПЫТ

работы в области измерений электршIеских вели.Iин, из)лившими вышеукЕван-

ные документы, а также руководство пользоватеJIя по работе с радиочасами

(МиР РЧ-OlD, принимающими сигн€tлы спутниковой навигационной системы



Global Positioning System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав ДИйIС КУЭ, осу-

ществJIяется поверителями средств измерений электрических величин оргаНИЗа-

ций, аккредитованных на право поверки СИ в установленном законодательством

РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации порядке, изrlившими

документ ГОСТ 8.217-2003. кТрансформаторы тока. Методика поверки)) и догry-

щенными к производству указанных работ в соответствии с правилами по охране

труда при экспJryатации электроустановок.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ,

осуществляется поверителями средств измерений электршlеских велшIин ОРГаНИ-

заций, аккредитованньгх на право поверки СИ в порядке, установленном законо-

дательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации, из)лив-

шими документ ГОСТ 8.216-20ll. <Трансформаторы напряжения. Методика по-

верки> иltlлиl\tfoL2845-2003 (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжениJI

О{З...ЗS кВ. Методика проверки на месте эксплуатацииD и доtryщенными к произ-

водству указанньгх работ в соответствии с правилами по охране труда при эксплу-

атации электроустановок.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав ДИИС КУЭ, осуществляется по-

верителями средств измерений электрических велrчин организаций, аккредито-

ванных на право поверки СИ в порялке, установленном законодательством РФ об

аккредитации в национальной системе аккредитации, из1пlившими документ, со-

держащий методику поверки счетчиков, и допущенными к производству укail}ан_

ных работ в соответствии с правилами по охране труда при экспJryатации элект-

роустановок.

5.6 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока,

входящих в состав ДИИС КУЭ, осуществляется работниками, допущенными к

производству указанных работ в соответствии с правилами по охране труда при

эксплуатации электроустановок и из)лившими применяемый при поверке доку-

мент, содержащий методику измерений вторичной нагрузки измерительньrх

трансформаторов тока.



5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительЕых трансформаторов

напряжения, входяшрrх в состав АИИС КУЭ, осуществляется работниками, доtry-

щенными к производству указанных работ в соответствии с правилами по охране

труда при экспJIуатации электроустановок и изrIившими применяемый при по-

верке докуIчIент, содержацц.Iй методику измерений вторичной нагрузки измери-

тельных трансформаторов напряжения.

5.8 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измери-

тельным трансформатором напряжения, входящими в состав ЛI,fuIС КУЭ прово-

дят не менее двух специaшистов, один из которьгх должен иметь удостоверение,

подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по элек-

тробезопасности не ниже [V, второй - удостоверение, подтверждающее право ра-

боты на ycтaнoвK€lx свыше l000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.

При проведении поверочных и измерительных работ должны присутство-

вать работники объекта, на котором размещены компоненты ДИИС КУЭ, имею-

щие опыт работы и право на подкJIючение и откJIючение эталонных и поверяемЫХ

средств измерений в соответствии со схемой поверки или с методикоЙ измерениЙ.

б ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть собrподены требования безопас-

ности, установленные ГОСТ |2.2.007.0-75, ГОСТ |2.2.007.З-75, <<Правилами тех-

ники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>, <Прави-

лами технической экспJryатации электроустановок потребителей>>, <ПравилаМи пО

охране труда при экспJryатации электроустановок), а также требования безопас-

ности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные

в их руководствах по экспJryатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства пОвеРКИ И

оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-9l,

гост 12.2.007 .3-75, гост 12.2.007 .7 -7 5.

10



6.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючения должны проводиться руко-

водителем работ в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в

установленном порядке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее экспJry-

атации, нормированным в технической документации, но не выходить за норми-

рованные условия применениJI средств поверки.

8 ПОДОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 !ля проведениJI поверки представляют следующие копии документов:

свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической и внеочеред-

ной поверке);

паспорта-протоколы на ИК;

ll



8.2 Перед проведением поверки на месте экспJryатацип АхИйIС КУЭ выпол-

Еяют следующие подготовительные работы:

проводят организационно-технические мероприJIтия по обеспечению

безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и

телей и персонЕtла энергообъектов к местам установки измерительных трансфор-

маторов, счетчиков электроэнергии, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по

пп.9.1, 9,З,9.4,9.5;

9.2,9.6,9.7,9.8,

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений

компонентов АИИС КУЭ, наличие поверительных пломб и клеЙм на измеритель-

Еьtх компонентах.

9.1.2 Проверяют размещение измерительньtх компонентов, наJIичие шиль-

диков и маркировку компонентов, правильность схем подкJIючения транСфОРМа-

торов тока и напряжения к счетчикам электрической энергии; правильНОСТЬ ПРО-

кладки проводньD( линий по проектной документации на АИИС КУЭ,

9.1.З Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически ис-

пользованньIх измерительньгх компонентов типам и заводским номерам, УКiLЗаН-

ным в паспорте-формуJuIре ДI,fu|С КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключе-

ния проводньгх линий.

При обнаружении несоответствий по п.9.1 дшtьнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, ДИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.
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9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.1 Проверяют напичие свидетельств о поверке и срок их действия для

всех измерительных компонентов АИИС КУЭ. При обнаружении просроченньIх

свидетельств о поверке измерительных компонентов или свидетельство срок дей-

ствия которьrх близок к окончанию, дальнейшие операции по поверке ИК, в кото-

рый они входят, выполняют после поверки этих измерительных компонентов.

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются и выписывается извещение о непригодности АИИС КУЭ.

9.3 Проверка счетчиков электрической эпергип

9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньIх и энергосбы-

товых организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нttличие

оригиналов актов, подтверждающих правильность подкJIючения счетчиков к це-

пям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз.

9.3,2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов

ошибок или предуцреждений, прокрутку параметров в заданной последователь-

ности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного компьютера. Преобразователь подкJIючают к любому последова-

тельному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установлен-

ному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если полrIен отчет, СО-

держащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате

(число, месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью перенос-

ного компьютера через оптопорт.

При обнаружении Еесоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, и выписывается извещение о непригодности АИИС КУЭ.
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9.4 Проверка функцшонироваIlия центральных компьютеров (серверов)

Аиис куэ

9.4.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральных ком-

пьютерах (серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Дя этого

запуск€lют на выполнение прогрtлмму сбора данных и в поле "пароль" вводят не-

правильный код. Проверку считают успешной, если при вводе неправильного па-

роля программа не ра}решает продолжать рабоry.

9.4.2 Проверяют рабоry аппаратных ключей. Выключают компьютер и сни-

мают аппаратrrуо защиту (отсоединяют кJтюч от порта компьютера). Включают

компьютер, загруж.lют операционrтую систему и запускают программу. Проверку

считают успешной, если получено сообщение об отсутствии (кJIюча защиты)).

9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 Проверяют глубину хранениrI измерительной информации в централь-

ных компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.

9.4.5 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформачии

измерительньrх трансформаторов, хранящихся в пtllчtяти сервера Б,,Щ.

При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.5 Проверка функчионпрования вспомогательшых устройств

9.5. 1 Проверка функuионирования модемов

Проверяют функuионирование модемов, используя комNtу{икационные

возможности специaльньж программ. Модемы считаются исправными в составе

комплексц если бьши установлены комil,fутируемые соединения и по установлеН-

ным соединениям успешно прошел опрос счетчиков.

,Щогryскается автономная проверка модемов с использованием тестовОГО

программного обеспечения.

9.5.2 Проверка функчионирования адаптеров интерфейса

Используя кабель RS232 подкJIючают к адаптерам переносной компьютер с
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ПО. Проверка считается успешной, если удалось опросить все счетчики, подклю-

ченные к данному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.б Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформа,

торов тока

9.6.1 Проверяют нtлличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на клеммных соединениях, имеющшхся на линии связи ТТ со

счетчиком. Проверяют наличие оригиналов акгов, подтверждающих правиль-

ность подкJIючени;I вторичных обмоток ТТ.

9.б.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных

цепей ТТ по МИ 3196-2018. (ГСИ, Методика измерений мощности нагрузки из-

мерительных трансформаторов тока в условиях эксплуатацииD с оформлением

паспортов-протоколов по форме Приложения l1.3 к Положению о порядке полу-

чения статуса субъекта оптового рынка ведения реестра субъектов оптового рыН-

ка (далее _ Приложение l1.3) ДО (ДТС). Срок проведения ревизии ИКо а также

утверждения паспортов-протоколов долх(ен быть не более 1 года до моменТа ПРО-

ведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 да-пьнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, AWIC КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.7 Проверка нагрузки вторшчных цепей пзмерительных трансформа-

торов напряжешия

9.7.1 Проверяют нЕrличие и сохранность пломб поверительных и энергосбы-

товых организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи Тн со

счетчиком. Проверяют наличие оригинмов актов, подтверждающих правиль-

ность подключения первичных и вторичных обмоток ТН.
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9.7.2 Проверяют наличие данньж измерений мощности нагрузки вторичньй

цепей ТН по МИ 3l95-20l8. кГСИ. Методика измерений мощности нагрузки из-

мерительньгх трансформаторов напряжения в условиrIх эксплуатацииD с оформ-

лением паспортов-протоколов по форме Приложения l 1.3 АО кАТС>. Срок про-

ведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не

более l года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АIДlIС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.8 Проверка падения напряжения в лпнии связи Meжlly вторrrчной об-

моткой Тн и счетчиков

Проверяют нtлличие данных измерений падения напряжения Un в проводной

линии связи для каждой фазы по l\/fuIЗ598-2018. кГСИ. Методика измерений по-

терь напряжения в линиrrх соединения счетчика с трансформатором напряжения в

условиях эксплуатацииD с оформлением паспортов-протоколов по форме Прило-

жения 11.3 АО (ATCD. Паспорта-протоколы должны быть оформлены не ранее,

чем за 1 год до проведения поверки ИК. Падение напряжения не должно превы-

шать 0,25 0% от номинального значения на вторичной обмотке ТН.

При обнаружении несоответствий по п. 9.8 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 Проверка СОЕВ

Включают радиочасы (МИР РЧ-01>, принимающие сигналы сrryтниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS), и сверяют покil}ания ра-

диочасов с покчванI{ями часов сервера, поJrrIающего сигналы точного времени ОТ

УСВ-З. Расхождение показаний ралиочасов с сервером не должно превышать

+1 с. fuя снятия синхронизированньж измерениЙ рекомендуется использовать
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одновременное фотографирование экранов поверяемого и поверительного обору-

дования.

9.9.2 Распечатывают журнал событий счетчика, выделив события, соответ-

ствующие сличению часов счетчика и сервера. Расхождение времени часов: счет-

чик - сервер Б.Щ в момент, предшествующий коррекции, не должно превышать

предела доrryскаемого расхождения *1 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по повер-

ке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непри-

годности.

9.10 Проверка отсугствпя ошибок информацшопного обмена

Операuия проверки отсутствия ошибок информачионного обмена преду-

сматривает экспериментЕIльное подтверждение идентиtIности числовой измери-

тельной информации в счетчиках электрической энергии (исходная информачия),

и памJIти центрального компьютера (сервера БД).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК,

должны быть вкгпочены.

9.10.1 На центральном компьютере (сервере Б.Щ) системы распечатывают

значения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с

30-ти минутным интерв:rлом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню

проверки сутки по всем ИК. Проверяют нЕrли.Iие данных, соответствующих каж-

дому 30-ти минутному интерваIry времени. Пропуск данных не допускается за ис-

ключением слrlаев, когда этот пропуск был обусловлен отключением ИК или

устраненным отк€lзом какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают мо-

менты нарушения связи между измерительными компонентами системы. ПРОВе-

ряют сохранность измерительной информации в памrIти центраJIьных кОмПЬЮТе-

рах (серверм) системы на тех интервалах времени, в течение которого была

нарушена связь.

9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт про-

|7



филь нагрузки за полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в

памяти счетчика. Различие значений активной феактивной) мошности, хранящей-

ся в памяти счетчика (с утетом коэффициентов трансформачии измерительных

трансформаторов) и базе данных центрального компьютера (сервера БД) поJry-

ченные по п. 9.10.2 не должно превышать двух единиц младшего рillряда учтен-

ного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п.9.10.3 в реальном режиме

времени сличить показаниrI счетчика по активной и реактивной электричеСКОй

энергии строго в конце пол}часа (часа) с данными, зарегистрированными в цен-

тральном компьютере (сервере Б.Щ) системы для того же момента времени. .Щля

этого визуально или с помощью переносного компьютера через оптопорт считы-

вают покiLзания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и

сравнивают эти данные (с yreToM коэффициентов трансформаuии измерительных

трансформаторов), с пок€ваниями зарегистрированными в центрЕlJIьном компью-

тере (сервере БЩ) системы. Расхождение не должно превышать две единицы

младшего разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 9.10 дальнейшие операции по по-

верке ИК прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о не-

пригодности.

1 0 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРЛММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1 0. 1 Проводится проверка соответствия заявленных идентификационных

данных программного обеспечения указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- идентификационное наименование программного обеспечения;

- номер версии (илентификационный номер) программного обеспечения;

- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сУмМа

исполняемого кода);

- алгоритм вычисления чифрового идентификатора программного обеспе-

чения.
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1 0.2 I,Иентификация ПО СИ реализуется следующими методами :

- с помощью ПО СИ или аппаратно-программЕых средств, разработанных

организацией - разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специаJIьных протестированных (атгестованных, серти-

фицированньтх) аппаратно-программных средств иlпли протестированного (атте-

стованного, сертифицированного) ПО.

10.3 Результат проверки считается положительным, если идентификачион-

ное наименование ПО, номер версии (идентификационный номер) ПО, цифровой

идентификатор ПО не противоречат приведенным в описании типа на АИИС

куэ.

В слуlае выявления несоответствий по гryнктам l0.1-10.2 Al,fu|C КУЭ счи-

тается не прошедшей поверку и признается непригодной к применению.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

l1.1 На основании положительных результатов по гryнктам раздела 9 выпи-

сывают свидетельство о поверке AIrfulC КУЭ в соответствии с Приказом Мин-

промторга России от 02.07.2015 N9 18l5 <Об утверждении Порялка проведения

поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свиде-

тельства о поверке). В приложении к свидетельству указывают перечень ИК.

l 1.2 При отрицательных результатах поверки хотя бы по одному из пунктов

методики поверки AIryI:C КУЭ признается негодной к дальнейшей эксп.гryатации и

на нее вьцают извещение о непригодности в соответствии с Приказом Минпром-

торга России от 02.07.20l5 Nq 18l5 <Об утверждении Порядка проведения повер-

ки средств измерений, требования к знаку поверки и со свидетельства о

поверке)) с указанием причин.
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