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Настоящая методика распрстраняЕтся на пирметры инфракрасttые lN 5l0-N, tN 5l0.
lN 520-N. lN 520. lN 2l0. IN 210,/5. lS 2l0, lcA 2l0. lN 2000, IN 3000 (лалсс - пи!юметры).
лзrотавливаемые (Lчmаsепs€ Technolo8ieý GmЬНr. Германия. и устаflаа.пивает методы и средства их
псрвичной и псриодичсской поверк.

Интервал между поверкамп - 2 го.аа,

ПирмсФы предназ8ачены дlя изrtерелий те:!!перат),ры поверхtlости объекtов по их
собственному излучению в пределах зоны. апрсiс.,lяеýоfi углом поJIя зрения.

l опЕрдции повЕрки

l . l При проведенюr поверки lолtоlы бшь вып(цнсны опсршли. ухазщные в тб,цце l .

таблица l

2 СРЕДСТВЛ ПОВЕРКИ

2.1 При провелении поверки применяют сре,]ства изjt!ер€ний. указалные в табличе 2.

Табллtи 2

З.l При лровеленяи поверки необхо,lимо соб.]ю,lать:
- трбования безопасности. которые t|ре]усматривают <Правила технической эксллуатaщии

]лектроустановок потребитеJей) и <Межотрас:rевые прааила по охране туда (прави.lа
безопасноФи} при эксlurуатацни электроустановок,) ПОТ PM-0l6.200l ;

- укaзаflия по техникс безопасности. приведенные в эксплуатационной документации на
1т8Jlонные средства измерений;

- указ{lвия по технике безопасвоgги. приведенные в рукоsодстве по эксллуатации
пирометров.

{ УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4_I При лрведении поверки lолrкны соблюдаться следующие условия;
- телtпература окружаюцего воздуха. ОС от l8 ло 22;
- отflоснтельвalя влажность окружак)щего воздуха. 9/о от 30 ло 80;
- атмосферное лав,lение. кПа от 86 до 106.7.

5 ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ

5.1 перед проведением поаеркя llliрllетры до-lrпы быгь подготов,lевы к работе в

Наименование операчши
Holrep

пункга МП

поовеленяе опеDаllии пDи
первичной

повеDке
периодической

пов€Dке
внешний осмотD 6.1 Да Да
опDобован8с. идснтификация По ь.2 Да Да
опDедеjlение показате,;tя визиIюаави, 6.3 Да нет
Проверка лиапазона и опрсдс.,tсние погршности
измеDений темпеоатчDы

6.4 ,Ща Да

Примечаяие - Разрешаgгся лрsодпть перводпческую поверку в ограниченнопt заказчиком
диапазоilе тсtlлеDатYDы.

Наименованttе и тип средств измерениfi ш

оборудовsfiия
Основttые технические характеристltки

Набор излучателей в виде моделей
абсолютно черного тела (АЧТ)

2 разря: по ГОСТ Р 8.558-2009. диапазон
8осп роизведен lt й темпер8туры
от MHHyc.l0,ro плюс 2500 ОС

Набор диафрагм от l() .]о l00 мм

Примечаflие - Все сре,lства и]!ttеренIr]. при}lсняеrtые при поверке. долкtiы иметь действуюцие
свидетеlютва о пов€Dке.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ
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соответствии с руководством по эксплуатации на них.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешниfi осмотр
при внещнем осмотре ,1о]lжно быть чстановлено соответствие анешнего вида лирометра

описанию типа.
На корлусе пирометра не должно быть мехавических повреждениfi, таt(их как треlцины на

корпусе Ели жидкокристalllлическом индикаторе. Прrl наклона,\ корпуса не долхно быть
посторонвих шумов. Объектив пирметра не ]олr(сн иметь загрязнений. царапин и сколов.

В случае несоответствиа вышеуказанным требованиям да]ьнеfiшую повсрку нс проаодл.

6.2 Опробоваtие
6.2. l Проsести опрбоваfl ие пирометра в с,rс_]}-ющ€й пос.irедовательности:

- вкJtючить питание пирометра:

- убелитьсr. что на lкидкокрист&,l.,lическом индliкаторе (при его наличии) отобраr(аются все
сегменты.

6.2.2 Илеrгификачия ПО
По.лк,rючить ловеряемый пиромегр к пepcoнitibHOMy компьютеру.
Вызsать програ.чму кlпfгаWiпл. Hallcp версих автоttомного ПО приведев в всрхнем леаом

),г.:lу г]rаsвого )Kpalra по (Inltawin)) и не должеп быть uиже версии 5.0.1.47.
Во вкла.Iке (Deviceý/Paranreteгs) (} с гроilстваhараlt!стры) отобрФкаетс, подмючевный

пt!ромет - привсдены сведения о его заводсколt яоrtерс. ,Ilругltе прцзнaци не отоброrсаются.
Ука]анный номер должен соотвстствовать номеру. приведенному на пирметре (этикетке),

6.З Опр€депения показателя визнроваll}lя
Определенис пока,}атс;lя визирования с.lеJует црово.lить To.1rbкo при первичноf, поверке по

!сто.lикс. изло){енной в МИ l200-86 (\,lсто,.tnческие указания, Госу.ларственнал система
обеспечения едltнств{t пзмереяий. [lреобразомrе.,llt лервичпь!с пиро}tстрические полного и
частичного излучепия. Меюдика поаеркlt)).

6.4 Прверка лиапазояа и опреде,lенве погрешностп изьlеренltй темпераryры
Опрлеление погрешноGти проводить не менее челl в четырех точка\. равномерно

распределенных 8о Bceil диапазоне измерений. вк,rючая.lве крайние.
3начения мегрлогичсских характеристпк каrrilого нсполltения пирметрв приведеtlы в

приJrох(ении l.
В&,tюч}tть АЧТ согласно рукоsодсrву по ]ксплуатации и установить тр€буем}.lо температуру.
Включttть поверяемый пироrtетр еог]rасtо руково.]ству по эксплуатации.
ycl"HoBltтb пирtttетр валротив дЧТ. расстояние до дчт вьбирается исходя из локLзат€ля

визнрования и аперl}.-ры АЧТ. Нав€сги пирметр на цен гр излучающей области АЧТ (Ъч,} так. тгобы
ось визирв.цtия пирометра бьtла перпендикуrярttа плоскости вьнодяого отвýрqrия АЧ'Г. а выходное
отъерсгие АЧТ полtlостью перекрывало лоле зрения лирп!етра.

провести ло пять отсчетов пока!аниii пхроý!еФа в каяuоil контролыой точке и за результат
и]мсрений принять среднее ариФпlстическое }начевllс (Т]р).

Вычислить относительвую (6) lt.lrt абсо_lютн},ю (Д) погреrцность измерений те!lпсратуры
по формулам l или 2:

т -7,а-- f- ^'.l00.% (l)

д =In _L.. .с (2)

г]е т.чт- значенпе темпераI}ры. установленпой на АЧт. .с;
Т.о - срднее значение теl|лерат\,ры по показанtlям пирометра. ОС,

Результаты считаются по.lо}tiительнымl|. ec..ttt диапазон измерениЙ температ),ры и
погрешность в каждой точке не лревыцают значений. приведёнлых в Приложении l.
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7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

Пирметры, прошедшие поверку с поло}кительныltt ре]ультатом. признаются к)дliыми и
допускаrотся к прllмеltснию. На них оформляется свидетепьство о поверке в соответствии с
Приказом l8l5. Знак поверки наltосится l{a свидетельство о лоsерки в виде меf,ма.

при отицательных результатах поверки. оформл изв€щсние о непригодшости.

Нача.rьник лабораторlи Ns 442

Ведуцrий инrкенер по метрологии

Р.А. Гофувов

приложЕниЕ l

Харакгерltсти ки IN 5l0-N l IN 5l0 IN 520-N l lN 520

Диапазон измерениfi температуры, ОС от минус 40 до плюс 700

Пределы допускаемой абсолютrrоrt
логршяости. ОС

t3 (от минус 40:о Mttяyc 20 ОС)

t2 (от минус l9.9,ro 0 "С)
t l (от 0.| до l00 "с)

Преlелы лопlскаемой относи ге.,lьной
ПОГDеШrОСТИ, Уо

* 0.8 (свышс l00 ОС)

Показатель визироваяия l:2 илtt l:l0
IN 210 tN 2l0/5

Диалазон измереннй темвературы, ОС от минус З2.rо плюс 900 от l00 до l200
Прlелы допускаемой абсоJютноЯ
погрешностн. ОС +(0.0l l+ l"c)
Показатеlь визироваяия l:50

Is 2i0
исполнение Мв l8 исполнение мВ 25

Диапазон измерениfi темлературы. ОС от 650 до l800 о 800 до 2500
Презелы lолускаемой абсолютной
логрешности. ОС +(0.005.1+ l "с)

Покаэатель визирвания l:l30 l:235
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IGA 210

исполнение МВ 1ЗL исполнение МВ l3L
flиапазон измеряемых температур.'С от 300 дот l 300 от 300 дот l300
Прелелы допускаемой абсолютной
погрешности, ОС +10.005,t+l,C)

Показатель визирован ия 1 :145

IN 2000

ffиапазон измеряемых температур. ОС от N,Iинус 32 до плюс 900

Прелелы допускаемой абсолютной
погрешности. ос +(0.00l t+loC;

Показатель визирования 1:l0

IN 3000

ffиапазон измеряемых температур. ОС от 0 до l20 от 0 до 300 от l00 до 500

Преаелы допускаемой абсолютной
погрешности. ос + 2,5 (от 0 до l70 "С)

Прелелы допускаемой относительной
погрешности, О/о

* 1,5 (свыше 170 "С)

Показатель визирования l:5


