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Настоящая методика распространяется на гtвоанализаторы переносные А-Тогаз G10l (да_

лее - гщоанализаторы), изготавливаемьrх Обществом с ограниченной ответственностью "Науч-
но-производственное объединение А-Комплекс", Россия, г. Иркутск, и устанавливает методы
их первиtIной поверки и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интервал между поверкап,rи - 1 год.

1 Операчии поверки
1.1 При проведении поверки выполняют операции, укtванные в таблице 1.

Таблица 1

Если прИ проведенИи той или иной операции поверки пол)чен отрицательный результат,
да.пьнейшая поверка прекращается.

2 Средства поверки
2.1 При проведении поверки применяют средства, указанные в таблице 2 и газовые смеси

(ГС), указанные в таблице 3.
Табпица 2

Примечания.
все средства и3мерений должны иметь действующие свидетельства о поверке или атте-

стации;

Наименование операции

Номер
пункта

методики
повеDки

обязательность проведения при

первичной
поверке

периодической
поверке

1Внешний вид 6.1 Да Да
2 Опробование 6.2 Да Да
3 Подтверждение соответствия прогрчlммного
обеспечения 6.3 Да Да
4 Определение метрологических характеристик
4.1 Определение основной погрешности газоана-
лизатора

6.4

6.4.1 Да Да
4.2 Определение времени установления вьIходно-
го сигнала 6.4.2 Да Нет

Номер
пункта ме_
тодики по-

верки

Наименование этЕIлонного средства измерения или вспомогательного средства по_
Верки, номер докуt!{ента, регламентирующего технические требования к средству,

метрологические и технические характеристики

6
Прибор концlоля парап{етров окружающей среды Метеометр МСП-Метео.
Секундомер СоПпр, погрешность * 0,2 с.

6.4

!едуктор баллонный кислородный одноступенчатый БКО-50-4.
Камера калибровочная МТЛР.30 1 2б l .00 1

Вентиль точной реryлировки ВТР-lМ-160, диапазон рабочего давления (0-150)
кгс/см', диап,rетр условного прохода 3 мм.
Ротаметр РМ-А-0,0бЗГ УЗ, ГОСТ
объемного расхода 0,063 м3/ч, кл.

13045-81, верхняя
точности 4.

граница диапЕвона измерений

Стандартные образцы гzвовых смесей (ГСО-ПГС) по ТУ 2114-014-208l0646-20l4
(по таблице 3).
Рабочий этttлон 2-го разряда - газодинtlмическЕul установка ГЩП-102 по
ИБЯЛ.413 |42.002 ТУ с источником микропотока сероводорода ИМ03-М-А2, от-
носительнtш погрешность значений массовой концентрации Пгс х.9 %.
Трубка медицинскtul поливинилхлоридная (ПВХ), бх 1,5, ТУ 64-2-286-7 9.
Трубка фторопластоваJI по ТУ 6-05-2059-87, диаметр условного проiодаЗмм,
толцина стенки 1 мм.
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.Щопускается использование других средств поверки, обеспечивающих определение мет-

рологических характеристик с требуемой точностью.

Таблица 3

Примечания.
Поверочный нулевой газ (ПНГ) - воздух марки Б в баллонах под давлением по ТУ 6-21-5-

82.
Азот особой чистоты сорт 2-ой по ГОСТ 929З-74.
.Щопускается использование в качестве ГС }lb 1 вместо uuloTa особой tмстоты сорт 2 по

ГОСТ 929З-74 ПНГ - воздух марки Б по ТУ 6-2|-5-82,

Опрелеляемьй
компонент

.Щиапазон изме-

рений определя-
емого компо-

нента

Номинальное значение объемной доли
определяемого компонента в ГС, пре-

делы допYскаемого откJIонения

Номер ГСО-ПГС
по реестру, ГСО

или источник
гсо-пгсгсо пгс

Ml
гсо пгс

}lъ 2
гсо пгс

Ns3
Метан (СНц) (0 + 2,2)

об. доля, O/о

(0 + 50)
% нкпр

ПНГ-азот о.ч., сорт 2,
гост 929з-74

1,1 * 0,15
об. доля, O/о

2,00 * 0,15
об. доля, O/о

l0463-2014

(2,2 + 4,4)
об. доля, Ой

(50 + l00)
% нкпр

2,40 + 0,15
об. доля 0%

3,0 + 0,15
об. доля, О/о

4,00 * 0,2
об. доля. %

1046з-20l4

Пропан (СзНв) (0 + 0,85)
об. доля. о/о

(0 + 50)
% нкпр

ПНГ-азот о.ч., сорт 2,
гост 9293-74

0,4 * 0,04
об. доля. 0/о

0,70 + 0,08
об. доля.0%

1032l -2013

(0,85 + 1,7)
об. доля. оZ

(50 + 100) %
нкпр

0,75 + 0,08
об. доля, 0/о

1,2 + 0,1

об. доля, О/о

1,5 * 0,1

об. доля, О/о

l0321-20lз

Кислород Oz (0 + 30)
об. доля, О/о

ПНГ-азот о.ч., сорт 2,
гост 9293-74

15,0 * 1,0
об. доля, 0/о

29,0 + 1,0

об. доля, 0/о

10465_20l4

Оксид углерода
со

(0 + 20) мг/м' ПНГ-воздух ту 6_21-5-82

l0,0 * 1,0
мг/м3

l8,0 * 2,0
мг/м3

10465-2014

(св. 20 +.120)

мг/м'
(19,0 + l)

мг/м3
65,0 * 3,0

мг/м3
l10,0 * 3,0

мг/м3
l0465-20l4

Сероводород
HzS

(0 + l0) мг/м' ПНГ-воздух ту 6-21-5-82
5,0 * 0,5

мг/м3
9,0 * 1,0

мг/м3
Г.ЩП в комплек-
те с ИМ03-М-А2

Сероводород
HzS

(св. l0 + 45)
мг/м3

(9,0 * 1)

мг/м3
2З,0 +2,0

мг/м3
ГДП в комплек-
те с ИМ03-М-А2

43,0 * 2,0
мг/м3

|0з29-20l4
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3 Требования безопасности
3.1 При проведении поверки соблюдают требования безопасности, изложенные в руко-

водстве по эксплуатации АКИР.413311.007 РЭ.
3.2 Выполняют требования техники безопасности в соответствии с действующими кПра-

вил€lми устроЙства и безопасноЙ эксплуатации сосудов, работающих под давлением>, кПрави-
лаN,Iи техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителеЙ>.

3.3 Не допускается сбрасывать гtlзовые смеси в атмосферу рабочих помещений.
3.4 Помещение должно быть оборуловано приточно-вытяжной вентиляцией.

4 Условия проведения поверки
4.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающего воздуха, ОС 
20+5

- относительнzш влажность окружzlющего воздуха, о% от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа от 84,4 до 106,7
- напряжение питания постоянным током, В 24+1,2
- расход ГС, дм3/мин 0,5*0,1

5 Подготовка к поверке
5.1 Подготовить к работе этаJIонные средства измерений или вспомогательные средства

пОВерки в соответствии с требованиями их эксплуатационной докуI!{ентации.
5.2 Проверить комплектность поверяемого газоанализатора в соответствии с разделом 1.3

руководства по эксплуатации АКИР.4133l 1.007 РЭ - при первичной поверке.
5.3 Подготовить газоанализатор к работе в соответствии с ршделом 2.1 руководства по

эксплуатации АКИР.4l33l 1.007 РЭ.
5.4 Вьцержать ГС в ба_гtлонах под давлением и поверяемые гtвоанализаторы в помещении,

в котором булет проводится поверка, в течении не менее 24 ч.

6 Проведение поверки
6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре устанавливают:
- отсутствие механических повреждений (царапин, вмятин и др.), влияющих на работо-

способность составньгх частей гiвоанализатора;
- наличие маркировки газоанализатора согласно требованиям раздела 1.6 руководства по

эксплуатации АКИР.4 l 33 1 1.007 РЭ;
Газоанализатор считается вьцерхавшим внешний осмотр удовлетворительно, если он со-

ответствует вышеперечисленным требованиям.

6.2 Опробование
При опробовании проводится проверка функционирования гtвоанализатора согласно ptв-

делу 2.1руководства по эксплуатации АКИР.413311.007 РЭ.
Результат проверки функционирования считают положительным, если г€воанrrлизатор пе-

реходит в режим измерения и отсугствуют сигналы об отказах.

6.3 Подтверждение соответствия прогрalIчIмного обеспечения
Подтверждение соответствия ПО газоанализаторов проводится пугем проверки соответ-

ствия ПО газоанализаторов тому ПО, которые было зафиксировано при испытаниях для целей
угверждения типа.

Щля проверки соответствия ПО выполняют следующие операции:
- проводят визуЕIлизацию идентификационньж данных По газоанализатора (отображение

номера версии ПО на дисплее);
- сравнивtlют пол)пrенные данные с идентификационными данными, устzlновленными при

проведении испытаний и приведенными в АКИР.413311.007 РЭ.
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Результат проверки соответствия програп{много обеспечения считают положительным,
если номер версии не ниже ука:!анного в Описании типа.

6.4 Определение метрологических характеристик
6.4. 1 Определение основной погрешности газоанчrлизатора
Определение основной погрешности газоанализатора проводят по схеме, приведенной на

рисунке А.1 Приложения А в следующей последовательности:
- вкJIючают питание гzвоанализатора и прогревают его не менее 10 мин.
на вход газоанализатора подtlют Гсо-пгс (таблица 3) в послеловательности:
_ Ng.}'{b 1-2-з-2-|-з при первичной поверке;
- ММ 1-2-3 при периодической поверке.
время подачи каждой Гсо Пгс не менее l20 с (при суrпrмарной длине гzвовьrх линий не

более 2 м).
Фиксируют устаItовившиеся показания при подаче ГСО-ПГС по дисплею индикатора.
Значение основной абсо.lпотной погрешности газоанализатора в i-ой точке поверки А,,

для диапазонов измерений, в которьD( нормированы пределы допускаемой основной абсолют-
ной погрешности, нЕlходят по формуле

А, =с _с: (l)

где С, - результат измерениЙ содержания определяемого компонента на входе газоанализато-

ра, объемнм доля, Уо,О^ НКПР, MaccoBtul концентрация, мг/мЗ;

cf -действительное значение содержания определяемого компонента в i-ой Пгс, объемная

доля,О^.

Значение основной относительной погрешности газоанализатора в i-ой точке поверки 4,
О/о, Nя диtшtвонов измерениЙ, в которьтх нормированы пределы допускаемоЙ основноЙ относи-
тельной погрешности, нulходят по формуле

г _гД
4 = 100 (2).

L,

Результат определения основной погрешности считzlют положительным, если ocHoBHarI
погрешность газоЕlнzlпизатора в каждой точке поверки не превышает значений, указанньIх в
таблице Б.l ПриложениrI Б для соответствующего компонента.

6.4.2 Опрелеление времени установления показаний газоанализатора
Определение времени установления показаний гЕвоанализатора догryскается проводить

одновремеЕно с определением погрешности по п.6.4.1 при подаче диоксида углерода ГСО-ПГС
NЬ 3 в следующем порядке:

- подать на гaвоанализатор ГСО-ПГС Nч 3, зафиксировать установившееся значение пока-
заниЙ газоанализатора, рассчитать значение, равное 0,1 от показаний газоанализатора;

- снять насадку с входа гд}оанzшизатора, включить секундомер и зафиксировать время до-
стижения показаний, рассчитанньrх на предьцущем шаге.

Результат считtlют положительным, если время устzlновления покtвtlний не превышает l0
с.



7 ОФормл€ние рgзуrБтатоЕ поЕероt
7.1 Резуrьтfftы поrеркr анаJIхзаюрв заносят в прmкол.
7.2 Полож}тr€JБЕые р€lультrтш поsерм sваJIцзаторв офрмJIяrот вцдЕче' свrдетеJьgrвs

в соошsтýгвllll с порrlдФм прв€деIIця пожрrcr средств rrзмеренЕЙ, тебоrаЕIrя r зflаку пов€рквl содержанЕю саrдfiеJIьства о поверке (угв. прпказом МЕапромюрга РосдиЕ J{9 I8l5 от
02.07.20l5 г.).

7.3Авалrзаюрн' Ее удовлетворrюЩ!е требоваяил,r пастояtцей ЁвсiтруФпr, к экспФ/i8та-
щrЕ Ее доцускдOт. Аяшшваmры шшrают из обраrцеЕrя, свядетелъство о повýрхе tвыllают ll
вьцакrт извецение о вепрЕюдпостtl с уеа?щпем црrrtrrЕ в соотвsтствиr с Порялсоrr провеле-
rшя поверrоl аредств qзмеревяfi, требованпя к зtаý/ поверкЕ и содсрханgю сs!детедъстDа о по.
верке ýrтs. прЕк&зоri Мlвпроlrtторm России ЛЬ l El5 от 02.07.2015 г.).

7.4 После peldorтa апализац)ры подвергарт поверке,

НачашIпк отдеlrа ФГУП 'ВНИИМС' G Ш.Р. Фаткуштвова



Приложение А

Схема подачи гсо пгС на гrвоанализаторы стационарные А-Тогаз Gl01.

32

l - источник ГС (баллон или генератор);
2 - р.ду*.ор баллонный (при использовании ПГС в баллонах под давлением)
3 - вентиЛь тонкоЙ регулироВки (прИ использоВании ПГС в баллонах под давлением);
4 - индикатор расхода (ротаметр).

Рисунок A.l _ Схема подачи гсо пгС на гЕIзоанализаторы при проведении поверки.
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Приложение Б

,Щиапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности гtвоанализаторов.
Таблица Б.1

Примечание.
1. С"* - СОДеРЖаНИе ОПРеДеJIЯеМОГО КОМПОНеНТа На ВхОде газоZlНалиЗатора, об. доля, О/о.

2. ВвидУ того, что гЕвоанЕuIизаторы обладают чувствительностью к широкой
номенкJIатуре органических веществ помимо ук€ванньж, пределы допускаемой основной
погрешности гЕвоанализаторов нормировtlны для смесей, содержащих только один измеряемый
гОРю.шЙ компоЕент, дJuI сероводорода дополнительнчuI погрешность от влияния
этилмеркulптана в воздухе с концентрацией до б мг/м' не превышает 0,3 доли величины
погрешности в диzшtlзонtlх измерений в соответствии с таблицей 2,прп определении кислорода
и оксида углерода пределы допускаемой основной погрешности ftвоанализаторов нормированы
дJIя смесеЙ, содержащих только один измеряемый горючиЙ компонент отсугствует влияние
неорганических гtr}ов.

Определяемый
компонент,
(обозначение
измерительного
канала)

Измеряемая
величина,
единица из_
мерений

,Щиапазон измерений

Пределы допускаемой основ-
ной погрешности

абсолютной
относи_
тельной о/о

Метан (СЦ) об. доля, О/о

% нкпр

от 0 до 2,2
св.2,2 до 4,4
отOдо50
св. 50 до l00

+ 0,22

*5
l0%

l0%

Пропан (СзНв)

об. доля, Ой

% нкпр

от 0 до 0,85
св. 0,85 до 1,7
отOдо50
св. 50 до l00

+ 0,08

*5
l0%

|0%
Кислород (оl) об. доля, О/о отOдо30 + (0,2+0,04.С"*)
Оксид углерода
(со)

MaccoBuUI кон_
центрация,
мг/мJ

отOдо20
св. 20 до 120

+5
+25

Сероводород
(HzS)

массовtUI кон_
ценч)ация,
мг/м'

отOдо 10
св. l0 до 45

+2,5
+25


