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НастOящая r'нструкltия ра€прсц}анястýя на аtlаJlизатор &паююсти АМЕТЕК модель
2850 (далее - аналгJатор), заsодской номер 285Al24, изгOювленныf, фирмой ttдМЕТЕК
kocesý lлýtsчmепЬ Divbionr>, CllЦ и усmнавJrивает методику его первичпой и перrоди.Iе-
ской ловерок.

Иrrrcрмл меlкдi поверками - l год.

1, оIIЕрщии повЕркп

1.1. При проведевии повФки аыполяяют операцпи, Jп(азанцыс в таблице l.

таблt{ца l

1.2. Если при проЕед€яии rой ltли иной операции поверки получсн отрицательный ре_
зульта1 дальнейrчая поверка прекращается,

2. трЕБовАнItя БЕзоIIАсности

При проведеrrии поверкr собпюда!сг Фебовация бвопасносги, уrlазaчiнýе в паспорrе
ва аядлизатор, а таюlrc в руководствах по эксплуатации исполыtуемых средств поверки.

3. срЕдствА повЕрки

При пров€дении поверки применяют след/ющие средствal:

- г€нсратор вл,Dкного лаза тхпа МG l 0 l ;

- опорrrый гЕгроме,ф точки рсы Michel! InýtrumenБ модификации s4000 TRs,
пределы абсоJIIопIой погр€шЕости измеренийTýмпераryры точки росы + 0,2 ОС;

- азот газообра}lrый особой чисrоты по ГОСТ 929З-74.
Примечавйе - Доrryсмется применеЕис других ср€дств измерений и оборудоваtrия с

технцtrcскими и мgтрломческими характ€ристнка^{и яе ýDKe укцзшlных.

4. условпя повЕрки

При проведеяии поверки соблюдшог следпощие условия:
-т€мпература окруrмющего воздуха, ОС 

20 t 5

- атмосферное дsвлеяие, KIla о,98,0 до lM,6
- отноqительltм влажность окружающего воздaха, 9/о от 20 до 80
- напряжение пггаЕия, В 220(]l)%

- частqга, Гц 50+ l

наltмевовапие опеошии номео пчякга янсmчкпи
внечцtиf, ocMoTD 6.!
опDобоsаflие 6.2
опDед€ление погDешносrcй измеDсний 6.з

5, подготовкд к повЕркЕ



5.1. При прведении поверки соблюда!от условIiя применения аваJrизатор4 изло)t(eн_

ные в р}коаодстве по эксплуаmции.
5.2. Поверку анализатора мохво проводить как яа месте эксплуатации, так и внс его,

5.3. Если авализаmр поверяют lte на месте эксллуаtации анализатOр4 то необходимс

выпо,,lнятъ следующие операции:

- перд танспоргирвкой заглушкIь г&3овые п,шии,

- перд поаеркоfi подсоедrвить элеюрическое пптание в соот&етствии с руководством
по эксплуатации,

прогреть анlллизатор не менее 24 часов для выс},шивани, всех аflутреших пов€рхно,

стей и досткrкевия сmционарной рабочей температуры,

- пров€ршгь r€рмстичItость газовых лиfiшй.

6. IIровЕдЕниЕ повЕрки

6.1. Внешний осмотр
Пря внешнем осмотре устаяавливают:
- соответствие комплектпости поверяемого аrrаltlrзатора требомниям технической до-

кумеtfпцди,
- отý}тстаие на анализаmре поврехде8ий, влrtяющих шl его работоспособность.
6.2. Опрбование
опробование анsлизатора выполняют в соответствии с процедрой тестиров?rния

((Мешо тесгир8ания сиqI€мы)), излох(енной в руководgгве по экспJryатации анализаmра.
6.3. Опрлеление погршности измер€ний
.lОпр€деленltе абсолютной (^) и сrгноситеlьЕой (6) поФешноgrи вirереfirй объем-

вой доJrи маги в газе.
6.3.1 В соотвеrсгвии с р},ководством по эксплуагацltи генераmра усганавrп{вают ре-

жимпые параметры, обеспечивающие создаllие газового пOтоlб с объёмной долей влаги, сд,

mвgrgтв}rощей выбраrrliым для поверки точкztм диапlцюна измерений, Задзют два значеrи,
объ€мtlой доли влаги в азоте в поддиапазоне от l до l0 млн-' и не мене€ тех зяачений, соот,
ветств}Tощих началу, середине и концJ подшапФона от l0 до l00 млн-'. Соответствующие

вь!браrшым ючкам проверки значения темпердт}ры точки росы, которые Ееобходlмо задать

на т€Еераmре, опредепярт по прилохеflию I. Подвют влах(ныf, азот ва опорt ый н поверяе-

мый гшромgтр. После усгавовления пока3аЕий гигромЕФов регисгрир)4от йзмеренные зва-

ченtц бъемпоf, доли влаги в азоте в млн-l фрm9).
6,з.2. после выхода гевератора на perfiM и усmвовлеttиrl посmявtlш( показаний sна-

лизlrmров выполняют последовatтельllо по ти измерения объёмноя доли влдгя, создаsаемой

генераmром.
6.3.3. Значение погрешЕости в заданной точке определяют по фрмуле:

- абсоJtrогвой

o = l,. _,,.l

- 0Iносит€льной
l,.--'l

d=l', 1,1,I0Ф/o,

Еr,

где .т", - i-Toe показаяие поверяемого анltлизатора, объемнаrl доля влаги, млн-l,

.т,. - пок,вание опорного гигромсФа, объемнм доJtя влаги, млн- l;.

(l)

(2)



ПоJt)лtенные значения абсолютной и отfiосаrвльвоf, погЁшностr Еrмерешrй объемцой

долrl шаги Ее доJDкllц пр€вышать звачений, приведеtlllых в та6,,шце 2. _ _ _

7. ОФОРМJIЕIIИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ IIОВЕРКИ

7.1. Результаты поверкл анаJlизtimра &rнocaT в проюкол.
7.2. ПоложЕIельные результатц поверки анализатора офрмллсrr выддчей свидетель

стм в соответýтвии с Приказом Минпромторга Pocrxrr от 02.07.20l5 г. л9 l8l5.
7.З. Еспи прибор це удовлgгЕоряег тфов{lнltям нzlстоящltх р€комеЕдацrЯ, ю его rre

допускают к эксп'Iуатац}l}l, вшводяг из обращенк, в выдают извещеЕвс о непрlп).щостal с

указ fiем при.tин в соотвsтсrъии с Приказом Мfifiпроlf,юрга Россrи сг 02.07-2015 г- Jt l8l5.
7.4. После ремоЕга аfl8JIизаюр под8€рг8кIт поверке.

Начальнlо( с€кюра, к.х.н. oJ'I Ругенберг

2

}ъямевованtе харакгеристик Значение

Пределы допуýкаемых зпачений погреtцности
шмер€ний объ€мной доли влllги:

-абсолсrгной, млГ|
{ТНОС}r'Т€ЛЬНОЙ, О/о

* l в диапазоне от | до l0 мrш-l
* I0 в диапазоне от l0 до 100 мlш-l


