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l Введеппе
Настояца, методика распрстраняется tta репtстраторы темпсратуры

DatacolD l00, DaиcoLD з00& DaиcoLD зOOТ. DaиcoLD 600R, DaиcoLD 600т (в
дальrrейшем - peгrrcтpaтopb0, изготов.пеtlllьD( компаflией <Ечтоsсал b.v.>, Нидерлавды и

устаивлtвает методику и поqlедовательность прведеtlия первЕ.trIой и периодlческих
поверк.

1,1нтервал межлу поверками - l год.

2 Опср8цнU поверкU
Прr прведевхи первичной и периодической поверки должны выполняться

операции, ука]аrrные в таблице l.
таблrца 2

3 Средgгss повсркп
При прведевхи поверки примеlrrют средствlt измерениfi, указаllвые в таблице 2.

Таблица 2

4 ТребоваltЕr безопrспосгп
При прведевии повсрюr пеобходимо соблюдать:

- требовалия безопасностll, которые предусматривают (Правцла техlrической
эксплуатiщии электрустановок потрсбителей, и <Меiкотраслевые лравила по охраяе

туда (правила безопасности) при зксплуатации элекгрустаtlовокD ПОТ PM-ol6.200l;
- укапаllия по технике безопасllосfi, приведецllые в эксшryаIационllой

документации ва fтаJIонные средства измерений;

- )rкаияия по технпке безопасности, приведенвые в руководстве по эксплуатации
регистаmрв.

К прведеняю повсрки допускsrотса лица, озвакомлснЕые с р}товодством по
эксплуатzщия репlстlsторов ц прошедшя€ иястуктaD{ по техввке безопасносtи.

Напменовалие оперчии
Номер
пlъкга
мп

пDоведенхе операции пDи
первичной

повеDке
перио,дичес-
коfi повеDке

l Вrrешяrй осмоm 6.1 Да Да
2 Опробовавие, праерка в€рсви в€троеЁного
пDоmаммtlого обеспечевия (по) 6-2 Да Да

3 Опрлеление погрешяости измерений
темпеDатч)ы в за.]иtltlом диitпазопеr'

6.з Да Да

Приме.ипие+-Допускается проводять периодическую поsерку стационарно

установленных рсгистраторов только для трсбусмого за(азчиком диапазоllа
темпеоатчоы

наименование соедств измеD€вий характеристикlr
Термостат переливfiой прецизиоlrный
mп_l

диалазов воспризводимой температпы
от - 40 до + 50 'С, нестабильность
поддеDжация температ}ты не более + 0,0l rc

Термометр сопртиалениrr trлативовый
вибропрочвый ТСПВ

диапазо8 измерениfi температуры
от-40до + 50"с, 

^l= 
t 0,1 ос

ИзмФrгель температуры дв}тканаль-
ныfi прчизионныfi Мит 2

диапазон измерений температуры
от - 200 до + 500 оС, А = * (0,0l5 + l0'r.0 'с

ПримечаЕия:
l Все средства измерений, примеяяемые прrr ловерке, должны иметь дейсгвующие
саидетельства о повсрке.
2 ,Щопускаегся прrrменение друпrх средстs измерепиf,, обеспе,сrваюцшх задавяую
mчяость и DазDешевных к пDимен9нию в Российской ФедеDации.



5 Условпr повсркrr
Прrr проведепии поверки должны собJподаться следуоulие условпя;
- температура окружаюцего возд}та, ОС от 15 до 25;

- относительнм влllжность окр},жающего воздха, О/о от 30 до 75;

- атмосферяое лавление, кПа от 86 до 106,7;

- Еаfiргжеflие питаflия, В от l0 до 36.

6 Пров€дсЕrе поверкri

6.\ Внешнай осло,пр
ПрЕ вЕешнем осмоте проверяется:
_ соответствие маркировки р€гистратора его документаllцц;
- отсуrствие внещних поврежденl{й компоt!евтов, аходящих в состав реrистратора,

которые могуг повлиять на его метрлоIхttеские характеристики.
РегиgФаторы, ве отвечающие перечислевным выше требовапц.вл, да.ънейшей

пов€рке Ее цодлежат.

6.2 Опробосапuе, прооерка Bepcuu всmроеuпоzо ПО
6.2.1 Зайти в мсню прибора на]кав зеJrеfl}.rо кtrопку на лицевой пацелп

рсгистратора.
Наrсlмая желryю кнопку (J), наfi,ги раздел версии ПО.
CBrTaTb с дисплея реt,истратора идеятификачионное ý.tимсцов{lцце ПО и номер

верии ПО.
СраýЕить ре]ультаты с данньц,rи табrпrцы 3.

Табrшца З

Если номер версии ПО rlе совпадает или виже уквzlяtlого в таблЕце 4 далыrейцryю
поверку ве праодтт.

6.2.2 подкjпочить датчики к sходу электронного блок4 включггь ргпстратор. По
помзанЕяI!! яа дисплее Федrься, rпo реrистратор измеряет тýмцерат)ту окруt(ающей
срсды.

6.З ОпреOелепuе поареg осmu влереаай,аеrlпероmурu в зай,лноrl lцапозоне
При пераЕч8ой поверке з!tачеяие погрешностш оtlредеJUIть прв температ}тах миЕус

40, 0 п п,Jпос 50 ос.

При периодичсской поверке значение погрешllости определять в,ш}t( крайндх
точках, соответствующих рабочему диапазону температуры рфрижератора, на которм
устацовлеfi (fiли откуда демонтирован яа поверку) регистатор,

6.З.l Определение погр€швости измереяий темпсраryры регистратора, Ее
устчuiовлецЕого на рефрrжераторе

Подготовить термостат к работе согласно его руководству по эксплуатациЕ.
Устацовить в термостате зtlачение температуры, соответствующее коятроIьпой тоq(е.
Помеспrть эталоцный термометр и датчик рсгистатора в термостат в вертикальIlом
полоr(ецип. Чувствительные элементы зтiцонного термометра и датчика до]DкЕы
пlйодгlься в непосредстsенной близостп друг к друry. после выхода термостата Еа
задаЕЕьй температурный режям и достижении стабильвого соqтояния показавий (r,Ф)
региqтратора и зтаIояного (/-) термомЕtр4 зафиксировать их показаrrия, Првести пять

3

напмеяоваяЕе си llдевтификачrrонвое
наимеЕомяяе по

Номер верш
(ядФггпфпкащошцй BoMeD) По

DaиcoLD l00 Dc l00 V1.0(Ю не няже
DataCOLD зOOR,
DaиcoLD зOOт

Dc 300 V l .000 не пиже

DaиcoLD 600R"
DaиCOLD 600Т

Dc 600 V l .000 ве пяже



отсчегов покда.fr в каждой коЕтрольной точке r за рЕ]у.ьтат измереЕий прпЕrlтъ
средЕеарифмепrческое зttачение,

вы.шсrшь погрешвость пзмернld по формуле l.
(1)

Результаты пов€ркIl сtmmются положительЕыми, если во всех KoHTpoJшIbr( тоrкФ(
погрсшность lr-Jмереяиfi, рассчiтанная по формуле l, не првышаЕI + 1,0 ОС.

6.3.2 Опрлеление погр€шности взмерпий температуры регЕстратора,
стflповsрно усгадовJrеrrного на рефрпlкератор

Разместить этaцонные даттrики вtiугрrl рфрижсратор в вепосредствецной
близосш от датtшков пов9ряемоm регистраlора я обеспечить их местпое
термостатироваIrие. Задать в рфрижератор необходимую темп€ратуру. После

устано&леtlия grабильвого зЕачеЕия задtlнвой темлератlры на peпlcтpaTope
зафrксировать показаяия регистратора и эталошого СИ.

Вьrцлсrтгь погрешвость rrзмср€яий по формуле l.
Результаты поверки считаются положmеJIыiыми, если во асех контроrrьвьо< TotKttx

пог!ешность измеревий, рассиг ffrая Ео формуле l, не првышает + 1,0 ОС.

7 Офрилевпе резуtьт!тов цов€ркп
Регистраторы, пршеJIIпце пов€рку с положштельным рсзультатомl пр!зваются

го,Iшыми и допускаются к примевеЕию.
Результаты поsеркп удостоверяются свидетельством о поверке, заверяемым

пошIисью пов€ритеJIя и зllаком поаерки.
Прп отрпцатеJъньrх рсзуrБтата( поверки оформляется извещеflие о вепрцrc,щости.

А!= l,- - t-. ос
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