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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированную
информационно-измерительную коммерческого rIета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС
ПС 220 кВ кПравобережнzul) и устанавливает порядок проведения первичной и
периодической поверок ее измерительньж каналов (далее по тексту - ИК).

.Щопускается проведение поверки отдельньж ИК из cocTilBa АИИС КУЭ.
Интервал между поверкzlми четыре года.
Система автоматизированнzш информационно-измерительнчrя коммерческого уIIета

электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ кПравобережнtшD (далее по тексту -
АИИС КУЭ) предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии, сбора,
обработки, хранения и передачи пол)ченной информации. Полl"rенные данные и результаты
измерений могуг использоваться дJlя коммерческих расчетов и оперативного упрЕlвления
энергопотреблением на ПС 220 кВ <Правобережнzlя) ПАО (ФСК ЕЭС)).

.Щопускается поверка отдельньD( измерительньD( канzIлов, входящих в состав
АИИС КУЭ, с ука:}анием в припожении к свидетельству о поверке перечня поверенньrх ИК.

Замену отдельньrх технических компонентов допускается проводить без

дополнительной поверки ИК, если устанавливаемые компоненты поверены и их
метрологические характеристики (далее - МХ) совпадают с зtlп,lенrlемыми.

В состав ИК системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании
типа АИИС кУЭ.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки выполняют операции, ук&}апЕые в таблице 1.

Таблица 1 - Операuии поверки

Наименование операции
Номер

пункта Н!
по поверке

Обязательность проведения
опеDации при

первиIшои
поверке

периодическои
поверке

1. Подготовка к поверке 6 ,Ща ,Ща

2. Внешний осмотр 7.I Ща Ща

3. Поверка измерительньIх компонентов
Аиис куэ 7.2 Да Да

4. Проверка счетчиков электрической
энергии

7,з Да Ща

5. Проверка УСПД 7.4 Ща Да
6. Проверка функционирования сервера
Аиис куэ 7.5 Ща !а
7. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительньгх трансформаторов
Еапряжения

7.6 Да .Ща

8. Проверка нагрузки вторичньD( цепей
измерительньrх трансформаторов тока

7.7 Да .Ща

9. Проверка падения напряжения в линии
связи ме,жду вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8 Ща Ща

10. Проверка хода часов компонентов
Аиис куэ 1.9 Ща Ща

l1. Проверка отсугствия ошибок
информационного обмена

7.10 .Ща !а
l2. оформление результатов поверки 8 Да Да
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикtlми поверки, указанными в описalниях типа на
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К проведению поверкп АИИС КУЭ догryскают поверителей, аттестовItнньгх в
соответствии с ПР 50.2.012, изучивших настоящую методику поверки и руководство по
эксплуатации на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее
1 года.

З.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих
в состав АИИС КУЭ, осуществJIяется персончtлом, имеющим стаж работы по данному виду
измерений не менее l года, изrIившим докуI!{ент <Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации) и прошедшим
обl^rение по проведению измерений в соответствии с укtванным докр{ентом. Измерение
проводят не менее двух специtlлистов, один из которьrх должен иметь удостоверение,
подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения,
входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по
дЕlнному виду измерений не менее l года, изучившим докуil(ент <Методика вьшолнения
измерений мощности нагрузки трансформаторов нчlпряжения в условиях эксплуатации> и
прошедшим обl.rение по проведению измерений в соответствии с указанным докуп{ентом.
Измерение проводят не меЕее дв)rх специалистов, один из которьж должен иметь

удостоверение, подтверждающее прzlво работы на ycTaнoBкtlx свыше 1000 В с группой по

Ns п/п наименование
Номер пункта
HJI по повеDке

1
Термометр, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50 ОС,

пределы допускаемой погрешности * 1 ОС 6

2
Вольтамперфазометр, диапазон измерений от 0 до l0 А, предел
допускаемой относительной погрешности t 1,5 Yo

6

J

Средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с

утвержденным докр{ентом <<Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации>

7.7

4

Средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с

утвержденным докр{ентом <Методика выполнения измерений
мощности нагрузки трансформаторов напряжеЕия в условиях
эксплуатации)

7.6

5

Средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с ТН в соответствии с утвержденным докр{ентом
кМетодика выполнения измерений падения напряжения в линии
соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
экспJryатации))

7.8

6
Переносной компьютер с ПО оптический преобразователь дJIя

работы со счетчикzlми системы
7.з

7 Радиочасы кМИР РЧ-0l) 7.9

П р uм е ч а н u е -,Щопускаеmсяпрuмененuе dруztм ocшoBшblx uвспомоеаmельных среdспв поверкu
с мелпролоеuческuмu харакmерuсmuксмu, обеспечuваюu|ll]r|u mребуемые mочноспu uзмеренuй.
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электробезопасности не ниже Iv.

3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, из}п{ившим
документ кМетодика выполнеЕия измерений потерь напряжения в линиях соединениrI
счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обуrение
по проведению измерений в соответствии с укд}анным докуIиентом. Измерение проводят не
менее дву( специалистов, один из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее
право работы на ycTirHoBKEtx свыше 1000 В с группой по эпектробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны бьrгь соблюдены требования безопасности,

устаIIовленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, кПравилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>>, кПравилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей>>, кМежотраслевьтх правил по охране труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок> ПОТ РМ-016 (РД 153-34.0-03.150), а
также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и
счетчики, изложенные в их руководствzlх по эксплуатации.

4.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и
оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ 12,2.00З, ГОСТ 12.2.007.З
гост 12.2.007.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксппуатации,
нормировaнным в технической докуиентации, но не вьD(одить за нормированные условия
применения средств поверки.

б подготовкА к повЕркЕ

6.1 .Щля проведения поверки представляют следующую докуI!{ентацию:
- руководство по эксплуатацпп АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньD( компонентов, входfiIIих в ИК, и

свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журнaлы АИИС КУЭ с данными по кJIиматическим и иным условиям

эксплуатации за интервал между поверкап,rи (только при периодической поверке).

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
-проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонurла энергообъектов к MecTtlпl установки измерительньD( трансформаторов, счетчиков
электроэнергии, УСПД; по рtr}мещению эталонов, откJIючению в необходимьD( слуIuuгх
поверяемьгх средств измерений от штатной схемы;

-проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
поверочньIх работ в соответствии с действующими правилtlми и руководствами по
эксплуатации применяемого оборудования;

- средства поверки вьцерживtlют в условиях и в течение времени, установленньD( в
нормативньD( докуN{ентах IIа средства поверки;

-все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно
заземлены, подсоединение зчDкимов защитного зzвемления к коЕтуру зtвемления должно
производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений.
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьrх повреждений

измерительных компонентов, наличие поверительньIх пломб и клейм.
7.1,2Проверяют рtвмещение измерительньD( компонентов, правильность схем

подкJIючения трансформаторов тока и напряжения к счетчикtlм электрической энергии;
прtlвильность прокJIадки проводньпс линий по проектной докуллентации на АИИС КУЭ.

7.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически
использованньD( измерительньD( компонентов типам и заводским номерап{, указанным в

формуляре АИИС КУЭ.
7.1.4 Проверяют отсугствие следов коррозии и нагрева в местах подключения

проводньD( линий.

7.2 Поверка измерительньш компонентов АИИС КУЭ
Проверяют нtlличие свидетельств о поверке и срок их действия дJuI всех

измерительньIх компонентов: измерительньrх трансформаторов тока и напряжения,
счетчиков электрической энергии, УСП,Щ. При обнаружении просроченньIх свидетельств о
поверке измерительньD( компонентов или свидетельств, срок действия которьтх бrпазок к
окончаЕию, дальнейшие операции по поверке ИК, в которьй они входят, выполняют после
поверки этих измерительньD( компонентов.

7.3 Проверка счетчпков электрической энергии
7.3.1 Проверяют нtIличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовых

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют нztличие докуI!{ентов
энергосбытовьIх организаций, подтверждzlющих правильность подкJIючения счетчика к
цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз. При отсутствии таких

докуNrентов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подкJIючения
счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подкJIючения - cxeмail,l,

приведенным в паспорте на счетчик), Проверяют последовательность чередования фаз с
помощью вольтzlп{перфазометра. При проверке последовательности чередования фаз
действуют в соответствии с укtrlаниями, изложенными в руководстве по его экспJryатации.

7.3.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсугствие кодов ошибок или
предупреждений, прокрутку парап,rетров в заданной последовательности.

7.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью
переносного компьютера. Оптический преобразователь подкJIючzlют к любому
последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетtIик по

устаЕовленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если полrIен отчет,
содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число,
месяц, год). Проверку осуществJuIют визуttльно иJIи с помощью переносного компьютера
через оптопорт.

7.4 Проверка YCIIfl
7.4.1 Проверяют нtlличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбьrговьrх

организаций на УСПД. При отсугствии или нарушении пломб проверяют правильность
подсоединения УСП,Щ.

7А2Проверяют прЕlвильность функционирования УСПД в соответствии с его
эксплуатационной докулtентацией с помощью тестового прогрtlммного обеспечения.
Проверка считается успешной, если все счетчики опрошены УСП! и нет сообщений об
ошибках.

7.4.3 Проверяют прогрaммную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
7.4.4 Проверяют прtlвильностъ значений коэффициентов трансформации

измерительных тршсформаторов, хранящихся в пtllчtяти УСПЩ.
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7.5 Проверка функционирования сервера АИИС КУЭ (АРМ или сервера)

7.5.1 Проверка заIциты и идентификация прогрЕlммного обеспечениJI.
Проверка Ilифрового идентификатора прогрtlммного обеспечения происходит на

сервере, где установпено СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп).

Для проверки нужно запустить менеджер файлов, позвоJuIющих производить
хэширование файлов (например, Uшеаl Соmmапdеr v0.96). В менеджере файлов,
необходимо открыть каталог и вьцелить файлы, содержапIиеся в таблице 3. ,Щшее в закJIадке
Файл Главного меню выбрать команду Просчитать хэш. В результате пол)чим
соответствующий вылеленному файпу - файл, содержаций код MD5 в текстовом формате.
При этом наименование файла MD5 строго соответствует наименовЕлнию файла, дJuI

которого проводилось хэширование.
7.5.2 Проводят опрос текущих показшrий всех счетчиков электроэнергии.
7.5.3 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере

лиис куэ.
7.5.4 Проверяют защиту програп,rмного обеспечения на сервере АИИС КУЭ от

несанкционированного доступа. [ля этого запускttют на вьшолнение програп,rму сбора
данньrх и в поле (пароль) вводят неправильный код. Проверку считzlют успешной, если при
вводе непрЕlвильного пароJIя прогрtlп{ма не разрешает продолжать рабоry.

7.5.5 Проверяют работу аппаратньгх ключей. Выключают сервер и сним:tют
аппаратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта сервера). Включают сервер, загружtlют
операционную систему и зчtпускulют програIчrму. Проверку считtlют успешпой, если полrIено
сообщение об отсутствии (кJIюча защиты).

7.бПроверка нагрузки вторичньш цепей пзмерптельных трансформаторов
напряжения

7.6.1 Проверяют нaличие и coxptlнHocтb пломб поверительньD( и энергоснабжающих
организаций на клеммпьIх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.
Проверяют нrlлиtме докр{ентов энергосбытовьгх организаций, подтверждaющих
правильность подкJIючения первиtIньD( и вторичньпt обмоток ТН. При отсугствии таких

докуt!{ентов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подкJIючениJI

первитIньж и вторичньтх обмоток ТН.
7.6.2При проверке мощности нацрузки вториtшьIх цепей ТН необходимо убедиться,

что откJIонение вторичного нtшряжения при нагруженной вторичной обмотке cocTaBJuIeT не
более +|0 О^ от UHoM.

Измеряют мощность нагрузки ТН, KoTopzuI должна находиться в диiшазоне
(0,25-1,0)'SH6M.

Измерение мощности нагрузки вторичньrх цепей ТН проводят в соответствии с
аттестовЕlнной в установленЕом порядке методикой измерений.

Прuмечанllя:
I,Щопускаеmся uзмеренuе моulносmu на2рузкu вmорuчньlх цепей ТН не провоdumь,

еслu mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй
uзмерumельньtй KaHalt в mеченuе uсmекаюlцеzо uнmервала меэюdу поверксlJуlu сuсmемы.
Резульmаmы проверкu счumаюm полоэlсumельньlл|ll, еслu паспорm-проmокол поdmверlсdаеm
вьlполненuе указанноzо Bblule условlul dля ТН.

аблица 3 - Идентификационные данные пей программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) Значение

l 2
идентификационЕое нмменование По СПо ИВк АИИС кУЭ ЕНЭС кМетроскоп>
Номер версии
(идентификационный номер) ПО

1.00

L[ифоовой идентификатоо По D23 зЕD63 9з7 027 47 7б9А45DЕ8Е67в57Е
[ругие идентификационные данные, если
имеются
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2 !опускаеmся моu|носmь на?рузкu опреOеляmь расчеmным пуmеJчL еслu l]звесmны
BxodHbte (прохоOньtе) uмпеdансы всех усmройсmв, поdключенных ко вmорuчньtм обмоmкаJуl
uзмерumельных mр анс ф ормаmор о в.

7.7 Проверка нагрузкп вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.7.1 Проверяют нЕшиtIие докуIuентов энергосбытовьIх оргtlнизаций, подтверждtlющих

правильпость подкJIючения вториtшьD( обмоток ТТ. При отсутствии т€жих докуNлентов
проверяют правильность подкJIючения вторичньж обмоток ТТ.

7.7.2Измеряют мощность нагрузки вторичньD( цепей ТТ, которая должна находиться
в диапазоне (0,25-1,0) SHoM. .Щля трансформаторов с номинЕlльными вторичными нагрузкrllч{и

|;2;2,5:3;5 и l0 В.А нижний предел вторичных нагрузок-0,8; 1,25;1,5;1,75;3,75 и
3,75 В.А соответственно.

Измерение тока и вторичной нагрузки ТТ проводят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.

Прuмечанuя:
l !опускаеmся uзмеренuе моlцносmч наzрузкu вmорuчных цепей ТТ не провоdumь, есл2t

mакuе tвJ}перенltя провоduлtuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанньtй Ик в
mеченuе uсmекаюulе?о. uнmервала Meacdy поверксt]чlu сuсmемы. Резульmаmьt проверкu
счumаюm полоэюumельньlмtt, еслu паспорm-проmокол поdmверэюdаеm вьlполненuе указанноZо
выlае условuя dля ТТ.

2,Щопускаеmся моu|носmь на?рузкu опреdеляmь расчеmньtм пуmем, еслu uзвесmньt
BxodHble (прохоdньtе) uмпеdансь, всех усmройсmв, поdюлюченньlх ко вmорuчным обмоmкалl
тт.

7.8 Проверка падения напряжения в линии связп мещду вторпчЕой обмоткой ТН
и счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проводrой линии связи для каждой фазы по

утвержденному докр(енту кМетодика выполнения измерений падениJI напряжения в JIинии
соединения счетtIика с трансформатором нaшряжения в условиях экспJryатации). Падение
напряжеЕия не должно превышать 0,25 О/о от номинtlльного значения на вторичной обмотке
тн.

Прuмечанuя:
1 !опускаеmся uзJlnеренuе паdенuя напряэtсенuя в лuнult соеOuненuя счеmчuка с ТН не

провоdumь, еслu mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на
0анньtй ИК в mеченuе uсmекаюtцеzо uнmервала меэlсdу поверкалпu сuсmемьt. Резульmаmьt
проверкu счumаюm полоilсumельнымtt, еслu паспорm-проmокол поdmверэюdаеm вьrполненuе

указ анн о 2о выlае mр е б о в анuя,
2 Допускаеmся паdенuе напря?tсенuя в лuнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

расчеmным пуmем, еслu uзвесmны парсtJrtеmры провоdной лltнuu связu u сuла элекmрuческоzо
mока, проmекаюlце?о черв лuнuю связu.

7.9 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
7.9.I Включить радиочасы кМИР РЧ-0l), принимaющие сигналы спутниковой

навигационной системы Global Positioning System (GPS). Сверить пока:}ания радиочасов с
покillаниями часов УСПД, счетчиков и ИВК, и определить попрtlвки: Аttуспд Дttсчi (где i -
Еомер счетчика), Аttивк.

7.9.2 Спустя 24 ч распечатать журнilл событий всех компонентов системы, имеющих
встроенные прогрzlп,Iмные часы (УСПД, счетчиков и ИВК) вьцелив события,
соответствующие синхронизЕцIии часов УСП.Щ, счетчиков и ИВК. Определить попрtlвки:
Дtzуспд Atz."i (где i - номер счетчика), Аtzивк. Рассчитать суточный ход часов УСПД,
счетчиков и ИВК как ра:}ность поправок: Ад1: Atz - Att

Считать, что проверка прошла успешно, если ход часов компонентов АИИС КУЭ не
превышает *5 с/сут .
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7.10 Проверк! отсутgгвпя ошпбок ппформащопвого обмешs
Операчия прверки 0тс}тствия ошибок ивформалиоtltlого обмеЁа прсдусмативает

эксперимеFтлБЕос полгвер)a(дсше ЕдеЕтI.1чяостп Фсловой измерцтеrъЕой пrформацшr в
счетtикlц электрической эпергии (исходная шrформаuия), и памяти цеЕIра]БЕого сФвера.

В момеЕт Ероверки вс€ тel@ч€скrе срдства, входлIоlе в прверяемьй ИК, доrпкьr
быь вкrчочевн.

?.l0.1Ha сервере системы распечатывают значениJI акгЕвЕой в реаrrивЕой
элекtрrчес(оf, эвергии, з8реп.rgтрпрвацные с 30-ти миlrуп{ым !Етерв.lлом за полtlые
предшествующе двю проверl(п с}гпФ по вс9м ИК. Првсрлот ЕаIIи!ме дЕt!пlых,
соотвfiствr,IоцЕ( каждому 30-тЕ !,mliynroмy иffтерваIry sремени. Прпуск да]нвых пе
допускается зtl IIсцIючGнисм сJI)л!аев, когда этот пропуск был обусловлев отключением ИК
Ели устранеfiны]v отказом какого-Jtябо коi,tпонеFm свстемы.

7.10.2 Распечатьвают lt<урвал собьгшй счетчпка и УСПД п gгмечают момеггы
t,lap},mcEиjr связ!l мсжду измерптеJIьЕыми компоllеrгами систсмы. Прверлот сохраrrЕостъ
шмеритеJъвой иЕформsции s памгш УСП,Щ и ссрвер системы ва тех иЕтсрвалш( времеЕи, в
тсченис которm бьша нарушева связь.

7.10.3 Расдечатываlот Еа сервере профиль нагруjкц за поJIIIые cylt<и,
предцестsующ!е дпю поsеркп. Используя перепосвой компьртер, с!пlтывltют черсз
опmпорг профЕrь ЕагруJки за те х(е супкtl, хрящfiся в пalмяти сч€тчика. Разли.йе
значенвй акгшЕой (реакгпвноfi) мощпоспl, храв-щейся в памrти сч9тчиtа (с учсmм
коффиuисrrгов трансформашп пзмерЕте:ъtБв трапсформаторов) п базе дашD(
цеlrrраJъIlого сервсра Ее доJDкцо превышать двух едциц младшего разряда }^псIrцого
зЕачснllя.

7.10.4 Рекомсндlстся вместе с прверкой по п. 7.10.3 сличать покiцliцltя счfiчика по
акfивноf, Е реакtцвtlой элекгрЕqсской эsергии стрго в конце по,lгучаса (часа) и ср88Еимть с
дапrымп, зарегпстрrрваЕншuц в сервере апстемы дT, топо же моrrсЕга времеЕи. Дя зтого
визуаJIьво Еrrи с помоцью переllосцого компьlотера через опюпорг сигьвают показдlllrl
счетчцка по акг!вной и р€аюивЕой элекгрической знергии и сраавивают эти даяЕые (с

учетOм коффЕIцсшов траясформацшl rвMepиTeJrьtrbD( цалсформаторв), с пок&заяиями
зарегистrрваflrtыми в ссрвере сrстемы. Расхоrцевпе flе долtqiо цревыIдать две сдI{пиIш
мдадшего разряда.

Е ОФОР аIIЕНИЕ РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1 При полоrоrгсльЕьD( резуIьтатах поверки вьцастся свпдетеJIьстао о поверке в
соответствпЕ с прпказом Министертва прмыцлеЕвости r торговлц Россйской Федеращ
Nel8l5 от 02.07.2015 г.

8.2 Зпак поверки яапос!tтся в соответствив с прIrкц}ом Мипистерсrва
промыпшекаости и торговJи Россйской Федераццц N-. l8l5 от 02.07.2015 г.

8.3 Прв отрrчвтельвъш резуJьтатах поверкц BburBJIeBBbD( прц вцешнем oc}loтpe,
опробовавш, пJм выполвеflци оtrсраццЙ пов€рки, выдается извещеtlllе о вепраrcдностr в
соотвsтствиц с приказом Мяяпсrерства прмышлеЕвостЕ п торгоа]Ir Росспйской
Федераци, Ш9l8l5 от 02.07.2015 г.

ФБУ (Ростест-Москва))
Зам. НаsаJБmrка ц€ЕФа М 500 Р. В. Дееs


