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ГОС]УДАРСТВЕННАЯ СИt]ТЕМА ОБЕСПЕ ЧЕНИll ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

система авто матизированная ин формационно -измерителъная
коммерческого учета электроэнергии ооО "Соровскнефтъ''

(АИИС КУЭ ООО "Соровскнефть'')

I\,{е,голика Irоверки

мп 10з-262-20lб

Дата введенрrя: 201 7 -26-06

l ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
НастоящаЯ N,IетOдика распространяется Hit сиL:тему авт()tчIати:Jированнук)

иrrфорпrациоllilо-измеритеJlыlуlо коN,lN.lерческоl,о уче,t,а эJlекl.роэllерl.ии СоровскБr.о
месторождения ООО "Соровскнефть" (АииС куэ ооо ''Соровскнефть''). (далее по
тскст,Y - кАИИС куэ> или (систе:иа>). и устанавпиваст мстоды и срслства ес псрвичной и
пери()дической поверсrк.

Рекопtелtлуемый иr],[ерваl Nlех(ду по]]ерками - 4 r.ола.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЪШКИ
В настояпlсй мстодике использованы ссылки на слелуюпIие локуиснты:
госТ 8.2l7-200З гси. Трансфорлrаторы TtrKir. Метt)дика поверки,
госТ 8.584-2004 гси. Сче,rчики с,l,а,l,ические ак,гивrrой эJIек.[рической эltерt.ии

переN{енного тока. Методика поверки.
1,oС,l 12.2.0()7.0-75 ссБI,. |1здслия электротсхнLIческ}Iе. Обпtие требования

безtlпttсности.
госТ \2.2.00].з-75 ссБТ. Э:tекlроrехllические ус.r.ройсr.ва

1 000 В. Требованлrя безопасностлl,
I,oСl'12.з.019-80 ссБ,I'. ИспытаНI.Iя и изN.{ерения элсктриLIескис, Обrцие требования

безопасности.
госТ 198з-20l5 ТраrlсфорIuа,tоры llillрюкеltия. общие.l,ехIlические усJlовия.гос,Т 7746-2015 Трансформаторы тока. Обцие технические условия,
|,oС,t' 8.2 1 6-20 1 1 гси.'l рансфорплаторы напряжения. Мстодика повсрки
ПрикаЗ N,r l8l5 от 02.07.20l5 Об утверлсдении порядка прOведения поверt(и средств

изпlереttий. ,r,ребоваttия к зItаку l]o]]epк!t и солержаIlиlо с]]иде,lеJIьства о поверке
илгш.41 l l52. l45 рэ. Счётчl.tки электрlлческой энергии сэт-4тм.O3м,

СЭ'|'-4'ГМ.02М. Руководство по эксплуатаIIии
дяим.4lll52.0l8 рэ. Счёт.lиlt :элеrстри.lесtсой энергии трёхфазный

мrtоl,офуttкциоIlаJlыtый АлъФА Al800. Руководс,r.во llo эксIlJIуа,I.ац-l{и
Приказ J\Ъ З28Н от 24.07.20lз об },тверждеЕ1,Iи Правил по охране тр_уда при

ЭКСПЛ)"аТаЦИИ Э.ПС КТРОУСТаНО ВОК

lla llа]lряжеllие сl]ыше



r;

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Поверке подлежит каждый измерительный канал (ИК) системы.
З.2 ИК подвергают поверке поэлементным способом.
3.3 Первичную поверку выполняют после проведения испытаний системы в целях

утверждения типа. ,Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,
выполняемых при испьпаниях.

3.4 Периодическую поверку выполняют в процессе эксплуатации системы.
3.5 Измерительные компоненты системы поверяют с интервz}лом между поверками,

установленным при угверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного
компонента наступает до очередного срока поверки системы, поверяют только этот
компонент. После поверки измерительного компонента и восстановления ИК выполняется
проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим для подтверждения
отсутствия нарушений работоспособности и метрологических характеристик ИК.

З.6 Внеочередную поверку ИК проводят после ремонта системы, заN{ены ее
измерительньIх компонентов, аварий в энергосистеме, если эти собьпия могли повлиять
на метрологические характеристики ИК.

,Щопускается проводить поверку только тех ИК, которые подверглись указанным
воздействиям. При этом владелец АИИС КУЭ должен подтвердить официа_пьньпчr

заключением, какие из ИК системы этим воздействиям не подвергались.

4 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
4.1 При проведении поверки для каждого ИК АИИС КУЭ выполняют операции,

укшанные в таблице 1.

Таблица 1 -Операuии поверки

Наименование операции

Номер
п}цкта

методики
поверки

обязательность
проведения операции при

первичнои
поверке

периоди-
ческой
поверке

l Внешний ocMoTD 9.1 Да Да
2 опробование 9.2 Да Да
3 определение сопротивления изоляции 9.з Да Да
4 Определение метрологических характеристик
средств измерений в составе ИК:
- трансформаторов напряжения ;

- трансформаторов тока;
- счетчиков электрической энергии
- комплексного компонента системы

9.4 .Ща Да

5 Опрелеление отклонения показаний часов
компонентов системы от шкЕ}лы времени

9.5 Ща Да

6 определение относительной погрешности Ик 10 Да Да
7 оформление результатов повеDки 11 Да Да

4.2 Результаты выполнения операций поверки заносят в протокол (Приложение А).
4,з При полу.lении отрицательного результата при вьшолнении той или иной

операции поверку прекращают, компонент или ИК бракуют и оформJIяют результаты
поверки согласно l 1.4.



J',lb пункта
методики

Наименование и тип средства поверки, его метрологические и основные
технические характеристики

9.з Мегаомметр ЩС0202 на 500 В с пределом измерений до l ГОм
9.4 Эталон 2 разряда по ГОСТ 8.550-86 кГСИ. Государственный специа-пьный

эт{tлон и государственншI поверочная схема для средств измерений
коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока);
Эталон 2 разряда по ГОСТ Р 8.746-2011 кГСИ. Госуларственная поверочнаrI
схема для средств измерений коэффициента масштабного преобразовttния и
угла фазового сдвига электрического напряжения переменного тока
промышленной частоты в диапiвоне от 0,1/{3 ло 750/{3 кВ>;
Прибор сравнения КНТ-03, абс. погр.0,002 Yоп0,2';
Эта_пон единицы электрической мощности 2 разряла по ГОСТ Р 8.551-2013
(ГСИ. Госуларственнtul поверочная схема для средств измерений
электрической мощности и электрической энергии в диапчвоне частот от 1 до
2500 Гц>;
Термогигрометр, диапазон измерений температуры от минус 20 до плюс 60 ОС,

абс. погр. +0,7 ОС, 
д.Itшазон измерений влtDкности от l0 до l00 %, абс. погр. +2,5О/о;

Инженерный пульт (переносный компьютер) с техническими средствilми
чтения информации, хранящейся в пЕlN{яти счетчика

9.5 Источник сигнчtлов точного времени, погрешность не более * 1,10* с
(интернет-ресурс www.ntpl .vniiftri.ru)

5 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
5. l При проведении поверки используют средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2 - Срелства поверки

5.2 Щля проведения поверки допускается применение других средств, не приведённьD(
в таблице 2,при условии обеспечения ими необходимой точности измерений.

6 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
6.1 К проведению поверки допускают лиц, работающих в организации

аккредитованной на прzlво поверки, изучивших настоящую методику поверки, нормативные
документы по выполнению измерений электрических величин в цепях соединений
измерительных трансформаторов и электросчетчиков, эксплуатационные докуN{енты
системы и ее измерительньD( компонентов, имеющих стаж работы в качестве поверителей
средств измерений электрических величин не менее одIIого года.

6.2 Поверка измерительньD( трансформаторов напряжения должна осуществJuIться
двумя специtчlистчlми, один из которых должен иметь удостоверение на право работы на
электроустановках с напряжением свыше 1000 В с группой по электробезопасности не
ниже IV.

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При проведении поверки должны быть соблюдены требования ГОСТ |2.2.007.0,

ГОСТ Т2.2.007.З, ГОСТ 12.3.019, Правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок, "Правила эксплуатации электроустановок потребителей", 1лвержденные
Министерством энергетики РФ [2].

,Щолжны быть обеспечены требования безопасности, указанные в эксплуатационных
докрrентах средств поверки.



8 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
8.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:
о температура окружающей среды, оС 10 - 30;
. относительнilя влажность воздуха, о/о 0 - 90
8.2 Перед проведением поверки проводят организационно-технические

мероприятия по обеспечению:
- проверки соответствия перечня ИК, предстilвленных к поверке, требованиям

эксплуатационной докр{ентации;
- состава эксплуатационного персонЕrла, участвующего в работах по поверке

(включая при необходимости администратора системы), и его инструктажа;
- доступа персонаJIа к техническим средств€lм, входящим в состав ИК (вторичные

цепи измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН), кабели связи);
- доступа поверителей к местам установки ТТ, ТН, счетчиков, автоматизированньгх

рабочих мест (АРМ) и измерительно-вычислительного комплекса (ИВК);
- рff}мещения средств поверки для выполнения операций по разделу 9;
- отключения поверяемьж средств измерений от штатной схемы;
- предоставления (в необходимьгх случаях) поверителям паролей на доступ к

системе.
8.3 Щля проведения поверки представляют следующую докуN{ентацию:
- руководство по экспJryатации АИИС КУЭ;
- формуляр АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньrх компонентов системы, входящих в ИК, и

свидетельства о предьцущей поверке системы;
- паспорта-протоколы ИК;
- рабочие журнztлы АИИС КУЭ;
- методику поверки МП 103-262-20|6.
8.4 Перед проведением первичной поверки должны быть выполнены работы по

актуализации паспортов-протоколов измерительньD( комплексов ([1], приложение 7) и
подготовке документов об освидетельствовании линий связи.

8.5 Перед проведением первичной поверки АИИС КУЭ экспJryатационный
персонirл проверяет правильность рirзмещения ее компонентов в соответствии с проектной
документацией и правильность монтажа.

8.6 Средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным
в соответствующих эксплуатационньD( докуI\{ентах.

8.7 Средства поверки, подлежащие заземлению, должны бьrгь подсоединены к
контуру защитного зtвемления ранее других соединений, а отсоединены (по окончании
работы) - после всех отсоединений.

8.8 До проведения поверки поверителю надлежит ознакомиться с
эксплуатационной докр{ентацией АИИС КУЭ и входящих в нее компонентов.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
9.1 Внешнпй осмотр.
Пр" проведении внешнего осмотра проверяют соответствие ИК системы

следующим требованиям:
о отсутствие внешних повреждений, коррозии и следов нагрева компонентов: Тт,

ТН, счетчиков, входящих в состав ИК;
. исправность всех рЁвъемов и соединительньD( кJIеммньrх колодок, отсутствие

узлов с ослабленным или неисправным креплением;
. нiLличие пломб, зilводских номеров на шильдиках компонентов Ик, их

соответствие записям в формуляре АИИС КУЭ;



о наJIичие и исправность клемм заземления, кабелей питания компонентов
АИИС КУЭ и устройств дJuI присоединения внешних электрических цепей;

о н€UIичие актуzrлизированных угвержденньж паспортов-протоколов и
документов об освидетельствовании линий связи; паспорта-протоколы должны содержать
измерительную информацию о мощности (сопротивлении) нагрузок ТТ и ТН, а также о
падении напряжения в линии соединения счетчика с ТН.

. нzlличие действующих свидетельств о поверке (поверительньгх клейм)
измерительных компонентов системы. Если срок действия свидетельства о поверке ТТ,
ТН, счетчика истекает по прошествии более чем половины интервала между поверками,
операции по 9.4.1 ,9.4.2,9.4.З для этих компонентов не проводят.

9.2 Опробование.
9.2.1 При периодической поверке системы операцию опробованияп.9.2.2 отдельно

не проводят. По журналу эксплуатации проверяют отсугствие сбоев в работе системы за
период времени не менее семи дней, предшествующих началу работ по поверке.

9.2.2 При первичной поверке проверяют функционирование всех средств
измерений, входящих в ИК, и ИК в целом в соответствии с указаниями, tIриведенными в

эксплуатационньtх докуI!{ентах.
Функuионирование ТТ и ТН с учетом нагрузки вторичньrх цепей проверяют при

составлении или актуirлизации паспорта-протокола измерительного комплекса (проверка
соответствия утвержденной электрической схеме, проверка сопротивления изоляции ТТ и
ТН, проверка вторичньгх цепей).

Функционирование счетчиков проверяют tryтем оценки работоспособности в
соответствии с экспJryатационной документацией и проверки соответствия схемы
подключения рабочей документации.

Функционирование АРМ проверяют при помощи программного обеспечения
ЛИИС КУЭ при выводе учетной информачии.

9.2.3 В ходе проверки функционирования АРМ проводят проверку
идентификационньгх данньгх ПО системы. Номер версии ПО идентифицируется путем
вывода на экран свойств программы. Щифровой идентификатор ПО проверяется с
помощью программы расчета контрольной суммы файлов по алгоритму MD5 - Kmd5.exe>
(или аналогичной по выполняемым функциям). Программа Kmd5.exe> находится в

свободном доступе, на сайте Khttp://www.md5summer.org). Инструкции по работе с
программой такхе находятся на yKzхlaHHoM сайте.

Вьrчисленный цифровой идентификатор ПО должен соответствовать укЕванному в
таблице 3.

Таблица 3 - Идентификационные данные программного обеспечения

Примечание: указанные в таблице 3 файлы ПО находятся в персональном компьютере
АРМ, в катirлоге кС:\Энергосфера>

9.3 Определение сопротивления изоляции.
Определение электрического сопротивления изоляции проводят при помощи

мегаомметра с испытательным напряжением до 1,5 кВ. Сопротивление изоляции между
соединенными вместе контактами сетевой вилки и корпусом персонaльного компьютера
АРМ (ИВК) должно быть не менее 20 МОм.

наименование
по

Идентифика-
ционное

наименование
по

Номер
версии
по

Щифровой идентификатор ПО
(контрольная сумма)

Алгоритм
вычисления
контроль-
ной суммы

кЭнергосфера> кЭнергосфера> 7,0 PSO.exe -

4с57 d'7 ба8d4 1 1 0cal 78сса68Ь 1 |fаd23
md5



9.4 Опред&Iение метрологических характеристик средств измерений в сосгаве ИК
9.4. 1 Трансформатор напряжения.
Трансформаторы напряжения поверяют по ГОСТ 8.216. Щопускается проводить

поверку при фактически существующей нагрузке, параметры которой фиксирlтот в
протоколе поверки и, при необходимости, заносят в паспорт-протокол.

Погрешность трансформатора напряжения не должна вьIходить за пределы,
соответств}.ющие его кJIассу точности по ГОСТ 1983.

9 .4.2 Т рансформатор тока.
Трансформаторы тока поверяют по ГОСТ 8,217, ,Щопускается проводить поверку

при фактически существующей нагрузке, параметры которой фиксируют в протоколе
поверки и, при необходимости, заносят в паспорт-протокол.

Погрешность трансформатора тока не должна вьIходить за пределы,
соответствующие его классу точности по ГОСТ 1746.

9.4.3 Счетчик электроэнергии.
Погрешность счетчика не должна выходить за пределы, соответствующие его

классу точности по кСчётчики электрической энергии СЭТ-4ТМ.O3М, СЭТ-4ТМ.O2М,
ИЛГШ.411|52.145 РЭ), <Счётчик электрической энергии трёхфазный
многофункцион€rльный АЛЪФА А1 800. МИМ.411 1 52.01 8 РЭ).

9.4.4 Комплексный компонент лИИС кУЭ.
9.4.4,1 ИВК, канaлы связи и АРМ с установленным прогрilммным обеспечением

образуют комплексный компонент АИИС КУЭ, поверку которого на месте эксплуатации
последней проводят следующим методом:

9.4.4.2 Проводят сверку показаний счетчиков и АРМ в следующем порядке:
l) снимают вручную или с помощью переносного компьютера с устройством

считывания показания счетчиков каждого ИК на момент времени,
соответствующий границе пол}п{асового интервчrла;

2) на этот же момент времени считывают результаты измерения электрической
энергии по каждому ИК с монитора АРМ в соответствии с Руководством по
эксплуатацпп АИИС КУЭ.

3) через 24 часа повторяют операции 1), 2) при условии, что измеренное за сутки
(каждым счетчиком) количество электрической энергии составляет не менее
20000AI кВт,ч, где N - коэффициент счетчика. Если это условие не выполнено,
интервал наблюдения для данного ИК соответственно увеличивают.

9,4.4.З Разность показаний АРМ и счетчиков в том и другом слr{аях не должна
превышать единицы младшего разряда показаний счетчиков.

9.5 Опрелеление отклонения показаний часов компоЕентов системы от шкалы
времени

9.5.1 Определяют поправку системных часов сервера базы данньгх. В момент
передачи сигнала точного времени фиксируют пок€}зания системньIх часов и находят

рttзность между сигнilлом тоlшого времени и показаниями часов. Поправка должна
находиться в пределах *0,5 с.

9.5.2 Максимальное расхождение показаний часов компонентов системы
(счетчики, ИВК) и системньгх часов оценивают по журнitлам событий этих компонентов, в
которых зафиксированы моменты коррекции времени. Расхождение показаний должно
находиться в пределах *4 с.

9.5.3 Отклонение показаний часов компонентов системы от шкЕtлы времени при
выполнении условий 9.5.1 и 9.5.2 находится в пределах *5 с.

Примечание - доtryскается большее, чем 1 с, значение поправки, если сумма абсолютных значений
поправки и максим€}льного расхождения показаний часов не превышает 5 с.



l0 опрЕдЕлЕциЕ относитЕльноЙ погрЕшЕости ик
l0.1 Расчст отgосптельной погрешяости при ЕзмерFЕи акrивrrой

состааляющих элекIрпческой эвергии ИК (фаJlицы иЕтерва,.Iа при
вероятности 0,95) вьшолЕ-flот по формуле

и рсахтивной
доверител ьной

(1)биs = + 1,1.{ б-j + 6fij + kl,(oflJ + 0lH') + Б"' + k2.БФ' + бд' + бт',
гдс - 6-, 6.n - относительЕые zlмплитудныс погрешности ТТ и ТН;

- 0- , 0," - }тловые погрешности Т"Г и THi
- бп - относитсльяая погрешвость за счет падсЕия вапряженlut в ,тirrи связи ТН t{

счетчика;
- 6.о - оrяосителъная догрешяость счетчltкаi
- 6^ - опlосятельная погрешность аВТоматизирвztЕяогО компоЕеrfrа АИИС КУЭ;
- бт - ОТНОСИТеЛЬЕаЯ ПОГРеШЯОСТЬ СllНХРОНИЗаЦИЯ;

- коэффшепгk1 :0 при cos9 = l и k| = l при соýQ=0,7:
- коэффшlиеят k, = l прв cos р = l и k2 = 1,5 при со5 Q 

: 0-7:

(при измереrо{и реакгввной ]нергии вместо cos g цазьвают sin g).
При вы,шслеппв по формуле (l) угловые погрецlltости 0- и 0", вырlDкают в

саJlтирадиаrr&х, а остauыlые погрешЕости вырlDкают в процеЕт,ч(. Результаты расчета
завосяг в протокол (таблица АЗ Приложевия А).

l0.2 Для Еастоящей методики принимают след/ющие условия:
- предедьЕые зЕачеliия 6-,0- - по ГОСТ 7746;
- преде]ьЕые зЕачевшI Ь. 0,,, - по ГОСТ l 983 ;

- предеrьЕые зtrачения 6"о при измерении актЕвЕой и реаrmвяой эиергии - по
ласпорту счетqiка;

- преде]IьЕые значевпя 6" - по паспортам-пртоколам;
- бАs 0,05 %;
- ýт = 200,^Т/(48,ДТзо), где 

^Т 
- расхох(деЕIrе показаЕпй часов, ДТrо -

продо]DкЕтельвость 30-мияугного uнтервilла в сФý.t{дах.

l0.3 Зпачения отцосктельЕоfi погрешноýти измереиий элекгрической энергии,

рассчитаllиые по (l) для Еоlltиваjъllого тока нагрузки, ие доJDкЕьi превышать предельво

допускаемых.

ll ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

l l . l Результаты поверки заtlосят в протокол поаерки.
l1,2 Положительцые результаты поверкп компоtrеЕтов АИИС КУЭ (ТТ, ТН,

счетчики) оформrrлот пацесевием оттиска поверптельяого клейма t.lл{ наклеивatвием

ярлыка из весмыва9мой самок,JIеfiцейся плевки в местс, Есlоlючаюцем возможность

доступа вн}трь комповеЕтat или нарушения реryлировок, или(Е) вьцачей свидсгсльстм о

поверке в соответствии с Приказом Лз l8l5 от 02.07.2015 г_

l 1.J Полоlкгге.:тькые рез_чльтаты поверки АИИС КУЭ офорютяют свидетельством о

поверке согласво Приказу Nе l8l5 от 02.07.2015 г.

l1.4 При несоответствци результатов поверrq требовавяям шобого из пункIов
настояцей мЕтодпкЕ компояеят илп (и) ИК к дальвеirшей эксплуатаt}tи не допускают,
кпсймо гасят и (ьш) вылают извецеиие о непригодности в соответствии с Приказом

N9 l815 от 02.07.2015 г. с }казаяием причипы непритодЕости_

Разработа.ти:

и.о. зав. отдепом 26 Фryп "УнииМ'

заv_ зав. лабл 262 ФГУП 'УнииМУ

Ахмеев А.А.

Ворпская Е.В.



Приложение А
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки АИИС КУЭ
Система автоматизированная информачионно-измерительнiш коммерческого учета
электроэнергии Соровского месторождения ООО "Соровскнефть" (АИИС КУЭ
ООО "Соровскнефть")

Год выпуска 2016
Предприятие-изготовитель: ООО "Ура_тlэнерготел", г. Екатеринбург

Поверку проводят по док}ъ{енту МП 103-262-20lб (ГСИ. Система автоматизированнаrI
информационно-измерительнбI коммерческого учета электроэнергии Соровского
месторождения ООО "Соровскнефть" (АИИС КУЭ ООО "Соровскнефть"). Методика
поверки)

Эталонные средства измерений :

Трансформатор тока
Трансформатор напряжения
счетчик эталонный кт
Прибор сравнения кт
Амперметр кт

кт
кт
пг

Мегаомметр

.Щата предьцущей поверки АИИС КУЭ
Условия поверки

кт
кт

Вольтамперфазометр
Термогигрометр

температура окружающей среды, относительная влажность воздуха

l Результат внешнего осмотра
паспорта-протоколы, освидетельствование кабелей связи

соответствует, не соответствует

2 Результат опробования
соответствует, не соответствует

3 Результат проверки сопротивления изоляции
соответствует, не соответствует

4 Результаты определения метрологических характеристик средств измерений в
составе Ик
(сосmавляюm оmdельньле проmокольt по Н,Щ на поверку ТТ, ТН u счеmчuков)

5 Результаты определения погрешностей комплексного компонента системы
Таблица Al
]Ф ик наименование Ик датаlвремя Показания, кВт,ч Разность

показаний,
кВт,ч

счетчик Арм

l
2
J

1

2

максимшlьное откJIонение

Вывод



6 Результаты определения погрешности системных часов и разности показаний часов
компонентов системы (погрешности синхронизации)

Таблица А2 (канал "0" - показания системных часов)

]\ь ик показания часов
Разность показаний, с

.Щата/время .Щата/время
1

2

3

Поправка системных часов
Максимальнzш разность показаний

Вывод

7 Результаты расчета относительной погрешности ИК

Таблица А3

N9 Ик
наименование

измеряемой
величины

cos g/
sin g

расчетное значение
погрешности,О/о

.Щопускаемое значение
погрешности,О/о

1 Активная электр.
энергия

1

0,7

Реактивная электр.
энергия

1

0,7

2 Активная электр.
энергия

l
0,7

Реактивная электр.
энергия

1

0.7

Вывод

заключение
годен, не годен

Организация, проводившая поверку

Поверку провел

.Щата поверки



Приложение Б
(справочное)
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