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1 Основные положения

1.1 Настоящая методика поверки распространяетсяKAD/ADC/136 (далее модули), изготавливаемые фирмой
Electronics>, Ирландч!я, и устанавливает порядок и средства их
поверок.

1.2 Интервал между поверкill\{и - 1 год.

на модупи измерительные
<Curtiss-Ч/right Avionics &
перви.пrой и rrериодической

т

2 Операции поверки

_ 2,| При проведении поверки должны проводиться операции поверки, )rкЕ}занные в
таблице 1.

2.2 Первичную поверку проводить в полном объеме для всех каналов модулей.
2.3 Периодическую поверку допускается проводить дjIя тех кilналов, и в тех режимахи диапазонЕж, которые использУются при экспJryатации, по соответствующим пунктilм насто-

ящей методики.
При этом, соответствующая запись должна бьтть сделаЕа в экспJIуатационньD( доку-ментах и свидетельстве о поверке (при его наличии) на основzlнии решеЕиrI экспJryатанта.

аблица l - ки

Наименовшrие операции Номер пункта
методики поверки

Проведение операции при
первичной по-

верке
после ремонта)

периодической
поверке

1 Внешний осмотр 7.1 да да
2 Опробование 7.2 да да
3 Идентификация прогрЕlп{много обеЪ-
печения 7.з да да
4 0пределение метрологических ха-
рактеристик 7.4 да да
5 Определение приведенной погреш-
ности измерений напряrкениrl посто-
янЕого тока

7.4.1 да да

6 Определение абсоrпотной погрешно-
сти измерений температуры при под-
кJIючении термоэлектрических преоб-
р.вователей (термопар типа К)

7.4.2 да да

7 Определение абсоrпотной погрешно-
сти измерений температуры при под-
кJIючеЕии термопреобразователей со-
противления (РТ100)

7.4.з да да

8 Определение приведенной погреш-
ности воспроизведениJI напряжения
постояIIного тока

7.4.4 да да

9 Определение приведенной погреш-
ности воспроизведениrI силы постоян-
ного тока (тока возбуждения)

7.4.5 да да

10 Определецие приведенной погреш-
ности воспроизведеншI силы постоян-
ного тока (тока балансировки)

7.4.6 да да



3 Средства поверки

3,1 РекомеЕдуемые средства поверки приведены в таблице 2. ,Щопускается примеIIе-
ние других средств поверки Других средств поверки, обеспе.п.Iвtlющих определение метроло-
гических характеристик поверяемьIх средств измерений с требуемой то.пrостью.

3,2все средства поверки должны бьrгь исправны, применяемые при поверке средства
измерений и рабочие эталоны должЕы бьrгь поверены и иметь свидетельства о поверке или
оттиск поверительного клейма с неистекшим сроком действия.
Таблица 2

4 Требования безопасности при поверке

4.1 При проведении поверки должны бьrгь соб.шодены меры безопасности, )rказанные
в соответствуIощих рtвделtlх экспJryатационной докр{ентации средств измерений, используе-
мьrх при поверке.

4.2к проведению поверки модулей допускается инженерно-технический персонал со
среднетехническим или высшим образованием, ознакомленньй с руководством по эксплуата-
ции (РЭ) и докуI\{ентацией по поверке, допущенньй к работе . эпе*rроустановкчlми и имею-
щие право на поверку (аттестовшrными в качестве поверителей).

Номер пункта
методики

Наименование рабочих этtlлонов или вспомогательньD( средст" по"ерк"; 
"о-мер докр(ента, реглilп.{ентирующего техЕические требования к рабочим эта-

лонап{ или вспомогательным средствtlм; разряд по государственной повероч-
ной схеме и (или) метрологИческие 

;; ""Т"".rН. 
техничесКие харiжтеристикИ

7.2,7.4.4,
7.4.5,7.4.6

Исто,пrик питЕlниrl постояЕного тока@
нtlпряжениrl Еа вьIходе (0-50) В, пределы допускаемой
црешности нaпряжения на вьIходе t 0,05 %

стабилизированного
относительной по-

7.4.I,7.4.2 Калибратор универсальньй 9 1 00, диtlпiвон воспроизведения напряжения- rrе-
ременногО тока оТ 0 до 3,2 В, диапазон частот от l0 до l0,103 Гц, пределы до-пускаемой абсоrпотной погрешности воспроизведения
* (0,0004,Uroo l256 мкВ), где (J"oo- воспроизводимое значение напряжениrI
ПеРеМеННОГО ТОКа, В; Диапазон воспроизведения напряжения постоянного то_
ка от 0 до 3,20 В, пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроиз-
ведения + (0,00006'Uro,, *41,6 мкВ), где fr"о,r-воспроизводимое значение
напряжения постоянного тока, В

7.4.з,7.4.4,
7.4.5,7.4.6

Магазин сопротивления Р483 1 -м 1, д.rапвон воспроизведения сопротивлен*
постоянному току от 0 до 99999,9 ом, кJIасс тоЕIIIости 0,1/5.10-6

7 .4.2,7.4.3,
7.4.4,7.4.5,

7.4.6

Мультиметр цифроВой Fluke 8846А, lrределы лопускffi
грешности измерений напряжения постоянного тока: +(0,005 о/о от ИВ +
+ 0,35 мВ) в поддиапазоне l00 мВ, +(0,004 Yо от ИВ + 0,0007 В) в поддиапа-
зоне 1 В, *(0,0035 Yо от ИВ + 0,005 В) в поддиапtвоне 10 В, +(0,0О45 % от ИВ
+ 0,06 мВ) в поддиапазоне 100 В; пределы допускаемой абсоrпотной погреш-
ности измерений силы постоянного тока: +(0,05 Yо от ИВ + 0,5 мкА) в под-
диапазоне l00 мкА, +(0,05 Yо от ИВ + 0,005 мД) в поддиапазоне 1 мД,
+(0,05 Yо от ИВ + 0,2 мА) в поддиtlпЕвоне 10 мА, *(0,05 Yо от ИВ + 0,5 мА) в
ПОДДИаПаЗОНе 100 МА; ПРеделы Допускаемой абсоrпотной погрешности изме_
рений сопротивления постоянному току: +(0,01 о/о от ИВ + 0,4 ом) в поддиа-
пазоне 100 ом, +(0,01 о/о от ИВ + 0,001 ком) в поддиапазоне l кОм, где
ИВ - измеряемая величина
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5 Условия поверки

5.1 Поверку проводить при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха, ОС

- относительнaш влzDкность воздуха, О/о

- атмосферное давление, мм рт. ст.
- напряжение питания, В
- частота, Гц

20t5;
от 45 до 80;

от 626 до 795;
от215 ло225;

от 49,5 до 50,5.

б Подготовка к поверке

6.1 Поверитель должен изучить РЭ поверяемого модуJUI и используемьж средств по-
верки.

6.2 Поверяемьй модуль должен бьп,ь вътлержан в помещении, где проводится повер-
ка, не менее 2-х часов.

7 Проведение поверки

7.1 Внешний осмотр
При проведении внешнего осмотра проверяется:
- отсутствИе внешниХ механических повреждений;
_ испрЕlвность и tIистота ко€ксиtlльньD( разъёмов.
результаты поверки считать положительными, если отсугствуют внешние механиче-

ские повреждения; разъёмы испрtlвны и отсутствует их загрязнение.
Модули, имеющие дефекты бракуются и направJUIются в ремонт.

7.2 Опробов.lние
7.2.1 Подготовить модуль к работе:
- устzlновить модуль в блок базовьй;
- подкJIючить блок базовьй к источнику питания постоянного тока Б5-75;
- подкJIюIмть блок базовьй к ПЭВМ (требования к ПЭВМ приведены в таблице 3)

ПРИ ПОМОЩИ ДВ)ЛХ кабелеЙ, подкJIюченньD( последовательно (CON/DEC/0O1Л/00 и
ACC/ASY/022l00);

Таблица ия к ПЭВМ
Операционнм система Windows 2000 SP4 или Windows ХР SP3
Процессор 2.8GHz Intel Pentium 4
,Щоступная пtlп,lять жесткого д{ска, GB, не
менее

80

Оперативнм пtlп,frlть, МВ, не меIIее l024
.Щополнительные устройства клавиатура, мышь, монитор
Разрешение экрана, не менее 1024 х768

- зzlпустить приложение <Юisсоvеr) из состава по KSM-500, при этом на экране мо-
нитора должно появиться окно, приведенное на рисунке 1;
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Рисунок 1 - окно программы kDiscover из состава по KSM-500
- в строке Report File открьтвшегося окна указать имя генерируемого файла с отчетом.

После имени файла yкanaTb расширение фаЙла o.ht-lo. По за"ф*."", 
""ода 

информации
нажать кнопку Ок;

- после окончаниЯ работЫ прогрzlп,lмы открыть составленньЙ программой файл и про-
извести идентификацию подключенного модуля (файл (.html)), в котьром указrrны все под-
кJIюченные модули (серийньЙ номер, наименовЕlЕие модуJUI, вкJIючающее в себя информацию
о версии прошивки модуля) в системной установке КДМ-500);

- зtlпустить приложение <kWorkbench) из cocтiвa ПО KSM-500;
7.2.2Убедиться в возможности устtlновки режимов работы модуля:
- используя приложеЕие kkworkbench> устtlновить режим работы модуля в програп,rме

"kSetup". Открыть файл с настройкап{и системьi. Выбрать соответствующий модуль дDс/lз5
в структуре модулей. Открыть окно дJUI настройки параметров измерительньD( канаJIов мОДУ-
JUI: входнОй диапазон, частоту дискретизации АЦП, частот' среза фильтров и нztзвание пара-
метра для каждого канала модуJUI фисунок 2).IModr*ScttФ

I lrrfiiфtшп
l Сhэýi sbt Moddc ScrialNmb

Рааmdаs

ADclý_O_Jg_cю 2,5

юсlý_O_Jg_сh1 2,5

АOсIз5_0_J9_сh2 2 5

юсtý_O_J9_сhз 2 5

юсlз5_0_J9_сн 25
юсlý_O_J9_й5 25

АDсlз5_0_J9_оs 2,5

ADclý_O_Jg_ch7 2,5

юсlý_O_Jg_сt€ 25

юсlý_O_J9_сh9 25
ADclý_O_J9_ch]0 25

юсlý_O_Jg_сhI1 2ý

,l

2

3

4

5

6

7

Рисунок 2 - Настройка модуrrя в прогрчlмме kSefup
внuмапаеl При настройке парап{етров рекомендуется выбирать их наименования длиною не
более 20 латинских символов, без пробiлов, без вьцеления жирньп,r шрифтом или к)фсивом,
без слелующих шIти символов '', /, }, (, \.
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- настройка парtlп,Iетров измерительньD( кЕlнalлов модуJUI производится в соответствии
с таблицей 4;

Настраиваемые
парап{етDы

,Щопустимые зна-
чения

По уплолчанию/
пDимеD

Примечания

Имя ACRA
CoNTRoL

ACRA
CoNTRoL

Имя изготовитеJIя

Настройки
Analog(l1:0) Настройка измерительньD(

каналов и кtlнilлов воспроиз-
ведения

<Filter Mode> IIR (БIд( _

фильтр с беско-
нечной импульс-
ной характери-
стикой)
FIR (КИ)( фильтр
с коне.пrой им-
пульсной харак-
теристикой)

IIR Режим работы фильтра. Спе-
циальньй режим работы
фильтра дJIя специального ка-
нала. БИХ - БIД(-фильтр Бат-
терворта 8го порядка, КИХ -
окно Кайзера 15-го порядка

KFilterCutoff> 0,25

0,5

l
2
4

8

16

0,25 Частота среза фильтра. Ис-
пользуется цифровой фильтр
с полосой пропускitниrl по
уровню миЕус б дБ от 0,25.fд
до 16,fд, (fд - частота дискре-
тизации). В слтуrае увеличе-
ниJI частоты дискретизации
более 0,25.fд р{еньшается за-
держка фильтра, но метроло-
гические хар{жтеристики не
гарантируются

KExcitation Mode> Voltage
Сurrепt

Voltage Режим воспроизведениrI
напряжения/силы постоянно-
го тока (тока возбуждения)

kExcitation
Amplifude>

от 1,0 до 5,1 V
от 0 до 30.10'З А

1,0 v Установка воспроизводимого
значения напряжения/силы
постоянного тока (тока воз-
буждения). Возбуждение
симметриtIное (5В на входе
соответствует 10В моста)

<Balance.Type> currentshunt currentshunt Тип балансировки
<Balance Applied>l отмиЕус 100.10'

до 100.10-б А
0А Установка воспроизводимого

значениrI силы постоянного
тока (тока балансировки)

KMax(v)> от минус 2,5 до
2,5

2,5 Верхняя граница д{апазона
измерений напряжениrI

<Min(v)> от минус 2,5 до
2,5

минус 2,5 Нижняя грЕlница диапазона
измерений напряжениJI



- ycTtlнoBкa коэффициента усиления
рений АЦП каждого измерительЕого K.lHEuIa
ветствии с таблицей 5.

Таблица 5

,7

производ{тся пугем
в колонках Max(v) и

установки диапазона изме-
Min(v) фисунок 2) в соот-

Мах (v), В Min (v), В Коэффициент усиления (Gain)
2,5 -2,5 l
1,25 -1,25 2

0,625 -0,625 4
0,з 125 -0,з 125 8

0,15625 -0,15625 1б
0,078125 -0,078l25 з2

0,0390625 -0,0з90625 64
0,0l953125 -0,0 1 953 125 128

- используя приложение <kWorkbench> проверить правиJIьность устчlновки рехимов
работы (правильность конфигурации файла xidMa), нажав оЪrr*у'.Рrоgrаm''

7.2.З Результаты опробования считать положительными, если модуль идентифициро-
BtlH прогрtlп{мЕым обеспечением и после установки режимов работы модулей .rро.р*r""-
обеспечением не вьuIвлено ошибок.

В противном сJryчае - модули признzlются непригодными к применению.

7.3 IЦентификация программного обеспечения
7.З-l Щля проведения идентификации необходимо на ПЭВМ запустить прогр.lN,Iмное

обеспечение (по) в соответствии с Рэ на Еего, ознtжомиться с отображением на дисплее.
7 .3 .2 Р езу льтаты поверки считать положительным, если :

- идентификационное нuвв.tние и версия ПО, отобрЕDкаемые в глuвном окне прогрilп,l-
мы соответствуют данным приведенЕьш в таблице 6;

- ПО осуществJUIет функци", уке}анные в эксплуатационной докуN{ентации.
Таблица 6

Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименоваIIие ПО
Программа управления и

настройки KSM-500 (или DAS
Studio 3)

Номер версии (идентификационньй номер) ПО KSM-500.1.14 и выше или DAS
Studio 3

Щифровой идентификатор ПО (контрольнЕuI cyl!{Ma ис-
полняемого кода)

В противном слr{ае - модули признtlются непригодIlыми к применению.
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7.4 Определение метрологическпх характеристик

7,4,1 Определение приведенной погрешности измерений напряжения постоянного то-
ка проводить в следующей последовательности:

- собрать схему, представленную на рисунке 3

1 - ПЭВМ;
2 - блок базовый KAI\0CHS с установленным упрilвJUIющим модулем и

устztновленным модулем KAD/ADC/I 3 6;
З - коммутационн,ш плата JIG/LINI/OO 1 /C/00/VA3 005 ;

4 - калибратор универсальный 9100;
5 - источник питzlниll постоянного тока Б5-75

Рисунок 3

- установить на кашrбраторе универсzшьном 9100 значение нzшряжения постоянного
тока минус 10 В;

- рассIIитать измеренные значения напряжения по формуле (1):

u,= Н- },в ,

.100%

(l)
где ДU :20 В;

k; - цифровой код значениrI, измеренного i-M измерительным каналом;
ЛU - диЕшtвон измерений напряжениJ{;
655зб - максим.lльЕое число отсчётов.

- определить значение приведенной погрешности измерений напряжения по формуле
(2):

6- U*, -U**uбо

20
где IJr." - значение нarпряжения постоянного тока, измеренное модулем (В).

fJкалибр, - ЗНаЧеНИJI СИЛЫ ПОСТОЯННОГО ТОКа УСТаНОВленное на калибраторе (В).
.Щанные измерений и расчетов занести в таблицу 7.
- последовательно подавЕuI с каrrибратора напряжение постоянного тока в соответ-

ствии с таблицей 7 повторить предьцущие операции.
Таблица7

Результаты поверки сtIитать положительными, если значения приведенной погрешно-
сти измерений напряжения постоянного тока находятся в пределЕlх t0,08 %.

В противном слrIае модули признilются неrrригодными к применению.

(2)

J

4

Значение напряжени щr уста-
новлеЕIIое на ка.гrибраторе. В

Значение нЕшряжениякq из-
меренное модулем, В

ПриведеннЕuI погрешность
измерений напряжения. О/о

минус 10

минус 5

пrпос5
плюс 10
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7,4,2 Определение абсоrпотной погрешности измерений температуры при подкJIюче-нии термоэлектрических преобразователей (термопар типа К) провод"i" 
" 

следующей после-
довательности:

- собратЬ схему, предстЕlвленную на рисуЕке 4. Установить на модуле диапазон вы-ходного сигнала (0-20) мА, температуру холодного спая 0 ОС;

Мультиметр
Fluke 8846А

Рисунок 4

- установить на модуле режим измерения температуры с помощью термоэлектриче-
ских преобразователей типа К;

- последовательно подtlвzuI с калибратора напряжение постоянного тока, соответству-
ющее значенияМ температУры, В соответстВии с таблИцей 8 измеритЬ сиJry тока Igц НВ вьIходе
модуJUI с помощью мультиметра;

Таблица 8

- определить температуру соответствующею вьrходному сигнала модуля по формуле
(3):

(3)

- определить значение абсолютной погрешности измерения по формуле (4):

Ь = tur, - trro, (4)
где t"., - значение температуры, измеренное модулем (.С).

t""о",,-значения температуры, эквивалентное напряжению постоянного тока (ОС).

результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешно-
сти измерений температуры при подкJIючении термоэлектрических преобразователей (Ъермо-
пар типа К) в диапазоне от миЕус 50 до 150 ос не более б "С п в д"iпазоне от минус 20Ъ до
lЗ72"С не более 7 оС.

В противном слrIае - модули признtlются непригодными к применению.

t*n =-200 - +.Б72

Температура, uC Значение напряжения постоянного тока на вьIходе калибратора,
соответствующее термо-Э.ЩСл при температуре холодного спЕUI

0 0С, мВ
минус 200 минус 5,89l
минус 100 минус З,554

100 4,096
200 8,1з8
400 l6,397
600 24,905
800 зз,275
1000 41,276
1200 48,938
|з72 54,886
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7,4,3 Определение абсолютной погрешности измерений температуры при подключе-нии термопреобразователей сопротивления (РТ100) проводить в следующей последовательно-
сти:

- собрать схему, предстaвленЕую на рисунке 5

Рисунок 5

- установить на модуле режим измерения температуры с помощью термопреобразова-
телей сопротивления Pt100 и диапазон вьIходного сигналаrutоду* (0-20) мА;

- сформировать, при помощи магд}ина сопротивления на входе измерительного мОДУ-
JUI сопроТивление постояннОму токУ величиной 18,52 Ом, соответстВующее температуре ми-
нус 200 "С;

- измерить силу тока на вьIходе модуля с помощью мультиметра. Определить темпе-
ратуру, соответствУюшгytо вьD(одному сигнЕlлу модуля по формуле (5):

t*, = -200 + 
1'* .860 (5)

- определить значение абсолпотной погрешности измерениJI по формуле (6):

b=t*, -tnrr" , (6)
где tшш - значение температуры, измеренное модулем ( .С 

).
t""pr, - значения температуры, эквивttлентное сопротивлению, установленному на

мtгазине сопротивлений ('С);
- последоВательнО устанавлИвzUI сопроТивление магtLзина в соответствии с таблицей 9,

повторить измерения и определить значениrI абсо.гпотной погрешности;

Таблица 9
Температурц 0С

Эквива_пентное сопротивление, Ом
минус 200 18,52
минус 100 60,26

0 100
l00 138,5l
200 l75,86
400 247,09
600 зlз,7л

результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешно-
стИ измерений температуры, при подкJIючении термопреобразователей со.rроr"Ъrrе"-
(PTl00) в диапазоне от минус 200 до б60 ,С не более 12 "С и в диЕlпазоне от 0 до 200 оС не бо-
лее 5 оС.

В противном случае - модули призн€lются непригодными к примеЕению.

Магазин
сопротивлений

Модуль
измерительный

Мультиметр
Fluke 8846А
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7,4,4 Определение приведённой погрешности воспроизведения напряжения постоян-
ного тока проводить в следующей последовательности:

- собрать схему, предстilвленную на рисунке 6

1 - ПЭВМ;
2 - блок базовьй KAIWCHS с установленным управJIяющим модулем и установлен-

ным модулем KAD/ADC/I 36;
3 - магазин сопротивленLIJI Р483 1 -Ml ;

4 - исто.пrик питания постоянного тока Б5-75;
5 - мультиметр цифровой Fluke 8846А.

РисуноК б - Схема определениrI воспроизводимьж значений напряжени яJсцлъlпосто-
янного тока

_ устtlновить режим воспроизведениrI нilпрлкениJI постоянного тока KVoltage> для
каждогО канала, используя настройки параметров кzlнttлов моДуля согласно процедуре tIриве-
денной в п.7 .2;

- установить значение напряжения возбуждения 5,1 В (воспроизводимое напряжение
10,2 в) используя настройки парап{етров канtIлов модуJIя согласно процедуре, приведенной в
п.7.2.2;

- устtlновить на мультиметре цифровом Fluke 884бА режим измерений напряжения
постояIIного тока;

- установить на маг3вине сопротивления Р4831-М1 значение сопротивления нагрузки
350 Ом;

- провести измерения воспроизводимьD( значений напряжения постоянного тока кана-
ла воспрОизведениЯ нiшряженИя постояНного тока междУ кJIеммамИ dXCITдTION(0)+> и
KEXCITATION(0)-)), в соответствии с разводкой выводов рtIзъема каналов воспроизведения
нzlпряжения постоянного тока;

- повторить измерения Nтя кtшIiIлов 1-7, подключЕUI их поочередно в соответствии с
разводкой выводов разъема каналов воспроизведения напряжения постояЕного тока;

- рассчитать приведенную погрешность воспроизведения нzlпряжения постоянного
тока дJIЯ каждогО кан€rла по формуле (7), за нормирующее значение пришIть диапzвон воспро-
изводимьD( значений нtlпряжения:

6-
I0,2

где (J"o" - значение напряжения постоянного тока, воспроизводимое модулем (В).
fJлrупr-"*р - ЗНаЧеНИЯ НаПРЯЖеНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКа, ИЗМеРеННОе С помощью муль-

тиметра (В).

U 
"о, 

-U,rrorurr-o .l00% , (7)
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- повториТь измерения при значениях напряжения возбуждения каждого канаJIа 2,5 В
(воспроизведение напряжения 5 В) и 0,5 В (воспроизведение нtlпряжения 1 В).

результаты поверки считать положительными, если значения приведенной погрешно-
сти воспроизведониrI напряжениJI постоянного тока находятся в пределiж + 0,2 Уо.

В противном cJrrrae - модули призЕаются непригодными к применеЕию.

7.4.5 Определение приведённой погрешности восIIроизведения силы постоянного тока
(тока возбуждения) проводить в следующей последовательности :

- устzIновить режим воспроизведоЕия нtшряжения постоянного тока кСurrепt> для
каждогО каIIала, используЯ настройки параN,rетров кчlнtlлов модуJUI;

- устЕtновИть воспрОизводимое значение силы постоянного тока (тока возбуждения)
каждого канала модуJUI pztBнoe 30 мА' используя настройки параметров кiшIilлоВ модуJIя;

- собрать схему, предстЕвленную на рисунке 6;
- устtlновить на мультиметре цифровом Fluke 8846А режим измерений силы постоян-

Еого тока;
_ устilновИть на магазине сопротивЛения Р4831-М1 значение сопротивлеЕия 350 Ом;
- с помощью мультиметра цифрового Fluke 8846А провести измереншI воспроизводи-

мого значеная силы постоянЕого тока междУ кJIеммtlми KEXCITATION(0)+> и
dХCITATION(0)-) каждого кан€UIа, в соответствии с разводкой выводов разъема канчtлов
восIIроизведени'I силы постоянного тока;

- повторить измерения цg кЕlнtlлов 1-7, подцоtючtш их поочередно в соответствии с
разводкой выводов рвъема каналов воспроизведения силы постоянного тока (тока возбужде-
ния);

_ расс!мтать приведенЕую погрешность воспроизведения силы постоянного тока (тока
возбуждения) для каждого канала по формуле (8), за нормирующее значение принять диа11а-
зон воспроизводимьD( значений силы постоfiIного тока (тока возбуждения);

т -f
^, _'ном 'мульml/_ : *rrо.100%

l 
"оо,

(8)

где I"o" - значение силы постоянЕого тока, воспроизводимое модулем (В);
I"y**r*p - значениЯ силы посТоянногО тока, измеренное с помощью мультиметра

(В);
Iropr- нормировЕlнное значение силы постоянного тока.

- повторить измерения при значени,гх силы постоянного тока (тока возбуждения) мо-
дуля2 мА и 0,5 мА.

Результаты поверки сtIитать положительными, если значения приведенной погрешно-
сти воспроизведения силы постоянного тока (тока возбуждения), при значениях сопротивле-
HIлJI нагрузки 350 Ом, находятся в пределах*0,2О/о.

в противном слrrае - модули признаются непригодными к применению.

7.4.6 Определение приведённой погрешности воспроизведения силы постоянного тока
(тока бшансировки) проводить в следующей последовательности:

- устаIIовИть воспроИзводимое значение силЫ постояннОго тока (тока балансировки) в
ршделе KBalance Applied> каждогО канала модуJIЯ равное 100 мкА, используя настройки пара-
метров KaHaJIoB модуJUI;

- собрать схему, представленную на рисунке 6;
- устtlновить на мультимеТре цифровом Fluke 8846А режим измерений силы постоян-

ного тока;
- установить на магазине сопротивления Р4831-М1 значение сопротивления 175 Ом;
- с помощью мультиметра цифрового Fluke 8846А провести измерениrI воспроизводи-

мого знаЧения силы постоянного тока между кJIеммчtп,lи KANALOG(O)+) и KGND> каждого
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кацал4 в соотэетýтвf,ц с рзвод(ой выводов ра"ъ€idа каЕалов аоспрlвведенця сяJIц посюян-Еого тока (юка. балаЕсЕровкц);
- повторпть вмереЕиrt дlя KaвzuloB 1-7, под<rпочая

рOзводой выводов ра}ъ€ма к8яалов восцрк}в€девпrr спды
ровш);

"л_л_л_ 
jr:_:,Т-*ЛРПВеДеЕI]Уо ПОГреШrость воспрОrзведеЕиrr cEJm посюянпою тока (mкао8JIаасцрвкя) для каrкдого кавала по фрмуле (8), за flоршrрующее тачеЕЕе прццrrть .шапа-зоЕ воGIIроtЕю,Ф{tо( зйачеЕвй сплы постоЕяого тока (тока ЬЬапсrтрвшr);

л - п::торЕть ErMepeEBf при зпачеIlпЕ( сЕrш постоrнЕоп) тока (тока бапаяспрвrо)
0 l шfiус I00 iдd.

Резуrьтсш поверка сtrттатъ цопохrт€JъЕымъ еслх заачеЕп, пряведеЕпой погреrшlо-
стц восдроIlзведеЕЕ' сЕJIы посюяпЕопо тока_ (mха балапсrровrm), прп зЕачеаЕп сопртявле-
ЕЕя ЕаIр}зq l75 Ом, ЕаходяIся в предеJrах +0,3 %.

В протпЕвом случsе - моryJп прrзЕаются вепрЕгодпцши к прllмевевию.

t Офрмlrсrве результtтов цовGркх
8.1 Полоlвтсшвне рзуштаты поверlси офрrшь усrаповлеЕныI\. поряком.
8-2.Пр! поверке пrоryл.r резуrьтаты и'зм€I,еЕий r рсчgIов запосяrýя в црп)кол Ер-

пзвошпой форrаы ва бумахпоrr восrrгеле.

Е.3 В с,лучае отрицатеrьЕьD( рзуJБтtrтов поверки модуrи к дrlъЕейд€му прЕмеаеmо
нс доIryскается. На вего вьlдаегся взв€щеtrле об его 

""пр*о.щrо"r" 
к длБнейшей эксшIYата-

шп с },к&зllяЕем прпlIвв вецриюдrосгr.

Е.4 Ивфрмацпя, обязатецъ,вая к занссевию в
фервом давлевrв, вл&кностп r т€мпераry,рс возд.ха
мерешй, датs ! Bpcrб проведеЕдя rвмереmй.

ro( поочередЕо в соответqtЕЕЕ с
посюявцою ток8 (тока балsпсr-

пр,токол пзм€роd: дашые об атмо.
в помещеЕпв в момеlfl прведевпя Е}-

Н.М. Юсryс

Иmавер НИО{
ФгУп (внииФтРи)


