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Настоящая методика распространяется на измерительные канЕ}лы (далее - ИК) системы
автоматизированной информационно-измерительной коммерческого )п{ета электроэнергии
(ДИИС КУЭ) СП кВладивостокская ТЭЩ-2> филиша кПриморскаrI генерация> АО к.ЩГК>,

хранения, обработки и передачи полrIенной информации. Вьтходные данные системы могУт
использоваться дJUI коммерческих расчетов.

1. оБщиЕ положЕния

Поверке подлежит каждый измерительный KaHtuI (ИК) АИИС КУЭ, реализующий
косвенный метод измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным
(поэлементньп,r) способом с rIетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с

целью угверждения типа. ,Щопускается совмещение операций первичной поверки и операций,
выполняемьж при испытаниях типа. Периодическую поверку системы выполняют в процессе

эксплуатацпп АИИС КУЭ. Интервал между поверками АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалами между поверками,

установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного
компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот
компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и
восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который
необходим дJuI того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного

компонента, не нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени

и т.п.).
Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её

измерительньIх компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлияТЬ на

метрологические характеристики ИК. .Щопускается подвергать поверке только те ИК, которые

подверглись укiванным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ
подтвердит официальным закJIючением, что остЕIльные ИК этим воздействиям не подвергirлись.

В этом слr{ае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.

2. нормАтивныЕ ссылки

В настоящей методике использовались ссьшки на следующие нормативные документы:
РМГ 51-2002 кГСИ. ,Щокупленты на методики поверки средств измерениЙ. Основные

положения);
Приказ Минпромторга России JrlЪ 1815 от 02.07.2015 г. кОб утверждении ПорядКа

проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию

свидетельства о поверке);
ПР 50.2.012-94 <<ГСИ. Порядок аттестации поверителеЙ средств измерениЙ>;

ГОСТ Р 8.596-2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньD( систем. Общие

положения>;
госТ р 4.199-85 кСПКП. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы

измерительно-вьIчислительные. Номенклатура показателей >;

ГОСТ 8,2| 6-20 |1 кГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки));

МИ 3195-2009 кГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения. Методика
выполнения измерений без отключения цепей>;

МИ 319б-2009. кГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока. Методика вьшолнения

измерений без отк.гпочения цепей>;
ГОСТ 8,2|7-200З (ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки);
ГОСТ 7746-200l <Трансформаторы тока. Общие технические условия);
ГОСТ l 983-200 l <Трансформаторы напряжения. Общие технические условия));



МИ 2845-2003 (ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 6/{3...35 кВ.
Методика периодической поверки на месте эксплуатации);

МИ 2925-2005 кГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения З5...330/{3 кВ.
Методика проверки на месте эксплуатации с помощью этz}лонного делителя. Рекомендация);

ГОСТ Р 52З2З-2005 кАппаратура дJuI измерения электрической энергии переменного
тока. Частные требования. Часть 22.Стжические счетчики активноЙ энергии классов точности
0,2S и 0,5S>;

ГОСТ Р 52425-2005 (МЭК 6205З-23:2003) <Аппаратура дJuI измерения электрическоЙ
энергии переменного тока. Частные требования, Часть 23. Статические счетчики реактивной
энергии);

ГОСТ З0206-94 (МЭК 687-92) кСтатические счетчики ватт-часов активноЙ энергии
переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S);

ГОСТ 26035-83 кСчетчики электрической энергии переменного токаэлектронные. Общие
технические условия>;

ГОСТ 32l44-20|З кЭлектрическiш энергиrI. Совместимость технических средств
электромагнитнtu. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения);

ГОСТ 34.601-90 кИнформационнtш технология. Комплекс стандартов на автоматизиро-
ванные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания);

ГОСТ Р 8.596-2002 кГСИ. Метрологическое обеспечение измерительньD( систем. Основ-
ные положения));

ГОСТ 12.2.003-91 <Система стандартов безопасности
производственное. Общие требования безопасности);

труда. Оборулование

ГОСТ 12.2.007.0-75 кСистема стандартов безопасности
электротехнические. Общие требования безопасности );

труда. Изделия

ГОСТ |2.2.007.З-75 кСистема стандартов безопасности труда. Электротехнические

устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности);
ГОСТ 12.2.007.7-83 кСистема стандартов безопасности труда. УстроЙства комплектные

низковольтные. Требования безопасности));
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 20l4r.

3. опЕрАции повЕрки

При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице l.
Таблица l - Оп ции и

Наименование операции

Номер
пункта

нд
по

поверке

Обязательность проведения
операции при

первичной
поверке

периодиче
ской

поверке
l 2 J 4

l. Подготовка к проведению поверки 8 Ща Да
2. Внешний осмотр 9.1 Да Да
3. Поверка измерительньIх компонентов АИИС
куэ 9.2 Ща .Ща

4. Проверка счетчиков электрической энергии 9.з .Ща Ща

5. Проверка функционировzlния центральньD(
компьютеров (серверов) АИИС КУЭ 9.4 Да Да

6. Проверка функционирования
вспомогательньгх устройств

9.5 !а Да



олжение таблицы
1 2 J 4

7. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измеоительньIх mансфооматоDов тока

9.6 Да Да

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи
измерительньIх mансформаторов напряжения

9.7 Да Да

9. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиков.

9.8 Да Да

l0. Проверка погрешности часов компонентов
системы

9.9 Ща !а
1 1. Проверка отсутствия ошибок
информационного обмена

9.10 Да Да

12. Подтверждение соответствия
прогрчlммного обеспечения

10 Да Да

l3. оформление Dезyльтатов поверки 1l Да Да

4. срЕдствА повЕрки

При проведении поверки применяют основные средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методикаI\{и поверки, указанными в описаниях типа на
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а так же следующие средства поверки:

_ средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.2|7-200З
кТрансформаторы тока. Методика поверки));

- трансформаторов напряжения в соответствии с ГОСТ 8.2l6-201l
кГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки) иlпли МИ 2845-200З dСИ.
Измерительные транформаторы напряжения О^/З...ЗS кВ. Методика проверки на месте

эксплуатации>, МИ 2925-2005. кГСИ. Йзrер"r"пьные трансформатор", 
"апр"*ения 

35...3З0/{3
кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью этаJIонного делитеJu{);

- средства измерений в соответствии с документом МИ 3195-2009 <Госуларственнtul
система обеспечения единства измерений. Мощность нагрузки трансформаторов напряжения.
Методика выполнения измерений без откrпочения цепей>;

- средства измерений в соответствии с документом МИ З196-2009 <Государственнzul

система обеспечения единства измерений. Вторичная нагрузка трансформаторов тока.

Методика выполнения измерений без отк-гпочения цепей>;
- счетчиков СЭТ-4ТМ.O3М - в соответствии с методикой поверки ИЛГШ.411152.145 РЭ1,

являющейся приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.4|||52.145 РЭ. МеТОДика

поверки, согласованной с руководителем ГI]И СИ ФГУ кНижегородский ЦСМ) 04 деКабря

2007 г.;
- для УСПД ЭКОМ-3000 - в соответствии с докр{ентом <ГСИ. Программно-техническиЙ

измерительный комплекс ЭКОМ. Методика поверки. МП26-262-99>, утвержденным УНИИМ в

декабре 1999 г.;
- термогигрометр (CENTER> (мол.3l4): диапазон измерений температуры от минус 20 до

плюс 60'С; диапазон измерений относительной влажности от 10 до 100 %;

- радиочасы <МИР РЧ-01>, принимaющие сигналы спутниковой навигационноЙ системы
Global Positioning System (GPS);

- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчикаМи и

с ПО для работы с радиочасами кМИР РЧ-01)).

Прuмечанuя:
l. ,Щопускаеmся прuJиененuе dpyzux основных u вспомо2аmельных среdсmв поверкu с

меmролоzuческлtJчru харакmерuсmuксlмu, обеспечuваюIцtl]rru mребуемьtе mочносmu uзлtеренuй.



2. Все среdсmва uзмеренuй, прulуtеняеvпые прu поверке, dолэtсньt бьtmь BHeceHbl в Госреесmр
СИ u шлеmь dейсmвуюtцuе свudеmельсmва о поверке.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕJIЕЙ

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускilют поверителей, aTTecToBaHHbIx в

соответствии с ПР 50.2.0|2, изrIивших настоящую методику поверки и руковоДство
пользоватеJIя на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее

l года.
5.2 Определение погрешности системного времени и отсутствия ошибок

информационного обмена осуществJuIется персоналом, имеющим стаж работы по данномУ Виду

измерений не менее l года, изrIивших вышеуказанные докр{енты и прошедшим обl"rение

работы с радиочасами кМИР РЧ-0l), принимающих сигнаJIы спутниковой навигационной
системы Global Positioning System (GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется
персонzrлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившиМ

докр{ент ГОСТ 8.2Т7-200З <Трансформаторы тока. Методика поверки) и прошедшим
обуrение по проведению поверки в соответствии с укшанным докуN{ентом. Поверку проводят
не менее двух специtlлистов, один из koTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее

право работы на ycTaHoBKElx до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ,
осуществJuIется персон€UIом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1

года, изrIившим документы ГОСТ 8.216-20|l кГСИ. Трансформаторы напряжения.,МетоДика
поверки), МИ 2845-2003 кГСИ. Измерител"r"r. ,рu"сформаторы напряжения б{3...35 кВ.
Методика проверки на месте эксплуатации), МИ 2925-2005. кГСИ. ИзмеритеЛЬные

трансформurор", ,u.rр"*.rrия З5...330/{3 кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с

помощью эталонного делитеJuID и прошедшим обуrение по проведению поверки в соотВетствии

с указанными докр{ентЕlми. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которьж

должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на ycTaHoBKtIx до и свыше 1000 В
с группой по электробезопасности не ниже III.

5.5 Поверка счетчиков, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персонtLпом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим докуN{енты по

поверке счетчиков и прошедшим обуrение по проведению поверки в соответствии с

укчванными документilп,lи. Поверку проводят не менее двух специitлистов, один из которЬIх

должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 в
с группой по электробезопасности не ниже III.

5.6 ИзмеРение втоРичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих в

состав АииС куэ, осуществJUIется персон€UIом, имеющим стаж работы по данному виду

измерений не менее 1 года, изrIившим докуN{ент ми 3196-2009 <ГосуларственнilI система
обеспечения единства измерений вторичнаrI нагрузка трансформаторов тока без отключения

цепей. Методика выполненИя измеренИй> и проШедшиМ обуrение по проведению измерений в

соответствии с указанным докуN{ентом. Измерение проводят не менее двух специulлистов, один

из KoTopbD( должен иметь удостоверение, подтверждающее прчlво работы на устаноВках ДО И

свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.7 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов напряжения,

входящих в состав АииС куэ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по

данному виДу измерений не менее 1 года, изrIившим докуN{ент ми 3195-2009

<госуларственная система обеспечения единства измерений мощность нагрузки
трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений>> и

прошедшим обуrение по проведению измерений в соответствии с ук€ванным докрIентом.
Измерение проводяТ не менее дв)D( специчlлистов, один иЗ которьгх должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.



5.8 Измерение потерь напряжения в линии соедиЕения счетчика с измерительным
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществJuIется персон€lJIом,

имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изr{ившим документ
Методика вьшолнения измерений параметров нагрузки и вторичньIх цепей трансформаторов
тока и напряжения прибором кЭнерготестер ПКЭ>> и прошедшим обуrение по проведению
измерений в соответствии с }кzванным доку]!rентом. Измерение проводят не менее двух
специЕlлистов, один из KoTopbIx должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на
ycTaнoBкzlx до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.
При проведении поверочньж и измерительньD( работ должны присутствовать работники

объекта, на котором рz}змещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на
подключение и откJIючение этilлонньD( и поверяемьIх средств измерений в соответствии со
схемой поверки или с методикой выполнения измерений.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.00'7.З-75, кПравилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей>>, <Правилами технической эксплуатации
электроустановок потребителей>>, <Правилаlvtи по охране труда при эксплуатации
электроуст€tновок)), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые
трансформаторы и счетIмки, изложенные в их руководствах по эксплуатации.

6.2 Эта_тrонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборулование

должны соответствовать требованиям ГОСТ l2.2.00З-9l, ГОСТ 12.2.007.З-75,
гост |2.2.007.7-75.

6.3 Все оперативные откJIючения и вкJIючения должны проводиться руководителем работ
в соответствии с програNdмой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.

7. условия повЕрки

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиrIм ее эксплуатации,
нормированным в технической докрлентации, но не вьгходить за нормированные условия
применения средств поверки.

8. подготовкА к повЕркЕ



проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности
повероtIньн работ в соответствии с действующими правилilми и ПУЭ;

проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и
персонала энергообъектов к местам установки измерительньD( трансформаторов, счетчиков
электроэнергии, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по п.п. 9.|,9.З,9.4,9.5;

организуют рабочее место для поверителя, дJuI проведения работ по п.п. 9.2,9.6,9.7,

9. провЕдЕниЕ повЕрки

9.1 Внешний осмотр
9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьгх повреждениЙ компонентов

АИИС КУЭ, наJIичие поверительньD( пломб и клейм на измерительньIх компонентах.
9.|.2 Проверяют рtвмещение измерительньtх компонентов, нalличие шильдиков и

маркировку компонентов, правильность схем подкJIючения трансформаторов тока и

напряжения к счетчикtlп,l электрической энергии; правильность прокJIадки проводньп< линий по
проектной документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованньD(
измерительньIх компонентов типЕlм и заводским HoMepaI\4, )rкtвttнным в формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючения проводньD(

линий.
При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции lrо поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.2 Поверка измерительньD( компонентов АИИС КУЭ
- 9.2.| Проверяют налшIие свидетельств о поверке и срок их деЙствия для всех

измерительньrх компонентов: измерительньD( трансформаторов тока в соответствии с
ГОСТ 8.217-200З <Трансформаторы тока. Методика поверки) и напряжения в соответствии с
ГОСТ 8.2|6-20|1 кТрансформаторы нtlпряжения. Методлка поверки>> иlили МИ 2845-200З
кГСИ. Измерител"rui. ,рu"сформаторы напряжения 6{3...35 кВ. Методика проверки на месте

эксплуатац""о, МИ 2925-2О05. кГСИ. Измерительные трансформатор", 
"uпр"*.ния 

35...330/{3
кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью этЕIлонного делитеJuI), счетчиков
СЭТ-4ТМ.O3М - в соответствии с методикой поверки ИЛГШ.41I],52.|45 РЭ1, являющейся
приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.41ll52.|45 РЭ. Методика поверки и
УСПД ЭКОМ-3000 - в соответствии с документом (ГСИ. Программно-техническиЙ
измерительный комплекс ЭКОМ. Методика поверки. МП 26-262-99 >.

При обнаружении несоответствий по п. 9.2.1 да;lьнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии
9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьIх

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наJIичие оригиналов актов,

подтверждЕlющих прЕlвильность подкJIючения счетчиков к цепям тока и напряжения, В

частности, прilвильность чередования фаз.
9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсугствие кодов ошибок или

предупреждений, прокругку параметров в заданной последовательности.
9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с rтомощью переносного

компьютера. Преобразователь подкJIючают к любому последовательному порту переносного
компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается

успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.
9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число,

месяц, год). Проверку осуществJIяют визуально или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.
При обнаружении несоответствий по п. 9.З дальнейшие операции по поверке ИК
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прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка функционирования центрчrльньD( компьютеров (серверов) АИИС КУЭ
9.4.| Проверяют защиту прогрЕlп{много обеспечения на центрaIльньж компьютерах

(серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Щля этого запускают на выполнение

прогрilмму сбора данньIх и в поле "пароль" вводят неправильный код. Проверку считают

успешной, если при вводе неправильного пароля прогрчlмма не рztзрешает продолжать рабоry.
9.4.2 Проверяют работу аппаратньIх ключей. Выключают компьютер и снимulюТ

а11паратную защиту (отсоединяют кJIюч от порта компьютера). Включаrот компьютер,
загружают операцион}гую систему и запускtlют программу. Проверку считЕlют успешной, если

полrIено сообщение об отсутствии (кJIюча защиты)).
9.4.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
9.4.4 Проверяют гпубину хранения измерительной информации в центрirльньD(

компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
При обнаружении несоответствий по п. 9.4 да-пьнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательньIх устройств
9.5.1 Проверка функчионирования модемов
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специальньж прогрzlмм. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если бьши

установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел
опрос счетчиков.

,Щопускается aBToHoMHEuI проверка модемов с использованием тестового программного
обеспечения.

9.5.2 Проверка функчионирования адаптеров интерфейса
Используя кабель RS232 подкJIючают к адаптерzlм переносной компьютер с ПО.
При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.
9.6 Проверка нагрузки вторичньп< цепей измерительньD( трансформаторов тока
9.6.1 Проверяют HElJIиtlиe и сохранность пломб поверительньIх и энергосбытовьIх

организаций на клеммньIх соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетчиком.
Проверяют нttличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подкJIючения
вторичньж обмоток ТТ.

9.6.2 Проверяют нitличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепеЙ ТТ по
МИ З196-2009 кГосударственнrш система обеспечения единства измерений вторичнаJI нагрузка
трансформаторов тока без откJIючения цепей. Методика вьшолнения измерениЙ>> с

оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО кАТС>. Срок проВеДения

ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до
момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещеЕие о непригодности.

9.7 Проверка нагрузки вторичньпr цепей измерительньD( тршrсформаторов напряжения
9.1.| Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньтх и энергосбытовьIх

организаций на клеммньIх соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчикоМ.

Проверяют нЕtличие оригинаJIов актов, подтверждtlющих правильность подкJIючения

первичньж и вторичньтх обмоток ТН.
9.7.2 Проверяют наличие данньIх измерений мощности нагрузки вторичньш цепеЙ ТН по

МИ 3195_2009 кГосударственншI система обеспечения единства измерениЙ. Мощность
нагрузки трансформаторов напряжения. Методика вьшолнения измерений без отк.lпочения

цепей> с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО (АТС>. Срок
проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более



1 года до момента проведения поверки.
ПрИ обнаружениИ несоответСтвий пО п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН И

счетчиков
Проверяют нzIличие данньD( измерений падения напряжения Un в проводной линии связи

дJuI каждой фазы по угвержденному докр{енту <Методика выполнения измерений параметров

нагрузки и вторичньгх цепей трансформаторов тока и напряжения прибором <Энерготестер

ПКЭ> в условиях эксплуатации с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения
11.5 ОДО (ДТС). Паспорта-протоколы должны быть оформлены не ранее, чем за год до
проведения поверки ИК. Падение напряжениJI не должно превышать 0,25 0/о от номиналЬНОГО

значения на вториtIной обмотке ТН.
При обнаружении несоответствий по п. 9.8 да-гlьнейшие операции по поверке ИК

прекратцаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы
9.9.1 Проверка СОЕВ
Включают радиочасы (МИР РЧ-0l )), принимающие сигнrtлы спутниковой навигационной

системы Global Positioning System (GPS), и сверяют показания радиочасов с показаниями часов

сервера, пол)чающего сигнitпы точного времени от УССВ. Расхождение показаний радиочасов
с сервером не должно превышать +1 с. ,Щля снятия синхронизированньD( измерений

рекомендуется использовать одновременное фотографирование экранов поверяеМого и

поверительного оборудования.
9.9.2 Распечатывают журнЕtл событий счетчика, вьцелив события, соответствующие

сличению часов корректируемого счетчика и корректирующего сервера Б.Щ. Расхождение
времени часов корректируемого и корректирующего компонента в момент предшествующий
коррекции не должно превышать *l с.

9.9.3 СОЕВ обеспечивает корректировку времени ИК АИИС КУЭ с точностью не хуже
+5,0 с.

При обнаружении несоответствий по п. 9.9 дальнейшие операции по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
Операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена предусматривает

экспериментаJIьное подтверждение идентичности числовой измерительной информации в

счетчиках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрtIльного компьютера
(сервера БЩ).

В момент проверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть

включены.
9.10.1 На центральном компьютере (сервере БД) системы распечатывtlют значения

активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным
интервчrлом и профиль нагрузки за полные предшествующие дню проверки сугки по всем ИК.
Проверяют нilличие дtlнньD(, соответствующих каждому 30-ти минутному интервzlлу времени.
Пропуск данньtх не допускается за искJIючением случаев, когда этот пропуск был обусловлен
откJIючением ИК или устраненным oTKirзoM какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечатывают журнал событий счетчика и сервера и отмечают моменты
нарушения связи между измерительными компонентilми системы. Проверяют сохранность
измерительной информации в памяти центрtlльньtх компьютерaх (серверах) системы на тех

интервалах времени, в течение которого была нарушена связь.
9.10.3 Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки за

полные предшествующие дню проверки сутки, хранящийся в пtlшlяти счетчика. Различие
значений активной феактивной) мощности, хранящейся в пЕlмяти счетчика (с учетом
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коэффЕщеЕгов тадсформаrшп измерrгеrтьвьтх трансформаторов) в базе даrrяъп< цецтрапьного
комrьЕrcра (с€рвера Бф получопrые по п. 9.10.2 не долх(Eо IIрсвъшать двух едиЕиц млаJIдIеrо

разряда уqтешого значения.
9.10.4 РекомеЕд/сrýя вмест€ с праеркой чо п. 9.10.3 в ральttом рФкЕме временп сrlичить

покzlзtlцЕя сtrgгш(а по аrпвfiой и реакгиввоfi элекФЕческой эпq)r,шх строго в коще получаса
(часа) с даЕяъпм. зарегЕqrрпроашfiьlми в цеЕтраJtьном комIьютер (сервер Бф сЕстемы ди
тоrо ж€ момеЕm времеЕп. Д1, 

"lого 
визуаJIъяо ltли с помоцью перецосЕото компьютера через

оцтопорI с.Iитымют покilз{lцпя счетtшrа по актввной и р€аtсгшЕой элекцrЕческой энерmй и

сравlшают зтп дalяяыс (с учетом коффиrиеггов траясфрмаш Еlмерятельных
трансфрматорв), с пок.lзllffiями зарсгистирваиЕымЕ в цсЕтрlt]ьЕом кошьютере (сФвфе
БД сЕgrемы. Расхо)цдеЕие Ее должно пр€вышатъ две едвяЕцы млацшего разряда.

При обварlrкевrrи весоответствий по п.9.10 даJьЕейше опердIйи по поверке ИК
прекращаются, АИИС КУЭ бракуегся и вылисывается ЕзвещеЕие о Еецрптодвоgти.

10. ПОДТВЕРЖДЕЕИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСIIЕIIЕЕИЯ

l0.1 Прово.штся проверка соотвfiствия заf,&]lецltьц ЕдеЕгификациоцriых дацttьD(

программвого обеспечеЕrtя указадt ьж в описаяии тцпа:
- папмевование программllого обеспечения;
- идеrrтификащлошrое ваименоsанис программиого обесц9чешя:
- помер версttи (идевтификационвый номер) црограiддою обеrпечени{;
- шфровой илеrrпфикатор программяоrо обесцечешя (коггрлыая сумма

llспоJвяемою кода);
- alJIгорштм выlшслеЕ!я щrфрового идевтиФпкаюра прграммцого о69спечешя.

l0.2 Идеггпфшашя ПО СИ рализуется след/ющпмц методамп:
- с sомощ}ю ПО СИ rrш аЕпаратно-программцьD( ср.чсrв, разработшлrьпr орга.шзаtшей -

разработщом СИ (ПО С!0;
- с цсЕоJrьзоваЕием сuеtшдъIlых прот9стирваншьок (атrcсто*ноятч, сергвфичлрваяяьо<)

дп4хtтЕо-uрограммцьц ср€дgгв ч]цsll
сертrфшровавяогф ПО.

t l ОФОРМJIЕЕИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

цртестЕрвацrtого (аттестовапвого,

l1.1 На основанлл положптеJъвьц резудьтатов по пуЕктttм р8здела 9 выIмсывчlют
свцдетедьство о пов€рке АИИС КУЭ в соотвsтствии с прt{кatзом Мшромгорга Россви ]Ф 18l5
от 02.07.2015 г. <Об угвержлении Порялка провсдеrrия поверки средqтв измереЕий, требовд{ий
к зЕаку поверкя и содержавЕю свидетельства о поверкс)). В прилФкевии к свидетеJIьству

указывают переsеЕь ИК.
11.2 При отрицательяъD( результатах поверки хотя бы по одцому из пуЕктов методлlки

поверш-r АИИС КУЭ призааgгся негодной к дальвейшей эксцлуатацIй и Еа нее вьцzlют
извещеrlие о цепригодЕостЕ в соответствItи с прпкztзом Мrццрмторга Россш Jfs l8l5 от
02.07.2015 г. <Об угверrкдении Поряд(а trрведеЕия поверки средсlв вз,vерений, требовлrий к
зЕаку поверки Е содерхсlпllю свиJlетеьствal о поверке) с }тазаппем прЕчIЕl.
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