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Настоящая методика поверки распространяется на систему автоматизированнУЮ

информачионно_измерительную коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС
пс 22о кв ксветлzш) и устанавливает порядок проведения первичной и периодической
поверок ее измерительньIх каналов (далее по тексту - ИК).

.Щопускается проведение поверки отдельньгх ИК из состава ДИИС КУЭ.
Интервал между поверкЕl]\{и четыре года.

Система автоматизированнаJI информационно-измерительнzш коммерческого гIета
электроэнергии АииС куэ ЕнЭс пС 220 кВ кСветлая> (далее по текстУ _ Аиис куэ)
предншначена дJIЯ измерениЯ активной и реактивной электроэнергии, сбора, обработки,

хранения и передачи полrIенной информации. Полученные данные и результаты измерений

могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления
энергопотреблением на ПС 220 кВ кСветлая> ПАО (ФСК ЕЭС),

,Щопускается поверка отдельньж измерительньIх каналов, входящих в состав

диис ку5, . уп*u"ием в приложении к свидетельству о поверке перечня поверенньтх Ик.
замену отдельных технических компонентов допускается проводить без

дополнительной поверки ик, если устанавливаемые компоненты поверены и их

метрологические характеристики (далее - мх) совпадают с заменяемыми.

в состав Ик системы входят измерительные компоненты, приведенные в описании

типа АИИС кУЭ

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

при проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

НаименоваIrие операции
Номер

пункта Н,Щ

по поверке

Обязательность проведения
операции при

первичнои
поверке

периодическои
поверке

1. Подготовка к поверке 6 Ща Ща

2. Внешний осмотр 7.1 ,Ща Ща

3. Поверка измерительных компонентов
Аиис куэ

7.2 Да Да

,7.з
Да Да

5. Проверка УСПД
,7.4

Ща ,Ща

6. Проверка функционирования сервера

Аиис куэ
7.5 Ща Да

7. Проверка нагрузки вторичньж цепей
измерительньIх трансформаторов
напряжения

7.6 Да Да

8. Проверка нагрузки вторичньгх цепей
измерительньtх трансформаторов тока

,7.7
Ща Ща

9. Проверка падения напряжения в линии
связи между вторичной обмоткой ТН и
счетчиком

7.8 Да Да

10. Проверка хода часов компонентов
Аиис куэ

7.9 Ща Ща

11. Проверка отсугствия ошибок
информационного обмена

,7.10
Да Да

1 2. Оформление результатов поверцц_ 8 Да [а
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2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
при проведении поверки применяют средства измерений и вспомогательные

устройства, в соответствии с методиками поверки, укzLзанными в описаниях типа на

измерительные компоненты ДИИС КУЭ, а также приведенные в таблице 2.

Таблица 2 - Средства измерений

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 к проведению поверки АИИС кУЭ допускают поверителей, аттестованных в

соответстВии с ПР 50.2.0|2, изу{ивших настоящую методику поверки и руководство по

эксплуатации на АиискУЭ, имеющих стаж работы по данному видУ измерениЙ не менее

1 года.
3.2 Измерение вторичной нагрузки измерительньD( трансформаторов тока, входящих

в состаВ Аиис кУЭ, осуществJUIется персонzUIом, имеюЩим стаж работы по данному виду

измерениЙ не менее l года, из)пIившиМ документ кМетодика выполнения измерений

мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации)) и прошедшим

Обlлrение по проведению измерений в соответствии с указанным докуIиентом. Измерение

проводяТ не менее двух спеЦиаJIистов, один иЗ которьж должен иметь удостоверение,
подтвержд.lющее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

3.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения,

входящиХ в состав АииС куэ, осуществляется персончrлом, имеющим стаж работы по

данномУ виду измерений не менее 1 года, изу{ившим докуN{ент <Методика выполнения

измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации) и

прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным докуIuентом.

Измерение проводят не менее дв)rх специалистов, один из которьтх должен иметь

удостоверение, подтверждающее право работы на установках свыше 1000 В с группой по

Ns п/п наименование
Номер пункта
НД по поверке

1
Термометр, диапiвон измерений от минус 40
пределы допускаемой погрешности + 1 ОС

до плюс 50 оС,
6

2
Вольтамперфазометр, диапtвон измерений от 0 до 10 А, предел

допускаемой относительной погрешности ! 1,5 О/о
6

J

средства измерений вторичной нагрузки Тт в соответствии с

утвержденным докр{ентом <Методика выполнения измерений

мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях
эксплуатации))

7,7

4

средства измерений вторичной нагрузки Тн в соответствии с

утверждеЕным докр{ентом <Методика выполнения измерений

мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях
эксплуатации)

7.6

5

средства измерений падения напряжения в линии соединении
счетчика с Тн в соответствии с утвержденным докуl!{ентом
кметодика выполнения измерений падения напряжения в линии

соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях
эксплуатации)

7.8

6
Перепосной компьютер с По оптический преобразователь дJUI

работы со счетчиками системы
7.з

7 Радиочасы кМИР РЧ-01) 7.10

п р чttl е ч анче -!опускаеmсяпрчл|ененuе dруеuх основных uвспомоlаmельньtх среdсmвповеркu

с меmролопчческltfurч харакmерuсmuксtJчru, обеспечuваЮU,|ll]Уlu mребуемьуц9lу99уu uзлаеренuЙ
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эпектробезопасности не ниже IV.
3.4 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерителЬным

трансформатором напряжения, входящими в состав Аиис куэ, осуществJUIется

персонsrлом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изrIившим
докуменТ кМетодиКа выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединениJI

счетчика с трансфОрматороМ напряжения в условиях эксплуатации) и прошедшим обуrение
по проведению измерений в соответствии с указанным докр{ентом. Измерение проводят не

менее двух спеЦиалистов, один иЗ KoTopbD( должен иметЬ удостоверение, подтверждающее

право работы на установках свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны бьrгь соблюдены требования безопасности,

установленные госТ l2.2.0o7.0, госТ |2.2.00,7.3, <Правилами техники безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей>>, кправилаlvtи технической эксплуатации

электроустttновок потребителей>>, <Межотраслевых правил по охране труда (правил

безопасности) при экспJIуатации электроустановок> ПоТ рм-016 (рд 153-34.0-03.150), а

также требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и

счетчики, изложенные в их руководствах по эксплуатации.
4.2 Эта-ltонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и

оборудование должны соответствовать требованиям гост 12.2.003, гост 12.2.007.з,

гост |2.2.007.7.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

УсловиЯ поверкИ Аиис кУЭ должнЫ соответстВовать условиям ее эксплуыlации,

нормированныМ в технической докУментации, но не вьIходить за Еормированные условия

применения средств поверки.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Для проведения поверки представляют следующую документацию:
- руководство по эксплуатации АИИС КУЭ;
- описание типа АИИС КУЭ;
- свидетельства о поверке измерительньIх компонентов, входящих в ИК, и

свидетельство о предьцущей поверке системы (при периодическоЙ и внеочередноЙ поверке);

- паспорта-протоколы на ИК;
- рабочие журналЫ Аиис кУЭ с данными по кJIиматическим и иным условиям

эксплуатации за интерваЛ междУ поверкчlми (только при периодической поверке),

6.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовитеJIьные работы:

-проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и

персонала энергообъектов к MecTElIvl установки измерительньD( трансформаторов, счетчиков

unb*rporr"p."", УСПД; по размещению этЕtлонов, отключению в необходимьгх слу.IЕUIх

поверяемьIх средств измерений от штатной схемы;

-проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности

поверочньгх работ В соответствии с действующими правилами и руководствами по

эксплуатации применяемого оборудования;

-средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, установленньD( в

нормативньD( докр(ентtlх на средства поверки ;

- все средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно

зЕвемленЫ, подсоедИнение зажимов защитного зiвемления к контуру з:rземления должно

производиться ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений,
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
7,1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимьж повреждении

измерительньгх компонентов, ншIичие поверительных пломб и клейм.

7.1.2Проверяют размещение измерительньIх компонентов, правильность схем

подкJIючеНия трансформатороВ тока И напряжения к счетчикЕlп{ электрической энергии;

правильность прокJIадки проводньгх линий по проектной докупlентации на АИИС куэ.
7,|.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически

использованньD( измерительньIх компонентов типам и заводским номерам, укtванным в

формуляре АИИС КУЭ.
7.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подкJIючени,I

проводньD( линий.

7.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
проверяют нчtличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех

измерительных компонентов: измерительных трансформаторов тока и напряжения,

счетчиков электрической энергии, Усп.щ. При обнаружении просроченных свидетельств о

поверке измерительньD( компонентов или свидетельств, срок действия которых близок к

окончанию, дальнейшие операции по поверке Ик, в которьй они входят, выполняют после

поверки этих измерительньD( компонентов.

7.3 Проверка счетчиков электрической энергии
7.З.1 iIровЪряют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьтх

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наJIичие докрrентов

энергосбытовьrх организаций, подтверждающих правильность подкJIючения счетчика к

цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз, При отсутствии таких

документов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правипьность подкJIючениJI

счетчиков к цепям тока и напряжения (соответствие схем подкJIючениЯ - cxeM,lм,

приведенНым В паспорте на счетчик). Проверяют последовательность чередования фаз с

помощью вольтчlмперq*оrarрu. При ,rpo"epne последовательности чередования фаз

действуют в соответствии с указаниями, изложенными в руководстве по его эксплуатации,

7.з.2проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или

предупреждеЕий, прокрутку параметров в заданной последовательности.- ,7.з.з Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносного norrrr1gr.iu. оптический преобразователь подкJIючtlют к любому

последовательному порту переносного компьютера. Опрапlившот счетчик по

установленному соединению. Опрос счетчика считается успешным, если полу{ен отчет,

содержащий данные, зарегистрированные счетчиком,
7.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в

месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с
через оптопорт.

счетчике кчlлендарной дате (число,

помощью переносного компьютера

7.4 Проверка УСПfl
7.4.1 ПровЪряют наличие и сохранность пломб поверительньD( и энергосбытовьгх

организаций на успд. При отсугствии или нарушении пломб проверяют правильность

подсоединения УСП,Щ.
7!)проверяют правильность функционирования успд в соответствии с его

эксплуатационной- докуrчtънтачией с помощью тестового программного обеспечения,

Проверка считается успешной, если все счетчики опрошены УСП,Щ и нет сообщений об

ошибках.
7.4.3 Проверяют прогрilп4мную защиту успД от несанкционированного доступа,

7.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформачии

измерительньIх трансформаторов, хранящихся в памяти УСПД.
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7.5 Проверка функционирования сервера АИИС КУЭ (АРМ или сервера)

7.5. 1 Проверка программного обеспечения.
Проверка I]ифрового идентификатора программного обеспечения происходит на

сервере, где установлено СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС (Метроскоп).

обес

Щля проверки нужно запустить менеджер файлов, позволяющих произВоДиТЬ

хэширование файлов (например, Unreal Commander v0.96). В менеДжеРе файЛОВ,
необходимо открыть каталог и вьцелить файлы, содержащиеся в таблице 3. ,ща;lее в закладке

Файл Главного меню выбрать команду Просчитать хэш. В результате получиМ

соответстВующиЙ вьцеленнОму файлУ - файл, содержащий код MD5 в текстовом формате.
при этом нrмменование файла MD5 строго соответствует наименовzшию файла, дJuI

которого проводилось хэширование.
7.5.2 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
7.5,3 Проверяют глубину хранения измерительной информации в сервере

Аиис куэ.
7.5.4 Проверяют защитУ программного обеспечения на сервере Аиис куЭ от

несанкциОнированнОго достуПа. Для этогО запускают IIа выполнение прогрtlмму сбора

данньIХ и в поле (пароль) вводяТ неправилЬный код. Проверку считают успешной, если при

вводе непрzlвильного пароля программа не разрешает продолжать работу.
7.5.5 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают сервер и снимают

аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта сервера). Включают сервер, загружают

операционную систему и запускают программу. Проверку считulют успешной, если полу{ено

сообщение об отсутствии (ключа защиты>.

7.бпроверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов
напряжения

7.6.| Проверяют наличие и сохранность пломб поверительньIх и энергоснабжающих
организаций на KJIeMMHbIx соединениях, имеющихся на линии связи ТН со счетчиком.

Проверяют наличие докуI!{ентов энергосбытовьгх организаций, подтверждающих

правильность подключения первичньж и вторичньrх обмоток Тн. При отсугствии таких

документов или нарушении (отсугствии) пломб проверяют правильность подкJIючения

первичньж и вторичньгх обмоток ТН.
7.6.2Прп Проверке мощностИ нагрузки вторичньж цепей ТН необходимо убедиться,

что откJIонение вторичного напряжения при нагруженной вторичной обмотке cocTaBJUIeT не

более +|0YooTUHoM.
Измеряют мощность нагрузки тн, KoToparl должна находиться в диапазоне

(0,25- 1 ,0)' Sgбу.
измерение мощности нагрузки вторичных цепей Тн проводят в соответствии с

аттестованной в установленном порядке методикой измерений,

Прuл|ечанuя:
I,Щопускаеmся uзмеренuе vпоlцносmu наZрузкu вmорuчньlх цепей ТН не провоdumь,

еслч mакuе u:]меренllя провоdlллuсь прu сосmавленuч паспорmов-проmоколов на dанньtй

uзмерumеЛьньtЙ кана,l в mеченuе uсmекаюulеZо uнmервала меuсdу поверксlлlu сuсmе^пы.

Резуьmаmы проверкu счumаюm положumельнымtt, еслu паспорm-проmокол поdmвержdаеm

выполненuе указанноzо Bbtltle условllя dля ТН.

аблица 3 - Идентификационные данные модулей программного оОеспечения
Идентификационные данные (признаки) Значение

1 2

идентификzulионное наименование По СПО ИВК АИИС КУЭ ЕНЭС кМетроскоп>
Номер версии
(идентификационный номер) ПО

1.00

Цифровой идентификатор ПО D23 зЕD63 9з7 027 4,7,769A45DE8E67B57E

.Щругие идентификационные данные, если
имеются



лист J\b 7
всего листов 8

2 rЩопускаеmся моLцносmь на2рузкч опреdеляmь расчеmныJй пуmеJй, еслtt uЗвеСmньt

BxodHbte (прохоdньtе) uллпеdансьl всех усmройсmв, поdключенных ко вmорuчным обмоmка]vt

uзме рum е льных mр ан с ф орллаmор о в.

7.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
7.7.1 Проверяют нЕIличие документов энергосбытовьIх организаций, подтверждающих

правильнОсть подкJIючения вторичньж обмоток ТТ. При отсутствии таких документов
проверяют правильность подкJIючения вторичных обмоток ТТ.

7.7.2измеряют мощность нагрузки вторичньж цепей Тт, которая должна находиться
в диапазоне (0,25-1,0) SHoM. ,Щля трансформаторов с номинальными вторичными нагрузками

|;2;2,5; З;5 И 10 в.Д нижний предел вторичных нагрузок-0,8; t,25 |,5;1,75;3,75 и

3,75 В.А соответственно.
измерение тока и вторичной нагрузки Тт проволят в соответствии с аттестованной в

установленном порядке методикой измерений.

Прuмечанuя:
I ,ЩопускаеmСЯ UЗ]ч|еренuе 14оu4носmu наzрузкu вmорuчных цепеЙ ТТ не провоdumь, еслtl

mакuе uз74еренttя провоdчлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на dанный Ик в

mеченuе uсmекаюlцеlо uнmервала ллежdу ПоверксlJч|u сuсmе]wы. Резульmаmьt проверкu

счumаюm положumельньlJйll, еслu паспорm-проmокол поdmверэюdаеm выполненuе ука3анно?о
вьпае условlut dля ТТ.

2,Щопускаеmся Jйоulносmь на?рузкu опреdеляmь расчеmным пуmе74, есл1,! u?весmньl

вхоdньtе (прохоdньtе) uллпеdансь, всех усmройсmв, поdклtюченньlх ко вmорuчньttl обмоmка]уl

тт.

7.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой тн
и счетчиком

Измеряют падение напряжения Un в проводной линии связи дJIя каждой фазы по

утвержденномУ докуN{ентУ <Методика выполнения измерений падения напряжения в линии

соединенИя счетчиКа с трансформатороМ напряжения в условиях эксплуатации). Падение

напряжения не долж"о npa"uraaTb 0,25 ой от номиншIьного значения на вторичной обмотке

тн.
Прuл4ечанuя:
l !опускаеmся lвл4еренuе паdенuя напряженuя в лlлнulr соеduненuя счепчuка с Тн не

провоdumь, еслu mакuе uзмеренuя провоduлuсь прu сосmавленuu паспорmов-проmоколов на

dанньtЙ ИК В mеченuе uсmекаюIцеZо uнmервала меuсdу поверкал,rU сUсmеJчIьL Резульmаmьt

проверкч счumаюm полоilсumельныл|ll, еслu паспорm-проmокол поdmвержdаеm выполненltе

указ анн о z о выlае mре б о в анuя.
2 !опускаеmся паdенuе напряженuя в

расчеmньtм пуmем, еслu uзвесmны паралlеmрьl
mокq проmекаюlцеzо через лuнuю связu.

лltнuu соеduненuя счеmчuка с ТН опреdеляmь

провоdной лuнuu свжu u сltла элекmрuческоzо

7.9 Проверка хода часов компонентов АИИС КУЭ
1.gJ Включить радиочасы кМИР РЧ-01), принимающие сигналы спугниковой

навигационной системы Global positioning system (Gps). Сверить показания радиочасов с

показаниями часов успд, счетчиков и ИВК, и определить поправки: АttусПД Аtlсчl (где i -
номер счетчика), Аttивк.

7.9.2 Слустя 24 ч распечатать журнал событий всех компонентов системы, имеющих

встроенные програп4мные часы (успд, счетчиков и ивк) вьцелив события,

соответствующие синхронизации часов Усп,щ, счетчиков и Ивк. Определить попрtlвки:

дtzуспд Дtz..,i (где i - номер счетчика), дtzивк. Рассчитать суточный ход часов успд,
счетчиков и ИВК как рtвность поправок: Ад1: Atz - Att

считать, что проверка прошла успешно, если ход часов

превышает *5 с/сут .

компонентов АИИС КУЭ не
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7.10 Прв€ркд отсrтсгвпя оЕпбок ппформlцпоппого обмспl
Операчяя прверки отсуrcтsия ошпбок иttформачионного обмена прдусматривает

эксперпмекIаJtьяое подтвсрждевие идентйчпости числовоfi измерrfi€JБной шlформаltии в
счетчиках электрrfiеской энергви (исходrая ияформачия), и пirмrти центsшпою ссрв€ра

В момеrт прверtся все TextlmltecKtle средства, входIщие в прверяемшй ИК, дол(вы
быгь включевы.

7.10.1 На сервере системы распечатыааот значеflия акгrrввоfi и реакгшвtrой
элекФшческой эвсргrи, зарепlстриров:rrные с 30-тr MrtIr}'тrIbD,{ ивтервалом зzt полвые
предшествуюIц}rе lIЕю прверки суп(и по всем ик. прв€ряют нauшlие д€ltlвьDq
соотвsтстs}.rоцих какдому 30-ти мивулrому ивтервалу врмеви. Прпуск дrtяtlьD( r!е

доIlускается за искJIючснием сrryчZЕв, когда этот прпуск был обуслоsлев отключеrlием ИК
илr усФаIiеЕЕым отказом какого-либо компопента системы.

7.10.2 Распечатывают :кlрнал собьппй счетчt{ка и УСПД п отмечают момеIlгы
Еаруцеrшs связп пiежду l{зм€рительными компонеllтчlмв сrстемы. Прв€ряют сохрl|яность
пзмерrrге,.rьной ивформацих з памяш УСП,Щ и сервере слстемы ва тех ивтервалaц BpeMeIrц, в

течевие которго была нарудена связь.
7.10.3 Распе,rатывают на сервере прфвль вагрlзкя за поJrяьrc суп(и,

предшествуюшrе дню поверки. Используя перепосflой компьютер, сtlитыв:rют чер{rj

оrгтоцорr прфиль вагр}зкli ]а те же суп(и, храяяоцйся в памяти счетчика. РлrЕlчие
зпачеЕпfi sкгllввой (реаrгrtвflой) моцшости, храяящеfiся а памятп счетчIlка (с учегом
коэффичrrсrrюв трапсформачии измерителыaьБ траrсформаторв) п базе данrтьрt

центрlцьЕого сервера ýе дол]кrlо превышать дв}х едияttц мJIадlдего разр,lда rпеЕrlого
зrвqевяя.

7.10.4 Рекомендtегся вместе с проверкой по п.7.10.3 cJllrttаTb пoKzBaяtul счетчrка по

акгивЕоfi и реактивной элскгряческой энергпп стрго в ковце пол)"lаса (часа) и cpaBEB&rTb с

дшrвшми, зареmстрrрваtlными в серверс системы дIя тою же момеЕта врмеяl. .Щля тгою
визуzUБпо IIJIц с помоцью переносвоrо компьютера через огтопорг счптывают показаяltя

счетчика по аrгиsЕой и реакгивЕой элекФической энергпr и сравппЕаrот ,ги даrffыс (с

ретом коффичиеrпо8 трансФормацяи пзMepllтeJrьtlbп трансформаторов), с похазаRиями

зар€гясФирвавнымri в сервере системы. Расхоrцение не должяо превшдать две едиrlицы

младцего разряда.

Е ОФОРМJIЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

8.1Прl положrrтсльвьD( результатах поверки вьцlalется свндет€лютво о поверке в

соответствии с приказом Министерства прмыцtл€нностй и торговли РоссIiйскоfi Федерацип

N9l8l5 от 02,07.2015 г.
8.2 Звак поверlоr цавосrтся в соответствии с приказом Миниgтерстм

промышлеяности 8 торговлц Россиfiской (fuдерациlr N9 l8l5 от 02.07.20l5 г.

8.3 При отричатсльньц результатах поверки, выявJIспIIьD( при внешЕсм осмотре,

опробовацIrи, вrtи выполнеlIяи операций поверкя, вьцается извецевис о Еепрпrcдвости в

соответствии с прцказом Миlrистсрства прмышлеrlЕо€ти и торговJIх Россrlской
Фелсрашии NBl8l5 от 02.07.2015 г.

ФБУ (Ро9тсст-Москsа ))

Зsм. НачаJrьtrика цеЕтра Ns 500 Р, В. Деев


