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Настоящая методика поверки распространяется на асIмраюры А-01 (далее - аспираторы), и

устанавливает методы и средства их первичной поверки до ввода в эксплуатацию, после ремон-
та и периодической поверки в процессе эксплуатации.

Интерва-п между поверками - 1 год.
Настоящая методика поверки распространяется на аспираторы, выпуIценные после мая

2015 г.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны быть вьшолнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1.

|.2Еслп При проведении той или иной операции поверки полу{ен отрицательныЙ ре3уль-
тат, дальнейшая поверка прекращается.

2 Средства поверки

2.Т Дляпроведения операции должны быть применены средства, указанные в таблице 2

Таблица 2.

наименование
операции

Номер пункта
методики
поверки

Проведение операций

при
первичной

поверке

при
периодической

поверке

1 Внешний осмотр 6.1 Да Да
2 опообование 6.2, Ща Да
2.1 Проверка обшего функционирования 6.2,| Ща Да
2.2 Подтверждение соответствия програN,Iм-

ного обеспечения
6.2.2 Да !а

3 Определение метрологических характери-
стик
3.1 Определение основной приведенной по-
грешности по каналам измерений объемного

расхода

6.з.l Ща Да

3.2 Определение основной относительной
погрешности по канаJIу измерений времени
отбопа проб

6.з.2 Ща Да

Номер пункта
методики
поверки

наименование средства измерения или вспомогательного средства поверки.

Требования к средству поверки.
Основные метрологические или техническ

4,6

Измеритель параN4етров микроклимата кМетеоскоп>>

по ТУ 43 1110-002 -18446736-05 (Jф З201,4-06 в Госреестре РФ)
- диапазон измерений относительной влажности от 3 до 98О^, относительнiUI

погрешность + З О/о;

- диапzвон измерений температуры от минус l0 оС до 50 оС, относительнilя

погрешность + 0,2 ОС;

- диапzвон измерений давления в воздухе от 80 до 1 1 0 кПа, абсолютная по-

гDешность * 0,13 кПа.



таблицы 2

2.2 Щоттускается применение других средств измерений, не приведенньD( в таблице, но
обеспечивilющих определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

2,З Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

3 Требования безопасности

3.1 К работе с аспиратором допускчlются лица, ознакомленные с руководством по экс-
плуатации ГШЛЮ.4072З 9.00 l РЭ.

З.2 Прп работе с аспиратором необходимо соблюдать общие требования безопасности
кПравил технической эксплуатации электроустановок потребителей>>, угвержлённых Минэнер-
го РФ Jtб от 1З.01.2003 и <МежотраслевьIх правил по охране труда (правил безопасности) при
эксплуатации электроустановок) ПОТ РМ-016-2001 РД l53-34.0-03.150-00, введённьгх в дейст-
вие с 01.07.2001 г.

4 Условия поверки

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающей среды (20 t 5) 'С;
- относительнЕuI влажность окружчlющего воздуха от 30 до 80 %;

- атмосферное давление от 90,6 до 104,8 кПа;

5 Подготовка к поверке

5.1. Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные

работы:
1) поверяемый аспиратор должен быть подготовлен к работе в соответствии с

ГШЛЮ.407239.001 РЭ;
2) лолжны быть подготовлены к работе счетчики газа в соответствии с требованиями их

эксплуатационной документации ;

3) аспиратор должен быть вьцержан в помещении при температуре, соответствlтощеЙ ус-
ловиям поверки, не менее 8 часов. В слl^rае, если аспиратор находился при температуре ниже
0О С, время вьцержки должно быть не менее 24 часов.

п должение ицы
Номер пункта

методики
повеDки

Наименование средства измерения или вспомогательного средства поверки,
Требования к средству поверки.
основные метDологические или технические характеристики.

6.3.1 Мановакууметр тип МВ (Jф 184б-93 в Госреестре СИ РФ), ТУ 92-89l .026-91
предел измерений от 0 до 6000 Па, цена дел. 1 0 Па, погрешн. *2 мм вод, ст.

6.3.1 Расходомеры-счетчики газа РГС по ШДЕК.42lЗ22,001ТУ (N9 20831-06 в Гос-
реестре СИ РФ). Расход (0,2 - 2,0) дм3/мин ( РГС - 1) и ( 2,0 - 25,0) дм3/мин
(РГС-2), относительнfuI погрешность * 1 

0/о

6.3.1 Расходомер-счетчик газа РГТ по Ш.ЩЕК.42lЗ22,002 ТУ (номер в Госреестре
СИ РФ 5l71З-l2), модификаций РГТ-1 диЕlпtlзон измерений (0,1 - 1,0)

дr3/r"", пределы допускаемой относительной погрешности+ | О/о

6.3.1 BaKyyT,,rMeTp образцовый ВО- 1 6 0-0, 1 МПа-04, Г О СТ б 52l -7 2

6,3.2 Секунломер электронный СЧЕТ-lМ по ТС2.818.002 ТУ, пределы допускае-
мой абсолютной погрешности + (6.10-5.T + С) с

6.з Вентиль пневматический ПоВ.l. ТУ 25-02.з805 l6-80

6,з Трубка поливиниJIхлориднчш ПВХ 4х1,5, ТУ 6-01-1196-79



6.1 Внешний осмотр.
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие аспиратора следующим

требованиям :

- комплектность и маркировка должны соответствовать требованиям РЭ;
- на корпусе аспиратора не должно быть вмятин, нарушения покрытия, коррозионньIх пя-

тен и др)тих дефектов;
- все надписи на лицевых панелях и цены делений на ротilметрах должны быть четкими.
Аспиратор считается вьцержавшим внешний осмотр, если он соответствует перечислен-

ным выше требованиям.

6.2 Опробование.
6.2. 1 Проверка общего фlнкционирования
,Щля проверки общего функционирования проводят операции согласно п. 7 руководства по

эксплуатации ГШЛЮ.407239.00 1 РЭ.
6.2.2 Поюверждение соответствия программного обеспечения
Операция кПодтверждение соответствия программного обеспеченияD закJIючается в оп-

ределении номера версии (идентификационного номера) программного обеспечения (ПО).
Вьшод номера версии (идентификационного номера) ПО на дисплей осуществJuIется ав-

томатически при вкJIючении аспиратора в течение 5 с.

Результат подтверждения соответствия прогрzlммного обеспечения считают положитель-

ным, если полrIенные идентификационные данные соответств},ют идентификаuионным дан-
ным, укiванным в рzвделе кПрограммное обеспечение) описания типа средства измерений
(приложение к свидетельству об утвержлении типа).

6.3 ОпределеЕие метрологических характеристик

6.3.1 Определение основной приведенной погрешности аспиратора по канаJIам измерениЙ

объемного расхода.
6.3.1.1 Проверку проводят для объемных расходов, соответствующих началу, середине и

концу диапiвона измерений каждого канала.

Схема проведения поверки приведена на рисунке 1.

4) лолжно быть проверено нчtличие действующих свидетельств
мые средства поверки.

5.2. Перед проведением поверки подготовить к работе средства
требованиями их экспJryатационной док)ментации.

6 Проведение поверки

Рисунок 1 - Схема газовьIх соединений

BOl - вакуумметр образчовый;
BHl - вентиль пневматический ПОВ.1;
ГС1 - расходомер-счетчик гЕrза;

МВ1 - MzlHoBaKyyMMeTp МВ-2-6000

о поверке на используе-

поверки в соответствии с

Аспиратор

для определения метрологических характеристик



6,З.I.2 Проверку проводят следующим образом.
1) Включают аспиратор в сеть. Включают насос. Вращением ручки вентиля проверяемого

канала устанавливают по ротаметру требуемый объемный расход воздуха (Q;. дм'/мин), соот-
ветствующий выбранной точке диапазона. Вентили остальньIх каналов должны быть закрыты.
С помощью вентиJIя ПОВ.1 устанавливzlют рtврежение 2,5 кПа по BaKyyN{MeTpy ВО1. При не-
обход,Iмости проводят подстройку расхода по ротаметру. Число измерений в каждой точке
проверяемого канала должно бьrгь не менее дв).х. Время измерения не менее 2-х мин.

2) При помощи счетчика гчва измеряют расход возд}ха Qi, дмlЗlмин.

,Щля этого секундомером измеряют время (т) прохомения через счетчик объема воздуха (И;).

Значение расхода в рассчитывaют по формуле:
V

Qi =60,--l-, (l)
т

где Vl- i-oe значение измеренного объема 
"оздlха, 

дr3;
т- время, измеренное секундомером, с.

3) При проведении поверки в условиях, отличных от нормaльньп< ( по ГОСТ 29З9), необ-
ходимо значение расхода, выставJuIемое по poTilMeтpy, скорректировать по формулам, приве-

денным приложения Б ГШЛЮ.407239.001 РЭ.
4) Значения расхода газа, измеренные счетчиком газа, приводят к нормaшьным условиям

(по ГОСТ 29З9) в соответствии с руководством по эксплуатацииили паспортом на счетIIик.

5) Рассчитывают основную приведенную погрешность по KaHaIry измерений расхода (у в
%) длякаждого измеренного значения по формуле:

т:Lf.юо,
где Qu - значение расхода, измеренное счетчиком газа и приведенное к нормalльным усло-

1,
вшям, дм-/мин;

Q, - заданное на аспираторе значение расхода, приведенное к нормtlльным условиям,
ддп3/rr'' 1,

Р, _ верхний предел измерений расхода поверяемого кан€lJIа, дм-/мин.

6.3.1.3 Повторяют операции по пп. 2) - 6) для всех точек в соответствии с п. 6.3.1.1.

6.3.1.4 Дспиратор считilют прошедшим поверку, если полученные значения основной

приведенной погрешности по каналам измерений объемного расхода не превышают * 5 0й.

6.3.2 Определение основноЙ относительной погрешности аспиратора по каналу измерений

времени отбора пробы.
6.З.2.1Определение проводят дJuI значений времени отбора 5 мин.

6.з.2,2 Включают аспиратор. Нажимают кJIавишу <Сброс>, обнуляя поквания таймера.

,Щалее одновременно нilкимают кПуск/Стоп> и запускают секундомер. Через 5 мин Еажи-

мtlют кПуск/Стоп>, останавливЕlют секундомер и фиксируют покzвания таймера и секундомера.

Каждое измерение повторяют не менее двух раз.
6,з,2.з Рассчитывают основн}.ю относительную погрешность (d в % ) по канi}лу измерений

времени по формуле:

5:(r,-rо).100
тd

ГДе Ti - ВРеМЯ, ИЗМеРеННОе ТаИМеРОМ аСПИРаТОРа, С;

Тз - ВРеМЯ, ИЗМеРеННОе СеКУНДОМеРОМ, С.

дспиратор считают прошедшим проверку, если пол}ченные значения основной относи-

тельной погрешности по канапу измерения времени не превышaют пределов, равньtх + 0,5 Уо.

(2)

(3)



7. Оформленпе результатов поверки

7.1 При проведении поверки аспираторов составляют протокол результатов поверки ,

форма которого приведена в Приложении А к настоящей методике.
7.2 Аспиржоры, удовлетворяюtцие требованиям настоящеЙ методики, признают годными

к эксплуатации, и на них вьцается свидетельство о поверке установленной формы.
7.3 Положительные результаты поверки оформляют свидетельством о поверке установ-

ленной формы согласно ПР 50.2.006-94.
7.4 При отрицательньD( результатах поверки эксплуатацию аспираторов запрещtlют и вы-

дtlют извещение о непригодности установленной формы согласно ПР 50.2.006-94 с указанием
причин непригодности.



Приложение А
Форма протокола поверки

Аспиратор A-0l

Зав. }ф

.Щата выпуска

,Щата поверки

Поверено в соответствии с документом МП-242-1876-2015 кАсгпарторыА-0l. Методика
поверки)).

Основные средства поверки:

Условия поверки:
температура окружающего воздуха _ 0С;

атмосферное давление кПа;
относительнаJI влажность %.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

1 Результаты внешнего осмотра

2 Результаты опробования

3 Результаты определения метрологических характеристик
3.1 Результаты определения основной приведенной погрешности по каналу измерений

объемного расхода

з.2 Результаты определения основной относительной погрешности по каналу измерении

времени отбора пробы

4 Заключение

Номер кzlна.ла,

диапазон
измерений,

дм3/ми"

Измеренное
значение расхо-
да по счетчику,
приведенное к

нормальным ус-
ловиям, Qno

дм3/ми"

Измеренное значе-
ние расхода по ро-
таметру, приведен-
ное к нормальным

условиям,

Qr, лм3/rин

Прелелы
допускаемой ос-
новной приве-

денной погреш-
ности

Фактическое
значение основ-
ной приведенной

погрешности,
у,о^

t5%

Поверитель


