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1 Общие сведения

1.1 Настоящtul методика распрострЕlняется на ответвитель нt}прtlвленный фиксирован-
ный DC6280AM1, серийньй номер 0З47192 (далее - ответвитель) и устанавливает методы,

средства и объем его первичной и периодической поверки.
1.2 Интервtlл между поверками - 1 год.

2 Операции поверки

2.1 При поверке ответвитеJuI выполнить работы в объеме, указанном в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование операции
Номер пункта методики

поверки

Проведение операции
пDи:

первичнои
поверке

(после ре-
монта)

периоди-
ческой
поверке

l Внешний осмотр 8.1 Ща Да
2 опообование 8.2 .Ща Да
3 Определение метрологиче-
ских характеристик приемника

8.3 Да Да

3.1 Определение переходного
ослабления в прямом канЕIле и
КСВН входа (выхола) ответви-
теJIя

8.з.1 Да Да

3.2 Определение ослабления и
абсолютной погрешности ос-
лабления в боковьrх каналах

8.з.2 Да Ща

2.2Прп получении отрицательньD( результатов при выполнении rпобоЙ из операций

таблицы 2.1 поверка прекращается и ответвитель бракуется.

3 Средства поверки

3.1 При проведении поверки испоJьзовать средства измерениЙ и вспомогателЬное

оборулование, представленные в таблице 3.1.
3.2 Применяемые средства поверки должны быть угверждённого типа, исправны и

иметь действующие свидетельства о поверке (отметки в формулярах или паспортах).



Таблица 3.1

}Ф пунктов ме-
тодики поверки

Наименование рабочих этttпонов или вспомогательньD( средств поверки;
номер докуIиента регламентирующего технические требования к рабочим

эталонalм или вспомогательным средствtlм; разряд по государственной пове-

рочной схеме и (или) метрологические и основные технические характери-
стики средства поверки

8.3.1,8.3.2 Векторный анализатор цепей Е8363В: диапЕLзон частот от 10 МГц до 40 ГГц;
динulмический диапазон 1l0 дБ; ширина полосы ПЧ от 1 Гц до 15 МГц; пре-

делы допускаемой погрешности измерения коэффициента отрzDкения и коэ-

ффициента передачи от 1 до 5 %.

Ка;rибровочный набор 85032F: сечение N типа; диапtвон частот от 10 МГц
до 9000 МГц

8.2 Комплект для измерения соединителей коаксиаJIьньu< КИСК-7: пределы до-
пускаемоЙ абсолютноЙ погрешности измерениЙ * 0,0l мм
Комплект дJuI измерения соединителей коаксиirльньж КИСК-l6: пределы

допускаемой абсолютной погрешности измерений + 0,01 мм
Вспомогательные средства поверки

8.4.1 - 8.4.2 Согласованные нагрузки 50 Ом: сечение N типа (вилка) -2 шт., N типа (ро-

зетка) - 1 шт.
8.4.1 - 8.4.2 Переходники: N тип фозетка) х 7-16 (вилка), N тип (вилка) х 7-1б (розетка)

8.4.1 - 8.4.2 Прибор комбинированный TESTO - 622, диапtlзон измерения давления от
30 до 120 кПа, пределы допускаемой абсолютной погрешности + 0,3 кПа;

диапазон измерения относительной влажности от 1 до 100 %, пределыдо-
пускаемой погрешности измерений относительной влажности * 3; диапазон
измерений температуры от l0 до 60 "С, пределы допускаемой погрешЕости
измерений температуры + 0.4 "С

3.2.Щопускается использование других средств поверки, позволяющие опредеJIять

метрологические характеристики с требуемой точностью.

4 Требования к квалификации поверителей

4.1 К проведонию поверки ответвитеJuI допускается инженерно-техническиЙ персонал

со среднетехническим или высшим образованием, ознакомленный с руководством по
эксплуатации (РЭ) и документацией по поверке, допущенньй к работе с электроустаноВкilми
и имеющие пр.шо на поверку (атгестованными в качестве поверителей) в области радиотехни-
ческих измерений.

5 Требования безопасности

5.1 При проводении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, Ус-
танавливаемые эксплуатационной докуN{ентацией на используемое при поверке оборулование.

5.2 К работе с приемником допускztются лица, из)п{ившие требовЕlния безопасности по
ГОСТ 2226|-94, ГОСТ Р 51350-99, инструкцию по правилчlм и MeprlM безопасности и
прошедшие инструктаж на рабочем месте.

5.3 При проведении поверки необходимо принять меры защиты от статического
напряжения, использовать антистатические зtвемленные браслеты и зtвемлённую оснасткУ.

Запрещается проведение измерений при отсутствии или неиспрчlвности антистатических
защитньD( устройств.



4

6 Условия поверки

6.1 Поверку проводить при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха, ОС 23 + З;

- относительная влажность возlуха. %о от 5 до 80;

- атмосферное давление. кПа от 96 до l04;
- напряжение питания, В от l98 ло242;
- частота, Гц 50 + 1,

7 Подготовка к поверке

7.1 Перел проведением поверки необходимо выполнить следующие
подготовительные работы :

_ выполнить операции, оговоренные в РЭ на поверяемый ответвитель по его

подготовке к работе;
- выполнить операции, оговоренные в РЭ на применяемые средства поверки по их

подготовке к измерениям;
- осуществить прогрев приборов для установления их рабочих режимов

8 [Iровеление поверки

8.1 Внешrrий осмотр
8.1.1 При внешнем осмотре проверить:
_ отсутствие механических повреждений и ослабление элементов, четкость фиксации

их положения;
- чёткость обозначений, чистоту и исправность разъёмов и гнёзд, наJIичие и целост-

ность печатей и пломб;
- наJIичие маркировки согласно требованиям РЭ.
8.1.2 Результаты поверки считать положительными, если выполняются все перечис-

ленные требования.

8.2 Опробование
8.2.1 Подготовить ответвитель к работе в соответствии с РЭ,
8.2.2 Проверку присоединительных размеров СВЧ входа (выхола) прямого кана-

"цапроводить с l]рименениеNt комплекта измерителей КИСК-l6. Проверку присоединительных

разNtеров боковых каналов проводить с применением комплекта КИСК-7.
8.2.3 Результаты выполнения операции считать положительными, если присоедини-

тельные размеры соответствует требованиям ГОСТ 13317-89 для розеток и вилок соедините-
лей7-16иNтипа.

8.3 Опрелеление метрологических характеристик
8.3.1 Определение переходного ослабления в прямом канале и КСВН входа (вьтхода)

ответвителя
8.3.1.1 Перел измерением переходного ослабления в прямом канале и КСВН входа

(выхола) ответвителя необходимо произвести полную двухпортовую калибровку векторного
ана'lизатора цепей Е836ЗВ в сечении типа N с применением калибровочного набора 85032F в

диапазоне частот от 50 Мгц до l050 Мгц согласно эксплуатационной документации на век-
торный ан&lизатор цепей и ка-rибровочный набор.

8.3.1,2 !ва алаптера Пl N тип (розетка) х 7-|6 (вилка) и П2 N тип (вилка), Z_16 (ро-

зетка) соединить в сечении 7-16. Измерить при помощи векторного аншIизатора цепей Е8363В
внутренние потери А1 и КСВН сборки из этих адаптеров как показано нарисунке l начасто-
тах, указанных в таблице 8. l. Результаты измерений не должны превышать предельных значе-
ний, указанных в таблице 8.1.



Аналltзатор цепеI"I

Габлица 8.1

ксвн S02
(N тип <ро-

зетка>)

Измеренное зна-
чение переходно-

го ослабления
адаптеров А1, дБ

предельное зна-
чение переходно-

го ослабления

ксвн S01
(N тип (вил-

ка)))

Рисунок 1

8.З,1.3 Разъединить адаптеры и произвести присоединение адаптера Пl N тип (розет-

ка) х 7-16 (вилка) к разъему J2 ответвителя, а адаптера П2 N тип (вилка) х 7-16 (розетка) к

разъему Jl ответвителя. К разъемам боковых каналов необходимо подсоединить согласован-
ные нагрузки 50 Ом. Измерить при помощи векторного анализатора цепей Е8З63В внутренние
потери А2 и КСВН сборки из этих адаптеров и ответвителя как показано на рисунке 2 нача-
стотах. указанных в таблицах 8.2 и 8.3. Результать] измерений занести в эти таблицы. опреде-
лить внутренние потери ответвителя в прямом канале А как разницу между измеренными
ослаблениями д2 и Al,

А: А2 - А1, дБ

Ана.тltзатор цепеI"I

Рисунок 2



Переходное ослабление ответвителя
А: А2 - А1, дБ

Измеренное значение переходного ослаб-
ll ответвителя А2, дБ

Таблица 8.2

Опрелеление максимального и минимального значения КСВН входа и выхода ответвителя в

сечении 7-1б производится по значениям КСВН, измеренным на сечениях N типа адаптеров,

которые находятся на входе и выходе ответвителя и по данным S01 и S02 на эти адаптеры из
таблицы 8.1 по следующим формулам:

SBx_MaKc : Sl 1.S01o Sвх_мин : 51 1+501

Sвых_макс = S12.S02o Sвых_мин : S12+502

Результаты занести в таблиuу 8.3.

Таблица 8.3

8.3.1,4 Результаты поверки считать положительными, если полученные максимальные
и минимальные значения КСВН входа и выхода ответвителя не превышают значения 1,2.

8.3.2 Определение ослабления и абсолютной погрешности ослабления в боковых ка-
напах

8,3.2.1 Перел измерением переходного ослабления в боковом канале ответвителя
необходимо произвести полн}.ю двухпортовую калибровку векторного анализатора цепей
Е8З63В в сечении типа N с применением калибровочного набора 85032F в диапазоне частот от
50 МГц до l050 МГц согласно эксплуатационной локументации на векторный анализатор це-
пей и калибровочный набор.

8.3.2.2 Произвести присоединение адаптера П1 }J тип (розетка) х 7-16 (вилка) к разъ-
eMl,J2 ответвителя. а адаптера П2 N тип (вилка) х 7-|6 (розетка) к разъему J1 ответвителя.
Изпtерить ослабления при помощи векторного анацизатора цепей Е8363В и согласованных
нагрузок 50Ом A0_13 и А0_24 в боковых каналах.I1-J3 и J2-J4 ответвителя как показано на

ксВн входа Jl
-16 <вилка>>

КСВН выхода
S12 (N тип

ксВн выхода J2
7-1б <<позетка>>

ксвн входа
S11 (N тип
<(вилка>) Sвых макс



Апал1,1затор цепеI"l

ответвлrгеlь

рисунках
цу, 8.4.

,7

3 и 4 на частотах, указанных в таблице 8.4. Результаты измерений занести в табли-

Рисунок 3

Рисунок 4

8.3.2.3 Определить ослабления в боковых каналах АlЗ и А24 как разницу между из-

меренными ослаблениями А0_13 и А0_24 и половиной ослабления А1, измеренного в п.8.3.1.2

Al3 : А0_13 - A|l2, А24 = А0_24 - А1/2, дБ
8,З.2.4 Опрелелить погрешности ослабления Аrз и Azq в боковьгх каналах А|З И А24

как разницу межлу ослаблениями Аlз и А24 и переходным ослаблением в боковых каналах

бЗ дБ. которое указано в паспорте в i\{етрологических характеристиках на ответвитель.

Таб.llица 8.4

Аша.пlлзптор цепей

Погрешность
ослабления



Погрешtшость
ослдбленпя

8,j.2.5 Рез!льтаты поверки считать no.1o)lqтeлbtlblмll. еслц получеýllые звачеltця по-
lтешности оспабления 

^|J 
и Ан ваходятся в предеlах + 1-0 дБ.

9 Офорцлеfiltе реrультатов поsеркr!

9,I При полоiкительиых рез!,льтатах поверки ва ответвmель вьцается сЕидетеjъ-
ство усталовлевной формы.

9,2 Еа оборотной сторне свидете,lьстм о поверке зaшисывают результаты пов9рки.
9.3 При отрицательньц результатах поверки Еа qтветвктель оформляют извещевие

о непригодноспt к применеfiию с обязаIельныllt ),казацием причнв }rбраковаrпiя.
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