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Настоящая методика поверки распространяется на тепловычислители МИРТЕК-ТВ_
142-РУ (далее - тепловыtIислители), изготавливаемые ООО (МИРТЕК), г. Таганрог, и
устанавливает методы их первичной и периодической поверок.

Первичной поверке подвергают тепловычислители при выпуске из rtроизводства и
ПОСЛе РемОнта. ПериоДическоЙ поверке подвергаются тепловычислители, находящиеся в
эксплуатации.

Интервал между поверками - 4 года.

l опЕрАции повЕрки

1.1 При проведении поверки выполняют операции поверки, указанные в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - оп

1.2 При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из опе-
раций поверки тепловьItIислитель бракуют и его поверку прекращают.

1.3 После устранения недостатков, вызвавших отрицательный результат, тепловы-
числитель вновь представляют на поверку.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 2.1 .

Таблица 2.1

по

Операция
Номер пункта
настоящей ме-
тодики поверки

обязатедьность выполlения
оIIерации при поверке

первичной периодической
Внешний осмотр 6.1 .Ща Да
Опробование 6.2 Ща Ща
Проверка метрологических характери-
стик 6.3 Ща Ща

Определение идентификационньD( дан-
ных программного обеспечения 6.4 !а !а

Средства поверки Основные технические характери-
стики средства IIоверки

Количество, шт.

Частотомер CNT-90 .Щиапазон измерений частоты от
0,001 Гц до 300 МГц, относительнсц
погрешЕость измерений не более
2,5.|О4 О/о;

l

Генератор сигнzIлов
АFG_72l25

.Щиапазон от 0,1 Гц до 25 МГц, по-
грешности установки частоты не бо-
лее 20,10'б, уровень выходного сиг-
нала от 1мВ до 10 В

l

Магазин сопротив-
лений P4834-Ml

Класс 0,02/(2,5.10J), диапrвон вос-
производимых значений сотrротивле-
ния от 0,0l до l l 111,1 ом.

от 2 до 5, в зависимости от
числа одновременно пове-

ряемьIх каналов температу-

рь1 и тецловой энергии.



Окончание таблицы 2.1

средства поверки
Основные технические характери-

стики средства поверки Количество, шт.

Калибратор мно-
гофункчионаrьпый
Метран 5l0-ПКМ-А

!иапазон измеряемых и воспроизво-
димьш токов от 0 до 25 мА, основная
погрешность измерения и воспроиз-
ведения тока це более 3 мкА.

от l до 8, в зависимости от
числа одновременЕо пове-
ряемьж канtцов давления,

Измеритель темпе-

ратуры Ntногока-
нальный прецизи-
онный МИТ8.10М

Пределы допускаемой абсолютной
погрешности при измерении темпе-
ратуры (без учета погрешности пер-
вичного преобразователя)
*(0,004+10+.t) "с.

1

Источник IIитаЕия
GрD_7430зS

Вьгходное напряжение от 0 до 30 В,
выходной ток до 3 д 1

1ВМ-совместимой
ПЭВМ с По 1

Адаптер или модем
Переключатели SA Переключатели мапогабаритные га-

летные ПГз-2П4Н оЮ0.360.048 ТУ отlдо8

2.2,щопускается применение других средств поверки, по метрологическим характе-
ристикам не уступающих указrlнньIм в п. 2.1.

2.3 Используемые средства поверки должны иметь действующие свидетельства о по-
верке.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

з,1 Помещение Для проведения поверки должно соответствовать правилам техники
безопасности и производственной санитарии,

3.2 При гIроведении поверки необходимо соблюдать правила техники безопасности
при эксплуатации электроустановок и требования безопасности, определенные в эксплуата-
ционньп докумеЕтах оборулования, используемого при IIоверке.

3.3 К работе следует допускать лиц, прошедших инструктаж по технике безопасно-
сти и имеющих удостоверение о проверке знаний. Специалист, осуществляющий поверку,
доля(ен иметь квалификационную грушу по электробезопасности це ниже третьей.

4 условиrI повЕрки

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- температура окружающего воздуха (20 + 2) "С;
- относительнаri влажность воздуха (30...80) %;
- атмосферное давление (84...l06) кПа или (630...795) мм рт.ст.;
- напряжеЕие питающей сети (172...265) В;
- частота питающей сети (50 t 2) Гц.

4.2 Вибрация, источники магнитньD( и электрических полей влияющие на работутепловычислителя и средств поверки отсутствуют.

4.3 Перед поверкой тепловьr.Iислитель выдержив€lют в указанных в пункте 4.1 усло-виях не менее З0 минут.



4.4 Средства поверки выдерживают во вкJIюченном состоянии не менее времени,
указаЕцого в их эксплуатационной документации.

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Проверить работоспособность и подготовить к работе средства поверки согласно их
эксплуатационньIм документам.

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При внешнем осмотре проверить комплектность, маркировку, отметки о прием_
ке ОТК (при первичноЙ поверке) или отметки о предьIдущей поверке (при периодической
поверке).

6.1 .2 На корпусе и клеммной крышке тепловычислителя должны быть места для
наВески пломб, все крепящие винты должны быть в наличии, гермовводы должны быть без
повреждений,

б.1.3 Результаты внешнего осмотра считать положительными, если выполняются
вышеперечисленные требования.

6.2 Опробование.

6.2.1 На Тепловычислитель в соответствии с руководством по эксплуатации подать
питающее напряжение, проверить включение светодиода <Сеть> на лицевой пfilели тепло_
вычислителя, а также вкJIючение дисплея.

6.2.2 НажиМбI кЕопкИ клавиатуры тепловычислителя, проверить переключение ре-
жимоВ индикации, соответствие режимоВ иЕдикациИ руководству по эксплуатачии. Перей-
ти в режим индикации времени и даты, убедиться, что пок€вания времени непрерывно из-
меняются.

6.2.3 ПРИ НеОбходимости корректировки времени, подкJIючить тепловычислитель по
любому из имеющихся интерфейсов (используя для этого соответствlтощий адаптер или
модем и руководствуясь эксплуатационной документацией) к IВМ-совместимой ПЭВМ с
предварительно установленной программой обслуживания. Считать из тепловьtчислителя
время и дату, убелиться, что считьвание произошло без ошибок, произвести корректировку
времени.

6.2,4 РеЗУЛЬТаты опробоваЕия считать положительными, если при подаче напряже_
ния пиТаНия включается светодиод <Сеть> и дисплей тепловыЕIислителя, ltри нажатии кно_
пок клавиатуры режимы индикации переключаются в соответствии с руководством по экс-
плуатации, время, отображаемое на дисплее, непрерывно изменяется, корректировка време-
ни, в случае ее проведения. происходит успешно.

6,3 Проверка метрологических характеристик.

6.3.1 Подключить к тепловычислителю средства поверки в соответствии со схемой'
привеДенной В приложении А. Переключатели SAl-SA(k) установить в положение, при ко_
тором маг€}зины сопротивлений подкJтючены ко входаJ\4 измерителя температуры
мит 8.10м.



Описание конфиryрации измеритепьньIх каналов в режиме <Поверка> приводится в
приложении Б.

Проверка метрологических характеристик KaHEuIoB температуры и расхода может
осуществляться как одновременно для всех канЕUтов, так и поочередно для групп каналов,
относящихся к одной из систем. автоматически устанавливаемых в режиме кПоверка>. При
одновременной проверке число подключаемых магазинов сопротивления опредеJuIется чис-
лом входов для подкJIючения термометров сопротивлеItия, имеющихся у поверяемого теп_
ловычислителя. При поочередной проверке достаточно два магазина соtlротивления, кото-
рые подклIочаются к входам поверяемой в данный момент системы.

Проверка метрологических характеристик канаJIов давления может осуществляться
как одновременно для всех каналов, так и поочередно. При одновременной цроверке число
подключаемых калибраторов определяется числом входов для IIодключения датчиков дав_
ления, имеющихся у поверяемого тепловычислителя. При поочередной поверке достаточно
одного калибратора, который подключается к входу поверяемого канапа.

6.3,2 Проверка метрологических характеристик измерительньIх канtцов температу-
ры, расхода и тепловой энергии.

6.З.2.1 Установить переключатели магазинов сопротивлений в положение, соответ-
ствующее значениям сопротивлений в первой контрольной точке (таблица 6.1).

Таб

6.з.2.2 С помощью измерителя температуры мит 8.10M для каждого установленно-
го зцачения сопротивления и3мерить соответствуюtцее eNry значение температуры !ми1\ за-
фиксировать изNlеренные значения. Вычислить и зафиксировать значение разности темпе-
ржур Ьtмит подающего и обратного трубопровода для каждоЙ из систем.

Примечание - в настройках измерителя темлературы МИТ 8.10М должен быть уста-
новлен тот же тип НСХ термометров сопротивления, что и в поверяемом тепловьгIислите-
ле. ИзмеренНые значения температуры tlчlит, ДОлжны быть близки к значениям температуры,
указанныltl в таблице 6.1, в противном слrrае необходимо проверить соответствие схемы
включения схеме в приложении А. настройки оборудования, используемого при поверке,
исправность оборудования,

6.з.2.3 Не изменяя положение переключателей магазинов сопротивления, установить
переключатели SAl-SA(k) в полоrкение, при котором магазины сопротивлений подключены
ко входtlм поверяемого тепловычислителя.

6.з.2.4 УстановитЬ на генератоРе значение частоты, соответствующее первой кон-
трольной точке (таблица 6. 1), со следующими параN{етрами вьtходного сигнала:

_ тип сигнztла - прямоугольные импульсы;
- по.цярность - положительная;
- сквах<ность - 2;

Зн6.1лица o.1 - Jначения, задаваемые на входах тепловычислителя при поверкс
}lъ

кон-
троль
ной

точки

Частота, Гц,
на входе из-
мерения рас-
хода

Значения сопротивлений, Ом, соответствующие значениям сопро-
тивлений термопреобразователей (Rп - в подающем, Ro - в об-
ратном трубопроводах) с номинальной статической характеристи-
кой типа

(им_

цульс-
ный>

(ча-
стот_
ныи))

Ptl00 100п Pt500 500п 100м
Rп Ro Rп Ro Rп Ro Rrr Ro Rл Ro

l
l0

l0000 l 19.40 l l8,6з l l9,70 l l8,92 596,99 593,l з 598.49 594,58 l2 l ,40 l20,54
2 2000 lз6,6l l2l.з2 |37,l8 l21,65 683,04 606,60 685,89 608,26 l40.66 l2з,54
) l00 l57,33 l0з,90 l58.22 l0з.96 786,6з 5l9,5l 791,10 5l9,82 164,20 l04.28* - значения Rn и Ro для 50 и 48 ОС соответственно (At:2 "С);** - значения Rл и Ro для 95 и 55 ОС соответственно (At:40 "С);

**+ - значения Rл и Ro для l50 и l0 ОС соответственно (At - l40 "С);



- tlмплитуда _ (З,3,..5) В.
ГIримечание - конфигурациJI входов тепловыLIислителя (кчастотные) или (импульс-

ные))) установлена в соответствии с типом выходного сигнЕuIа расходомеров, подключае-
мых к измерительныN,l канtulам тепловычислителя при эксплуатации на объекте.

6.з.2.5 Руководствуясь эксплуатационной документацией, перевести тепловычисли-
тель в режим <Поверка>.

6.З.2,6 Установить интервал накопления (время наблюдения) равным l20 секунд и
переЙти в режим счета с накоплением. Счет с накоплением начинается автоматически по
каждому измерительному каналу тепловой энергии.

6.З.2,7 Не ранее, чем через l0 секунл после начаJIа счета зафиксировать следующие
значения для каждой из систеNI:

- объемного расхода для каждого измерительного KaH€uIa (только для входов, запро_
граммированЕых как <частотные>) ;

- темлературы для каждого измерительного канала;
- разности температур.

6.З.2.8 После автоматической остановки счета с накоп.,Iением, зафиксировать для
каждой из систем значение объема, накопленное за время наблюдения,

6,З.2.9 Провести измерения по методике ц,6,З.2.t-п.6.3.2.8 для второй и третьей Kolr-
ТРОЛЬНЬИ ТОчек, ДОпоЛнительно фиксируя при выполнении п.б.3.2.8 значение тепловоЙ
энергии, накопленное за время наблюдения.

6.3.2. 1 0 Результат проверки считать положительным, если:

- В КОНТРОльньгх точках 2 и 3 измеренные значения тепловоЙ энергии Р находятся в
диапазоне, установленном в таблице 6.2.

- в каждой контрольной точке измеренные значения объема И находятся в диапазоне,
установленноп,1 в таблице 6.3.

Таблиша 6.З

- в каждой контрольной точке измеренные значения объемного расхода Gl,находятся
в диапазоне, установленном в таблице 6.4.

аблица 6.2 - illoH допускаемых значений тепловой энергии IIри поверке.

Ns кон-
трольной

точки

.Щиапазон допускаемых значений тепдовой энергии Q, накопленной за время
наблюдения при поверке, для измерительньIх кан€цов с входами типа

(импульсные) (частотные)

установленный в единицах измерения*
Гкал МВт,ч ГДж Гкап МВт,ч ГДж

2
0,046103 -
0.046612

0.053617 _
0.054209

0.193021-
0.195155

0.007684 -
0.007768

0.008937 _
0.009034

0.0з2170 _
0.032525

3
0.1542з8 _
0.1558з l

0.179з78 -
0.1812з2

0.6457бl _
0.6524зб

0.00l286 -
0.00l298

0.001495 _
0.00l5l0

0.005382 _
0.0054зб

* - единицы измерения, в которьш
конфигурацией тепловычислителц.

отображается тепловаrI эЕергия, определяются текущей

лица o.J - €вон допускаемых значений объема и пове ке.

JФ контрольной
точки

.Щиапазон допускаемых значений* обrе*j и"*, Й
время наблюдения при поверке, для измерительньгх
ми типа

накоIIленного за
каналов с входа-

(импульсные)) (частотные))
l

1 ,1 99000 - 1 ,201000
0,999500 _ 1,000500

2 0, l 99900 _ 0,200l 00
з 0,009995 _ 0,0l0005



Таблица 6.4

- в каждоЙ контрольноЙ точкс для измеренных значениЙ температуры 
' 

выIIолняется
условие (rмиr-0,1 "С) < t < (t уц7+Q,|ОQ);

- в каждоЙ контрольноЙ точке для измеренных значениЙ разности темпераryр Al вы_
полняется условие (АIмиr-0,03ОС) S 

^l 
s (Дl,rиr+0,0ЗОС).

6.3.З Проверка метрологических характеристик измерительньш каналов давления.

6.3.3.1 Перейти в меню индикации избыточного давления, подать на входы тепловы-
числителя сигнчLпы, соответствующие значениям первой контрольной точки таблицы 6.5.

Таблица 6.5 - Значения. задаваемые на входах тепловычислитеJuI и диапазон допус-
каемых значений

канале.

6.3.З,3 Повторить измерения для второй и третьей контрольньrх точек таблицы 6.5.

6.3.З,4 РезУльтат проверки считать положительным, если для каrкдой контрольной
ТОЧКИ ИЗМеРеННОе Значение избьiточного давления Pn.6 находится в диапазоне, установлен-
вом в таблице 6.5.

6.3.4 Проверка Метрологических характеристик измерительньж канЕIлов температуры
в отрицательном диапазоне тсмператур.

проверка проводится только для систем, схемой учета для которых является единич-
ньтй датчик температуры, поочередно для калсдой системы' в рабочем режиме тепловычис-
лителя, Проведение проверки по п.6.з.4 отдельно отмечается в свидетельстве о поверке.
.Щопускается не проводить проверку по п. 6.3.4, при этом измерительные каналы температу-
ры считаются поверенными в диапазоне температур от 0 ло l80 .С.

6.3.4.1 Установить переключатели магазинов сопротивлений в положение, соответ-
ствующее значению сопротивления в контрольной точке (таблица б.6).

и повеDке
Значение сопротивления, Оlt, соответствующего значению сопротивJIения термопреобра-
зовате.цей с ноIиинальной статической характеристикой типа*

Ptl00 l00п Pt500 500п l00M
84,2,| 84,0з 421,з5 420,1з 82,,79

* - для контрольной точки t = -40 ОС.

а6.4 - Д[иапазон допускаемь]х значений объемного расхода при повсрке.

Nе контрольной
точки

[иапазон допускаемых значений

ренного при поверке (только для
типа (частотные>)*

объемного расхода G7, м3/ч, изме-
измерительньж каналов с входами

l 29,985000 _ 30,015000
2 5,997000 _ 6,00з000
з 0,299850 - 0,з00150

и llOBeDKe.

J\Ъ кон-
трольной

точки

Значения токов, мА, соот-
ветствующие значениям
выходного сигнала датчи-
ков избыточного давления

flиапазон допускаемых значений измеренного
избыточного давления Р"з", МПа, при поверке,
для диапазона измерения*

0 - 1,6 МПа 0 - 2,5 МПа 0 - 6,0 МПа

l 4,80 0,078 _ 0,082 0,122 _ 0,1 28 0,291 _ 0.309
2 l2,00 0,798 - 0,802 1,24,] - 1,25з 2,99l - з,009
3 20,00 1,598 - 1,602 2,497 -2,50з 5,99l - 5,009

* - диапазон измерения олределяется текущей конфигурацией тепловычислителя и соответ-
ствует типу примецяемых датчицов избыточного давления.

6.3.3.2 Зафиксировать значения избьггочного давления Рпзб в каяtдом измерительном

Таблица 6.6 - Значения, задаваемые на входах тепловычислителя



6.з.4.2 С помоцью измерителrI температуры мит 8.10M для каждого установленно-
го зцачения соцротивления измерить соответствующее ему значение температуры lмиl\ за-
фиксировать измеренные значения.

6.3.4.з Не изменяя положение переключателей магазинов сопротивления, установить
переключатели SAl-SA(k) в положение, при котором магазины сопротивлений подключены
ко входам поверяемого тепловычислителя.

6.з.4.4 Не ранее, чем через 10 секунд после выполнения п. 6.З.4.3 зафиксировать зна-
чение температуры, отображаемое тепловычислителем.

6.3.4.5 Результат проверки считать положительным, если для измеренньгх значений
температуры 

' 
выполняется условие (/ллиr -0, l ОС) < / < (/лlд +Q, I 

of);

6.З.5 Проверка абсолютной погрешности хода часов.

6.З,5.1 Собрать схему, приведенную на рисунке B,l, разместив фотоприемник (фото-
транзистор VTl ) напротив светодиода <Сеть> тепловычислителя.

.Щля исполнения <Q> возможна проверка точности часов по схеме, изображенной на
рисуЕке В.2. В качестве источника литания допуекается использовать лцтиевую батарею с
номинаJIьным напряжением 3,6 В, номинал резистора Rl в этом случае нсобходимо умень-
шить до 1,5 - 2 кОм.

6.з,5.2 ПеревестИ тепловычисЛитель В режиМ проверкИ времени (в режиме <Повер-
ка> включается автоматически, в рабочем режиме - с помощью программы обслуlкивания).
В этом режиме свстодиод <Сеть> (для исполнения <Q> - также и выход <Ql>) переключа-
ется с частотой, пропорциона-,rьной частоте кварцевого резонатора.

6.З.5.З Установить на источнике питания напряжение l0 В.

б.з.5.4 Переключить частотомер в режим измерения среднего значения периода.
Установить в настройках частотомера время усреднения не менее 240 секунд. ИзЙерить
период выходного сигн€ца, при необходимости подстроив уровень сигнала на входе часто-
томера резистором Rl.

6. 3.5.5 Результат проверки считать положительным, если измеренный период укла-
дывается в диапtвон от 1999989-3,47,(Т"*р-20) до 20000l l+3,47.(To*p-20) мкс, где Tn*n-
температура окружающей средьт (ос) при проведении поверки.

6.4 Проверка идентификационньIх данньIх программного обеспечения.

6.4.1 с помощью программы обслуживания или визуацьно с показывilющего устрой-
ства тепловычислителя считать идентификационные данные По: идентификациовное
НаИМеНОВаНИе, НОМеР ВеРСИИ И ЦИфРОвОЙ идентификатор, Считанные данныс должны соот-
ветствовать таблице 6.7.

Таблица б.7 - ИдентификационЕые даЕЕые По тепловычислитепей
идентификациgнные даIlные Значение

1 2
Идентификационное наименование
Ном

вои иденти икато
9

MIRTl42
0 | .00.хх.хх*

24ао



7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 ПОлОжительЕые результаты первичной поверки оформляют зtшисью в соответ-
СТВУЮЩеМ РzrЗДеле формуляра, заверенноЙ знаком поверки. Тепловьrчислитель пломбируют
оттиском знака поверки устЕlновлеЕной формы на определенньж для этого местulх.

7.2 ПРП ПОЛОЖительных ре3удьтатах периодической поверки тепловычислителей
оформляют свидетельство о поверке установлеIlвой формы, в формуляре вносят зtlцись.
тепловычислитель пломбируют с оттиском зшака поаерки установленной формы на опреде-
ленЕых дJUI этого местах.

7.3 При отРицательньж результатах trоверки оформляют извещени9 о непригодЕости
С УКа:tанием причин в соответствии с прцк€цrом МиппромторгаNч 1815. Знак поверки и сви_
детельство предьцущей поверки гасят. В формуляр вносят зtшись о неtrригодности с укша_
нием причин.

Начальник отдела ФГУП кВНИИМС> Б.А. Иполитов

Начальник сектора ФГУП (ВНИИМС) А.А..Щудыкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Схема соединений для поверки

т1.1

п
T1.,l

тепловычислитель
кмт-тв-42

Генераторт1,2
т,1.1 т| l. G1+, т1,2,1п

L

т1.2 G1_
U,| т1.3

el l..l Ia, т1,4

T1.3-m ill
х
0

д lЪ(m)+

T(k),1

Частотомер

т1.4

i

L;l L
II

G(m)-
l1, T(k)." T(k).2

.

T(k),1

|(k) \

T(k).2

U(k)\

T(k).3

U(k)\

T(k).4

I0,2/ т(к).з
.--тk\д
-/...-!-J-

T(k).3 ;| la
р1+

T(k)4 р1_

lB

|:
lH
lиl
ы

.--.-----
Р(п)+

Р(п)-

l1

Измеритель темг
прецизионный М

Ераryры
ит 8.10м

Канал 1

Канал (k)

к tl
U,

l,

|(k)

:

I
U
U,

- U(k)- U{K)

- |(k), -п

Где (к) - число каналов темпераryры, (m) - число каналов расхода, (п) - число каналов давления
пOверяемOг0 теплOвычислителя.

SAl-SA(k) - Переключатели малогабаритные галетные пг3_2п4н ою0.360,048 ту.



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Конфигурация измерительЕых каналов в режиме поверки

для систем с одним расходомером;

Q = Мп.(hп-hо)

измеряется тепловаjI энергия в закрытой системе,
расходомер устаЕовлеЕ в подающем трубопроводе.

исполнение Система 1 Система 2 Система З Система 4

миртЕк_тв-l42-
ру-ххх-12

Канал расхода G1

Каналы температуры
(подающий/обратный)

tllt2

миртЕк-тв_142-
ру-ххх-22

Канал расхода G1 G2
Канацы температуры
(подающий/обратный)

tl lt2 tl lt2

миртЕк-тв-142_
ру-ххх-2з

Канar расхода G1 G2
Канальт температуры
(подающий/обратный)

tl ltз 12ltз

миртЕк_тв-142-
ру-ххх-з4

Канал расхода G1 G2 Gз
Каналы температуры
(подающий/обратньй) tl lt4 t2lt4 t3lt4

миртЕк_тв-l42-
ру-ххх_42

Канал расхода Gl G2 Gз G4
Каналы температуры
(подающий/обратный) r\l0 lllt2 rl lr2 t|lt2

миртЕк-тв-142-
ру-ххх-45

Канал расхода G1 G2 Gз G4
Каналы температуры
(подающий/обратный)

tlh4 |2lt5 tзlt5 tllr4

миртЕк-тв-142-
ру-ххх-65

Кана_лl расхода Gl/G5 G2/Gб Gзics G4iGб
Кана-,ты температуры
(подающий/обратный)

l|lt4 t2lt5 tзlt5 tllt4

миртЕк-тв-142-
ру-ххх-66

Канал расхода GliG2 G3lG4 G5/Gб
Каналы температуры
(подающий/обратный) tllt2 tзlА t5ltб

миртЕк-тв-142-
ру-ххх-88

Канал расхода Gl/G2 Gз/G4 G5/Gб G7lG8
Каналы температуры
(подающий/обратньтй) t\ltz tзlt4 t5/tб t7lt8



схема учета и расчётная формула для систем с двумя расходомерап{и:

Q = Мп,(hп-hо)
Измеряется тепловЕUI энергия в закрытой системе,
вьнисление энергии производится с использованием
показаний расходомера, устztновленного в подttющем
трубопроводе.

.Щля всех исполнений:

- значенис избыто.пrого дЕвления Ризо = 0,9 МПа в подllющем И Рw6= 0,5 МПа в обратном
трубопроводах;

- цена импульса (для входов, запрогрtlп{мированньж как (импульсные>) Кr = | л/имп,;
- значеЕие частоть] при максимальном расходе (для входов, зrпрограммированных как
кчастотные)jrакс = 10 кГц;

- зЕачеЕис максимального расхода G, = 30 м3/ч.



ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)

Схемы соединений для tIроверки точности хода часов

тепловычислитель

Светодиод
"Сеть"

->>

R2
I

Источник
-о + питания

-]

ta-, I Частотомер
ю Вход

tVT1

R1 - резистор переменный P'l3TAB1O3MAB17 (10кОм !200/о,1,5 Вт);

R2 - резистор С2-33Н-2-1 кOм t 5 %;

W1 - фототранзистор BPW85 (чувствительность в диапазоне 620-980 нм).

Рисунок В.1 - Схема соединений для проверки точности часов (все исполнения)

R1 - резистор С2-33Н-2-5,1 кOм t 5 %;

Рисунок В.2 - Схема соединений дJц проверки тоtIЕости часов (исполнение <Q>)

Источник
* питания

Частотомертепловычислитель
Q1+


