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Счетчlки электрической энергии статические однофазные АмпЕР 1 (лалее - счетчики),
изготrlвливаемые ооо (СТРИж ТелематикtD) в соответствии с Ту 4228-001-29475497-20|5,
предназначенные для измерениЙ активноЙ й реактивноЙ электрической энергии, оценки
активной и реактивной мощности в одrофазньпr двухпроводньD( электрических цепл( сетей
переменного тока' оргtlнизации многотарифного учета активной и реактивной элекгрической
энергии.

Методика поверки устtlнtlвливает методы и средства первичной (при вводе в
экспJryатацию пlилп после ремонта) и периодической поверок.

Перви.штую и периодическую поверки осуществJIяют Еlккредитовtlнные в соответствии с
зЕlконодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации на проведение поверки средств измерений юрид{ческие лица и инд.lвидуtlльные
предприниматели.

Интервал между поверкаI\{и - 16 лет.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки должны бьrгь вьшолнены операции, указtlнные в таблице 1.

1.2 При полrIении отрицательного результата в процессе вьшолнения любой из
операuий поверки счетчик бракуют и его поверку прекращают.

1.3 После устранения недостатков, вызвавших отрицательньй результат, счетtIик вновь
представJIяют на поверку.

2 Средства поверки

2.1 Перечень этtlлонов единиц величин, средств измерений и вспомогательного
оборулования (далее - средств поверки) при проведении операций поверки:

- установка для проверки парап,{етров электрической безопасности GPI-825;
испьпательное напряжение до 5 кВ; поrрешность установки напряжения * 3 %; погрешность
измерения сопротивления изоJIяцип+ 5 О/о;

- устalновки автоматические трехфазные для поверки счётшлков электрической
энергии НЕВА-Тест 6303 (}lЪ 52156-12 в Госреестре СИ РФ, далее - поверочная установка);

- частотомер универсапьный GFС-813lН (далее - частотомер); диапазон измеряемьD(
частот 0,1 Гц - 300МГц; погрешность измерения частоты 1,5.10-7;

- источник пит.tния типа Б5-30; постоянное нrшряжение от 0 до 24 В; сила тока до 50 мА;
- ycTzlнoBкa поверочнtш tlвтоматическЕul трехфазная ця поверки счет"Iиков

электроэнергии HS-6303E;

Таблица 1.1 - Операции поверки

Наименование операции
Номер пункта
докуN{ента по

поверке

проведение операций при
первичной

повеDке
периодической

повеDке
Внешний осмотр б.1 Да Да
Проверка электрической прочности
ИЗОJIЯЦИИ

6.2 Да Да
0пробование 6.з Да Да
Проверка стартового тока (порога
трствительности) и отсугствия сЕlп,lохода

6.4 Да .Ща

Dпределение основной относительной
погрешности измерений акгивной
lреактивной) элекmической энеDгии

6.5 Да Да

Проверка абсоrпотной погрешности
пзмерений текущего времени

6.6 Да Да



- програil,rма (stф_tester>, версии не ниже l;
- преобрtвователь интерфейсов RS-485 - USB;
- IBM-PC (с Windows ХР и выше, прогрttммой <strij_testeo).
2.2,Щопускается применение других средств поверки с метрологическими

характеристикilми не хуже приведенньтх в п. 2.1.
2.3 Этшоны единиц величин и средства измерений, применяемые дIя поверки счет.lиков

должны быть поверены в устtlновленном порядке и иметь действующее свидетельства о поверке
или не истекший срок действия результатов поверки, если свидетельство о поверке не
вьцавалось, этi}лоны единиц величин должны быть атгестовzIны в устЕlновленном порядко и
иметь деЙствующие свидетельства о периодическоЙ аттестации этtlлонов единиц величин.

3 Требоваппя к квалификации поверптелей

3.1 К вьшолнению поверки допускalются лица, достипrrие 18 лет, прошедшие обуrение
и проверку знаний требовшrий охраны труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004, имеющие
квалификационную цруппу по технике безопасности не ниже III в соответствии с кПравилаtrли
техники безопасности при экспJrуатации электроустЕlновок потребителей>, годные по состоянию
здоровья, аттестовtlнные в качестве поверитеJIя, из)лIившие настоящую МП, экспJryатационные
документы на счетчики, средства поверки и прошедшие инструктtDк по технике безопасности и
допущенные к работе на электроустrlновках напряжением до 1000 В.

4 Требования безопасности

4.1 Перед началом поверки необходимо вьшолнить:
- требования безопасности, изложенные в экспJryатЕlIIионньD( докуп(енftrх на счет.Iики;
- требования безопасности, изложенные в экспJryатационньD( документtlх на

используемые средства поверки.
4.2 Требования безопасности электрических изделий должны соответствоватъ

ГОСТ Р 52931 и ГОСТ 12.2.007.0. При работе с электрооборулованием следует собrшодать
требования безопасности, изложенные в кПравилах техники безопасности при экспJryатации
электроустzlновок потребителей>.

4.3 При проведении поверки необходимо соблюдать прtlвила пожарной безопасности,
действующие на предприятии.

4.4 Источником опасности при проведении поверки явJIяется электрический ток.

5 Условия поверки

5.1 Поверку следует проводить в условиях поверки, приведенньпr в таблице 5. l.

Таблица 5.1 - Условиях поверки

Влияющая величина
Значение
влияющей
велиIмны

температура окружrlющего воздуха. ос 20+5
относительная влажЕость возлуха. о/о от 30 до 80
Атмосферное давлеЕие, кПа (мм рт. ст.) от 84 до 106
Частота сети переменного тока, Гц 50 * 0,5
внешнее мzгнитное поле отсутствует
Коэффициент искrDкения формы кривой синусоидального нЕшряжениrI и
тока, O/о, не более 5

Отклонение от среднего значения нzшряжениrl тока, Yо,не более +1

Отклонение от среднего значения силы тока, О/о, не более +1



5.2 Мя KoHTpoJuI условий испытаний исlrользовать: термометр ТЛ-4 ГОСТ 2854-90,
(От 10 ло 50) ОС с ценой деления l ОС, психрометр аспирЕuIионный электрический М-34 по
ТУ 25.1607.054.85, барометр-чlнероид БАММ-1 по ТУ 25.04.|513-79.

б Проведение поверки

6.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре проверить комплектность в соответствии с экспJryатационными
докуп{ентalми на счетчик, маркировку, наличие схемы подкJIючения счетчика, отметки о приемке
отделом технического контроJIя или о выполнеЕии реглzlп{ентньD( работ.

При периодической поверке проконтролировать, чтобы резервный источник питtlниrl
быrr зшленен на новьй, со сроком годности не менее 16 лет.

На корпусе и крышке кJIеммной колодки счетчика должны бьrгь места для пломбировки
и нанесения знtжа поверки, все крепящие винты должны быть в наличии, резьба винтов не
должна иметь сорвчlIIньrх ниток, а механические элементы хорошо закреплены, повреждения и
коррозия на счетtIиках должны отсутствовать.

6.2 Проверка электрической проЕIности изоJIяции

6.2.1 Проверку электрической прочности изоJIяции при воздействии переменного
напряжения провод.rть с помощью устtlновки GPI-825 путем подачи испытательного нtшряжения
4,0 кВ переменного токачастотой (50 t 1) Гц между всеми соединенньши между собой зtlжимulп,Iи

цепей тока и нtшряжения счетчика и кземлей>> в течение одной минуты.
6.2.2 <Землей>l является проводящая пленка из фольги, охватывающш счетчик и

присоединеннaш к плоской проводящей поверхности, на которую устанавливается цоколь
счетtIика. Проводящtц пленка должна Еаход,Iться от зФкимов и отверстиЙ дtя проводов на
расстоянии не более 20 мм.

6.2.3 Испытательньй вьD(од счетчика соединять с <<землей>>.

6.2.4 Счетчик считают вылержавшим испытЕlния, если не произошло пробоя иJIи
перекрытия изоJIяции..Щопускается при проведении испытания появление (короны) или шуil{а.

6.3 Опробование

6.3.1 Проверка идентификационньD( дulнньD( прогрtlп{много обеспечения (ПО)

6.3.2 Проверку идентификационньD( данньD( ПО производить пугем сличения
идентификационньD( данньD( ПО, указанньtх в паспорте на счетчик с идентификационными
дzшными ПО, указанными в таблице 6.3.

Табпица 6.3 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные дzlнные ПО (признаки) Значение
[,Iдентификационное нtмменовtlние По АмпЕр 1

номер версии По (идентификационньй номер) не ниже 1.0.2.1

цифровой идентификатор По *

* 
,Щанные недоступны, т€к как дilнное ПО не может бьrгь модифицировано, загружено или

прочитtlно через какой-либо интерфейс после опломбиоования.

6.3.3 Результаты проверки считtlются положительными, если идентификационЕые
дчlнные ПО, указанные в паспорте на счетчик, соответствуют указанным в таблице 2.

б.3.4 Установить счет.Iик Еа поверочную ycTtlнoBкy в соответствии с
экспJryатационными докр{ентап,rи и прогреть при номинtlльньD( значенил( напряжения, тока и
частоты. Время прогрева счетчикадолжно бьпь не менее 15 мин.

6.3.5 Зафиксировать наJIи.Iие импульсов на импульсное вьIходIое устройство (при
наличии) и (или) индикаторе функциониров.lния (красньй светодиод) и изменение показаний
отчетного устройства.



6.3.6 Правильность работы счетчика проверяют по прирацению показаний отчетного
устройства и вкJIючения инд,Iкатора функционировilния (красньпi светодиод), вклrочающегося с
частотой пропорционапьной приращению показаний отчЕтного устройства счетчика.

6.3.7 Проверку прtlвильности работы счетtмков проводить для каждом тарифе.

6.4 Проверка стартового тока (чувствительности) и отсугствиrI сtlп{охода

6.4.1 Проверку стартового тока (чувствительности) проводить на поверочной установке
при номинutльном нulпряжении 230 В, коэффициенте мощности (коэффициенте sin g) равном
единице и стартовом токе 0,004.Io.

6.4.2 Результаты проверки считают положительными, если при заданном стартовом токе
после подачи нагрузки счет!Iик продолжает регистрировать показаниrI.

6.4.3 На испытательном вьIходе счетчика с помощью частотомера или на индикаторе
функционировilния регистрируются импульсы количество KoTopbD( пропорционально
прираIцению покtlзtlний отчетного устройства счетчика.

6.4.4 Счетчик считают вьцержaвшим проверку при заданном стартовом токе, если за
время проверки регистрируется хотя бы один импульс с импульсного вьIходного устройства и
(или) вкJIючениJI индикатора функционирования (красньй светодиод).

б.4.5 При проверке отсутствиrI сап,rохода к цепи напряжения счетIика приложить
нiшряжение264,5 В. При этом ток в токовой цепи должеЕ отсугствовать.

6.4.6На импульсном вьtходном устройстве счетtIика регистрируются импульсы с
ПОМОЩЬЮ ЧаСТОТОмера и (или) на индикаторе функционировЕlния (красньй светодиод).

6.4.7 МинимЕrльное время набrподения отсугствия сtlпdохода At определяется:
- для счетIиков, преднzвначенньrх для измерения активной энергии по формуле

600.106
дt>

1000.230.Iraкc' (1.1)

где Iм*. - МUЖСИМZlЛЬНЫЙ ТОК, А.
- дJuI счетчиков, преднtвначенньIх для измерения речжтивной энергии по формуле

4в0.106
дt>

1000.230.Ior"*.'
(1.2)

где Iлr*. - мtlксимчlльный ток, А.

6.4.8 Счетчик сtlитЕlют вылержавшим проверку, если за время испытzlния регистрируется
не более одного импульса.

6.5 Определение основной относительной погрешности измерений активной
феактивной) электрической энергии

6.5.1 Определение основной относительной погрешЕости измерений активной
феактивной) электрической энергии производлтся с помощью поверочной устtlновки.

б.5.2 Измерения проводить при номинaльном пzшряженип 230 В. Значения тока и
коэффициента мощности или коэффициента sin 9 задавать в соответствии табrпrцаrrли 6.1 ц 6.2.

6.5.3 Значение основной относительной погрешности измерений аrстивной феактивной)
электрической энергии опредеJIяются по формуле

Y 
-хэU*=**, , (2)

где Xn., - ЕlктивнаJI феактивная) энергия по покitзzlниям счетчика" кВт.ч (квар.ч);
Х, - активнм (реактивная) энергиrI по показаниям поверочной устtlIIовки, кВт.ч (квар.ч).
6.5.4 Результаты поверки сtlитzlются положительными, если полученЕые значения

основной относительной погрешности измерений активной (реактивной) энергии не превышают
ПРеДелоВ допускаемоЙ основноЙ относительноЙ погрешности, приведеЕньD( в таблица< 6.1п6.2.



значение тока Коэффициент мощности Предел допускаемой основной погрешности измеренлй
аlстlвной энеDгии. ой

).05,Ic<I<0.10,Ir 1.00 * 1,5
0,10,Io{I(I*^* 1.00 + 1,0

0,10,16<I<0,20,It
0,50 (при lтtдукгlвной нагDузке)

+ 1,50,80 (при емкостной нагрузке)

0,20'Io(I(I*K" 0,50 (при ишryктивной нагDчзке)
+ 1,00,80 (при емкостной наmузке)

Таблица 6.1 - ПреЛелы допускаемой основной относитеJьноЙ погрешности измерений шсивной
энергии

относительной погрешности измеренIй

6.6 Проверка абсолютной погрешности измерений текущего времени

6.б.l Проверку абсоjIютной погрешности измерений текущего времени, перекJIючения
временньIх зон провод{тся дJIя счетtмков, имеющих два или более тарифов, пугем определеЕия
среднесуточной погрешности хода часов счетчика следующим образом:

- собирают рабочее место, в соответствии с рисунком 1;

Вьтход RS-485

Пре о бразоватеJIь IrЕrерфеIlсов
RS-485 - USB

Рисунок 1 - Рабочее место

- конфигурируют импульсное вьD(одное устройство счетчика (далее - импульсный
вьD(од) на генерирование секуЕдньD( импульсов следующим образом:

а) запускают тестовую прогрtlмму <strij_tester. exeD;
б) в строке меню выбирают кВьurодные импульсы: времяD.

- СОбиРают схему подкJIючения частотомера в соответствии с рисунком 2;

-230 в

6

значение тока
Коэффициент sin g (при

индукгl.tвной или емкостной
наmrrзке)

прелел доrryскаемой основной погрешности измерений
реаlсгlлвной энергии, О/о

0.05,Ib<I<0.10,Ir
1,00

+ 1.5
0,10'Io(I(I*,*" + 1,0

),10,Io<I<0.20,It
0,50 + 1,5

0,20,16(I(I*o" + 1,0
0.20,Ib<ISI 0,25 + 1.5

}Iспыryепrый
счетчик



*?30 в

+I2 В
Рисунок 2 - Схема подкJIючения частотомера

- выбирают на частотомере режим измерения периода импульсов. УстанавливЕlют
((метки времениD, соответствующие измерению периода с тотIностью 10-6 с;

_ устанавливtlют на частотомере количество импульсов усреднения trог, Выбрав время
счёта 103; в этом случае усреднение булет проводиться по-1 тысячЬ 

"rrrуо".о";_ зЕlпускtlют частотомер, нФкав кнопку кПУСК>;
- по истечении времени прохождения, выбранного количества имrryльсов снимtlют

пок&}ания частотомера tmeas,

6.6.2 АбсоJIютнiЦ погрешность измерений текущего времени At опредеjIяется по
формуле

Дt = (t."1- t.""r) . 60 . 60 . 24. (3)

6.6.3 Результаты проверки считilют положитеJIьЕыми, если 
^t 

не превьппает
допускаемьD( пределов при температуре окружающего воздуха, приведенньD( в таблице 6.3.

таблица 6.3 - Прелелы допускаемой абсо.тпотной погрешности измерений текущего времени

Темпераryра окружающего воздуха, ОС Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измеDений текушего вDемени. с

5 + 1.3
6 + 1.2
7 * 1.1

8 + 1.0
9 + 0,9

20 * 0.8
21 + 0.7
22 + 0.6
2з * 0.5
24 * 0.6
25 + 0,7

7 Оформление результатов поверкп

7.1 Результаты поверки оформляют протоколtlп{и произвольной формы.
7.2Прп положительньD( результатах поверки оформляют свидетельство о поверке в

УстЕlновленном порядке или делtlют соответствующую зalпись в эксплуатационном докр[енте на
счетчик.

7 .З Длязащиты счетчиков от несанкционировчlнного доступа производится пломбировка
счетчиков в соответствии со схемой пломбировки.

7.4 Схемы пломбировки счетчиков приведены нарисунке 7.1.

7
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fIломба с вавесецпьш

6) счсгчп<п rrо,шфп<а@ ДМIIЕР l S и
АмтIЕр t S 0.1

гlпоlrба с Ешtссешrш,
знаком поверl(ll

устsцовившей счЕт.цlк

а) счегши мошфикаrrвй; АМПЕР l,
АмIIЕР l0.1 иАМПЕРl1.1 в) счfilшоr моrЕфшдцй AMI]EP s t.l

Рвсувок 7.1 - Схеlсы пломбrрвка счетtlЕков

7.5 Пр, отрщаrýJьЕD( резуrБтатаr( пов€рм счетrикп к прЕмеЕевпю Ее допускщот,
свrдетеrьство а цов€рке щуJируог, вц]lЕют ювещеlIпс о Еепрr !сдЕости с },!(a?rBяei{ щ)Еrщ в
уставовлеЕЕом поряд(е, s счетrпк8 вапрsв,IIяют в peмotlт Е,Iи дя васгроrrr(E (регуJврвкr)
првводтеJrю шм sвторязовацЕой сýрвllсвой орг8Еrза,цrur.
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