
Утвержлаю
Заместитель лпркюра ФГУП
(ВнииМсD

В.НЯяшгв

2015 г,

Клещя токовзмерптельныс Flчkе i30, Fluke i3Oз ш FIчkе i3l0s

Методпка поверкн

/".Y.6|L2Ц-\5

Мосrсвд



I ВВЕДЕНИЕ
Наgтоящая методика распrюст&lяется tla lclteш,t токоизмерЕIслъrые Flцkе iЗ0,

Fluke i30s в Fluke i3lOs (дал€е - клещи), предяазltачеЕые для lс!мсреяяя силы
электрrческого тока.

Ивгерваrr меlкду поверкаlи состltвляет l год.

2 ОIIЕРЩИИ ПОВЕРКИ
При проведевии первичной и периодической Еоверки долr(вл быть выполцены

операцпЕ, )тазаRяые в таблице l.

Таб:п-rца l

З СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

З.1 При проведеIшИ поаерки использ},юТся средства измереяtтй (далее - СИ),

1t@здяые в таблr{це 2.

з.2 Пов€рка осущестsляется с комплектом кабелей и разъемов, входящпх в состав

пр!LмепяемьD( СИ и поверrсмых СИ.

3.3 Средства измерениfi, используемые при проведепии l1оверки. до,гrоrы бьгtь

испрz}вllы и повереяьl.

3.4 Работа со средствами rзмерениЙ долхна проводитъся в соответствЕи с

тебовФrиями Id( эксп.туатацноrrной докумештации,

Табrплца 2

Наr.шеяовапие операцли Номер пункга
доц/мента по
поверке

Проведекие операцпи при:

первr{чrой периодt{tlеской
повепке

1. Внсщrпй осмOтр 8.1 да да
2. Опрбоватие 8.2 ла да
3. Овре.челеrtие Iсетрологl,tческих
хараrтерrtстпк

8.з да да

3.1 Опрделевпе погрешЕости
измеревия силы тока

8.з.l да \а

Номер
пуякm
докумеЕпl
цо ооаерке

Налмевовалие срдств измерний и 1или1 мсгрйБйчейЙ иiсвовББ
техщ,ческrrе характеристиrи

8.з.l Каппбратор }тиверсsльный H+-tZ.ДишазЙ ЙЙрвзведБЙя--iЙ-
перемеfitrого тока: от 2 мд до 20 А; пределы допускаемой погрешности: t
0,05 0Z; дrшазоц воспризведения силы постояliяого тока: от 2 мД до 30 Д:
пределы доrryскаемоfi поФешностrl: t 0,025 О/о



3.5 .Щопускается исцользоваflие других вновь разработанньп ltли находдщихся в

примевении СИ с характеристцками, нс устуцающЕми указаяцым в таблице 2.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАIIИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
4.1 Поsерку могrI проводить лица, атIестованЕые в качестве поверителей и

имеюшие практичеСкd опыт в области радиотехпичеýких и]ш элекФическпх измереЕий.

4.2 К поверке допускatlотся лица, прошедшtaе ЕЕстукта]к по техвике бсзопасвости

при работе flа элсктроустаповках. Все работающце должиь! иметь квалификацпоннlrо

группу по элекФобезопасяостrt не tlиже тетьей.
4.3 К работе допускаются лица. предварrттельно изуlившие руководсгво по

эксплуатацлiti поверrеrrого Си, а Taklke правила пользоваfiпя испьпательriой аццаратурой.

5 ТРЕБОВАЕИЯБЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При првелевии поверки долхвы бьггь соблюдевы общие правида по техяике

безопасности в соотвЕгствии с Гост l2.2.00з_9l u ГосТ 12.з.0l9-80.

5.2 основяые требоваtiия и необходимые условия для обеспечения безодасности

во время прведсния поверки:

_ услов}t.l поверкrl должны соотвстýтвоватъ требоваflиям. устасовлеЕЕым ý

стаядартах безопасвостц тру.ла: ксанитарные tlрzвпла оргаflизации технологпческцх

процессов и гигиеничесt\те требоваяия к призводствеtttому оборудованию l043-73D;

- Еа рабочеМ месте долхна бьпь обеспечева освещеЕяость (общая и местная)

согласrrо свиП l1-4-79 <Строительtые нормы и trравпла. Естествеияое и искусствеЕное

освещение, Нормы tlроекгироваIrияD;

- микроклимат в воздухе рабочей зояы должен соответствовать Гост
l2.1.005-88;

- в части элецробезопас!iости должны быть соблюдены трбовавrл
дейсгвующrrх (правил тех!ической эксплуатацшл зхекIроустановок потребrгелей> и
(Правил бсзопасяой эксarлуатации электоустацовок потебител€й)) ДНАОП 0.00-1.21-98.

5.З Следует орверЕть HaJlеrKHocTb защитвого заземления. зазсмление необходпмо

производить раньше др}пLх присоединеЕий, отсоедипеяие заземления - после всех

отсоединений в соответствип с ГоСТ 12.1.030-8l,

Прll использоваяии си coBмecтtlo с другим! си или включенли его в состав

устаповки необходимо заземjrить все си в соотвЕтствЕи с Гост l2.1.030-8l.

5.4 Сборку рабочего местs. подключецие к целй питаЕил! прои]водить только

исправными кабелям!, не имеющимlt повреждеЕия изоляции, Все коEтактцые



соедияеяuя должны быть надёхно затянуты, При подключеяии оборудоваяия к цепи

питапия должно быть выполнено защитlлое занулепие приборяого стола.

5,5 При работе, после подаtш тока, запрещаsтся производrть стыковку иJм

расстьковку соедияllтелей,

5.6 Категорически залрещается применение нестщlдартltьц rIредохраштепей,

самодельных кабелеЙ бв соединителеЙ и соединительных проводов без накопечппков.

5.7 Запрещается пользоваяие неисправяыми приспособлениями, иЕструмеgтамЕ! а

таххе СИ, срок поверки которых истёк.

6 УСЛОВИJI ПОВЕРКИ

При проведеяии поверки должны соблюдаться нормаJrьЕые условия, 1rсазzшиые в

таблпце з, или иные условия, огоаоревflые при описании отдельЕьD( олераций поверlо4.

Табляца з

влияоцlая веjшчrrца Нормальнм область зlичений в
долускаемое откflошение

l Темпераryра окруlкаюцего возд)та, ОС от l8 до 25
2 огяоснте;tьная вла:кцость возд!та. уо ог з0 ло 80
3 Атмосфриое давление, кПа (мм гг, qг.) ог 84 до l06 (от 630 до 795)
4 IIrггаюшм сеть тоехбазная чегыDехпlюволнаr
5 Часmта пггdющей ссгп, Гц 50r5
6 Напряlкение пrгrдощей ссги, В 220 t 4.4

7 Форма криsой переitевного tlапряхения
лптающ€й сети

Синусоилаrьная, коэффичиепт
несияусоцдмьности крFвой
налрях(ения не более 5 Уо

8 Огклопепие напряжения от устаttовленного
ЗЦаЧеяиЯ, О/о

tl

9 Отклонение силы тока от установлеtitlого
ЗriаЧеВИЯ,9/о

*l

7 ПОДГОТОВКЛ К ПОВЕРКЕ
7.1 Перед проведением поверки следует изучить технические описаЕия и

р)товодства по эксплуатации lta поверrемые Си и средства поверк}l.

7.2 Перед проведением поверки дол)кны быть подготовлевы вспомогательные

устройства из комллектов поверяемьв СИ и применяемьн СИ.

7.З Перед проведеЕием поверки поверяемые СИ и средства поверки должЕы быть

заземлеЕы и вьцерr(аны во вклIоченuом состоянItи в течение Bpeмeнlt! указанЕоrо в

Еормативцо-техiiической доку!lентации lta поверяеплые СИ и t,lрименяемые СИ.



8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

E.l Ввешпrtй осмот
8.1.1 Комплскг!rость поверяемых СИ долхна соответствовать комплекгации,

указаllвой в их т€хrrической или эксплуатациовной докумеllтации.

8.1.2 При праведснии вltешttего осмотра должвы бьгь прверкы:

- отсуtствис видимых механическпх повреждений корпуса, лицеsой паllели,

ортацов управлевшr, все надписи яа папелях долкнц бьпь чсгкими п ясвыми;

- н:цичие и целоспrось пломбi

- наличие л прочllость крсплевшr орпцоа управления в коммугации;

- всс разъемыl клеммы и измерительныс провода flе должны иметь

повреIцевl{ý и долlQ|ц бьпь чистьпqtи.

Приборы, имеющис дефекгы, браqются и направJиютýл в р€монт.

Е.2 Опробоsавrtе

8.2.1 Опробоваяие и проsерку работоспособносги про8одят в соответстаии с

руководствоil пользователя на поверяемые Си.

8.3 Опредclrеппе метрологliческцt хlрактершстпк

E.3.1 ОпрсделеЕrе погреЕrrостlt llзшсренцr сlль! тока

8.3.1.1 Определеrrие погрешности измеревия силы тока осуlцествляется

последовательяо при подачс от калибратора H4-17 ва поверяемые клсцl,и зfiачевий

силы тока велt{чиной 25; 50; 75 и l00 % от верхней границы диапазоЕа измерения с

частотамu:

l) 0; 1000; 10000 Гц для моделей Flч[е Fluke i30 и Гlчkе i30s;

2) 0; 50; l000 Гц для моделв Flчkе i3l0s

Измер€нця при каждом зllачеяии сrшы тока и частоты повторяются пять раз.

8.3,1.2 Ре]ультаты поаерки считаются положительвыми, ссли погрешность

результатов к}мер€яий не превышасг указанцые в р}ководстве по эксплуатации клещей.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

9.1 При положительных результатitх uовсрки вьцается свидет€льство о поверке

устаrlовлеявой фрмы и (или) стааит!я меймо или делается запись о резу.rlьтатах и дате

ловерки в паспорте СИ. При этом запись дол)кна быть удостовереяа клеймом.

9.2 Результаты измерений, получснвые в процессе поверкtt. заносят в протокол

проязвольной формы_ При необходимости к свидетельству может бьпь приложе8



пртокол поверки.

9.3 В сrryчае отрrrцательrых результатов поверки Си прг]нается llепригодвым п

вьцается извецеЕие о непригодlостll с }тlванием прпцдr Ееприrодяости и дацвое Си
запрещается к вьпуску в обращение и к примсflевпю.
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