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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая методиКа поверкИ распростРаняетсЯ на систеМы автоматической фото-

видеофиксации нарушений правил дорожного движения кИнтегра-КДД) (далее - системы) и

устанавливает методы и средства их первичной, периодической и внеочередной поверок, про-

водимых в соответствии с Правилами по метрологии Пр 50.2.006-94.

ПериодическiUI поверка системы проводится один раз в два года.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 Метрологические характеристики системы, подлежащие поверке, и операции по-

верки приведены в табrпаце 1.

Таблица 1

2.2ПрппОлучениИ отрицатеЛьньIХ результатов поверки по rпобому пункту таблицы 1

система бракуется и направляется в ремонт,

2.З ДопусКаетсЯ проведение поверки на месте эксплуатации системы при соблюдении

рабочих условий дJuI средств поверки,

Наименование операции Номер
пункта

методики
поверки

Обязательность поверки парап,Iетров при

первичной tIоверке периодическои
поверке

при
выпYске

после
ремонта

1 Внешний осмотр 8.1 да да да

2 Опробование 8.2 да да да

3 Определение (контроль) метрологи-
qес.ких хапактепистик:

8.3

3.1 Определение пределов допускае-
мой абсолютной погрешности при-

вязки текущего значения времени к

шкале времени UTC (SU)

8.3.1 да да да

3.2 Проверка программного обеспече-

ния

8.з.2 да да да



3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 Рекомендуемые средства поверки приведены в таблице 2.

Таблица 2

3.2 Вместо yкelaнHbTx в таблице 2 средств поверки допускается применять другие

аналогичные средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характери-

стик с требуемой точностью.

3.3 Все средства поверки должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства о

поверке или оттиск поверительного клейма на приборе или в технической документации.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕИ

4,1, Организация рабочего места поверки должна соответствовать ПР 50.2.006-

94 <Порядок проведения поверки средств измерений>.

4.2 Поверка должна осуществJuIться лицами, аттестованными в качестве поверителей

в порядке, установленном в ПР 50.2.012-94,

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в со-

ответствии с ГоСТ |2.2.091,-2012.

5.2 К поверке систем допускается персон€rл, имеющий ква.пификационную грУпПУ Не

ниже третьей для электроустановок с напряжением до 1000 В.

4

Наименова-
ние средств

поверки

Требуемые технические характеристики
сDелств повеDки

Рекомен-дуемое
средство

поверки (тип)пункт
инсmукшии

диапfвон
измерений

погрешность

Источник
первичный

точного
времени

8.3. 1 1Гц пределы допускаемой абсолютной
погрешности синхронизации шкa}лы

времени вьгходного сигнала
частотой l Гц (1PPS) относительно
шкалы времени UTC(SU) в режиме
синхронизации по сигнtчIЕlп,l ГНСС

ГЛоНАСС/GРS * l мкс

укус_пи 02дм

I_{ифровое

табло
8.3.1 от 0,0001

доlс
вспомогательное
средство поверки



6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении операций поверки должны соблюдаться следующие нормальные

условия:

- температура окружающего воздуха, ОС ..........., 20 * 5;

- относительная влажность воздуха, Yо,не более ............... 90;

- атмосферное давление, мм рт. ст......., ...626 +'795;

параметры питtlния от сети переменного тока:

- напряжение питания, В ........ .",220 + 5;

- частота, Гц .......,... "",50 * 1,

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7,1 Поверитель должен изг{ить руководство по эксплуатачии (рэ) поверяемой систе-

мы и РЭ используемьж средств поверки.

7 .2 Передпроведением операций поверки необходимо:

- проверить комплектность поверяемой системы (напичие кабелей питания, соедини-

тельньD( кабелей и пр.);

- проверить комплектность используемьж средств поверки, заземлить (если это необ-

ходимо) средства измерений и вкJIючить питание заблаговременно перед очередной операци-

ей поверки (в соответствии с временем установления рабочего режима, укzванным в РЭ).

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 Внешний осмотр

8.1.1 Произвести внешний осмотр системы, убедиться в отсугствии внешних механи-

ческих повреждений и неисправностей, влияющих на работоспособность системы.

При проведении внешнего осмотра проверить:

- сохранность пломб;

- чистоту и исправность разъемов и гнезд;

- отсутствие внешних механических повреждений корпуса, мешilющих работе с сис-

темой, и ослабления элементов конструкции;

- сохранность органов управления.

систему, имеющую дефекты (механические повреждения), бракуют и направJuIют в

ремонт.

8,2 Опробование

8.2.1 Опробование провести в соотвеТствии с разделzlми 2 и 3 руководства



пользователя ТГРШ.46.0040.из. Убедиться в установке метода синхронизации времеЕи:

GрSiглоНАсс. !ля этого в окне браузера набрать IP адрес системы и авторизоваться (по

умолчанию: имя пользоватеJUI - superadmin; пароль-suреrаdmiп). ,Щалее нажать кнопку

кНастройка сервера), затем (GРSЛЛОНАСС Time >.

В окне браузера нажать кнопку кНаrdWаrе)), затем (метрология времени>. В окне от-

рtвится отчет по работе системы: зеленое состояние индикатора сигнitлизирует о правильной

работе системы; желтое - наличие временной неисправности; красное - неисправность (не-

достаточное количество спутников, рассинхронизация времени).

В окне (время рассинхронизации камер)) проверить нчrличие рабочих кalп{ер, их IP ад-

рес и наименование.

GРs/ГЛОНАСС:

Ф срslrлондсс со€динение: установлеко
О 8rцо*о,l< спутников: 12, из них используются 4
Посладняя посьl/lка: О1.12.2О15 11:22:49.136 uтc (sU)
GРs/ГЛОНАСС координаты: 5З33.394б N / o{912.9s2o Е
Отклонёние gренени: -5 ис.

Рисунок l. Проверка готовности к работе и опробование системы

8.2,2 Результаты поверки считать положительными, если индикатор состояния горит

зеленым цветом, что означает достаточное нitличие спутников ГНСС ГЛОНАСС/GРS ререн-
ный прием сигнiIлов, а также синхронизацию времени системы.

8.3 Определение (контроль) метрологических характеристик

8.3.1 определение пределов допускаемой абсолютной погрешности привязки

текущего значения времени к шкаJIе времени UTC (SU).

Опрелеление пределов допускаемой абсолютной погрешности привязки текущего

значения времени к шкале времени UTC (SU) провести в соответствии со схемой,

изображенной на рисlнке 2.

8.3.1.1 Включить и прогреть источник первичный точного времени УКУС-ПИ 02ДМ

в соответствии с эксплуатационной докуN{ентацией.

Установить цифровое табло, подать сигнчш 1 Гц и протокол SIRF (протокол времени). На

цифровом табло булет индицироваться текущее значение времени и десятые доли секунды.
6

О И.rо**"* ttrostt: hipi vniЙ^Tu - . ' 
li Обйfi I Сгаryс запроса: соедин€нпе установл€но



Источник первичный
точного времени
укус_пи 02дм

Ептегра-КДД

Рисунок 2 - Схема определения пределов допускаемой абсолютной погрешности привязки

гекущего значения времени к шкilле времени UTC (SU),

8.3.1.2.Щля каждой камеры, входящей в состав системы, зафиксировать не менее l0

значений времени UTC(SU), индицируемых цифровым табло. (Фиксация производится

пугем фотографирования времени непосредственно с сервера кИнтегра-К,Щ,Щ>. На

фотографии прописывается текущее значение времени системы.)

8.3.1.3 Вычислить смещение шкaлы времени системы относительно UTC(SU) по

формуле 1:

Тr, : lT.".r*" - Гццqрового табло l Сrl

4.6.4 Вычислить пределы допускаемой погрешности привязки шкttлы времени систе-

мы относительно шкаJIы времени UTC(SU) по формуле2 (для каждой камеры).

ДГ:* +з (2)

TlY .п

.=a, г _ Дit=1 rп
математическое ожидание результатов измерений;

N - количество измерений в серии.

8.3.1.4 Результаты испытаний считать положительными, если полrIенные пределы

допускаемой погрешности привязки шкilлы времени системы относительно шкaлы времени

UTC(SU) не превышают * 1 с.

8.3.2 Проверка прогрzlммного обеспечения

8.З.2.1 Запустить на ПЭВМ интерфейс пользователя в соответствии с РЭ. В появив-

шемся окне нажать вкладку KHardWire>.

8.З.2.2 Сравнить версии прогрtlммного обеспечения системы. Убедится, что версия

ПО аппаратуры не ниже 1.4

8.З.2.З Результаты поверки считать положительными, если версии ПО системы не

ниже 1.4.

[,

N

IХ=r(тп -D,



9 ОФОРМЛЕЕИЕ РЕЗУJЬТЛТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Прп полоlштешlтьок резуJIьтаrа]( цоверхц Еа сцgl€laу яrrfiаýlý! сDщgте;rьство уста-
цовлеЕЕой фр!бL

9.2 На обороrrой сmрЕе свпдеIеrЕства зашсцвают резуlътsты пов€рци.

9.3 3цачешя мsтрлогgческж хЕраrmерЕстиt!, оцрgдФIеЕцце прЕ -пов€рtе, зsвосят в

9.4 В случае отицатеrьдro( резуштатов по8ерки, прцмеЕ€ЕЕе сцстеrбI зацрещабтся Е
на lIф выдаеIýя хзВ€щеЕtiе о вепршOдЁостr его к прпмевепцю с yкiý:rEleM прпm забрако-

вацЕя.

Замесцц€Jtь ЕаsаJЕ,fi ш<а
гмI] гсвч Grио_7)
ФГУП (ВнииФтРЬ,

llшKeнep I каrtгорш mл. Лэ 78
Фryп<BЕииФТРи>

А.С. Гоцsпрв

С.А, CerreвoB


