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Настояlцая методика поверки распространяется на Газоанаtизаторы стационарные
кИГАС> мо/IеJIи IR-SF6 (далее - газоанаIизаторы), выпускаемые ООО кИГАС Инжиниринг>.
г, Москва, Российская Федерация. и устанавливает методы их первичной поверки при вводе в экс-
плуатацик) и периодической поверки в процессе эксплуатации. l

Интерва,т между поверками -- один год.

Операlции поверки

1.1 11ри проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице l

Таблица l * Операции поверки
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4.2 Опрелеление вар
анализа гор

4.3 Опрелеление вре
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2.4
2.5

2.6
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3.1

ование операции

Номер
пункта

методики
поверки

Обязательнр]
при первичной

поверке

ццдров,9д9ция

в процессе
эксплуатаци

6.1 да
-_J?___да6.2 да

соответствия программно-
6.з да да

логических характери-
6.4

trовной погрешности га-
6.4.1 да да

иации показаний газо-
6.4.2 да нет,

ремени установления по-
6.4.з да да

Если при проведении тоЙ или иной операции поверки полуrен отрицательный реЗУльТаТ.

ла.ltьнейпtая поверка прекращается.

l'ребования безопасносr-и

Содержаtrие вредных компонентов в воздухе рабочей зоны доJrжны соответствовать lpe-
бованиям ГОСТ 12.1.005-88

f{олжlлы выполняться требования техники безопасности для защиты персонала от пораt

жения электрическим током согласно классу I ГОСТ |2.2.007.0-15.
требования техники безопасности при эксплуатации Гс в баллонах под давлением доJIж-

I{ы соотвеТствоватЬ Федеральным нормаМ и правилам в области промьIшленной безопас,

ности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на

которых используется оборудование, работаюпдее под избыточным давлениеМ", УТВеР-
жденным приказом Федеральной службы по экологическому, техIlологическому И аТОМ*

ному IIадзору от 25.0З.2014 г. Ns l l6.
Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
К поверке допускаются лица, изr{ившие эксплуатационную документацию на газоанаЛИ-

заторы и прошедшие необходимый инструктаж.
IIе допускается сбрасывать ГС в атмосферу рабочих помещений.

()релства поверки

11ри проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице 2. t



Таблица 2 - Средства поверки

I loMep
llvHKTa
методики
tlоIr9рци

6

IIаименование этаJIонного средства измерений или вспомогатеJIы{ого средст,I]а lIoBep-

ки, IIомер докумеIlта, регламентирующего технические требоваIIия к средству. основ-
IIые метрологические и технические характеристики

ТЪЪ Й о r 
",р рrуr Би ."" *,r 

" " 
п r и п uО о р ur о рЙ-r й-ТТ7. l- Y iS iОа\ . 0 0 З - 8 8, Г О С' Г 28498-

t

Барометр-анероид контроJьньй М-67 ТУ 2504-|797-75, диапазон измерений давления o,1,

бl0 до 790 ммрт.ст., погрешность *0,8 ммрт.ст.
Психрометр аспирационный М-З4-М. ТУ 52.07-(ГРПИ.405 l32.001)-92, диапазон от,

Персональный компьютерпод управлением ОС семейства MicrosoftWindows и уста-
IIоtsJIенным По KIGASToolBox.exe) или "MultiGas.exe"
ПреобlqаоjзLgдlдlfgрФйса RS-485 - USВ
Ротамстр РМ-А-0,06ЗГ УЗ, ГОСТ l3045-81, верхняя граница диапазона измерений

рýэgдццgr9 рu.*одu 0,_0j3 r'/.l
вентиль точ,ной регулировки BTP-l (или ВТР-l-М

м2, диаметр условного прохода З мм
диапазон рабочего давJIеIIия

(0-150) кгс/с

Трубка медицинская поливинилхлоридная (ПВХ) по] lyUКa мелицинgкdя rru

Трубка фторопластовая по ТУ 6-05-2059-87, диаметр условног
Iру0-" r.д"цrr.-* r"r , бх1,5 мl

ого прохода 5 мм,
, ох I,) мм

тоJIшtи-

на стенки 1 мм

6.з.6,4

6,4

з.2

J.J

4

4.1

11оверочный нулевой газ (ПНГ) - воздух
6-2 1 _5-85

марки А, Б, в баллонах под давлением по ТУ

Сr,андартные образuы состава газовые смеси гексафторид серы -- iLзот (воздух), I'CO
|0|62-20|2, в ба,lлонах под давлением по ТУ 6-|6-2956-92 (характеристики привеДеНы

определение метрологических характеристик газоанализаторов с требуемой точносt'l,tоl)
Все средства IIоверки должны иметь действующие свидетельства о поверке. поверочные
l,азовые смеси в баллонах под лавлением - действующие паспорта.

20+5
от З0 лq 80

84,4 до l06,7-4.2

5

.5 l

Условия поверки:

ГIри проведении поверки должны быть соблюдены след},ющие условия:
1,смпература окружающего воздуха, ОС

относительная влажность окружающего воздуха, %о

атмосферное давление, кПа
Время подачи ГС (если не указано иное) не менее утроенного To.qo.

Подготовка к поверке

lIеред проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:
l ) Выполняют мероприятия по обеспечению условий безопасности.
2) Проверяют комплектность газоанализатора в соответствии с его эксплуатационнОЙ дО-

кументацией (при первичной поверке).

l) Допускается использование стандартных образчов состава газовых смесей (ГС), не указанных в ПрилОжениИ А,
llри выIIолнеlIllи следующих условий:

- lloN,rl{IlaлbHoe значение и пределы лопускаемоГо отклонения содержания определяемого компонента в I-(]

,,к)JIжltы cooTBстcl,BoвaTb указанному для соответствуюшей ГС из приложения А;
_ о1,IlоlIlеt{ие IlогреIllности, с которой устанавливается содержание компонента в ГС к прелеlIу ДоПУСКаеМОй ОС-

ttкlвнtlй Ilоl,реlIIllос,l,и rIоверяемого газоаllat.пизатора, должно быть не более l/3.
tз



З) Выдерживают ГС в баллонах под давлением в помещении, в котором tlроводится по-
верка, в течение не менее 24 ч, поверяемые газоанализаторы - не менее 2 ч.

4) ПолготавливаIот газоанаJIизатор и этiulонные средства измерений к работе в соответ-
ствии с их технической документацией.

5) Собирают схему поверки, рекомендуемая схема соединений приведена на рисунке Б.1

Itри;tожения Б.

6 lIроведение поверки

6.1 lJнешний осмотр
При проведении внешнего осмотра должно быть установлеI{о соответствие газоанаЛИЗа-

тора следующим требованиям :

- комплектность газоанfu,Iизатора должна соответствовать требованиям раздрла
1 .5Руководства по эксплуатацииК!ГА.4l З3l 1.001 РЭ (при первичной поверке),

- маркироtsка должна соответствовать требованиям раздела 1.6Руководства по экспJIуата-

ции КДГА.4133l 1.00l РЭ;
- газоанализатор не должен иметь повреждений, влияющих наработоспособность.

I'iвоанатlизатор считается выдержавшим внешний осмотр удовлетворительно, если o}I со-

о,гI]етствует перечисленным выше требованиям.

6.2 Опробование

при опробовании проверяют общее функционирование газоанализатора, дJIя чего вклю-
IlaIoT эJIектрическое lIитание газоанализатора согласно указаниям раздела 1.2Руковолс,гва IIо экс*

ll.jlуа,гации КЛГА.413З l l .00l РЭ.
результат опробования считают положительным, если:
_ во время операций запуска отсутствуют сообщения об отказах;

- lIосле окончания времени прогрева газоанализаторы переходят в режим измерения (на

l{испJIее отображается измерительная информация).
l

6.з Подтверждение соответствия программного обеспечения

!ля проверки соответствия По выполняют следующие операции:
- проводяl,визуализацию идентификационных данных ПО газоанаJIизатора (номер версии

l]с,гроенного По отображается в правом верхнем углу окна программы <IGASToolBox.exe>. номер

всрсии автономного по проверяется путем проверки свойства файлов <Too1I]ox.exe> и

<MultiGas.exe>);
- сравнивают полученные данные с идентификационными данными, установленными при

lrровсдении испы.l.аний для целей утверждения типа и указанными в описании типа газоанаJIиза-
,гороts (приложение к Свидетельству об утверждении типа);

- результаt проверки соответствия программного обеспечения считают положительным.,

ссли номер версии встроенного По газоанализатора не ниже указанного в описании типа газоана*

JIизаторов (приложение к Свидетельству об утверждении типа),

6.4 Определениеметрологическиххарактеристик

6,4.1 ()пределениеосновнойпогрешностигазоанаJIизатора
Огtределение основной погрешности газоанаJIизатора проводят по схеме рисункаБ.! в

сJIелующем порядке:
l) подаюТ на вхоД газоаналиЗатора газовые смеси (Приложение Д,

cTBetIHo поверяемому измерительному каналу) в последовательности :

- при первичной поверкеNЬNЪ 1 - 2 *З - 4 *З -2 - 1 - 4,

- при периодической поверкеJrlЪNs l - 2 * З - 4,

с расходом (0,5 t 0,1) лм3/мин.
2) фиксируют установившиеся показания дисплея газоанализатора при подаче каждой ГС,

таблица А.1, соответ-



l

Примечание - при проведении первичной поверки следует фиксировать так}ке показания
rro llифровому выходу RS-485 посредством персонаJтIьного компьютера с установленньш ПО
KIGASToolBox.exe> или "MultiGas.exe"
.З1 значение основной привеlIенной погрешности газоанализатора в l-ой точке tIоверки r/.
О/о, для диапавона измерений, в котором нормированы пределы допускаемоЙ основноЙ tIриведен-
ной погрешности (от 0 до 500 мг/м3), находят по формуле

I.,[e ('i - результат измерений массовой концентрации гексафторида серы, полученныйп-

ри подачеi-йГС, мг/мЗ;

- действительное значение массовой концентрации гексафторида серы вl-йГС.
l

мг/м-:
- верхний и нижний пределы диапазона измерений массовой концентрации гекса-

фторида серы, в котором нормированы пределы допускаемой основной приведен-
ной погрешности. мг/м3.

4) значение относительной погрешности газоана,'tизатора в l-ой точке

lIоверки 6,.Уо. для диапазонов измерений, в которых нормированы пределы допускаемой основной

о,tносительной погрешности (св. 500 до 6000 мг/м3), находят по формуле

с,"

С,,'С,,

с _гч
1r, = -' -' ,l00.

с,,-с,,

г!; - cllу,,--' -'.l00.
" С',' '6',

(1)

l 10:

-r,l10.

(3)

с -с"4 ='a;' lOO

Резуль,гаты определения основной погрешности считают положительными, если

1) гrо:rученные значения основной погрешности газоанализаторане превышают,0%:
- tIриведенной, в диапазоне измерений от 0 до 500 мг/м3
- относительной, в диапазоне измерений св, 500 до 6000 мг/мЗ

(2)

2) показания на дисплее гчLзоанализатора отличаются от показаний, полученных посред-
ством цифрового выхода RS-485, не более чем на 0,2 в долях от предела допускаемой основной
погрешности (при первичной поверке),

6.4.2 Оttределение вариации показаний газоанализатора

Определение вариации показаний допускается проводить одновременно с опредеJIением

lIогрешности по п.п. 6.4.1 при подачеГС Nb 3.

Значение вариации показаний газоанализаторовч6, в долях от предела допускаемой ос-

новной относительной погрешности, рассчитывают по формуле

где С:]', C-f - результат измерений массовой концентрации гексафторида серы при подхоДе к

точке поверки 3 со стороны больших и меньших значений, мг/м];

4, - пределы допускаемой основной относительной погрешности поверяемого газо-



6.4.З Оrrределеtlиевремениустановленияпоказаний

f{опускается проводить определение времени установления показаниЙ одновременно с

опре/{елением основной погрешности по п.6.4.1 в следующем порядке:
l) на вход газоанаJIизатора подают ГС JV94, фиксируют установившееся значение показа-

ний газоанализатора;
2) вычисляют значение, равное 0,9 установившихся показаний газоанализатора;
3) подают на газоанализатор ГС Nsl, дожидаются установления показаний, снимают

насадку с входа газоанализатора, продувают газовую линию ГС Jф4в течение не менее З мин (гrри

суммарtтой дJIине газовой линии не более 2 м), надевают насадку на вход газоанаJIизатора и вклю-
чаlот секу}Iд(омер. Фиксируют время достижения показаниями значения, рассчитанного на преды-

/Iуtцем шаге.
Результаты испытания считают положительными, если время установления показаниЙ нс

превышает l]редела допускаемого времени установления показаний То,qд 50 с.
1

7

].\

Оформление результатов поверки

При проведении поверки оформляют протокол результатов поверки, рекомендуемая фор-
ма протокола приведена в приложении В.
7.2 Газоанатtизаторы, удовлетворяющие требованиям настоящей методики поверки, призн8:

ют годными к 11рименению, делают соответствующую отметку в технической документаuии (при

ttервичной поверке) иlили выдают свидетельство о поверке (при периодической поверке) УСТаноВ-
.;tенной формы. На оборотной стороне свидетельства о поверке укirзывают:

- перечень этzUIонов, с помощью которых произведена поверка газоанализатора;
- перечень влияющих факторов с указанием их значений;
- метрологические характеристики гiвоанализатора;
- указание на наличие Приложения 

- 
протокола поверки (при его натlичии);

- дату поверки;
- наиме}Iование подраздеJlения, выполнявшего поверку.
Свидетельство о поверке лолжно быть подписано:
На лицевой стороне: 

l
- руководителем подразделения, производившего поверку,
- поверителем, производившим поверку;
На оборотной стороне:
- руководителем подрiвделения, производившего проверку (не обязательно),
- 1Iовериl,елем. производившим поверку.

7.з При отричательных результатах газоанаJIизатор не допускают к применению. В техниче-

ской документации газоанаJIизатора делают отметку о непригодности, выдают извещение уста-
tlов.ltенной формы и аннулируют свидетельство о поверке.



Приложение А
(обязательное)

'l'схllичсские характеристики газовых смесей, используемых при поверке газоанаJIизаторов стаци-
онарных (ИГАС) модели IR-S}'ь

'I'аблица А.1 - Технические характеристики гilзовых смесей, используемых при nou"pn"'.u-
зоанализаторов стационарных (ИГАС) модели IR-SF6

0,0906
уо+10
о/о отн.
(5500

мг/м3)

относи-
тельная по-
грешность
аттестации

-l l-

25х+5,0) о^

отн.

Номер ГС
по реес,tру
ГСо и.llи
источник
гс

О.ч., сорт 2

по ГоСТ
929з-74
iaо t

l0162-20]'2
(гексафто-

рил серы -

азот)

l Iримечания:
l) l'CO |0|62-20|2 - стандартные образцы состава газовой смеси гексафторид серы азо1

(возлух) в баллоне под давлением, выпускаемые по ТУ 6-|6-2956-92.
2) Изготовители и поставщики ГС - предприятия-производители стандартнLIх образцов со-

с,Iава газовых смесей, прослеживаемых к государственному первичному этаJ.Iону единиц молярной

доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах ГЭТ 1 54-2011;
3) Азот особой чистоты сорт 2 по ГОСТ 9293-74 в баллоне под давлением. !опускается за*

мена на lIоверочный нулевой газ (ПНГ) - воздух (марка Б) по ТУ 6-21-5-82 в ба,тлонах пол лавле-
нием.

4) Знак кХ> в формуле расчета пределов допускаемой основной погрешности - значеFие
сlбr,емлIой /{оли определяемого компонента, указанное в паспорте ГС, О/о.

5) Пересчет значений содержания определяемого компонента, выраженных в еIIиIIицах
массовоЙ концентрации, мг/м3, в единицы измерениЙ объемноЙ доли, О/оили млн-l, выпоJIнен для
н9ц\lальныху,ýло_рцДдрид9р9рд9_f qЩмосферц99дlрд9Lц_е_]_0*],З_ц_Пq.

номинальное значение объемной
доли определяемого компонента в
ГС. пределы допускаемого откло-
нения
ГСlГrl

Yo+l0
о/о отн.

(з000
мг/м3)

гс J\ъ2

0,0082

уо+|0
о% отн.

(500

мг/м3)



IIриложение Ii
(рекоменлуемое)

Рекомендуемая схема подачи ['С на газоанаJIизаторы стационарные <ИГАС> модели IR-SFb

l - источник ГС (баллон с ГС);
2 редуктор ба_гtлонный
З вентиль точной регулировки;
4 - индикатор расхода (ротаметр);
5 газоанализатор:
6 насадкадля подачи ГС.

Рисунок Б.1 -Рекомендуемая схема подачи ГС
на г.воанализаторы стационарные <ИГдС> модели IR-SFь
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Nь

Приложение В
(рекомендуемое)

Форма протокола поверки
Протокол поверки

от

(тип СИ)

l) Заводской номер СИ
2) Приналлежит
З) НаименоваItие изI отовителя
4) Щата tsыlIуска
5) Наименование нормативного документа по поверке

6) Наименование, обозначение, заводские номера применяемых средств поверки/ номера паспор-
,1,oB ГС

7) Вил поверки (первичная. периодическая)
(н]"жное подчеркн)ть)

8) Усrrовия поверки:
темIIература окружающей среды

- относительная влажность окружающеи среды
- атмосферное давление

9) Резу-lrьтаты проведения поверки

I]нешний осмотр

Оttробование

Идентификационныеданные (признаки)

Илентифик1 ционное наименование ПО

I-IoMep версии (идентификационный номер) ПО

()преде-llеtlие метрологических характеристик

()rrреде;rение основной шности газоанализато

Значение

Значениепогрешности, IIо-
лученное при поверке[{омср

гс
(точка
повер-

ки)

Со-
став
гс

Определение вариации показаний

flействительное значе-
ние содержания опре-

деляемого компонента в
i-ой ГС, объемная доля,
О% (млн-I), или массовая

концеtIтрация, мг/м3

Измеренное значение
довзрывоопасной кон-
центрации определяе-
мого компонента при

подаче i-ой ГС. объем-
HEUI доля, О/о (млн-l), или
массовая концентрация,

мг/м3

приведен-
ълой. о/о

()преле;rение времени установления показаний



IJывод:
заюtIочение зав. ЛЬ

(тип СИ)

cooTBe,l,cTByeT преi{ъяl]ляемым требованиям и признано годным (не годным) для эксплуатации.

ФИО и подпись поверителя
I}ыдано свидетельство о поверке _ от
(Выдаrrо извещение о непригодности

подllись
от _)

дата
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