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I BBedeHue
1.1 Настоящая методика распространяется на системы измерительные волоконно-

оптические SM/SI (NTM/NTI) (далее - системы) и устанавливает методы и средства первичной
и периодической поверки.

Системы измерительные волоконно-оптические SM/SI (NTMA{TI) (далее - системы),
состоящие из блока измерительного устройства и комплекта волоконно-оптических датчиков
на основе решёток Брэгга (брэгговских датчиков), преднiвначены для измерений длины волны
отражения брэгговских датчиков, а также для измерений воздействующих на датчики темпера-
туры и деформачии.

Системы выпускЕlются по технической документации <Micron Optics Inc.>>, США, 185
Century Place NE Atlanta, GA 30345 USA.

Межповерочный интерв€rл - 4 года.

2 Операцuu поверка
2.1 При проведении первичной и периодической поверки выполняют операции, ука-

занные в таблице 1.

2.2 При полг{ении отрицательных результатов при проведении хотя бы одной
операции поверка прекращается.

2.З Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном
порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные
предприниматели.

3 Среdсmва поверкu
3.1 При проведении первичной и периодической поверок применяют средства, указан-

ные в таблице 2.

Таблица 1

Наименование операции
Номер пункта

методики

Проведение операций при

Первичной
поверке

Периодиче-
ской поверке

Внешний осмотр ,7.|
Ща !а

Опробование
,1.2

.Ща Да
Идентификация программного обеспечения l.э Да Нет
Определение метрологических характеристик 7.4 ffa Да
Определение диапазона и абсолютной погреш-
ности при измерениях длины волны

7,4.1 Да Да

Определение диапазона и абсолютной погреш-
ности при измерениях темпеDатYDы

7.4.2 Да Нет

Определение диапазона и приведённой погреш-
ности пDи измеDениях дефоомации

7.4.з Да Нет



Таблица 2

Jtlb пункта
методики

Наименование и тип (условное
средства поверки; обозначение
технические требования и (или)
теристики средства поверки

обозначение) основного или вспомогательного
нормативного документа, регламентирующего

метрологические и основные технические харак-

Основные средства поверки

7.4.|

ГосУларственный специальный эта;lон единицы длины и времени распространения
сигнала в световоде, средней мощности, ослабления и длины волны оптического
излучения для волоконно-оптических систем связи и передачи информации
гэт 170-201l
- диапазон длин волн: от 0,6 до 1,7 мкм;
- относительная погрешность измерений длины волны: не более 1,4,10-7

7.4.1

Госуларственный рабочий этtшон средней мощности оптического излr{ения в во-
локонно-оптических системах передачи в диапазоне от 10-10 до l0-2 Вт на длинах
волн от 500 до 1700 нм (РЭСМ-ВС):
- пределы допускаемоЙ относительноЙ погрецности измерениЙ среднеЙ мощности
в рабочем спектрirльном диапtвоне: + 5 0/о

7.4.1

7.4.2
7.4.з температуры:

Измеритель температуры двухканальный прецизионный МИТ 2.05 :

- диапазон измерений температуры: от минус 200 до плюс 500 "С;
- пределы _ допускаемой абсолютной погрешности измерений
* (0,005+10-5.t) ОС, где t - значение температуры

7.4.1
,1.4.2

7.4.з

Термометр сопротивления платиновый вибропрочный ТСПВ-1 :

- диапазон измерений температуры: от минус 80 до плюс 200 'С;
- номинzlльное сопротивление: 10, 25, 100 Ом

7,4.з

Индикатор многооборотный типа lМИГ, класс точности 0:
- цена деления: 0,001 мм;
- диапазон измерений линейного перемещения: до l мм;
- наибольшaш разность погрешностеЙ измерений линейного перемещения (на уча-
стке шкiшы 200 делений): не более 1,5 мкм;
- размах показаний при l0 измерениях: 1 мкм;
- вариация показаний: 1 мкм

3.2 !опускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение
необходимых метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точ-
ностью.

3.З Средства измерений, используемые при проведении поверки, должны быть повере-
ны и аттестованы в установленном порядке.

4 Требованuя безопасносmu u квutафuкацаа персоншла
4,1 К проведению поверки допускают лиц, изуrивших настоящую методику и руково-

дства по эксплуатации системы и средств поверки, а также правила хранения и применения
ГЭТ 170-.201 1, имеющих квtulификационную группу не ниже III в соответствии с правилами по
охране труда и эксплуатации электроустановок, указанных в приложении к приказу Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 24.07.13 Jф 328Н,

4.2 Помещение, в котором проводится поверка, должно соответствовать требованиям
пожарноЙ безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по
гост l2.4.009-83.

4.З При проведении поверки соблюдают требования, установленные
ГОСТ Р 12.|.031-2010, ГОСТ 12.1.040-83, правилами по охране труда при эксплуатации элек-
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троустановок и санитарньIми нормами и правилами устройства и эксплуатации лазеров Сан-
ПиН 5804-9l.

5 Условая поверкu
5.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

о температура окружающей среды, ОС............. ............20+5
о относительнЕUI влажность воздуха, %............,. ........65+15
. атмосферное давление, кПа... 100+4
. напряжение питающей сети, в............... ,........,..,.,.220+22
о частота питающей сети, Гц. ..............50+0,5

б Поdzоmовка к поверке
6.1 Щля проведения измерений необходимо вспомогательное оборулование в составе:

- набор брэгговских решёток в одномодовом оптическом волокне (диапазон длин волн отраже-
ния: оТ 1460 до 1620 нм; коэффициент отражения: не менее lO %; спектрirльная ширина по
уровню -З дБ: не более 250 нм; уровень подавления боковых максимуN{ов: не менее 10 дБ);
- интерферометР Фабри-Перо волоконно-оптический (спектральный диапазон от 1,4 до 1,7 мкм;
расстояние междУ каналами: от 50 до l000 ГГц; добротность: не менее 3000);
- термостат жидкостной лабораторный HUBER CC-4l0 (лиапазон рабочих температур от минус
40 до плюс 160'С);
- термостат воздушный лабораторный твл-к l50 (лиапазон рабочих температур от 0 до плюс
50 "с). !опускается использование других технических средств с характеристиками не хуже
указанных.

6.2 Устанавливают на рабочем месте поверяемую систему, а также измеритель мощно-
сти из состава рэсм-вС; оптическое волокно с брэгговскими решётками, интерферометр Фаб-
ри-Перо, перестраиВаемый лазер TLB-6500 и измеритель длины волны WS Ultimate 2 IR из со-
става гэт l70,20| l. Интерферометр Фабри-Перо помещают в воздушный термостат, а оптиче-
ское волокно с брэгговскими решётками - в жидкостной термостат. Вьцерживают помещённые
в термостаты элементы при комнатной температуре не менее 2 часов.

6.з Соединяют измерительное устройство из состава системы с помощью кабеля
Ethernet RJ45 с персональным компьютером (пк), используемым при поверке (см. рис.l). Уста-
навливают на Пк программное обеспечение (по), используя диск с По. !ля этого помещают
диск оптический привод Пк И след},ют инструкциям запустившейся программы установки.

РисУнок 1 - Схема соединения измерительного устройства с ПК
6.4 Проверяют соответствие параметров сетевого подключения Пк сетевым парамет-

рам измерительного устройства, указанным в паспорте (идентичность маски подсети, идентич-
ность первых трех позиций IР-алреса, отличие последней позиции IР-адреса). При необходимо-
сти изменяют параметры сетевого подключения Пк в соответствии с Руководством по эксплуа-
тации на поверяемую систему (раздел 3).

| -,"-
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6.5 Очищают специальным тампоном, смоченным изопропиловым спиртом, оптиче-
ские разъемы поверяемой системы и средств поверки. Протирают специЕtльной салфеткой, смо-
ченной изопропиловым спиртом, торцы волоконно-оптических кабелей, циркуляторов и ответ-
вителей, используемых при проведении поверки.

6.6 Включают в электрическую сеть все установленные на рабочем столе приборы.
Включают все приборы нажатием соответствующих кнопок вкJIючения и туrrлблеров.

6.7 Проволят прогрев всех включенньж приборов в течение 2 часов.

7 Провеdенuе поверкu
7.1 Внешний осмотр
7. l. l Комплектность поверяемой системы должна соответствовать таблице 3.

Таблица 3

наименование количество
Измепительное чстDойство * l шт.
Брэгговский датчик для измеDений температуры *

Брэгговский датчик для измерений деформации *

Брэгговский датчик для температурной компенсации *

Блок питания (шнчр питания) измеDительного устоойства l шт.
кабель Еthеrпеt l шт.
Компакт диск с ПО 1 диск
Руководство по эксплуатации l экз.

Методика поверки МП 055.Ф3-15 1 экз.
* - модификация и количество указываются при заказе

При проведении периодической поверки в слrIае невозможности извлечения брэггов-
ских датчиков из зоны мониторинга допускается их отсутствие в комплектности поверяемой
системы.

7.|.2 При внешнем осмотре необходимо убедиться:
о в отсутствии видимых механических повреждений;
. в целостности кабелей и разъемов системы;
. в исправности органов управления.
7.1.З В слrrае обнаружения механических повреждений или неисправности кабелей,

разъемов и органов управления - система к дальнейшим операциям поверки не допускается.

7.2 Опробование
7.2.1 Проверяют электрическое питание измерительного устройства из состава системы

* индикатор KPOWER) на передней панели должен непрерывно гореть красным цветом.

7.2.2. Проверяют завершение иницичrлизации измерительного устройства и готовность
к удшIенному подключению - индикатор <READY> должен непрерывно гореть зелёным цве-
том.

7.2.З Проверяют работоспособность соединения измерительного устройства с ПК - ин-

дикатор (CLIENT) должен гореть жёлтым цветом.

7.2.4 Запускают на ПК программу enlight.exe двойным нажатием на соответств}тощий
ярлык на рабочем столе. На экране должно появиться главное окно ПО, вид которого представ-
лен на рис.2.
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Рисунок 2 - внешний вид главного окна ПО
7.2.5 Подключают к измерительному устройству брэгговский датчик с помощью воло-

конно-оптического кабеля. Проводят одиночное сканирование, нажав на кнопку L], 
" убежда-

ются в наличии пика отражения от подключённого брэгговского датчика (см. рис.2).
7.2.6 В слrIае откЕва световых индикаторов, ошибках при запуске ПО и в работе ПО

при сканировании система к дальнейшим операциям поверки не допускается.

7.3 Идентификация программного обеспечения
7.З.1 Проверяют соответствие зzutвленных идентификационных данных программного

обеспечения: идентификационное наименование программного обеспечения, номер версии
программного обеспечения, цифровоЙ идентификатор ПО (контрольнаJI ср{ма исполняемого
кода).

7.З.2 Проводят проверку уровня защиты программного обеспечения от непреднамерен-
ных и предн€lмеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077 -2014.

7.3.3 Проводят оценку влияния программного обеспечения на метрологические харак-
теристики системы.

"7.З.4 Система признаётся прошедшей операцию поверки, если идентификационные
данные программного обеспечения соответствуют значениям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4

Идентификационные данные (признаки) ПО Значение
идентификационное наименование По МО ENLIGHT
Номер версии (идентификационный номер) ПО V1.5.59 или выше
Щифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
наименование По ENLIGHT
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7.4 Определение метрологических характеристик
7.4.1 Определение диапазона и абсолютной погрешности при измерениях длины

волны
7.4.|.| В зависимости от модификации измерительного устройства из состава поверяе-

мой системы используют разные средства поверки. Для модификаций кх30> применяют набор
брэгговских решёток, для модификаций <х25>> и кх55> следует использовать интерферометр
Фабри-Перо. Интерферометр Фабри-Перо должен быть помещён в воздушный термостат, брэг-
говские решётки - в жидкостной. В первом слr{ае собирают установку согласно схеме, приве-

денной на рисунке 1, для второго сJtучая - по схеме, приведённой на рисунке 2.

Рисунок l - Блок-схема установки для
1 - измерительное устройство

решёток.

измерений длин волн отражения брэгговских решёток.
из состава поверяемой системы;2 - набор брэгговских

Рисунок 2 - Блок-схема установки для измерений длин волн линий пропускания интерфе-

рометра Фабри-Перо.
l - измерительное устройство из состава поверяемой системы;2 -интерферометр Фаб-

ри-Перо. Слелует использовать волоконно-оптический циркулятор класса YC-l l00-155 соглас-

но МЭК 6207'7 (2001).

7.4,|.2 Проводят измерения длин волн пиков отражения в слr{ае брэгговских решёток
и пиков пропускания в случае интерферометра Фабри-Перо с помощью измерительного устрой-
ства из состава поверяемой системы 10 раз. .Щля этого в окне запущенного на ПК приложения

ENLIGHT нажимают кнопку <Старт> десять раз. Необходимо зафиксировать значения длины
волны ближайшего к нижнему и верхнему краJIм диапазона измерений длин волн поверяемоЙ

системы пиков (отражения илипропускания) }"rin_1 и Imax_i (i : l0).

7 ,4.|.3 Проводят измерения длин волн выбранных в п.7.4.1 ,2 пиков с помощью этilлон-
ной аппаратуры. .Щля этого собирают установку согласно схеме, приведенной на рисунке 3 в
сJryчае использования набора брэгговских решёток, или согласно схеме, приведенной на рисун-
ке 4 в слгIае использования интерферометра Фабри-Перо.

Рисунок 3 - Блок-схема установки для измерений длин во.пн пиков отражения брэгговских

решеток.
1 - перестраиваемый лазер; 2 - измеритель длины волны; 3 - брэгговские решётки; 4

измеритель мощности



Рисунок 4 - Блок-схема установки для измерений длин волн пиков пропускания интерферо-
метра Фабри-Перо.

l - перестраиваемый лазер; 2 - измеритель длины волны; 3 - интерферометра Фабри-Перо;
4 - измеритель мощности

7.4.1.4 Использlтот результаты измерений длин волн отражения решёток (пиков по-
глощения кюветы), полученные в п.7.4.1.2. Производят сканирование по длине волны с помо-
щью перестраиваемого лаj!ера в области длины волны отражения решётки (пика пропускания
интерферометра Фабри-Перо) с шагом l пм. Область челесообразно выбрать не более 200 пм.
Фиксирlтот значение длины волны каждого шага и значение мощности излr{ения на выходе
лазера и на выхоле решётки (интерферометра). Максимальное значение средней мощности в

сканируемом диапа:lоне соответствует длине волны пика пропускания интерферометра Фабри-
Перо. Полусумма значений длин волн ширины пика отражения по уровню -3 дБ от максималь-
ного значения средней мощности в сканируемом диапазоне соответствует пику отражения брэг-
говской решётки. Измерения проводят для нижнего и верхнего краёв диапазона измерениЙ

длин волн поверяемой системы, как в п.7 .4.1.2, l0 раз. Фиксируют значения длин волн соответ-
ственно Ltdоп *in i и btalon mах i.

7.4.1.5 По результатам измерений вычисляют средние значения длин
решёток (пиков пропускания интерферометра Фабри-Перо) Irin, Lmax, btalon min,

муле (l):
l0

|п,
)" - ,=|

l0
ГДе },; - ПОЛ}ЧеННЫе ЗНаЧеНИЯ Ьо, i , Imin i., Ltаlоп miп i И letalon max i.

7.4.|.6 Вычисляют среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов измерений

длин волн отражения решёток (пиков пропускания интерферометра Фабри-Перо) с помощью
поверяемой системы Smin и Sn,* по формуле (2):

волн отражения
I.tulon_ru* ПО фОР-

(2)

(l)

s=/ l 
'rл,-1,)',\ n,(n- 1) fr 

t

где Li - соответственно },6зх i или Imiп i , а }" - соответственно }"n,l* или }"n1;п., п = l0.
'7.4.1.7 Аналогично л,7.4,1.6 определяют СКО результатов измерений длин волн отра-

жения решёток (пиков пропускания интерферометра Фабри-Перо) с помощью этuшонной аппа-

ратуры Setu|on_rin и Setalon_ma*.

7.4.1.8 Определяют неисключённую систематическую погрешность (НСП) измерений
Omin и @n-,* по формуле (3):

о = 12 - 1,,o,on|, (з)

где }, - соответственно },.u" или },r;n , .l btalon - соответственно l*tulon min или \1д16п рл*.
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1.4.|.9 Опрелеляют значение абсолютной погрешности измерений длин волн отраже-
ния решёток (пиков пропускания интерферометра Фабри-Перо) A.in и Аr* по формуле (4):

ь-2. ry *S,,o,on'+,S2, (4)

где Ав - значение погрешности измерений длины волны с помощью измерителя длины волны
из состава ГЭТ 170-2O|l для длины волны L (Ав: }, 1,4,10-7 нм).

7.4.|.|0 Система признаётся прошедшей операцию поверки, если полr{енные значения
абсолютной погрешности измерений длин волн не превышают значения, укЕванного в таблице
5, в соответствующем диапазоне измерений длин волн, укtванном в таблице 5.

Таблица 5

Модификации измерительньtх устройств из состава поверяемой системы
х25-200 х25-500 х25-700 х30-200 х30-500 l х30-700 si255-20C si255-500 si255-800 si155

Диапазон измерений длины волны, нм
от 1 520

1 580до
от l5l0 до 1590 от 1 520

1 580до
от 1510 до 1590 от 1 500

1,620до
от 1460 до 1620

Пределы допyскаемой абсолютной погрешности при измерениях длин волн, пм
+20 +2 t5 +20 +)

х - может принимать значения 1 или 2 в зависимости от исполнения корпуса измери-
тельного устройства - настольное или в стоечный каркас 19"

7.4.2 Определение диапазона и абсолютной погрешности при измерениях темпера-
туры

1,4.2.1 Собирают установку согласно схеме, приведенной на рисунке 5. !ля этого опус-
кают брэгговский датчик температуры (2) из состава поверяемой системы в жидкостной термо-
стат и подключают его с помощью волоконно-оптического соединительного кабеля к измери-
тельному устройству (1) из состава поверяемой системы.

Рисунок 5 - Блок-схема установки для измерений температуры.
1 - измерительное устройство из состава поверяемой системы; 2 - брэгговский датчик тем-

пературы из состава поверяемой системы; 3 - измеритель температуры

7.4.2.2 Вставляют в соответствующее отверстия в крышке жидкостного термостата
термометр сопротивления ТСПВ-1 и lrодключают его к измерителю температуры МИТ 2.05 (3).

Опускают температуру в жидкостном термостате до минус 40 ОС в соответствии с его РЭ. Ско-
рость снижения температуры задают не более 10 "С в час. Выжидают 30 минуг после достиже-
ния заданной температуры и измеряют её значение в жидкостном термостате с помощью МИТ
2.05 в соответствии с его РЭ. Фиксируют эталонное значение температуры Т-40_rеf.

7.4.2,З Проводят измерения температуры датчика с помощью измерительного устрой-
ству из состава поверяемой системы. Для этого в окне запущенного на ПК приложения EN-
LIGHT нажимz}ют кнопку кСтарт> десять раз и фиксируют полr{енные значения T-40i.
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7.4.2.4 Повторяют операции п.7.4.2.З для значений температуры в жидкостном термо-
стате в диапазоне от минус 40 до плюс 120 "С с шагом 10 "С. Фиксируют полr{енные значения

результатов измерений. По результатам измерений заполняют таблицу 6.

Температура датчика, измереннrul поверяемой системой, Тх_срел (х - номинальное
значение измеряемой темпераryры), вычисляется по формуле (5):

l0

ZT,,
Тх _cped = iг, (5)

где Тх i - полученные значения температуры.
S - СКО результатов измерений температуры поверяемой системой вычисляется по

формуле (6):

,S-

где п = 10.

Разность температур (О) - это put:lнocTb между значением температуры в жидкостном
термостате и значением температуры датчика, измеренным с помощью поверяемой системой
(неисключённая систематическая погрешность (НСП) измерений температуры поверяемой сис-
темой), вычисляется по формуле (7):

О = |rr_ среd-Тх _ref|
Абсолютная погрешность измерений температуры поверяемой системой вычисляется

по формуле (8):

Ьт=2, (8)

темпе-где Дв - значение погрешности измерений температуры с помощью измерителя

ратуры МИТ 2.05 (Ав: (0,005+l0'5,t) ОС, где t - значение темпераryры).

7,4.2.5 Система признаётся прошедшей операцию поверки, если полr{енные значения
абсолютной погрешности измерений температуры не превышают значения, указанного в таб-
лице 7, в соответствующем диапазоне измерений температуры, yKzrзaHHoM в таблице 7.

(б)

(7)

Таблица 6
]ф Темпераryра в жидко-

стном термостате, ОС
Температура датчика, изме-
ренная системой, ОС

Разность
темп-р
(@), ос

Абс. погрешность из-
мерений темп-ры сис-
темой (Ат), ОСобознач. Значение обознач. Значение S

01 Т-40 rеf Т-40 спед.
02 Т-З0 ref Т-З0 соел
0з Т-20 rеf Т-20 спед
04 Т-10 ref Т-10 спед

05 Т0 rеf Т0 сред
06 Т+10 ref T+l0 соел
07 Т+20 ref Т+20 сред
08 Т+30 ref Т+30 спел
09 Т+40 ref Т+40 сред
0 Т+60 ref Т+60 соел

Т+80 rеf Т+80 сред
2 Т+100 ref Т+100 сред
J T+l20 ref T+l20 соел

п.(п-|) ItЪ, -Тх _cped)z ,

А}+@2 
*
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Таблица 7.

Модификации измерительных устройств из состава поверяемой системы
х25-200 х25-500 х25-700 х30-200 l х30-500 l х30-700 si255-200 lsi255-500 lsi255-800 l si155

Диапазон измерений температуры , 
ОС

от минус 40 до плюс l20
Пределы допyскаемой абсолютной погрешности при измерениях темпеDатуры. оС

*2,0 * 0,5 * 1,0 t2,0 * 0,5

*

- при использовании брэгговских датчиков типа os44xx диапzвон измерений темпера-
туры составляет от минус 40 до плюс 100 "С.

х - может принимать значения l или 2 в зависимости от исполнения корпуса измери-
тельного устройства - настольное или в стоечный каркас l9".

7.4.3 Определение диапазона и приведённой погрешности при измерениях дефор-
мации

1.4.3.1 Собирают установку согласно схеме, приведенной на рисунке 6. ,Щля этого за-
крепляют брэгговский датчик (БД) деформации из состава поверяемой системы на стенде для
растяженияlсжатия Б! с помощью винтов М2 и отвёртки. Стенд представляет собой направ-
ляющую линейного перемещения с микрометрическим винтом и индикатором для измерений
линейного перемещения. Подключают датчик (2) с помощью волоконно-оптического соедини-
тельного кабеля к измерительному устройству (l).

Рисунок б - Блок-схема установки для измерений деформации
1 - измерительное устройство из состава поверяемой системы; 2 - брэгговский датчик де-

формации из состава поверяемой системы, закреплённый в стенде.

7.4.З.2 В окне запущенного на ПК приложения ENLIGHT запускают непрерывные из-
мерения деформачии датчика и поворачивают головку микрометрического винта до момента
появления изменений в результатах измерений. Обнуляют показания относительного удлине-
ния датчика.

'7.4.З.3 Растягивают датчик на l00 млн-l 10,0l%) от длины базы закрепления датчика.
Фиксируют значение перемещения микрометрического винта D_ref_O,Ol с помощью показаний
индикатора. Проводят l0 измерений деформации датчика в соответствии с РЭ на поверяем}tо
систему. Фиксируют результаты измерений D_0,01;.

7,4.З.4 Повторяют операции 1.7.4,3.З с шагом удлинения 500 млн-l (0,05%) пока значе-
ние натяжения датчика не достигнет 2500 млн-l (О,25%), Фиксируют полr{енные значения ре-
зультатов измерений.

't.4,З.5 Возвращают датчик в начilIьное положение. Сжимают датчик на l00 млн-l
(0,01%) от длины базы закрепления датчика. Повторяют операции л.7.4,3,З с шагом сжатия 500
млн-' 10,05%) пока значение сжатия датчика не достигнет 2500 млн-l 10,25%). Фиксируют полу-
ченные значения результатов измерений. По результатам измерений заполняют табличу 8.

/-*)\(/',
\= -r'
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Таблица 8

Jф )тн. удлинение / сжа
гие, приданное микро
уIеТРИЧеСКИМ ВИНТОМ, О/о

Отн. удлинение / сжатие, изме

ренное системой, О/о

Разность

рез.-ов
изм.-ий
(@), %

Абс. погрешность
измерений дефор-
мации с пом. сис-
темы (Ар), %обознач. Значение обознач. Значение S

01 D rеf 0.0 0.0 D сред 0,0 0,0
02 D rеf 0,0l 0,0l D сред 0,0l
0з D ref 0.05 0.05 D сDел 0.05

04 D ref 0,10 0,10 D сред 0,10
05 D ref 0.15 0.15 D сDед 0.15
06 D ref 0,20 0,20 D сред 0,20
07 D rеf 0.25 0.25 D спед 0.25
01 D ref 0,0 0,0 D сред 0,0 0,0
02 D rеf -0.01 0.01 D спел -0-0l
03 D rеf -0.05 0,05 D сред -0,05

04 D rеf -0,10 0,10 D сред -0.10

05 D rеf -0,15 0,15 D соед -0.15

06 D ref -0,20 0,20 D сред -0,20

07 D ref -0.25 0.25 D спел -0.25

Среднее значение деформачии (относительного удлинения/сжатия) датчика, измерен-
ной поверяемой системой, D_срел,_х (х - номинальное значение относительного удлине-
нияlсжатия), вычисляется по формуле (9):

Zo",
D cped x=ll--,

l0
где Dx i - пол)п{енные значения относительного удлинения/сжатия по результатам десяти из-
мерений.

S - СКО результатов измерений относительного удлиненияlсжжия системой вычисля-
ется по формуле (10):

(9)

(l0)

где n: 10.

Разность результатов измерений (@) - это разность между значением относительного

удлинения/сжатия, приданным датчику кареткой с микрометрическим винтом, и значением от-
носительного удлинения/сжатия датчика, измеренным с помощью поверяемой системы (НСП
измерений деформации поверяемой системы), вычисляется по формуле (1 l):

@ = |D_ среd _х- D _ref _х| (11)

Абсолютная погрешность измерений деформации поверяемой системой вычисляется
по формуле (l2):

Ьо=2, (l2)

индикатора (АЕгде Ав - значение погрешности измерений линейного перемещения с помощью
= (0,0015/L),100, Оh, где L - длина растягиваемого участка датчика в мм).

Приведённая погрешность вычисляется для верхней границы диапzвона измерений де-

формаuии по формуле:

, =лЩ.У1*, - D _среd _х)2,
\ n.(n - 1) ;t

А1 + @2--з- +
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д = 
А' .l00

0,25
rде 

^D 
- MaKcrмaJrьtloe значение абсолютной погр€шrtости измервяй леформачии, полу-

чевЕое в ходе измерýпий.

7.4.З.6 Система [ризrrsётсл прошедшей операцию пов€рrоI, ес,пи по.тучеЕяые зиачения
прrtведёяной погрешвости измерений лсформаltии поверяемой сисIЕмы Ее превыш€lют значе-
яия, уtсазапяого в табrмце 9, в соответств}rощем диапазояе измеревий деформации, указдiном
в таблпце 9.
Таблrца 9

(lз)

Молйф'lкахии измеойтельньтх чсmойств из cocтitвa испытчемой сЕстемы
х25-200 l х25-500 l х25-700 l х30-200 l х]0-500 l х30-700 l si255-200 l sD5 5-500 l si255-800 l sil55

дпапазон пзмеDений деформаццs. 0й

от 0,0l до 0,25
пDеделы допускаемой пDиведёяной поmешно9ти пDи измеDениях деформации. 0й

*l

х - может принимать зЕачения l или 2 в зависимости от испоJIвеяЕя корrryса пзмерительного

устройства - Еасгольвое или в стоечный каркас l9",

8 Офор,ll,,.епuе реrульmоmоа поаеркu
8.1 По рзультатам поверки оформляется протокол поверки в соотвегствrrи с Приложе-

нцем А.
8.2 Системы, прошедшие все операции пов€рки с положительвым резуJьтатом, при-

знаются годЕымя в допускаются к применению, Оформляют свидетеJrьство о поверке ycтalloB-
леняой формы с 1казаЕием полуlенных в п.п.7.4.1 - 7.4.3 факгкческях зЕачешлй мgФологяче-
ских характсрцстик систсмы я (или) наносп отгиск поверитеJIьного Kjrefurira согласно Приказу
Ми8истерстм промышлеllности и торговли Российской Федерации Ngl815 от 02.07,2015г. <Об

}.гBepxдelш Порялка првеленяя поверки средств измерений, требовакия к зflаку поверки и
СОДеРr(alПИЮ СВИДеТеЛЬСТВа О ПОВеРКеD. И КОМПЛеКС ДОIГ}..СКаlЮТ К ЭКСПЛ)'аТаIПИ.

8.3 Системы. прошелшие какую-либо операцию поаерки с отрицательЕым результатом!
прцзЕаются непригодllьlми, не допускаются к применению и на аих вьцаетс, свидgтельство о
1.1епригодноýти с ,1(азаttлем причиil. Свидетельство о лредыд/щей поверке и (или) отгиск пове-

рительfiоIо к.qейма анЕулируют и вылисыаают (Извецеltие о непригодности) с указанием при-
чин в соответствии с требоваяиями Приказа Министерства прмьIшлеЕпостп и торговли Рос-
сийской Федерации Nsl8l5 от 02.07.20l5г.

Началъltик секгора ФГУП (ВНИИОФИ)) (l-,,-'L В.Е. Кравчов

Старций fiа}чцьй сотрудяик ФГУП (ВНИИОФИD А,К. Млтюрев
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Приложение А. Форма протокола поверки

про,гокоJt лъ от (( ))

l.

поверки средства измерений

Обrцие данные о поверяемом средстве измерений
наишtенование:

ljаводскtlй номер:

f[aTa изготовления:
Владелец: инн

- а,гмосферное даtsление

Поверка проведена в соответствии с методикой поверки МП 055.Ф3
ной ФГУII кВНИИОФИ> 25 августа 20l5г.

По результатам поверки средство измерений признано пригодным

приl,IенениIо в соответствии с ГОСТ 8.585-2013.

Срок о,rередной поверки: (__)_ 20 г.

Поверку проводил

Выдано св}Iдетельство о поверке Nч

Выда;t

20 г.

- 15 , утвержден-

/ неприголным к

льтаты пове

Метрологическая характеристика ническои
Полученные
значения

Результат

20 г.


