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Настоящая методика распространяется на преобрtвователи давлеЕия прецизионные
к,Щельта> (далее - ПДП).

Методика поверки устанавливает методы и средства первичной шри вводе в
экспJlуатацlzlю иlуlлп после ремонта) и периодической поверок.

Первичную и периодическую поверки осуществJIяют аккредитовzшные в соответствии с
зzконодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе
аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и инд.Iвидуzrльные
предприниматели.

Интервал между поверкzlп{и - два года.

1 Операции поверки

l .1 При проведении поверки должны быть вьшолнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операчии поверки

1.2 Поверка прекращается при полrIении отрицательньж результатов при проведении
хотя бы по одной из операций, приведенньD( в таблице 1, и оформJIяются результаты поверки в
соответствии с рillделом 8.

2 Средства поверки

2.1 Перечень ocHoBHbD( и вспомогательньrх средств поверки при проведении операций
поверки:

- калибратор давления портативньй ЭЛМЕТРО-Паскаль-02 с дпапазоном измерений
избьrгочного давления от 0 до 700 кПа, пределами допускаемой основной приведенной
погрешности измерениЙ избыточного давления + 0,0З 7о в пределtlх дичшtвона измерениЙ
избьrгочного давления от 0 % до 40 % от диапtr}она измерений избыточного дчlвлениrl и
пределами допускаемой основной относительной погрешности измерений избьrго.шrого

давления t 0,03 0/о в пределах диапазона измерениЙ избьrгочного давления от 40 % до l00 % от
диапчtзона измерений избыточного давления;

- стенд для проверки на герметичность, с диtшазоном создаваемого избьrгочного

давления от 0 до 500 кПа;
- прогрtlммное обеспечение ПДП, версия не ниже 4.7.
2.2.Щопускается применение других эталонов единиц величин, СИ и вспомогательного

оборулования с метрологическими харtжтеристикап{и не хуже приведенньur в п. 2.1.

2.3 Этапоны единиц величин и СИ, приведенные в п. 2.1 должны бьrгь поверены в

установленном порядке и иметь действующее свидетельства о поверке или не истекший срок

действия результатов поверки, если свидетельство о поверке не вьцавчlлось, этzшоны единиц
величин должны бьrгь аттестовЕlны в установленном порядке и иметь действующие
свидетельства о периодической аттестации этttлонов единиц величин.

3 Требования к квалпфикации операторов

3.1 К выполнению поверки допускtlют лиц, достигших 18 лет, прошедших обl"rение и
проверку знаний требований охраны труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90, годньIх по
состоянию здоровья, аттестовЕlнные в качестве поверитеJIя по ПР 50.2.0|2-94, изупrвших
настоящую методику поверки, эксплуатационные докуil{енты на П,ЩП, средства поверки и

Наименованпе операции
Номер пункта

документа по поверке

Проведение операций при

первичной
повеDке

периодической
повепке

l ВнешнийосмотD ,7.|
+ +

2 опообование 7.2 + +

3 Определение приведенной погрешности
измерений избыточного давленшI

1.3 + +

l оформление Dезчльтатов повеDки 8 + +



прошедшие инструктаж по технике безопасности и допущенные к работе на электроустаЕовках
напряжением до 1000 В.

4 Требования безопасности

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены все требования безопасности в
соответствии с ГоСТ 12.3.019-80

4.2 Запрещается создчвать давление, превышtlющее верхний предел измерений ПrЩП и
этtlлонов давления.

4.3 Запрещается снимать поверяемый ПДП с устройства дJIя создitния давления без
сброса давления.

4.4 Источником опасности при монтаже и экспJryатации П.ЩП являются электрический
ток и давление измеряемой среды.

4.5 По требованиям безопасности приборы относятся к кJIассу зяlциты 1.

4.6 При всех работtlх со средствЕlп,lи измерений необходимо соблюдать следующие меры
предосторожности:

- перед каждым вкJIючением необходимо проверить испрЕlвность сетевого шнура и
заземления;

- устранение дефекгов, зilп{ена ПДП, присоединение и отсоединоние кабелей должно
проводиться только при откJIюченном питании (вилка сетевого шнура должна бьrгь вьпrуга из

розетки) и при полном отсугствии избьrгочного дzвления.

5 Условия поверки

5.1 При проведении поверки должны быть собшодены следующие условия:
_ температура окружttющего воздуха (20 t 5)'С;
- относительнtш влtlJкность воздуха
- атмосферное давление

от 30 Yо lо 80 Yо;

от 84 до 106,7 кПа;
- отсутствие внешних электрических и магнитньIх полей (кроме геомагнитного);
- отсутствие мехzlнической вибрации, тряски и ударов, влиrIющих на рабоry ПДП;
- нtlпряжение питzlниf, ПДП должно соответствовать требованиям, устtlновленным в

экспJryатационньD( дочrп,Iентtlх на П[П;
- время вьцержки ПЩП во вкJIюченном состоянии не менее трех часов.
5.2 Соотношение пределов допускаемьIх основньrх погрешностей средств поверки и

средств измерений не более 1:3.

б Подготовка к поверке

6.1 Проверить соответствие условий проведения поверки в соответствии с разделом 5.

б.2 ПДП должен быть вьцержан при температуре, указанной в п. 5.1. не менее одного
часа.

6.3 ПДП должен бьггь установлен в рабочее положение с соблюдением требованиЙ

эксплуатаЦионньD( документОв. УровенЬ измерениЙ давлениЯ ПДП долЖен наход.Iться в одrой
горизонтЕrльной плоскости с уровнем измерений давления этrlлоном давления с допускаемой
погрешностью + 2 мм.

6.4 При отсугствии технической возможности вьшолнения измерениЙ давления
эталоном давления и поверяемыми Пщп в одной горизонтальной плоскости, в показ€шия

поверяемого СИ вводят поправочный коэффициент, рассчитываемый по формуле:

к = ]. * Р*'8n,'h. (1)
р'

где Р_давление, измеряемое (воспроизводимое) эталоном давления,Па;
рж - плотностъ измеряемой среды, кг/м3;

gM - значение местного ускорения свободного падения,мlс2;
h - разность высот между уровнями измерений этtlлона давления и П,ЩП, м.



6.5 Система, состоящая из ПДП, соединительньrх лиrпtй, средств поверки должна бьrгь
проверена на герметичность.

6.5.1 Проверка герметиtIности системы проводится при значениях давления, paBHbD(
верхнему пределу измерений поверяемого ПЩП.

6.5.2 Систему считЕlют герметичной, если после вылержки в течении трех минуг под
давлением, и течении последующих двух минут в ней не набrподают падения давления в случае
использовtlния жидкости в качестве измеряемой среды на уплотняемьIх соединениях не
проявились отпотеванvп или кtшлепадения.

б.5.3.Щопускается изменение давления, обусловленное изменением температуры
окружtlющего воздуха и изменением температуры измеряемой среды, которое не должно
превышать значений, указанньD( в таблице 3. Суммарное время вьтлержки под давлением может
быть увеличено до 15 минуг, а изменение давления за последние 5 минут не должно превышать
значений, указанньD( в таблице 2.

Таблица 2 -.Щопускаемые изменения параметров

Если система преднzlзначена для поверки ПДП с рtвными значениями верхних пределов
измерений, проверку гермети!шости рекомен.ryется проводить при давлении, соответствующем
наибольшему из этих значений.

6.б Необходимо проверить целостность и надежность крепления электрических

разъемом или кабелей.
6.7 Убедиться в отсугствии кзасора) дренrDкного отверстия (при подкJIючении через

разъем) или воздуховодной трубки (при подк-тпочении через кабель) у ПДП.

7 Проведение поверки и обработка результатов

7.1 Внешний осмотр

7.1.1 При внешнем осмотре проверяется:
- отсугствие деформаций поверхностей;
- отсутствие трещин, сколов и других повреждений, резьба на присоединитеJьньD(

элементах не должна иметь copBaнHblx ниток;
_ наличие маркировки и соответствие ее эксплуатационным докр{ентtlм.
_ проверить цепостность и надежность креплениrI электрического рtвъема или кабеля;
_ проверить комплектность средств поверки, заземJIить необход,rмые этtlлоны, средства

измерений и заблаговременно вкJIючить их питание перед очередной операцией поверки (в
соответствии с временем устtlновления рабочего режима" ук€ванным в технической

докуtuентации).

7.2 Опробование

7.2.1 Опробовшrие П,ЩI выполняют пугем проверки изменения показаний ПrЩП при
изменении дtlвления, воздействующего на чувствительные элементы fI[П. При отсугствии

дtlвления покiвания ГIДП должны соответствовать нижнему пределу диtшазона измерений
избьrгочного дtlвления; при подаче давления показания ПДП должны изменяется
пропорционiшьно величине воздействующего д:lвленая. При постоfiIном дtlвлении показания

Верхний предел
измерений

,Щогryскаемое изменение температуры в
процессе поверки, ОС

,Щопускаемое изменение давления при проверке на
геDмети]Iность. о/о от веDхнего IIDелела измепений

пневматиtIеским
давлением

гидравлшIеским
давлением

от 0.06 до 0.25 кПа

+ 0,5

+60
от 0.4 до 0,63 кПа *30
от 1.0 до 1.6 кПа +18
от 2.5 до 4.0 кПа +8
от 6,3 до l0 кIIа * 3,5

от lб до 25 кIIа L 1.2

от 0.03 до 0.5 МПа * 1,0 + 0,6
Примечание - При меньшем изменении температуры допускаемое изменение давления пропорционально
чменьшается.



П.ЩП должны быть устойчивыми.

7 .2.2 Проверка идентификационньD( данньD( программного обеспечения (ПО)

7.2.2.| Проверку идентификационньD( данньD( ПО производить путем
идентификационньD( данньгх ПО, указшrньIх в экспJryатационньIх документах
идентификационЕыми дtlнными ПО, указанными в таблице 3.

Таблица 3 - Идентификационные данные ПО

сличеЕия
на П,ЩП с

7.2.2.2Результаты проверки считilются положительными, если идентификационные
дtlнные ПО, указанные в эксплуатационньD( докуil{ентах на П!П, соответствуют указанным в
таблице 3.

7.3 ОпределеЕие приведенной погрешности измерений избыточного давления

7.3.1 ПриведенЕую погрешность измерений избыточного давления опредеJuIют, с
помощью эталонов давления пугем снятия показаний с ПДI при отсутствие давления и в IuIти,

достаточно palBнoМepнo распределенньtх, Totlкulx диапазона измеряемого давления, вкJIючая
тоIIки, лежащие в диtшазонах от НПИl) до 0,1,ВПИ и от 0,9,ВПИ2) до ВПИ, сначала при
повышении велиtмны измеряемого дЕlвления (пряrrлой ход), а затем при понижении (обратньй
ход).

7.3.2 Перед поверкой при обратном ходе П[П вьцерживtlют в течение одной минуты
под воздействием верхнего предельного значения измеряемого давления.

7.3.3 Приведенную погрешность измерений избьrго.*rого давления опредеJuIют по

формуле
D _Drизм Д

,, - 

-1. 

100 %, (1),D
где Pnr" - избыточное давление по показаниям П.ЩП, Па;

Р, - избыточное давление по покваниям эталона давления, Па;
D - диапазон изморений избьrгочного давления, Па.

7.4 Результаты поверки считtlются положительными, если:
- при внешнем осмотре П,ЩП отсугствуют отслоения и очаги коррозии;
- приведенная погрешность измерений избьrгочного давлениrI не превышает пределов

допускаемой приведенной погрешности измерений избьrгочного давления, укчванньж в
эксплуатационньD( докулdентzlх на П,ЩП.

8 Оформление результатов поверки

8.1 Результаты поверки оформляют протоколtlп,lи произвольной формы.
8.2 При положительньD( результатах поверки оформляют свидетельство о поверке в

установленном порядке или делают соответствующую запись в эксплуатационном докр(енте
на П,ЩП.

8.З Для защиты ПДП от нес:lнкционировtlнного доступа, наносятся наклеЙки с
нанесенным знаком поверки в соответствии со схемой пломбировки.

8.4 Схема пломбировк{ tЦП приведена на рисунке 1.

') нпи - нижний предел измерений избыточного давления.
2) впи _ верхний предел измерений избыточного давлеНИЯ.

идентификационные данные По (ппизнаки) Значение
идентификационное наименование По пдп_2
Цомер версии ПО (идентификационrшй номер) не ниже 4.1
-Iифровой идентификатор По _*
* 

,Щанные недосryпны, так как данное ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой.
пибо интерфейс после оrrтlомбиDования.



наклейки с нанесенным

Рисунок l - Схема пломбировки ПДП

8.5 При отрицательньD( результатах поверки ПДП к применению не допускчlют,
свидетельство о поверке аннулируют, вьцtlют извещение о непригодности с укванием причин
В УСтаноВленном порядке, а ПДП нtшрчlвJUIют в ремонт или для настроЙки феryлировки)
производителю или ilвторизованной сервисной оргtlнизации.


