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Настоящая инструкция распространяется на установки измерительные ОЗНА-Агидель
(далее - установки), предназначенные для измерений массы, объема, плотности нефтепродуктов,
нефти, нефти сырой и других жидкостей, а также дJuI измерений массы нетто нефти.

Интервал между поверкtlil{и - 2 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПО ПОВЕРКЕ

При проведении поверки вьшолняют следующие операции:

- внешний осмотр (п. 6.1);

- подтверждение соответствия прогрtlммного обеспеченпя (п. 6.2);

- опробование (п. б.3);

- определение метрологических характеристик (п. 6.а).

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют следующие средства поверки:

- вторичный эталон единицы массы и (или) объема согласно ГОСТ 8.I42-20tЗ кГСИ.
ГосударственнаlI поверочная схема для средств измерений массового и объемного расхода (массы
и объема) жидкости> в диaшазоне расходов жидкости, соответствующем диапазону расходов
поверяемой установки измерительной ОЗНА-Агидель;

- рабочий этtlпон 1-го разряда единицы массы и (или) объема согласно ГОСТ 8.142-20|3
кГСИ. Государственная поверочнtш схема для средств измерений массового и объемного расхода
(массы и объема) жидкости> с пределап,{и относительной погрешности не более t0,08% в диЕlпtвоне

расходов жидкости, соответствующем диапазону расходов поверяемой установки измерительной
ОЗНА-Агидель;

- весы элекгронные по ГОСТ Р 5З228-2008 высокого кJIассаточности;

- мерники металлические эталонные 2-го разряла со шкtллой и погрешностью * 0,05 %;

- термометр (набор термометров) с погрешностью * 0,1 ОС;

- термометр (набор термометров) с погрешностью * 0,06 ОС;

- ареометр с погрешностью * 0,1 кг/м3;

- измеритель относительной влiDкности с диапzвоном измерений от 30 до 99 %;

- барометр-анероид с диапzвоном измерений от 84 до 1 06 кПа.
2.2 Щопускается использование других средств поверки с техническими и

метрологическими харaктеристикап{и не хуже yKtu}aHHbD( выше и соответствующих по диrшазонtlм
измерения (воспроизведения) ед{ниц веJIиtмн поверяемым установкаN,r.

2.З Прп проведении поверки методом поэлементной поверки должны бьrгь применены
средства поверки, указанные в разделtlх кСредства поверки) методик поверки конкретньrх средств
измерений, входяIщ,Iх в состав установок.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Перед началом поверки необход.tмо вьшоJшить требования безопасности:

- действующие на предприrшии,на котором производится поверка;

- изложенные в руководстве по эксплуатации установки;
- изложенные в эксплуатационных докуN{ентztх на средства поверки.
3.2 При проведении поверки должны соблюдаться требования <Правил технической

эксплуатации электроустановок потребителей>>, <Правил техники безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей>l, кПравил пожарной безопасности в Российской Федерации
ППБ-01-93> и кПравил безопасности в нефтяной и газовой промышленности).

3.3 К вьшоJIнению измерений при поверке допускtlются лица, изr{ившие руководство по
эксплуатации устzlновки и эксплуатационные докуN{енты на средства поверки, применяемые при
поверке, а также прошедшие обуrение и инструктаж по технике безопасности в соответствии с

гост l2.0.004-90.



З.4 Перед началом поверки необход,tмо проверить герметичность соединений
трубопроводов, испрttвность системы электропитания и заземления устtlновки.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

4.1 При проведении поверки с испоJьзовztнием эталонов в соответствии с

ГОСТ Р 8.142_2013 (ГСИ. Государственнtл,я поверочнtц схема дJIя средств измерений массового и
объемного расхода (массы и объема) жидкости)) должны быть соблюдены следующие условия:

Измеряемая среда - вода по СанПиН 2.|.4.1074-2001- и другие рабочие среды с

ПаРаN,IеТРtlМИ:

температура, ОС от плюс 5 до пrпос 40

давление, МПа от 0,1 до 0,6

ОкружшощЕuI среда - воздух с парап,rетрчtп{и:

температуро, ОС (20 * 10)

относительнаJI влажность, Ой от 30 до 95

атмосферноедавление, кПа от 86 до 107

4.2Прппроведении поверки с использованием весов электронньD( и мерников должно быть
соблюдено одно из следующих условий:

а) Измеряемая среда керосин осветительньй ОСТ 38.01407-86 или антифриз
кТосол-А4OD ТУ 602751-86 или перекачиваемая рабочая жидкость на объекте с парап,tетрtlми

- темпераryра, ОС от минус 40 до плюс 50

- изменениетемпературы
в процессе поверки,ОС, не более 2

ОкружающаrI среда - воздух с параметрill\4и:

- температур&, ОС от минус 40 до плпос 50

- относительнчш влажность, 0/о от 30 до 99

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

б) Измеряемая среда - вода по СанПиН 2,|.4.|074-2001 с парап{етрЕlми:

- темпераryра, ОС (20 + l0)

- изменениетемпературы
в процессе поверки,ОС, не более 1

Окружающчш среда - воздух с парап,rетрzlп{и:

- температура, ОС (20* 10)

- относительнtul влажность, 0/о от 30 до 99

- атмосферное давление, кПа от 84 до 106

4.3 Поверку установок, применяемьIх дJIя измерений только некоторьIх величин или в
меньших диапшонах, допускается производить только по тем требованиям методики поверки и в
тех диапtвонах измерений, которые определяют пригодность установки дJuI применения числа

величин и применяемьrх диtшазонов измерений. Соответствующм запись допжна быть сделана в

свидетельстве о поверке устtlновки.
4.4 При проведении поверки методом поэлементной поверки дол}кны быть соблюДены

условиrI, изложенЕые в рzt:!делах кУсловия поверки) методик поверки средств измерений, входящих
в cocTtlB установок.

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 При подготовке к поверке с использованием весов электронньD( и мерников должны
быть вьшолнены следующие работы:

- проверка вьшолнение условий разделов 2 - 4 настоящей инструкции;
_ подготовка средства поверки к работе в соответствии с требованиями технической

документации по их экспJryатации;
- вкJIючение насоса подачи, прокачка жидкости через всю гидравлическую систему

установки дJIя заполнения устrlновки.



5.2 При подготовке к поверке с использованием эталонов в соответствии с

ГОСТ Р 8.142_20t3 кГСИ. ГосуларственнЕuI поверочнtш схема дJuI средств измерений массового и
объемного расхода (массы и объема) жидкости) должны быть выполнены следующие работы:

- проверка выполнение условий разделов 2, 4 настоящей инструкции;
_ подкJIючение установки к эталону в соответствии с их эксплуатационными

докуN{ентtlми.
5.3 При проведении поверки методом поэлементной поверки должны быть соблюдены

условия, изложенные в рЕвделах <Подготовка к поверке)) методик поверки KoHKpeTHbD( средств
измерений, входящих в состчlв установок.

б ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре устанавливtlют соответствие установки следующим требованиям:

- внешний вид, комплектность, состав и маркировка должны соответствовать техническоЙ

докуN(ентации;

- на установке не дол}кно быть внешних механических повреждений, влияющих на ее

работоспособность.

6.2 Подтверждение соответствия программного обеспечения
6.2. 1 Проверка идеЕтификационньD( данньD( прогрtlммного обеспечения.
Подготовка к проведению подтверждения соответствия:

- запустить прогрЕlммное обеспечение установки.
Определение идентификационньD( данньD( прогрtlп{много обеспечения:

- нахать кнопку (активация информачионного окна);

- во вкJIадке кИнформационное окно)) считать идентификационные данные прогрtlммного
обеспечения.

6.2.2 Результат подтверждения соответствия прогр.llvlмного обеспечения по п. 6.2.1

считается положительным, если полr{енные идентификационные данные прогрilммного
обеспечения установки (идентификачионЕое наименование прогрztп.{много обеспечения, номер
версии (идентификационньй номер прогр.lп,lмного обеспечения), цифровой идентификатор

программного обеспечения), соответствуют идентификационным дtшным, указанным в разделе
кПрогрш.rмное обеспечение)) описания типа на установки и паспорте установки.

6.3 Опробование
При опробовании опредеJuIют работоспособность установки и ее составньIх частей в

соответствии с их эксплуатационными докуIuентап{и.

6.4 Определение метрологических характеристик
Определение метрологических характеристик установки проводится с использованием

вторичного эталона согласно ГОСТ 8.|42-20lЗ дJuI поверки установок с пределами допускаемой
относительной погрешности при измерении массы и объема жидкости +0,15o/o плlц *0,25Yо п

рабочего эталона 1-го разряла согласно ГОСТ 8.142-201lЗ для поверки установок с пределtlми

допускаемой относительной погрешности при измерении массы и объема жидкости +0,25О/о

согласно п. б.4.1 настоящей инструкции илй с использованием весов электронньD( или мерников
метаJIлических этilлонньD( 2-rо рчвряда согласно п. 6.4.2 настоящей инструкции. Поверка
поэлементным методом проводиться по п. 6.4.3 настоящей инструкции.

6.4.1 Определение метрологических характеристик устtlновки с использованием
вторичного или рабочего этtlлона 1-го разряда (далее - эталон) согласно ГОСТ 8.142-201.З

Определение относительной погрешности установки при измерении массы и объема

жидкости проводят пугем сравнения показаний установки и эталона.
Установку подкJIючilют к этilлону в соответствии с эксплуатационными докуN{ентами на

установку и этaллон.

4



Определение относительной погрешности установки проводят при 3-х значениях расхода:
НiМмеНЬШеМ (От Qнаим ДО 0,3 ,Q"*o), среДнем (от 0,4,Q"*б До 0,6 ,Qнаио) и наиболЬшем (от 0,8 ,Qнаио до
Qn*o). Значение расхода опредеJuIется в соответствии с эксплуатационными докуп{ентами на

установку. На каждом расходе при определении погрешности устЕtновки при измерении массы и
объема производят не менее 3-х измерений. Время каждого измерения не менее 30 секунд.

Относительную погрешность устtlновки при измерении объема жидкости опредеJIяют по

формуле:

ý _ (v,i-Vзi\. 100о/о (l)uvij - \-ь; /

где: 6'у - относительнitя погрешность установки при измерении объема жидкости, О/о;

V - значение объемажидкости по показаниям установки, дм3;
vэ - значение объема жидкости по покщtlниям этtLлона, дм3;
i, j - номер измерения и тоttки расхода соответственно.

Относительную погрешность установки при измерении массы жидкости опредеJIяют по

формуле:

бMtj=(tr) .100% (2)

где: бм относительная погрешность устztновки при измерении объема
жидкости, О/о;

М - значение массы жидкости по показаниям установки, кг;
Мэ - 3НаЧеНИе МаССЫ ЖИДКОСТИ ПО ПОКtВitНИЯМ ЭТаЛОНа, КГ.

Установку считЕlют прошедшей поверку, если значения относительной погрешности

устrlновки при измерении объема и массы жидкости не превышают пределов погрешности *0,15 %

или *0,25 0/о в соответствии с экспJryатационными докуIиентtlми.
б.4.1.3 Влагомеры поточные, счетчики-расходомеры массовые, преобразователи

температуры и преобразователи д€lвления, контоллеры, входящие в состав установки (в

зЕlвисимости от комплектации), поверяются по докр(ентЕllчl, ук€ванным в рtвделе кПоверка>
описаний типа, на данный тип средств измерений.

6.4.2 Определение метрологических характеристик устtlновки с использовчlнием весов
электронньD( и мерников метtlллических эталонньгх 2-го разряла

6.4.2.| Определение относительной погрешности устчlновки при измерении массы
Относительную погрешность устtlновки при измерении массы опредеJIяют пугем

взвешивания дозы измеряемой среды, вьцанной установкой, на весах. Определение относительной
погрешности уст:rновки проводят при 3-х значениях расхода: наименьшем (от Qнаим до 0,3,Q"аио),

среднем (от 0,4,Q"аиб до 0,6,Q"ano) и наибольшем (от 0,8,Q"u"o до Q"ano). Значение расхода
опредеJuIется в соответствии с экспJryатационными документilп{и на ycTtlнoвKy. На каждом расходе
при определении погрешЕости установки при измерении массы и объема производят не менее 3-х
измерений. Значение вьцаваемой дозы определяется в соответствии с таблицей l настоящей
инструкции. Определение относительной погрешности проводят в следующий последовательности:

- обнулить покщанияили весов;

- устztновить значение массы на ycTtlнoBKe (поверяемые дозы, используемые при поверке,
в зависимости от диапазона расхода установок приведены в таблице l);

_ произвести вкJIючение установки и при установленном значении расхода налить
измеряемую среду в емкость, установленную на Becttx напрямую или через промежугочную емкость
в зависимости от значения расхода;

- записать значение массы измеряемой среды по покttзывающему устройству установки;
- записать значение массы измеряемой среды по показаниям весового устройства весов;

- определить относительную погрешность по формуле 3.



Таблица l

Модель установки
,Щиапазон

расхода,
тlч

Поверяемая доза
при нtмменьшем

расходе, не
менее. кг

Поверяемая доза
при среднем

расходе, не
менее, кг

Поверяемая доза
при наибольшем

расходе, не
менее, кг

ОЗНА-Агидель-25 от5до25 100 2000 2000

ОЗНА-Агидель-50 от 10 до 50 100 2000 2000

ОЗНА-Агидель-150 от 20 до l50 500 2000 2000

ОЗНА-Агидель-250 от 40 до 250 l000 4000 4000

оЗНА-Агидель-500 от 100 до 500 2000 10000 10000

Относительную погрешность установки при измерении массы, 0/о, определяют по формуле:

6, =[
Mru-M*,ul 

,оо
Mu-u )

(3)

M u,i ' P*,iM*ri = (4)(Р* ,i - Р*,о у)

где М, - масса измеряемой среды по покЕваниям установки, кг;
м*, - масса измеряемой среды по показаниям весового устройства (весов)

с rIетом выталкивающей силы, кг;
М" - масса измеряемой среды по покЕваниям весового устройства (весов) без yreTa

вытчUIкивЕlющей силы, кг;

р* - плотности измеряемой срелы по покtваниям ареометра" кг/м3;

р" - плотности воздуха, кг/м3 (при температуре (2}t5) ОС значение плотности
окружtlющей среды необходимо выбирать из таблицы А.1 приложения А, а при температ}ре
окружающей среды отличной от (20+5) ОС - из спрaвочньж данньж дJuI конкретной температуры;
температура измеряется термометром с погрешностью +0, 1 

ОС);

j, i - индексы дозы и измерения.
Установку считают прошедшей поверку, если значения относительной погрешности

устilновки при измерении массы жидкости не превышают пределов погрешности *0,15 Yо пли
*0,25 о/о в соответсТВии с эксплУатационными ДокУN{ентalп{и.

в

6.4.З Определение метрологических характеристик установки методом поэлементноЙ
поверки.

6.4.З.1 Метрологические характеристики ycT.lHoBoK измерительньrх ОЗНА-Агидель
опредеJIяют методом поэлементного определения метрологических характеристик средств
измерений (по каналапt измерений: массы, объема, плотности), входящих в состав установки, в

соответствии с документапdи на методики их поверки, приведенными в таблице 3.

Таблица 3

наименование и тип
средства измерений ,Щокуrиенты, по которым осуществJIяется поверка

2

Счетчики-

расходомеры массовые
Micro Motion

МП 45l 15-1б кРекомендация. ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые
Micro Motion. Методика поверки>;

6



наименование и тип
сDедства измепений .Щокументы, по которым осуществляется поверка

l 2

МИ З272-2010 кСчетчики-расходомеры массовые. Методика поверки
на месте эксплуатации компакт-прувером в комплекте с ryрбинным
преобразователем расхода и поточным преобразователем плотности);
МИ 3151-2008 кРекомендация. ГСИ. Преобразователи массового

расхода. Методика поверки на месте эксплуатации трубопоршневой
поверочной установкой в комплекте с поточным преобразователем
ПЛОТНОСТИD.

Расходомеры массовые
Promass

(ГСИ. Расходомеры массовые Promass. Методика поверки),
wвеDжденной ГЦИ СИ ФГУП (ВНИИМС) в апреле 201l г.

Расходомеры массовые
Promass 100, Promass
200

МП 57484-14 кГСИ. Расходомеры массовые Promass 100, Promass 200.

Методика поверкиD.

Счетчики-
расходомеры массовые
кориолисовые
RoTAMASS

МП 27054-09 кГСИ. Счетчики-расходомеры массовые кориолисовые
ROTAMASS. Методика поверки расходомерной поверочной

установкой>;
МИ 3l51-2008 <Рекомендация. ГСИ. Преобразователи массового

расхода. Методика поверки на месте эксплуатации трубопоршневой
поверочной установкой в комплекте с поточным преобразователем
ПЛОТНОСТИD.

Счетчики-
расходомеры массовые
эмис-мАсс260

ЭМ-260.000.000.000.01 МП кИнструлсuия. ГСИ. Счетчик-расходомер
массовьй кЭМИС-МАСС 260).

Влагомеры поточные, преобразователи температуры и преобразователи давления, контроллеры,
входящие в состав установки (в зависимости от комплектации), поверяются по докуIuентЕlм,

указанным в рzвделе кПоверка> описаний типа, на данньй тип средств измерений



7.ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ.

7.1 Результаты поверки, измерений и вьItIислений вносят в протокол поверки установки
произвольной формы.

7.2 При положитеJIьньD( результатах поверки оформляют свидетельство о поверке

установки в соответствии с прикil}ом Минпромторга России ]ф1815 от 2 июля 2015 г. <Об

утверждении Порялка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и
содержaнию свидетельства о поверке>, в паспорте делают отметку о дате очередной поверки.
Наносят знак поверки на свидетельство о поверке устtlновки, а также на специitльную мастику,

расположенную в чашечке винта крепления на лицевой части передней панели, в соответствии с

рисуЕком 2 описания типа на устtlновки.
7.З При отрицательньD( результатах поверки установку к эксплуатации не допускЕtют,

свидетельство о поверке аннулируют и вьцtlют кИзвещение непригодности к применению) с

укЕванием причин в соответствии с приказом Минпромторга России Nsl8l5 от 2 июля 2015 г. кОб

угверждении Порялка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и
содержrlнию свидетельства о поверке).



Приложение А
(справочное)

Плотность воздуха

Д.1 Плотность воздуха опредеJuIют исходя из значений температуры и атмосферного

давления окружaющей среды в соответствии с Таблицей А.1.

Т а б л и ц а А.1 Плотность воздуха

Температура [, ОС

Равле-
ние, мм i

Плотность. кгlм3

630 : 1,016, 1.012, l,ооs i l,ооs 1,002 0,998 0,995 0,991 0,988 0,985 0,981

, 635 1,о24 : 1,020 1 ,017 1,01з 1 ,010 1 ,006 1 ,003 0,999 0,996 0,99з 0,9в9

640 i1,032 i1,028,1,025 1,021 1,018 1,014 1,011 1,007
Г6ra i1,o+o ] 1,0з6:1,0зз i 1,ozs 1,026 1,о22 1,019 1,0,15

, 1,004 l 1,000 0,997

1 ,01 2 1 ,008 l .1 ,005

650 ll,осs ],1,044 !1,041 ]1,0з7 1,033 1,030 1,02q

655 i 1,056 1,052 : 1,049 1,045 1,041 1,038 1,0З4 1,о27 l 1,024 1 ,020 i

] ооо ] 1,oo+ i 1,060 1,057 i 1,05з 1,049 1,046 1,а42 1.039 1.035 ] 1,0З2 ; 1,028 i

665 1,о72 , 1,068 ; 1,065 i l,00t 1,057 1,054 1,050 1,043 1,040 : l,озо 
.

670 1,080 1,076 , 1,073 | 1,069 1,065 1,062 1,058 1р51 1о4r--: 1!4;-l
675 ] 1,о88 1,084 ' 1,081 , 1,077 1,073 1,070 1,066 ]. 9 _5_ц *1_8!9*j_*1, 09?_,

1,067 i 1,06З : l,оSg68о 1,096 1,о92 , 1,089 , 1,085 1,о81 1,о77 1,о74

685 1,104,1,,100 i1,097 l1,093 ]1,089 1,085 1,082

690 i 1,112 ] 1,108 ] 1,,105 l 1,101 1,097 1,093 1,090

1,078 !_0_r_4._.._l1071 : 1,0_6L_,

1,082 1.о79 1 ,075 i1.086

695 , зj2о 1,117 1,113 l,tog i 1,1оэ 1,101 1,098 1,094 1,090 1,086 , 1,08з

700 l 1,128 . 1,125' 1,121 1,117 1,113, 1,109 1,105 1 ,102 1,098 1,094 ] 1,091

705 i1,137 ]1,'133 1,129 1,125 1,121 :1,117 l1,113 1,1 10 1,106 1,102 1,098

715 1,153 it,t+g i1,145,1,141 1,137 1,133 l1,129
-._-.

72о i 1,161 l 1,1sz, 1,15з : 1,149, 1,,l45 1,141 1.,138

7'1о l1,145 11.141 i1,1З7 ]1,133 '1,'l29 11,125 ] 1,121

735 11,185,'t,lBl-,, 1,177 1,173 1,169 1,165 1,161
-_; " ]:15I ,

. ,l ,165 :, z+o i1,1sз il,tBs i,1,185 1,18,1 i 1,1Tl 1,17з 1,169

1 

"1в1т55 1,218', 1,213, ,1,209 1,205 1,201 1,197 1,19з 1 ,189 1,185 i 1,1Bt 1,177

760 , 1,226 | 1,221 i 1,217 : 1,213 ' '|,209 i 1,205 1,201 1 ,193 1 ,189 1 ,,185

765 ', 1,zз4 l 1,230 i 1 ,225 | 1,221 1,217 1,21з 1,209 1.205 1,200 1,196 1 ,192

77о i l,zцz ! 1,2з8 i l,zзз ' 1,22g , 1,225 | 1,22l 1,z17 1.212
----- -|,-,--.'-""-, -т,-"--"-"
1,208 i 1.204 ] 1,200

775 1 з?ý l 1,2цs i lzцiJзэJ_ 2э?_*1е?L .,_,1,z_?a 1,216 , 1.212 1,207

780 i 1,258 | 1,254 . 1 ,z49 1,245 1,241 1,2зб 1,232 ,|,22в 1,?24 , 1,220 1,216

1,231 1, 1,227 1 ,223

1,265: 1,260 i1,256 l1,252 1,248 1,243 1,239 1,235 ,. 1,z311,274 l 1,269

1,?82 1,273 1,268 i 1,264 l 1,260 , 1,256 1,251 1,243 ] 1,239



Приложение Б
(справочное)

Коэффициент линейного расширения материала стенок мерника

Б.l Коэффициент линейного расширения материzша стенок мерника опредеJIяют из
Таблицы Б.1.

а б л и ц а Б.l Коэффициент линейного расширения материirла стенок мерника

Материал стенок мерника Коэффициент линейного расширения, 
oC-l

l 2

Сталь углеродистtul 11,2.10-6

Ста.пь легированнм 1 1,0. 10-6

Сталь нержавеющм 16,6.10,б

Латунь 17,8. 10,б

Алюминий 24,5.|о,6

Медь 17,4.|0,6

l0


